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0.0. WYMAGANIA OGOLNE
0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robat, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”.

0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot.

0.3. WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ WYMIENIONYMI
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- 34928200-0 — Ogrodzenia
- 44231000-8 — Gotowe panele ogrodzeniowe
- 45000000-7 - Roboty budowlane

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

° 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
o 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
o 45111250-5 - Badanie gruntu
o 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
. 45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby
o 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu
o 45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
o 45262210-6 - Fundamentowanie
= 45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
o 45262311-4 - Betonowanie konstrukgji
. 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
o 45262360-2 - Cementowanie
. 45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem

- 77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terendw zieleni

0.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

0.5. OBOWIAZKI INWESTORA
. Przekazanie dokumentacji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.

. Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy catosci i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inwestora.

. Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestyciji.
. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
° Zawiadomienie wtasciwych organow:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dofaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.
. Ze wzgledu na specyfike obiektu:
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Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét. Inwestor
udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie robot.

0.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie
trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Koszty projektdw organizacji ruchu zastepczego, wszelkich
uzgodnien i opfat administracyjnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robdt - zaakceptowanych przez Inwestora.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu Budowy do
odbioru koricowego. W miare postepu robdt, Plac Budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach przed:

- zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami, substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- ucigzliwosciami dla osdéb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:

- przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

- utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,

- sktadowanie materiatow tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem osdb
trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Petna odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koricowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie dojazdéw i dojs¢ na
posesje.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robét nalezy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Stosowanie prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich podczas realizacji robot.




0.7. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét.
Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosé robét
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

0.8. TRANSPORT

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetniaé wymagania przepisdow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

0.9. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacja i
ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

0.10. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

. Dziennik Budowy,

° protokoty z przekazania Placu Budowy,

° protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,

. dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

° dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
° dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

° protokotéw odbioréw robét.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

. przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
. autorowi projektu,
. osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania roboét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

0.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementdow i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkdow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposdb wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robdt powinien zawierad:

. terminy i sposdb prowadzenia robot,
. organizacje ruchu na budowie,
. oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),
. wykaz maszyn i urzagdzen oraz ich charakterystyke,
. wykaz srodkéw transportu,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robat,
. wykaz zespotédw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
. opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych
na budowe materiatdow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
. sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

. wyegzekwowad od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

. przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

. okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

. prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Wyniki kontroli materiatow i wykonania robdt powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

0.12. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiar robdt wykonuje Wykonaweca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw (zgodnie z warunkami
umownymi). Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem robat.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika (zgodnie z warunkami umownymi).

0.13. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci technicznej.



Odbidr roboét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow
robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru konncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje podwykonawczg,

° receptury i ustalenia technologiczne,

. Dziennik Budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

. ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

o sprawozdanie techniczne,

. dokumentacje podwykonawczg,

. operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

° przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

° zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

° uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

° date rozpoczecia i zakoriczenia robot

0.15. TOKPOSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czesSciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kornicowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze korncowym. Odbioru
koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos$¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za
wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotfach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



0.16.  ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

. rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosc
wynagrodzenia; warto$¢ robdt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na
podstawie umowy;

. rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot;

Obstuga geodezyjna i geotechniczna - ujeta w kosztach ogdlnych, cenie kontraktowe;j.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

0.17.  ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ:

Ceny jednostkowe za roboty

° robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

. wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

. koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementédw wykoriczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, osSwietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.18. OZNACZENIA:

ST (S.T.W. i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,
m3 - metr szeScienny,

m2- metr kwadratowy,

szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb — metr biezacy

1t - masa gotowej konstrukcji

1kg- masa gotowej konstrukcji



SPECYFIKACIE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie terenu pod budowe - roboty ziemne

Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/

1.0. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

1.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-01.01 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
,BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI
WUDZYN”.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z:

- Wykonaniem wykopow pod izolacje przeciwwilgociowg wszystkich stép fundamentowych do urzgdzen placu
zabaw;

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
° roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy,
przygotowanie drog dojazdowych;

. roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych;

. pomiary przy wykopach fundamentowych;

° stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych w
nawigzaniu do ukfadu reperdow panstwowych,

. zdjecie czesci powierzchni utwardzonych przewidzianych pod wykopy, z powierzchni utwardzenia dojs¢

pieszych i dojazdéw kotowych oraz w strefie realizacji robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem infrastruktury
technicznej. Reczne roboty ziemne stosowac jako uzupetniajgce oraz w miejscach wystepowania urzadzen
infrastruktury technicznej;

. umocnienie scian wykopdw liniowych i wykopow jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane
fundamenty z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem);

° przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach;

° reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu;

. reczny transport technologiczny poziomy gruntu za pomoca taczek;

. mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

. wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane

przez Zamawiajgcego;

1.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, stemple okragte, pale
drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzace do wyznaczania i stabilizacji
punktéw osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych.

1.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdélne"

Sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywac mechanicznie z uzyciem koparki podsiebiernej o pojemnosci
tyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopow szerokoprzestrzennych oraz 0,15 m3 do wykopdw liniowych z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km —w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru. Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy

10



wykonywac spycharkami gasienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu
roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu narzedzi recznych, takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, oskardy,
topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

1.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Urobek z robét ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego i sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych
robot ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopéw fundamentowych wykonywac
mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng, recznie oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym
warstwami o migzszosci 20 - 25 cm.

Nadmiar ziemi wywozic¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg
tadowarki, ostréwka itp. w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi
Wykonawca uwzglednia w cenie jednostkowe;j.

1.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych elementéw zagospodarowania, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych);

. Wykonanie wykopu;
o Przygotowanie podtoza;
. Zasypka i zageszczenie gruntu;

1.7. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu lub innych
charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkdéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego
prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkéw finansowych wynikajacych z
wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawierac
projekt organizacji robdt opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Oczyszczenie terenu

- Oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w obrebie placu budowy;

- Zasypanie dotéw oraz usuniecie przeszkdd wystepujgcych w obrebie placu budowy;

- Przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.;

- Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wtascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg;
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Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzagdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robdt. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych
wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktdrych wystepuja grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkod na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢
wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddw atmosferycznych. Sprowadzenie wdd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wéd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego (odprowadzenie wod
gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m
ponizej poziomu piezometrycznego waod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.
Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem i jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podfozu obiektéw sasiednich

Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia elementéw konstrukcyjnych, na
grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, Inspektorem Nadzoru,
Projektantem i Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli wskutek wezesniejszego
niewykonania urzadzer odwadniajgcych lub wykonania tych urzagdzen w sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie
posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub
wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usungc na niezbedng gtebokosc¢ i zastgpic go innym odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow
kierunkowych, ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykonywanie wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wymagania podstawowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poziomu wody
gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia
w wykonawstwie i naruszanie rownowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalez uwzglednic:
naturalng wilgotnosé gruntu, zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie, przepuszczalnosc¢ gruntu.
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Statecznosc skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdw i nasypdw nalezy uwzgledniac¢: wielko$¢ obcigzen dynamicznych
przekazywanych na podtoze gruntowe, obcigzenia terenu wokét projektowanego wykopu, wartos¢ kata tarcia
wewnetrznego i spéjnosci gruntu, wysokosc skarp, nasypdw i ukopow, obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu
gbrnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot, wilgotnosé gruntu w skarpach.

Zbocza nasypéw, przekopdw i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywacé petna réwnowage w
kazdej porze roku. Skarpom nasypdéw i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac tagodniejsze pochylenie bokow.

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
dna wykopu o gtebokosci, co najmniej:

- Przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15 cm;
- Przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm;

Pozostafg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungc bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem
recznym. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenia no$nosci gruntu moze dokonaé uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w
protokole i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu
na poziomie dna wykopdw wydaje zgode na wykonywanie elementow konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz:

- 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie;

- 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych;
- 1,25 m w gruntach mato spoistych;

- 1,5 m w gruntach spoistych;

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o
wysokosci:

Do4m

- pionowe — w skatach litych, mato spekanych;

- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwieztych i bardzo spoistych;

- o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych;

- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych;
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospétki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdw bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

- 1:1,5 dla skarp wykopdw do gtebokosci 2,0 m;
- 1:1,75 dla skarp wykopdw do gtebokosci 3,0 m;

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza. W
wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu
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przylegajgcym do gdrnej krawedzi skarpy na szerokosci rowne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu powierzchnie powinny
miec¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu, w gruntach spoistych
podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie
wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu, stan skarp nalezy okresowo sprawdzac.

Rozparcie lub podparcie scian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopdw do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac w gruntach o
dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy elementéw szalujgcych- gruntach spoistych,
pétzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm;

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow;

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dof;

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu;

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego;

- stan rozparcia i podparcia Scian wykopdow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukgji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny
wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;

- kontrole stanu zabezpieczer wykopu nalezy rejestrowac w dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbyc¢ sie dopiero
po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopow w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu scianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp
wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopdw poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usungc za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m —z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych;
- 0,3 m —z wykopdw wykonanych w innych gruntach;

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest
zabronione.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku
przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopdw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od
gbrnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- Nie miej niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych;
- Nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych;

Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw: w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego, w granicach klina odtamu gruntu.
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Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich prowadzenia robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdw materiatéw budowlanych. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wczesniej wydobytego z tego
wykopu, niezamarznietego, bez zanieczyszczen. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- Nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu;
- Nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi;

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb
niewptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

1.9.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopow;

- zapewnienie statecznosci scian wykopow;

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu;

- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych;

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych;

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

- 0,02% dla spadkéw terenu;

- 0,05% dla spadkéw rowdw odwadniajgcych;

- 4 cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m;

- + 5 cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty;

- 1+ 15cm dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m;

- +5cm dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m;

- + 2 cm dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- +10 % dla nachylenia skarp wykopdw;

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowac materiat zasypowy, uzywany do zasypywania
fundamentdw oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli
sporzadzac protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

1.10. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa robét ziemnych:

- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
gruntu (nasypu) z doktadnoscig do 1 m3- m3,

- uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscig do 0,50 m2 - m2.

- wykopy i zasypanie wykopow —m3,

- wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego —m3,

- umocnienia $cian wykopdw —m2.

1.11. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu: wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych".

1.12. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakoriczeniu;

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét;
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze;

- zabezpieczenie innych obiektéw i elementdw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

- sktadowanie i segregowanie materiatéw;

- zatadunek na srodki transportu;

- wykonanie wykopdw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych;

- wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow;

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi;

- odwodnienie wykopow;

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien Scian wykopow;
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe);

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe);

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osdb trzecich;

- koszty badan, odbioréw;

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét;

- zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania;

- odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikdw;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan;

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

- wykonanie protokotéw pomiaréw i odbioréw.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

NORMY:

- PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw- lub rGwnowazna;

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe- lub réwnowazna;

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw- lub rownowazna;

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntéw- lub réwnowazna;

- PN-86/B-02480 grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow- lub réwnowazna;
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- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu- lub réwnowazna;

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze- lub
rownowazna;

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne- lub réwnowazna;

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne- lub réwnowazna;
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne i
projektowanie- lub réwnowazna;

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne- lub réwnowazna;

POZOSTALE PRZEPISY:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pOzniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, ZBROJENIE, FUNDAMENTOWANIE

Kody CPV
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
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2.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWILGOCIOWE)
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robét
ogélnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,,BBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM
URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”

2.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowych:
- wykonanie stop zelbetowych.

2.3. MATERIALY

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone sg w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:
Stopy fundamentowe

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-lll /34GS/

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadac¢ atesty producenta potwierdzajgce ich parametry.

2.3.1. Skifadniki mieszanki betonowej

o Cement:

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701- lub
réwnowazna;

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy: dla
betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

- Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

- Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

2.3.2. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
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kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

- Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

- Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

° Kruszywo:

- Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

- Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

- Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatosé badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40- lub réwnowazna;. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
- W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

- Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

- Grysy powinny odpowiadad nastepujgcym wymaganiom:

o zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

o zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych —do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwosé — do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34- lub réwnowazna; nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc zwigzkdéw siarki —do 0,1%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

- zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26- lub réwnowazna;

- Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

- Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

@)
@)

o) do 0,25 mm - 14+19%,

o) do 0,50 mm — 33+48%,

o do 1,00 mm — 53+76%.

- Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o zawartos¢ pytdéw mineralnych —do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34- lub réwnowazna; nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

o zawartosc zwigzkdéw siarki — do 0,2%,

o zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

o zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26- lub rownowazna;

o w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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2.3.3. Woda zarobowa — wymagania i badania:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250- lub réwnowazna; Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu:

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

- Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przys$pieszajgco - uplastyczniajgcych.

- Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3.5. Beton:

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250- lub rGwnowazna;

- mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250- lub réwnowazna;

- Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

o z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

o za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takga, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona

o przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

- Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), Srednig wymagang wytrzymatosé na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

@)
@)

2.3.6. Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa

Wg normy PN-B-06250- lub réwnowaznej; nie powinna przekraczaé:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

b) wartosci 3,5*%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

c) wartosci 4,5*%6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250- lub réwnowaznej; symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250- lub rownowaznej; nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250- lub réwnowaznej;) trzeba dokonac aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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24. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci.

2.5. TRANSPORT

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport
betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywaé sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zamdwienia
betonu towarowego w zaktadzie wytwdrczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren
budowy, nalezy wykonywa¢é przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy
dobracd tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do beton lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.6. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub
réwnowaznych;.

2.7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

2.7.1. Warunki przystgpienia do robot betoniarskich:

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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- prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub réwnowaznych;.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

2.7.2. Woytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5 - 8 cmw
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokoscii od 1,0 do
1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadtfa do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

2.7.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

2.7.4. Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNB32250- lub rownowaznej;.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie conajmniej 15 MPa.

2.7.5. Woykanczanie powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260- lub réwnowaznej; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
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deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacd za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.7.6. Deskowania:

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkdow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowacd
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.
Fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbidr roboét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw z dokumentacja techniczng,

- pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen
producentéow o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.8.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
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- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazng. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dfuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250- lub réwnowazna. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazna.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazng. Zaleca sie
bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy
PNB06250- lub rownowazna- liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250- lub réwnowazng.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250- lub rGwnowazna- a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

2.8.2. Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250 - lub réwnowazna:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | wigzania - statos¢ objetosci - PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek - - lub réwnowazina;

wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 933-1 jow.

ziarnowego - ksztattu ziaren - PN-EN 933-3
zawartosci pytéw - zawartosci | PN-EN 933-9
zanieczyszczen - wilgotnosci PN-B06714/12
PN-EN 1097-6

- lub réwnowaina;

jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
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- lub réwnowazna; przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240- lub rwnowazna i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki - lub réwnowazina;
betonowe;j
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
jow. Zawartos¢ powietrza jow. jow.
Badanie Wytrzymatosé na Sciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
j.w. Wytrzymatos¢ na Sciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
- lub réwnowazna;
j.w. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
- lub réwnowazna; okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
jow. Mrozoodpornosc jow. jow.
jow. Przepuszczalno$¢ wody jow. jow.
2.8.3. Tolerancja wykonania

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

2.8.4.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg

geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211- lub réwnowaznymi. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.8.5.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10

mm przy

klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu

fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy klasie tolerancji
N1, 15 mm przy klasie tolerancji N2.

2.8.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru lini przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 li
lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £0,02
li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy
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klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.

2.8.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wigksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie
tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm przy
klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

2.8.8. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 mm przy klasie

tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchytki
Od wymiardw szkieletdw wigzanych:
a). w dt. elementu +/-10
b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion:
a). przy $r. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy $r. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgiec¢ pretéow +/- 2d
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow 0

+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU
KOMNSTRUKCIJI Z BETONU

Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w

odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a).nalmdt do

b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 25

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn +/- 75

deskowania i linii przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz: +/- 5
- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy +/- 20
monolityczne

Przemieszczenie deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej +/- 10
niz:

a). w fundamentach

b). w $cianach, stupach, belkach, podciggach i fukach +/- 15

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykaniasiez +/- 10
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betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: +/-3

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na cata ptaszczyzne +/-5

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 15

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-20
+/- 8

2.9. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Jednostkg obmiarowg robét murowych jest 1m2 muru.

Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukgji.

Jednostkg obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukgji.

2.10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie muru,

- wykonanie konstrukcji zelbetowych;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

2.12. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢-
lub réwnowazna;

- PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. - lub réwnowazna;

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania - lub réwnowazna;

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe - lub
rownowazna;

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia- lub rGwnowazna;

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. - lub
rownowazna;

- PN-EN 196Metody badania cementu. - lub réwnowazna;
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- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. - lub réwnowazna;

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. -
lub réwnowazna;

- PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. - lub réwnowazna;

- PN-B-06250 Beton zwykty. - lub réwnowazna;

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

- PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. - lub réwnowazna;

- PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N. - lub réwnowazna;

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

- PN-B-06714 Kruszywa mineralne. - lub rGwnowazna;

- PN-EN 933 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. - lub réwnowazna;

- PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. - lub rwnowazna;

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. - lub rownowazna;
- PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. - lub réwnowazna;

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. - lub réwnowazna;

Pozostate wymagania:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.

- Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

- Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom 1. Instrukcje Instytutu
Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz elementéw matej architektury

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
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5.0. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

5.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”

5.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczgcych montazu:

° Zestawdw zabawowych z domkami, mostkami i zjezdzalniami,
. Hustawki podwadjnej,

. Czworokata wielofunkcyjnego,

. Stozka obrotowego,

. Hustawki bocianie gniazdo,

. Bujakow sprezynowych,

o Karuzeli integracyjnej,

. Hustawki drewnianej,

. Altanki zabawowe;j,

o Piaskownicy integracyjnej,

° Bujaka wagowego,

. Trampoliny,

. Stotu do gry w szachy,

° Stojaka na rowery,

° Tablicy z regulaminem obowigzujgcym na terenie placu zabaw,
. tawek rekreacyjnych,

. Kosza na Smieci,

. tawostotu.

5.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN i muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych oraz powinny posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

W przypadku watpliwosci, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5.4.  SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego.
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5.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

5.6.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane s3 z realizacjg fundamentow niezbednych do zamontowania projektowanych urzadzen.

- Wykopy mozna wykonac recznie lub mechanicznie.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania fundamentoéw i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

- Ziemie z wykopdw nalezy wykorzysta¢ w miejscu wykonywania robot.
- Zasypke fundamentow nalezy wykonywac ziemig z wykopdw.
- Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

5.6.2. Fundamentowanie.
Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen. Fundament nalezy wykonac zgodnie z

instrukcjami urzgdzen producenta urzadzen.

Fundamentdw nie wolno sytuowac na istniejgcych sieciach i zachowadé nalezy bezpieczne i zgodne z przepisami oraz
normami odlegtosci od ich osi.

5.6.3. Dostawa i montaz urzadzen matej architektury i urzadzen pomocniczych.

Wszystkie elementy matej architektury musza zachowac takie same wzory, takg sama funkcjonalnos¢, minimum tg
samg jakos¢ materiatéw, jak w dokumentacji projektowej. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia
muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN
1176-7 oraz instrukcjg producenta.

Wszystkie montowane obiekty matej architektury winny by¢ wyrobami gotowymi i fabrycznie wykoriczonymi.
Urzadzenia muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- stal ocynkowana malowana proszkowo,

- barierki, ostony, daszki, burty wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

- elementy linowe wykonane z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,

- stupy zakoriczone daszkami wykonanymi z polipropylenu,

- ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie,

- sprezyny do bujakéw ze stali sprezynowej, specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie Sruby i wkrety w gniazdach lub przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego,
- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie temperatur.

- elementy drewniane (siedziska i oparcia fawek) z drewna iglastego impregnowanego cisnieniowo i
malowanego glazura.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg byc¢ zgodne z opisanymi w projekcie pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukgcji (wielkosé¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

- parametréw technicznych (np. trwatos$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametréw bezpieczenstwa i uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, strefy bezpieczenstwa, itp.),
- wygladu (struktura, faktura, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia majg byc jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji
budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne — uzna za takie te urzgdzenia, ktére beda spetniac te
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same funkcje oraz bedg wykonane z tych samych materiatoéw i bedg miaty zblizony wyglad jak te wymienione w
projekcie budowlanym.

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN
1176-7 oraz instrukcjg producenta.

5.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Poszczegdlne etapy montazu elementdw matej architektury powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole wykonania fundamentdéw z przedmiotowymi normami i przepisami;
. kontrole montazu elementéw matej architektury.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.

5.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury - szt.

5.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robat - (szt) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

5.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce) przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Kody CPV
45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby
45236210-5 wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci
45122700-2 roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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6.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI PPLACU ZABAW
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

6.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”

6.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczacych wykonania nawierzchni

bezpiecznej na terenie placu zabaw.

6.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni bezpiecznej jest zgodnosé jej parametréw z normg PN-EN 1177.

1.Struktura nawierzchni powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow;

2.Kolory nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng;

3.Wspdtczynnik upadkowosci HIC powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 1177;

4.Nawierzchnie powinny posiadac atest PZH;

5.Nawierzchnie powinny wykazywac sie odpornoscig na dziatanie promieni UV zgodnie z deklaracjg producenta;

6.Nawierzchnie powinny by¢ mrozoodporne, antyposlizgowe, wodoprzepuszczalne.

6.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu:
- Spycharka gasienicowa

- Samochéd dostawczy

- Walec wibracyjny samojezdny

- Szpadel;

- Zageszczarka;

- Przycinarka;

- Szlifierki z tarcza.

- Betoniarka

- Taczka

6.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

6.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

6.6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
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Wszystkie prace powinny byé wykonywane w odziezy ochronnej z uwzglednieniem przepiséw BHP. Wszelkie narzedzia
i maszyny stuzgce do wykonywania robét powinny by¢ uzywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
umiejetnosci. Wszystkie narzedzia i maszyny powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem

6.6.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI

Koryto pod nawierzchnie wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, zachowujgc odpowiednie grubosci warstw.
Podbudowa pod nawierzchnie wykonana powinna by¢ z zageszczonego kruszywa mineralnego, betonu badz asfaltu
przepuszczalnego (asfaltobetonu). W przypadku wykonania podbudowy z betonu badz asfaltu przepuszczalnego
nalezy ja odpowiednio zaimpregnowac przed przystgpieniem do dalszych prac. Warstwe dolng wykonywac z
mieszaniny granulatu SBR o frakcji 2-6mm z klejem poliuretanowym, w kolorze czarnym. Warstwe wierzchnig
wykonywac z granulatu EPDM, z pierwotnej produkgji, o frakcji 1-3,5mm. Optymalna temperatura do ukfadania
nawierzchni wylewanej wynosi 15-200 °C, natomiast wilgotnos¢ powierza 50-60%.

6.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Poszczegdlne etapy wykonania utwardzenia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowad:

. kontrole elementéw sktadowych;

. kontrole wtasciwosci nawierzchni;

. kontrole prawidtowosci wykonania nawierzchni,
° kontrole spadkéw nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne utwardzenia mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg PN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne utwardzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +
0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanego utwardzenia rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm. Szerokos¢ utwardzenia nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchyfki
od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych utwardzenia z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wyzej wymienionych byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiarowymi sa:
- m? (metr kwadratowy) przy wykonaniu nawierzchni;

- m3 (metr szescienny) przy wykonaniu: podsypki, podbudowy utwardzenia
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- km (dotyczy transportu).
6.9.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

6.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych utwardzen - (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE ST-01.05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ogrodzenia panelowego

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
34928200-0 Ogrodzenia
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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7.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

7.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”

7.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczacych budowy ogrodzenia

panelowego.

7.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Materiaty zastosowane do budowy ogrodzenia panelowego

- beton C 16/20 — stopy fundamentowe,
- stupki do montazu siatki panelowej,
- siatka panelowa.

7.4.  SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

7.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

7.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych prostokatnych ze stali St3S. Wysokos¢ catkowita stupdw ogrodzenia
panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,00 m. z tego co najmniej 35 cm nalezy zabetonowaé w stopie
fundamentowej. W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy
odpowiednio zwiekszyé. Co 10-ty stupek oraz na zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze
wzmocnieniem (z podpdrka)

Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:

- prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

- prety poziome o $rednicy @ 6 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm.

Panele nalezy wzmocnic przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest réwniez
zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementdéw ogrodzenia tj. nakretki systemowe ze stali nierdzewnej,
Sruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-ISO 82406 i DIN 603.

Stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszczac co 250 cm, w taki sposdb aby zewnetrzna ptaszczyzna
ogrodzenia byta prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w
betonowej stopie o wymiarach 44 x 44 x 40 cm (I x sz x h).

Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:
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- prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

- prety poziome o $rednicy @ 6 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm.

Panele ogrodzeniowe nalezy montowac do stupkdw z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie
wykonanych obejm, jak to pokazano na ponizszym rysunku.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie uzytkowania bezposrednio po
zakoniczeniu robdét budowlanych.

Elementy, dla ktorych nie okreslono tolerancji wymiarowych w szczegétowych specyfikacjach powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponize;j.

Odchylenie wymiarow elementow konstrukcyjnych nie powinno przekracza¢ 20 mm. Odchylenie wymiaréw
powierzchni poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze ni¢ 5 mm na catej
dtugosci. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci i 2 mm na dtugosci 2,0 m. Odchytki od
pionu i poziomu nie powinny przekraczac 0,3 %.

7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Poszczegdlne etapy budowy ogrodzenia panelowego powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole odchylen ogrodzenia w pionie oraz w poziomie,
. kontrole prawidtowosci wykonania montazu poszczegdlnych elementdw.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiarowymi sa:
- m wykonanego ogrodzenia,
- szt. zamontowanych furtek oraz barmy.

7.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

7.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanego ogrodzenia - (m) oraz zamontowanych furtek i bramy —(szt.) ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie nasadzen krzewéw ozdobnych

Kody CPV

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terendw zieleni

45100000-8 Roboty ziemne




8.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

8.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOSCI WUDZYN”

8.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczacych wykonania nasadzen krzewéw

ozdobnych.

8.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

8.3.1. Ziemia zyzna
Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemie przewidziang do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin
powinny by¢ na poziomie:

Ciezar objetosciowy -1,3-1,6 T/m3

Zawartos¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

- Odczyn pH-5,7-6,5;

Zawartos¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na 100 g gleby.

8.3.2. Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikowych dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny byé w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Wskazane jest zastosowanie
nawozéw otoczkowanych wolno dziatajgcych. W przypadku nawozéw ,,6M”po zastosowaniu nawozu wczesng wiosng
sktadniki mineralne sg uwalniane stopniowo przez caty okres wegetacyjny w odpowiedniej ilosci i kolejnosci. Nawozy
nalezy za bezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

8.3.3. Szczepionka mykoryzowa

Szczepionka mykoryzowa to preparat zawierajgcy zarodniki grzybéw saprofitycznych, zwiekszajgcych zdolnosci roslin
do pobierania wody i sktadnikdw mineralnych z podtoza. Jesli zakupiono sadzonki nie zaszczepione grzybnig
mykoryzowag, nalezy je zaszczepié przed sadzeniem. Produkowane sg szczepionki mykoryzowe przeznaczone dla
roznych rodzajéw i gatunkéw rodlin. Nalezy wybraé odpowiedni preparat. Zastosowanie preparatu zgodnie z
zaleceniem producenta. Preparat nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i przegrzaniem w czasie transportu i
przechowywania.

8.3.4. Hydrozel
Hydrozel to preparat stuzgcy wzbogaceniu kompleksu sorbcyjnego podtoza. Hydrozel nalezy stosowac podczas
zaprawiania dotéw pod drzewa w ilosci 3g/I.

8.3.5. Materiat roslinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”,
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciriska, polska, forma, wybér,
wysoko$¢ pnia. Gatunki drzew musza byé zgodne z Dokumentacja Projektowa. Szczegdtowe wymagania podano w
wykazie materiatu roslinnego. Drzewa i krzewy nalezy zakupywac w szkétkach zlokalizowanych w tej samej strefie
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klimatycznej roslin. W razie braku mozliwosci zakupu, w szkétkach potozonych w sasiedniej strefie klimatycznej,
mozliwie najblizej miejsca sadzenia. Wszelkie zmiany powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora w uzgodnieniu z
Projektantem.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- asortyment drzew jednego gatunku i odmiany musi by¢ jednorodny, tzn. wyréwnany pod wzgledem wymiardw,
- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i
prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych, powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryfa korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew nie powinny byé przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien byé praktycznie
prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzenn mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- asortyment krzewow jednego gatunku i odmiany musi byé jednorodny, tzn. wyréwnany pod wzgledem wymiaréw,
- rodliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane,

- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy czescig nadziemng i bryfg korzeniowg,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzer mechanicznych, objawdw bedgcych skutkiem niewfasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw podkfadki,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne u roslin sadzonych z bryta korzeniowa,

- bryfa korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nie uszkodzona

- dopuszcza sie sadzenie roslin okrywowych bez bryty korzeniowej pod warunkiem dotrzymania terminéw
agrotechnicznych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie  kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

8.3.6. Materiaty dodatkowe
Przy sadzeniu roslin wystepujg materiaty dodatkowe :

Zabezpieczenie drzew lisciastych:
paliki drewniane —dt. ok. 2,5 m, @ min. 5 cm w przekroju okragty, impregnowany,

wigzanie ogrodnicze - tasma o szer. min. 3 cm o miekkich brzegach nie powodujgca uszkodzen korowiny na pniu;
gwozdzie.

8.4.  SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdine'

8.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
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Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

8.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

e  pierwszym etapem wykonywanych prac jest uporzgdkowanie i wyrownanie terenu pod nasadzenia.

e  kolejnym etapem jest wyznaczenie miejsc sadzenia roslin i przygotowanie dotéw pod drzewa

e  pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewow lisciastych bez bryty korzeniowej,

o  caty okres wegetacji oprocz pory upatéw w przypadku roslin z brytg korzeniowa,

e miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i byé zaprawione ziemia
2yzng, przy sadzeniu roslin z bryta korzeniowa zaprawienie dotéw do potowy gtebokosci,

e w celu uzyskania powigzania ziemi zyznej z gruntem rodzimym nalezy spodnig warstwe gleby na gtebokos¢ 5
cm intensywnie przemieszac,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci, jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

e elementy zabezpieczajace bryte korzeniowa powinny byc¢ usuniete,

e  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

e po umieszczeniu rodliny w dole, bryte korzeniowa nalezy réwnomiernie zasypac sypka ziemig zyzng
zmieszang z hydrozelem oraz dodacd szczepionke mykoryzowg,

e powierzchnie pod nasadzeniami nalezy wysciétkowaé kompostem z kory warstwg grubosci srednio 4-5 cm, w
przypadku bylin 3cm.

e  po posadzeniu podla¢ cato$¢ nasadzen.

8.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

o  wielkosci dotkdw pod drzewa przed ich zaprawieniem (roboty zanikajace)

e  zaprawienia dotkdw ziemig zyzng (dodanie hydrozelu oraz szczepionki mikoryzowej- w obecnosci Inspektora)

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

e  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

e jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego gatunku,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich termindw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i sciétkowaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

e  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa Zamawiajgcego
e  jakosci posadzonego materiatu.

8.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowa jest:

szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa
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szt (sztuka) wykonania pielegnacji drzewa
szt (sztuka) wykonania posadzenia krzewu
szt (sztuka) wykonania pielegnacji krzewu

8.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

8.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanego zasiewu trawy - (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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