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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W BIALYMSTOKU
CPV 45216110-8

B - 00. 00. 00
1.Wymagania ogoélne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - roboty murowe
B-02.00 - stolarka budowlana
B-03.00 - rozbiorki

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panhstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z przedmiarami robot, ST i poleceniami Inzyniera oraz wg wytycznych Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych Komenda Gtéwna Policji, szczegoétowo przedstawionych w nastepujgcych
opracowaniach zrodtowych: ,Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskie;.
Zestawienie standardow architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan
inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji”, ,Standardy
Techniczne, Funkcjonalne i Uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji” oraz ,Ksiega
znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji” z czerwca 2013 (z pozn.
zm.).

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy.



MODERNIZACJA / ROZBUDOWA {SYSTEM()W ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W BIALYMSTOKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 1

Wykonawca, w petni, ponosi koszty zwigzane 2z pracami przygotowawczymi i
prowadzeniem roboét, wynikajagce z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2 oraz
zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawierac:

1/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
3/ Przedmiary robot

Umowa bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

1/ specyfikacje zakresu rob6t modernizacyjnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy:
1. Opracowaé dokumentacje:
a) Projekt organizacji i harmonogram robdét. Uwzgledniajacy mozliwos$¢ etapowania robét.
Catos¢ musi by¢ zaakceptowana przez inwestora.
b) Plan BIOZ
c) Projekt zagospodarowania placu budowy, skiadajgcy sie z czesci opisowej
i graficzne;.
d) Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elem.
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
e) Projekt organizacji ruchu.
2. Ponosi koszty:
a) prac przygotowawczych i prowadzenia robot wynikajacych z Prawa Budowlanego
art. 41p. 1,2, 3,art. 42 p. 2,

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
naprawy ewentualnych zniszczen powstatych w wyniku zaniedbania lub nieodpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy

i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1 utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzgdku,

2 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze Ilokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalaciji na powierzchni ziemi [ urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia placu budowy.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjnpa zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy, lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczenh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniem w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot

Skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

IBDIM - Instytut Budownictwa Drég i Mostow
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2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robdt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
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w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkow umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarami robdt,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robodt bedg oparte
na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), przedmiarach robét
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z przedmiarami robét i ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1. czesé ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t
BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych
elementéw Robot
6) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
7) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
8) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych whnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
2. cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:
1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
2) rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
4) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét
5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

RSO A

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ Robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
oraz Robot.

3. Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

5.  Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo  wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.
7. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
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w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
8.  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robd6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazag, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robét ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v" Polskg Normg lub
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v' Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:
1. Protokot przekazania Terenu Budowy

2 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

3. Protokoty odbioru Robét

4, Protokoty narad i ustaleh

5 Korespondencje na budowie

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt  zgodnie
z przedmiarami robét i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Okreslanie ilosci materiatébw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke.

Zasady obmiarowania robét zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robét w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbioér robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przezwaty czas trwania Robét.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. odbiorowi czesciowemu
3. odbiorowi ostateczny
4. odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

POON=
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5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i Ew. PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

W sktad dokumentacji powykonawczej powinny wejsc:

deklaracje, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty

dokumenty dot. zamontowanych urzadzen wraz z ich odbiorami i dokumentami
serwisowymi, rejestracji (jezeli jest niezbedna)

instrukcje dot. wkasciwego uzytkowania i serwisowania budynku

protokoty badanh i pomiarow instalac;ji

oswiadczenie kierownika budowy

inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, zawierajgca strone
tytutowg i doktadny spis tresci, kazda strona powinna by¢: ponumerowana, podpisana przez
Kierownika budowy, opieczetowana pieczatkg ,Dokumentacja powykonawcza” w kolorze
czerwonym oraz opisana ,WWbudowane na obiekcie ...” na kazdej pierwszej stronie dokumentéw
materialowych dotyczgcych zastosowanych materiatdbw i urzgdzen, poszczegodlne dzialy
oddzielone opisanymi przektadkami, wpieta w sztywng oprawe uniemozliwiajgca ich przypadkowe
wyrwanie.

VVVY VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z dostarczeniem
i eksploatacjg na budowie
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity Dz.U.Nr
243, poz.1623 z 2010 r., z pdzn. zmian.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz.907, z pézn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z p6zn. zmian.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963,
z pozn. zmian.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z
2008 r., z p6zn. zmian.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
22013 r., poz.260 z pézn.zmian.).

Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 138, poz.935
z 2010 r., z pdzn. zmian.)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. . w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
22013 r., poz.1129) .

e Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6

1. Wstep.

1.1.

Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru murow z materiatdbw ceramicznych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos$é cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
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* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci :
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
* Wytrzymatosc na sciskanie 5,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa.
2.4.1.Cegly petne i bloki drgzone.
Wymiary: INF250+-3x120+-2x65+-2
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasiakliwos¢ 16%
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gestosc¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
2.4.2. Blok drgzony N24
Wymiary: 250x240x220 mm
Zuzycie: 18 szt./m?
Masa: 17,1 kg/szt.
Zastosowanie: sciany konstrukcyjne przy klasie wytrzymatosci 15.

2.4.3. Cegta silikatowa N12

Wymiary: 250x120x220 mm

Zuzycie: 18 szt./m?

Masa: 9 kg/szt.

Zastosowanie: sciany dziatowe i konstrukcyjne

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
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cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Bloczki z betonowe.

Bloczki $cienne betonowe powinny mieé¢ ksztalt prawidtowego prostopadtoscianu o
prostych krawedziach i o rownych powierzchniach. Mogg by¢ produkowane z betonu
zwyktego, nie zawierajgcego w przypadku dodatkéw popiotéw lotnych nadmiernego
stezenia naturalnych pierwiastkbw promieniotworczych. Przetom pustaka powinien
wykazywac¢ wiasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnos¢ przemieszania wszystkich
sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
elementéw. Powierzchnie zewnetrzne pustakéw powinny by¢é bez rakéw, guzéw lub
wgtebien, krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane.

Nasigkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna sie miesci¢ w granicach od 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni;

- wielkos$ci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy;

- wielkosci i liczby peknie¢, przetomu, wytrzymatosci na sciskanie.

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy bloczkow wbudowywaé wczesniej niz po 10 tygodniach
od daty ich wyprodukowania. Ksztatt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczkéw powinny
odpowiadac¢ aktualnym normom panstwowym oraz swiadectwom ITB

2.7. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

Zastosowano przewody wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o
przekrojach zgodnych z PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001. Przewody o przekroju
okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie o grubosci min.: 080+0125 —
0,50 mm. Przewody spiro tgczone sg przez nypel i mufe oraz opaske przy przewodach
elastycznych typu flex. Wszystkie wentylatory montowane w sufitach podwieszonych
nalezy podtgczaé do gtébwnych kanatdw przy pomocy przewodow elastycznych
izolowanych o dtugosci nie mniejszej niz 0,5m.
Przewody elastyczne tepu flex powinny odpowiadaé nastepujgcym wymogom:
e muszg zachowywaé catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,
e posiada¢ na obu koncach gtadkg kohcowke o dtugosci co najmniej 7[cm], pozwalajacg
na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
e potgczenia muszg byé catkowicie szczelne,
e niedopuszczalne jest tgczenie przewoddw elastycznych celem ich przedtuzenia.
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej |
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepig zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), na lezy
przestrzegac zasady, Zze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki.
Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowacC normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z bloczkow silikatowych.

5.3.1. Scianki dziatowe.

Sciany dzialowe sg murowane przewaznie z najwezszych elementéw (od 6,5 do 12 cm),
gdyz nie przenoszg obcigzen konstrukcyjnych. Lepiej, by nie byly zbyt szerokie, aby
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niepotrzebnie nie zajmowaty miejsca w pomieszczeniach. Tylko na sciany, na ktérych majg
wisie¢ ciezkie przedmioty, na przyktad w kottowni czy kuchni, lepiej uzywaé bloczkéw
grubszych (12-15 cm). Mozna w nich stabilnie zamocowac¢ faczniki, a przy okazji osiggnie
sie lepsze parametry akustyczne Sciany i w ten sposob ochroni reszte domu przed hatasem
urzadzen technicznych. Aby przyspieszy¢ prace, warto korzystaé z wiekszych blokéw o
dtugosci réwnej dwom dlugosciom typowego bloczka. Jesli sciana ma nie by¢ wykanczana
tynkiem, warto wymurowac jg z cegiet. Dzieki temu uzyska sie ciekawy akcent dekoracyjny
wnetrza. Bloczkow silikatowych nie wolno tgczyé trwale ze stropem poniewaz nalezy
zachowac¢ swobode ugiecia stropu, jednoczesnie zapobiegajgc spekaniu scian dziatowych.

Jesli sciana dziatowa jest dluga i podparta tylko z jednej strony albo ma by¢ wolno stojaca,
to w co drugiej spoinie poziomej nalezy umiescic¢ zbrojenie

W naszym przypadku, w co drugiej spoinie poziomej umiesci¢ zbrojenie (po dwie sztuki po
obu stronach kanatu) z preta #6 ze stali ocynkowanej .

taczenie $cianek dzialowych ze scianami konstrukcyjnymi

Sciany dziatowe powinny by¢ potgczone z no$nymi, inaczej mogtyby sie przewrdcié pod
naporem ludzkiego ciata albo wskutek trzasniecia osadzonymi w nich drzwiami. Do
potgczenia najlatwiej uzy¢ stalowych kotew, ktére podczas murowania $cian nosnych
wypuszcza sie z ich spoin wzdtuz linii planowanych dziatdwek. Dobrze, jesli oba rodzaje
scian sg wznoszone z elementow tej samej wysokosci, wtedy kotwy trafiajg w spoiny, ale
mozna tez je odgina¢ i przykreca¢ do powierzchni czotowych bloczkow. Kotwy powinno sie
rozmieszczac tak, aby na wysokosci sciany byly przynajmniej trzy: w dolnej czesci, w gorne;j
i na srodku.

5.4. Mury z bloczkéw betonowych.
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet
ceramicznych.

5.5. Kominy wentylacji grawitacyjnej z ksztattek ceramicznych.
Przewody wentylacyjne nalezy budowa¢ w postaci ,schodkowej” przedstawionej na rysunku
ponize;j
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Do taczenia pustakéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne zgodne z
wymaganiami okreslonymi w deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005, np. zaprawa
montazowa .

Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalezy dobierac w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzonow
wentylacyjnych.

Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15mm.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0
centymetrami tynku cementowo-wapiennego.

Pustaki wentylacyjne mozna wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od
elementéw nosnych budynkéw.

Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C.

Zewnetrzne scianki przewodu wentylacyjnego nie mogg by¢ obcigzane innymi elementami
budowlanymi.

Otwory stropowe muszg byé na catym obwodzie o 2—- 3 cm wieksze od wymiaru
zewnetrznego pustakow. Powstatg w ten sposob dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng
mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych elementéw budowlanych.
Dodatkowo nalezy otynkowa¢ kominy wentylacyjne zaprawg cementowo-wapienna.

5.6. Przewody wentylacji grawitacyjnej z blach.

5.6.1. Montaz kanatdw, ksztattek i urzgdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywag.
Kolejnos$¢ wykonywania roboét:
- wyznaczenie i wykonanie przebié¢ przez sciany, strop i dach
- montaz elementdw przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie i dachu
- uszczelnienie przej$¢ przez Sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu
- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzgdzen
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi
- utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen
- wykonanie potgczen
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek przejsciowych.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z
urzadzeniami nie nastepowaty w nich Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowacé deformacje elementéw wentylacji. Elementy wentylacji fgczone beda
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ze sobg przy pomocy potgczen mufowych i kotnierzowych. Uszczelnienie tych potgczen
nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek i tasm uszczelniajgcych.

5.7.0sadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w o$ciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyrownaé zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek
od srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z
dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikow o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej marki co najmniej 10 wspornikéw stalowych w odstepach co
najmniej 1,00m.

Osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych i tym podobnych w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej
5.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury
niespoinowane
2 3 4

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wys. kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
4. | Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworow w

Swietle o wymiarach:
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do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3

wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokosc¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbioér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete SST. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Czes¢ 1 : Elementy
murowane ceramiczne.

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia.

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.

PN-ISO 8930:1997

PN-ISO 8930/Ak:1997

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421100-5

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Stolarka budowlana powinna spetnia¢é wymagania izolacyjnosci akustycznej
i infiltracji powietrza — wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i drzwi.
Norma wyrobu, wiasciwoSci eksploatacyjne”.

2. Materiaty.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno.
Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym. (wg dokumentacji z klejonego drewna
mahoniowego)
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponizej.

Rdéznice wymiaréw w mm okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1m . S S
' powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych do1m 1 1
elementow o$cieznicy mierzona w $wietle | powyzej 1m 2 2
szerokos¢ do 1 m 1
skrzydto we wrebie POWYZE] 1.m 2
wysokosci 2
powyzej 1m
. - do1m 2
réznica dtugosci przekatnych skrzydet we 1 do 2m 3 3
wrebie powyzej 2m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm 1
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powyzej 40 mm 2

grubos$¢ skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.
2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniajgce otwieranie okien z poziomu podtogi.
2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowang wktadka wielozapadkows, klasy C.
2.2.6. Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed
Korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni
elementow od trony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogodlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0golnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
Okna szklone pakietem dwukomorowym, termoizolacyjnym o wsp. U=0,9 W/m2K.

2.7. Projektowana stolarka drzwiowa.

1)  Drzwi klasy C to konstrukcja gwarantujgca, ze drzwi przez 20 minut bedg sie broni¢ przed
niepozadanym otwarciem lub wycieciem w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm.. Drzwi
muszg mie¢ certyfikat potwierdzajgcy ich odpornos¢ antywtamaniowg i zgodnos¢ z tg klasg -
wystawia go Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi antywtamaniowe majg szkielet o konstrukcji z
wysokiej jakosci stali ocynkowanej. Sktada sie z ramy oraz dodatkowych wzmocnien pionowych
lub poziomych. Wypetnieniem ramy moze by¢ stalowa kratownica. Szkielet jest obustronnie lub
jednostronnie pokryty blachg stalowg. W drzwiach klasy C jej tgczna grubos¢ musi wynosi¢ co
najmniej 2 mm (albo jeden ptat blachy 2-milimetrowy, albo dwa ptaty milimetrowe). Szkielet jest
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taczony z powtokg blaszang metodg zgrzewania. W ramie drzwi, po stronie zawiaséw, muszg
sie znalez¢ blokady (bolce) antywywazeniowe, ktére po zamknieciu drzwi wchodzg w specjalnie
wzmocnione otwory w oscieznicy. Zawiasy sg dodatkowo chronione specjalnymi metalowymi
ostonami. Drzwi muszg by¢ wyposazone przynajmniej w dwa zamki lub jeden wielopunktowy.
Taki zamek centralny wbudowany w skrzydto rygluje drzwi w co najmniej trzech punktach na
obwodzie, oddalonych od siebie o minimum 60 cm. Zamki w drzwiach antywtamaniowych
réwniez muszg by¢ klasy C. Powinno to by¢ potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut
Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Oscieznice z ksztaltownikow stalowych montowane sg w otworze drzwiowym przy uzyciu
dybli rozporowych umieszczanych w otworach wywierconych w oscieznicy i murze lub
kotew potgczonych na state z oscieznicg (sg zamurowywane w trakcie wznoszenia $cian).
Szczeline miedzy Sciang i oscieznicg wypetnia sie betonem B15 wzbogaconym domieszkag
uplastyczniajgcg. Oscieznice muszg by¢ montowane scisle wedtug instrukcji producenta.

Odboje drzwiowe (ograniczniki rozwarcia) — montowac, wg potrzeby i/lub wg dyspozycji
Inwestora.

Na wszystkich drzwiach wewnetrznych wykonaé numeracje i oznakowanie
pomieszczen.

2.8) Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi€ i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w

osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktéow zamocowan
zamocowan
wysokosé szerokos¢ w nadprozu i na stojaku
progu
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1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1501200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie parapetéw

* Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

* Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg
SST S-01.00.00.

* Oscieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu Swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie
i poziomie;

* Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

* Qscieznice aluminiowe nalezy zamontowaé tak, aby samozamykacze pozwalaly na
otwarcie skrzydta drzwiowego do kata minimum 90° a skrzydta opieraty sie na odbojach.
Samozamykacze montowane od wewnatrz.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wielkos$é¢ luzu i odchylek
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i
odpryskoéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Zastosowane powioki laminowane.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci

powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest: m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje  wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosé.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obi ciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlanag.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z modernizacjg i rozbudowg systemow zabezpieczenia
elektrycznego budynku administracyjnego Komendy Wojewdédzkiej Policji w
Biatymstoku przy ul. Stowackiego 1.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

Zakres robot.

W piwnicy istniejgcego budynku administracyjnego KWP w Biatymstoku do rozbidrki
przeznaczono:

a) wewnetrzng stolarke budowlang — drzwi do pomieszczenia serwerowni,

2. Materiaty pochodzace z rozbiérki.

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane drzwi.

3. Sprzet.

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki

reczne lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne .

Do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu

budowy, stosowa¢ mtoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kg) i ciezkie

(pow. 1 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotdéw pneumatycznych mogg

by¢ stosowane mioty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu

widzenia bezpiecznego wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektéow lub nawierzchni mitotami pneumatycznymi nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia neumatyczne ze
wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robdét narzedziami pneumatycznymi kobiet,
mtodocianych oraz osob chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudni¢ réwnoczesnie dwdéch robotnikow
zmieniajgcych sie co pdél godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

€) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty
rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢
skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mitot
pneumatyczny powinien go tak ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whlasciwosci przewozonych
materiatow.
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Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny by¢ tak uksztattowane, aby nie dochodzito do
wypadania i zsuwania sie gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochod skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia .

5. Wykonanie robét.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy predkosci wiatru
przekraczajgcej 10m/s nalezy bezwarunkowo wstrzymac roboty rozbiérkowe.

Prace rozbiorkowe wykonywaé mozna tylko wedtug projektu i pod hadzorem uprawnionych
0s0b.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiérkowych

Zakres rozbiorki i kolejnos¢ wykonywania prac muszg by¢é podane w projekcie
przebudowy. Zazwyczaj rozebranie niektorych elementow lub ich czesSci powoduje
koniecznos¢ wzmocnienia innych elementéw. Na przykfad: wykonanie nadproza, wyciecie
otworu w stropie mozliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po wykonaniu wzmochien
wokot tego otworu.

Sposob wykonania tych wzmocnien réwniez musi by¢ pokazany i opisany w projekcie.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem inzyniera z
uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: oznakowaé i ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie
przejscia i przejazdy w zasiegu robot. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej czterech
metréw muszg by¢é w pasach ochronnych przypietych linami do trwatych elementow
budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru.

Zaleznie od warunkow rozbiorke wykonuje sie recznie (uzywajgc miotéw i kiloféw) albo
mechanicznie - uzywajgc mtotdw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.
Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementéow zelbetowych tnie sie palnikami
acetylenowymi i szlifierkami kgtowymi.

Prace rozbiorkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty
nadajgce sie do ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba posegregowac i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwaé z budynku, aby nie
obcigzat stropdéw. Nie wolno go wyrzuca¢ przez okna, najlepiej wysypywa¢ go poprzez
rynny zsypowe bezposrednio do kontenerow.

W czasie rozbiorki:

- teren robot musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

- nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow;

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach;

- nie wolno usuwag¢ scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2. Podstawowe zasady rozbiorki elementéw budynku

5.2.1. Sciany

Rozbioérke dziatowych $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a
nastepnie kolejno, warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy
(cegly, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw lub
lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych kondygnacjach, potem na
nizszych. Murowanych scian nie wolno przewraca¢ na strop, poniewaz moze to
spowodowac zarwanie sie tego stropu i stropow nizszych kondygnacji. Materiat z
rozbiérki nalezy usuwac, aby nie zalegat na stropach.
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5.2.3. Urzadzenia i instalacje
Do rozbiodrki urzgdzen i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wodociggowe;,
centralnego ogrzewania i telefonicznej mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu ich
od sieci miejskich. Najpierw nalezy zdemontowac urzgdzenia, tj. armature, umywalki,
wanny, kuchenki, kotty, grzejniki, oprawy i osprzet elektryczny, a nastepnie przewody
i rury. Jesli sciany nie sg przeznaczone do rozbiérki i nie bedg w nich wycinane
otwory, a rury sg catkowicie schowane, to mozemy je pozostawié.

5.2.4. Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac.

5.2.5. Powstate po rozbiérce wykop zasypaC gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

5.2.6. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3. Wykonanie przesklepien projektowanych otworéow w $cianach konstrukcyjnych.

5.3.1. Nadproza wykonac w nastepujgcy sposob:

- w odlegtosci ok. 0,6 m od otworu, podstemplowaé strop na odcinku, gdzie wykonywany
bedzie otwor;

- wykona¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde
0 wysokosci dwuteownika +5cm i gtebokosci réwnej szerokosci pétki stalowej
z zapasem na tynk i dlugosci umozliwiajgcej oparcie belki na scianie istniejacej;

- bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg zamocowujgc
stalowymi klinami;

- przestrzen miedzy belkg stalowg, a murem wypehi¢ rzadkg zaprawg cementowg klasy
10 MPa; belke opiera¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzgcej M20;

- po uptywie 3 dni, w taki sposob zatozy¢ belke z drugiej strony Sciany;

- po stwardnieniu zaprawy, wykonac potgczeni miedzy belkami za pomocg srub M16;

- potaczy¢ belki ze stupem (w przypadku oparcia belek na stupach);

- po osiggnieciu min. 70% docelowej wytrzymatosci zaprawy mozna wycig¢ $ciane pod
projektowanym nadprozem;

- z zewnatrz wyszpatdowa¢ kawatkami ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
5MPa;

- dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkowac siatkg rabitza, a nastepnie
otynkowaé tynkiem o grubosci co najmniej 2,5 cm.

Nad czescig otworow pod przewody wentylacyjne wykona¢ nadproza stalowe z czterech

ceownikdw C65 w identyczny sposob jak wyzej. Wszystkie belki stalowe zabezpieczy¢ do

klasy odpornosci ogniowej R120.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7. Jednostka obmiaru.
Demontaz oktadzin $cian i posadzek — m? demontaz drzwi i okien — m?® rozbiérka
elementdéw betonowych — m3, rozbidrka warstw stropodachu — m?, wywdz materiatow z
rozbiérki — m3, wywodz ztomu -t .

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robét.
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10. Przepisy zwigzane.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdOzniejszymi
Zmianami.



