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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T -
CZESC OGOLNA.

1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robfitktrycznych jest opracowaniem zawigcgim
zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robétteyeknych, obejmujcym w szczegélnii:

- wymagania w zakresie wiawosci materiatow,

- wymagania dotycce sposobu wykonania oraz oceny prawidleijo

- wykonania poszczegdlnych rodzajow robot,

- okreslenie zakresu prac, ktore powinnyébhyjete w cenach poszczeg6inych pozycji przedmiaru (z@wa
na etapie szczegotowej specyfikacji technicznej),

- wskazanie podstaw okilajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakistaw opis zasad
przedmiarowania.

Poniewa przedmiar rob6t nie precyzuje jakim kryteriom mappowiadd poszczegodline roboty, za-
mawiapcy (na podstawie ustawy Prawo o Zamoéwieniach Pmtich) okréla swoje wymagania w specyfika-
cjach technicznych. Specyfikacje techniczne dziglima OST (ogélne specyfikacje techniczne) zawiermj
warunki poprawnego wykonania rob6t, SST (szczegétspecyfikacje techniczne) specyfikacje odniesidme
konkretnego projektu, precyage szczegllne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsmagania szczegétowe dotyce wykonania i
odbioru robot elektrycznych zwdanych z przebudawi modernizagj remontem pomieszcaen budynku ad-
ministracyjnego KWP w Biatymstoku przy ul. Stowaego 1.

KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektne
KOD CPV 45311220-0 Instalowanie przeciwwtamanioh systemdw alarmowych

2.1. Definicje i poj ecia.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena technieamabu, stwierdzajca jego przydatrigé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavéorg do tego jednostk

- bruzda instalacyjna - zagienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahevykute w celu
prowadzenia w nim przewodow elektrycznych

- certyfikacja zgodnéi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazuae,

ze zapewniono odpowiedni stopieaufania,4 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugazgiodne

z okr&lona norm lub z wtaciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje watrzowe - instalacje elektryczne i teletechnicznégzane z obiektem budowlanym;

- sieci - uradzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewgirz budynku i przygcza;

- deklaracja zgodrgi - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczra odpowiedzialnéc, ze wyrdb,
proces lub ustugaazgodne z normlub aprobata techniczn

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techaiazraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

- inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zangego do nadzorowania robot i do wystwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykocgwpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- odbidr instalacji - zesp6t czyném magcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryestaty wykonane
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obgujacymi normami stanowtymi podstaw do przeka-
zania instalacji do eksploatacji;

- polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budodgtyczce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyclgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepgb, chronjcy przed oddziatywaniem czynnikow ze-
wnetrznych, wewntrz ktrego umieszczony jest przewéd instalacjkeleznej.
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2.2. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.

Opracowanie niniejsze okita ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru rawédszanych z moderni-
zacp i rozbudow systemoOw zabezpieczenia elektronicznego budynkurastracyjnego Komendy Wojewo6dz-
kiej Policji w Biatymstoku przy ul. J. Stowackiedo W ramach zadania najewykona nastpujacy zakres
prac:

» Wykonanie przeldii tras kablowych.

Doposaenie rozdzielni w nowe zabezpieczenia.

Rozbudowa i modernizacja systemu SSWiN w klasie GR2
Wymiana systemu monitoringu na cyfrowy.

Rozbudowa systemu kontroli degti.

Budowa videodomofonéw na weju do budynku.

Dostawa, montai uruchomienie elektronicznych depozytoréw kluczy.
Badania i pomiary instalacji.

VVVVYYVYYVYV

Powyzszy zakres rob6t obejmuje naktady na robagiznateriaty i spret.

3. Ogolne wymagania dotycz gce robot .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditaz przedmiarem
robét, a take specyfikagj techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie
wraz z dokumentagijtechniczg (p. 3.2.) i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamawnymi i administracyj-
nymi. Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzggornz przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawia-
jacego.

3.2. Dokumentacja techniczna - wykaz dokumentow do przekazania Wykonaw-
cy.
e Przedmiar rob6t (naktady rzeczowe) robo6t elektrychnoraz schemat rozbudowywanej rozdzielni.
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodéktycznych.

3.3. Zgodno $¢ robdt .

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stap@ags¢ zamowienia, a wymagania wyszczegol-
nione chéby w jednym z nichgobowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calekadimentacji.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpue nasgpujaca kolejnd¢ ich
Waznosci:

1) przedmiar robot (naktady rzeczowe),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 1tobé

Wykonawca musi wykazasie niezkednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robétafacyj-
nych, ze szczeg6lnym uwzglnieniem robét specjalistycznych w zakresie insjakdektrycznych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robdt oraz za ich zgodta@ przedmiarem rob6t oraz specyfikacj
techniczn i poleceniami inspektora nadzoru. Dane éknee w przedmiarze rob6t oraz specyfikacji techméjz
winny by¢ uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng aichylenia w ramach dopuszczalnych
tolerancji. Wykonawca nie mie wykorzystywd btedéw lub poming¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadofinspektora nadzoru, projektanta, ktéry dokona edednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdazone materiatydola zgodne z przedmiarem robét i
specyfikacy techniczig. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z tymi dyspozycjami i
wplynie to na niezadowakigy jakasé, to takie elementydals niezwlocznie zagpione innymi, a roboty popra-
wione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma obowrek sporzdzenia planu bezpieaigtwa na terenie placu budowy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 r. w sprawie informacji dotygeej bezpie-
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czeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1{@6o-
wigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot

Przed rozpoceziem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych Wybwca winien zapozidasie z
obiektem budowlanym oraz stwierdzodpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidrnfio robot przez
Wykonawe od Zleceniodawcy winien ldydokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanyobnst potwier-
dzony spisanym protokotem. Wykonywanie robét iretgjnych naley koordynow& na biezgco z kierowni-
kiem budowy robét ogéinobudowlanych.

3.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i hi-
gieny pracy i ochrony przeciwparowej. W szczego6ldgei ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatieowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafgjakreslonych
powyzej nie podlegaj odriebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie.

3.7. Wymagania dotycz gce ochrony s$rodowiska .

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniacsio przepiséw z zakresu ochrofrpdowiska na placu
budowy i poza jego terenem zgodnie z (Dz.U.2008652). z p&niejszymi zmianami.

3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét oraz za wszelkie materiaty i gdzenia do nich
uzywane - od daty rozpoeeia rob6t budowlanych do daty wydania przez inspekhadzoru potwierdzenia ich
zakaczenia. Wykonawcagdalzie utrzymywa wykonane roboty w cadgi i wszystkie ich elementy w stanie
zadowalajcym, & do momentu kacowego odbioru. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru piewiusugé zaniedbania, nie gaiej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie obowjzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytycznejret g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3.10. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca zobowzany jest do niezwlocznego zgtaszania Zamawe@apu przypadkoéw szkod w
mieniu 0séb trzecich zwzanych z prowadzeniem rob6t oraz pokrycia waiteryniktych szkdd lub ich usugi
cia wlasnym kosztem o ile powstaty z winy Wykonaw®kreilenie rodzaju i wartéci szkéd ustalanechzie z
udzialem Zamawiagego i poszkodowanego.

4. Ogo6lne wymagania dotycz gce materialdw i sprz etu.

4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekienatow przeznaczo-
nych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedst@amawiagcemu szczegotowe informacje dotygce pro-
ponowanegarddia zamawiania tych materiatéw, odpowiednie déwyy, swiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzd@atwierdzenie ok&onego materiatu z okénego
zrédta nie oznaczae wszelkie materiaty z tegoddta uzyskuj zatwierdzenie.
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4.2. Wymagania dotycz gce zastosowanych materiatdw budowlanych

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotu zsiedia powinny by zgodne z przekazardo-
kumentacj technicza (p. 3.2). Stosowanie innych materialdw o paranecétmdie gorszych nizaprojektowane
wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wszystkidozasvane urgdzenia i materialy powinny posiata
aktualneswiadectwa kwalifikacyjne lub deklaracje zgodobproducenta, potwierdzaje spetnienie wymogow
normatywnych danego typu udzenia. Uradzenia alarmowe, ze wzglu na swaj konstrukcg, przeznaczenie
i mozliwo$¢ stosowania powinny posiatlaertyfikaty zaszeregowania do klas zgodnie z PREEB390. Urz-
dzenia wspotpracuge z sieciami telefonicznymi PSTN oraz GSM powiponadto posiadaswiadectwa ho-
mologacji.

4.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg usunéte z terenu prowadzenia
prac budowlanych. Kaly rodzaj robot, w ktérych znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wy-
konawca prowadzi na wiasne ryzyko, fczsk z ich nie przyciem i nie optaceniem.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty naley przechowywéa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, su-
chych, przewietrzanych i dobrzévaetlonych. Sposoéb sktadowania materiatow elektinych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatdw powinnydglostosowane do rodzaju materiatlow. Materiaty opy instalacyj-
ne, kable i przewody, ospiznalezy przechowywa w pomieszczeniach zamkiych, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Rury naley skiadow@& w wiazkach w pozycji stajcej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowa sie na lgbnach. Dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw w ¢giach. Rbny powinny
by¢ ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacija techniczna lub specyfikacja tectmi przewidy mazliwos$é wariantowego za-
stosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykar@apowiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze
€O najmniej trzy tygodnie przed jegaygiem lub wczéniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
bada. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody inspektora nadzo-
ru.

4.6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. W przypadku braku takich ustale wskazanych dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzeprzt bedacy Wiasndciag wyko-
nawcy lub wynajty do wykonania robot elektrycznych i wytkezeniowych ma by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru komikumnentéw potwierdzagych dopuszczenie sgrz
tu do uytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisanyk®dawca przyspujacy do wykonania instalacji
elektrycznych winien wykazasie mazliwoscig korzystania midzy innymi z nasfpujacych maszyn i spetu
gwarantugcych wiaciwg jakos¢ robot:

- samochdéd dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzdzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sgrelektryka.

4.7. Transport .

Srodki i urzdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementdw itp. niezldnych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrychnyV czasie transportu najeza-
bezpieczy przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapohjegagh uszkodzenie. Wykonawca jest zobpwi
zany do stosowania takiclodkéw transportu, ktére nie wplyma utra¢ cech jakéciowych przewaonych
materialéw oraz nie wptynniekorzystnie na wigiwosci wykonywanych robét.
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4.8. Przyrz ady do bada i i pomiaréw .

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiarow musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.

5. Ogolne wymagania dotycz gce instalacji.

5.1. Wymagania og0lne dotycz 3ace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrych gwietleniowych zewstrznych musz by¢
dostosowana do ukfadu sieci TN-C-S o gajpi znamionowym 400/230V pdu przemiennego i ezgtotliwosici
50 Hz. Stosowaw obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i redoyr (N). Jakosrodek uzupetniagcej
dodatkowej ochrony przeciwpamniowej naley stosowd szybkie samoczynne wgdzenie zasilania realizo-
wane przez wylczniki nadpgdowe.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektryczngohietleniowych i sitowych wewgtrznych nale-
zy stosowa wytaczniki nadmiarowe:

e 0 pgdach znamionowych dobranych do wied&oodbiornikow,
* wymaganej zdolrigi wylgczeniowej w stanach zwar
» charakterystyce czasowoadowej:
> typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnycimgch
> typu C dla zabezpieczenia silnikdw

W instalacjach elektrycznychéwietleniowych i sitowych stosowapokczenia wyréwnawczeat¢zace
przewody ochronne z egciami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stees zasag pro-
wadzenia tras przewodow elektrycznych w liniachspych, rownolegtych do krasizi écian i stropdw.Zyty
przewodow i kabli w instalacjach elektrycznycdwietleniowych i sitowych wewgtrznych musz by¢ wykona-
ne wyhcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmiesrie uradzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewnié bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w zakresie oklenych odlegtgci i ich wzajemnego usytuowa-
nia - naley zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw
1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpiegaani nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewrtatwy dostp
- nalezy jednoczénie zabezpieczyje przed dogpem os6b niepowotanych. Mocowanie puszekcianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewmgzkedng wytrzymatad¢ na wycihganie wtyczki z gniaz-
da. Gniazda wtyczkowe i wygzniki nalezy instalowa w sposob nie kolidgry z wyposaeniem pomieszczenia.
W fazienkach naley przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgednieniem przestrzeni
ochronnych. Polzenie wyhcznikow klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stylaehronnym nalgy instalowa& w takim potaeniu, aby
styk ten wysgpowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biemwych naley podhczat w taki sposoéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego biegunazawdd neutralny - do prawego bieguna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie naly wykona uwzgkdniajgc konstrukeg budynku oraz zapewnigj bezkolizyjng¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnachyrzejrzysta, prosta i degna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegataiach poziomych i pionowych.
» wytyczenie tras przewodow seianach budynku;
» wytyczenie miejsc pod montaur ostonowych;
» mechaniczne wykonanie otworéwssianach i stropach (murowanych i betonowych).

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

J&li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialgzy je wykona& przy montau instalacii
Bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgldnieniem rodzaju i grubci tynku, przy uktadaniu dwoch
lub kilku rur w jednej briadzie szeroké& bruzdy powinna by taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie
mniej niz 5mm. Rury zaleca siukltada jednowarstwowo. Zabraniagsivykonywania bruzd w cienkicitianach
dziatowych w sposéb ostabigly ich konstrukej, zabrania si kucia bruzd w betonowych elementach konstruk-
cyjno-budowlanych.
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5.2.3. Wykucia wrek i przebi¢

Przejcia przezciany i strop musgby¢ chronione przed uszkodzeniami, rigige wykona w przepu-
stach rurowych. Prz&ia pome¢dzy pomieszczaniami o xdych atmosferach powinny byvykonane w sposaéb
szczelny, zapewniggy nie przedostawanieeswyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przeckgd przez
podiogi musz by¢ chronione do wysokmi bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamkoJostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi aglstosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych. Zabrasia
wykonywania przeldii przepustow w elementach konstrukcyjno-budowldényc
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

» Reczne wykucie wek, przebt itp.,

» Wyrdwnanie i oczyszczenie ptaszczyzn ,

» Usuniecie gruzu z terenu rob6t

Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop, cafa rura powinnachyokryta
tynkiem, przebicia przegiany naley wykonywa w taki sposob, aby rgmaozna byto wyginé tagodnymi tu-
kami o promieniu nie mniejszym od waitopodanych w p. 5.3.1,

5.3. Roboty instalacyjne uktadanie rur, listew PCV | puszek osprz etu

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadza elektrycznych w budynku powinno zapewhizez-
kolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtdi ich wzajemnego usytuowania. Wegtnzne linie zasi-
lajace prowadzi w rurach w rurach instalacyjnych pod tynkiem iuzhwytach. Dopuszczagsprowadzenie
przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkienknyoia ich tynkiem o warstwie co najmniej 5mm. W
instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwydh same przewody mocowaa powierzchngcian i stropéw ju
wczesniej otynkowanych. Rury w podtodze mplgy¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (st
ale w taki sposéb, aby nie byly nasae na napzenia mechaniczne. Mady¢ one réwni¢ zatapiane w war-
stwie wyrdbwnawczej podtogi.

5.3.1. Ukladanie rur.

Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztyehn naley wy-
konywat przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkoi ich ukltadania. Najmniejszy dopusz-
czalny promié tuku powinien wynosi:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37
Promie fuku, mm 190 190 250 250 250

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wicksze nk 15% wewrtrznej srednicy rury.
taczenie rur natey wykonywa za pomog polgczer jedno kielichowych lub ztzek dwu kielichowych. Naj-
mniejsza dtug& pofgczenia jedno kielichowego powinna wynosi

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37
Dlugaosé kielicha, mm 35 35 40 45 50

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu rob6t — uf@nie rur natynkowo:
Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow do rur RB,
Przygotowanie podia,

Zamocowanie uchwytow,

Odmierzenie i uegicie rur,

Wykonanie paiczen ziagczkami przelotowymi,
Sprawdzenie denosci rurazu,

Whprowadzenie rur do puszek i innych elementéw lasia
Utozenie rur na uchwytach.

VVVVVVVYYVY

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét — ufeenie rur podtynkowo:
Przygotowanie podia,

Odmierzenie i uekie rur,

Utozenie rur w gotowych bruzdach,

Wykonanie paiczen ztgczkami przelotowymi,

YV VVY
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»  Sprawdzenie dumosci rurazu,
>  Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw Iasfa

5.3.2. Listwy PCV.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:

Wytrasowanie miejsc osadzania kotkow do listew.
Przygotowanie podia.

Odmierzenie i ugicie listew.

Zdjecie pokrywy listwy.

Przymocowanie listwy do podia.

VVYVYVYV

5.3.3. Mocowanie puszek

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgdokasci, aby ich gérna (zewetrzna) kravedz po otynkowa-
niu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanmalery w puszce wycic wymagang liczbe otworéow
dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wahic do srodka puszki na gbokos¢
do 5mm.Puszki naky osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwahpamo@ kotkdw rozpo-
rowych lub klejenia. N&cianach drewnianych puszki najemocowa za pomog wkr¢téw do drewna. Puszki
po zamontowaniu natg przykry pokrywami montaowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sghz instala-
cyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb aamgw p. 5.3.1.

5.4. Monta z kabli, przewodéw i osprz etu.

Osprzt w wykonaniu natynkowym. Przewody w pomieszczemiaga korytarzach ukladanatynkowo
w listwach i korytach.

5.4.1. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:

Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytéw

Wykonanie otworéw w podia

Osadzenie elementu mogcggo

Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodéw doquiadt

Y VVY

5.4.2. Ukladanie przewodow.

Wszystkie przewody kabelkowe na obukach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczo-
nymi na lécie adresowej. Kale przejcie przewoddw kabelkowych przez stropigiany musi by zabezpieczo-
ne rug ostonowy lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodow kabejlal spos6b ulzenia oston lub kon-
strukcji w kadym przypadku muszzapewnid tatwosé ich wymiany lub wymiany przewodoéw kabelkowych.
Minimalny przekréjzyt przewodacych przewodoéw kabelkowych dla obwodéswietleniowych 1,5 mm2 Cu.
Poziom izolacji przewoddéw kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe mygsmie¢ zyty przewodace wykonane z miedzi, byoznakowane
przez producenta (marka), posiad¢alorystyle izolacji roboczejyt zgodry z wymaganiami t.].

- przewdd ochronny PE - kolgdttozielony,
- przewdd neutralny N - kolor niebieski,
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpodieo kolor czerwony, brzowy, czarny

5.4.3. Ukfadanie przewodow typu YDY pod tynkiem v tynku.

Instalacje wtynkowe naty wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza; sitosowanie przewo-
dow wielazytowych (kabelkowych), na podia z drewna lub innych materiatéw palnychma uktadé prze-
wody na warstwie zaprawy murarskiej grétioco najmniej 5 mm, oddzielgjej przewdd odciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolagjkazdej zyty oraz wspoélg powloke, mazna uktadéa bezpdrednio na
podtazu drewnianym lub z innego materiatu palnegaelezabezpieczenie obwodu wynosi niegedj niz 16A,
przewody wprowadzone do puszek powinny dmadwyke diugdsci niezledng do wykonania pafczen. Prze-
wod neutralny powinien kiynieco dhiszy niz przewody fazowe, zaggia i tuki w ptaszczynie przewodu po-
winny by¢ tagodne. W tym celu natg przeciy¢ wzdhuz mostki pomgdzy zytami przewodu nie uszkadzajich
izolacji, podiae do uktadania na nim przewodéw powinng lgyadkie, przewody naly mocowa do podiaga
za pomog klamerek. Do puszek nale wprowadzad tylko te przewody, ktére wymaggfaczenia w puszce; po-
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zostale przewody natg prowadzt obok puszki. Przed tynkowaniemdae przewoddw nadg zwina¢ w luzny
krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakrypokrywami lub w inny sposéb zabezpie¢zg przed zatynkowa-
niem. Przewody uktadane pod tynkiem mubg¢ tak zag¢bione, aby warstwa tynku przykryveaap je byta nie
mniejsza od 5mm. Kale przejcie przewodu wieldylowego przez stropydciany musi by zabezpieczone ryr
ostonow lub odpowiednio obudowane. Nie wolno uklagazewodoéw bezpmednio w betonie, warstwie wy-
réwnawczej podtogi, akzach piyt itp. bez stosowania oston rurowych, aaiar s¢ réwniez kucia bruzd, przebi
i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnodowlanych.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:
Przygotowanie bruzd i uchwytéw do zamocowania poaiw.
Rozwinigcie przewodu kabelkowego.
Sprawdzenie agtosci zyt i oporndci izolacji.
Odmierzenie i ciecie.
Zamocowanie przewodu do podin

Wprowadzenie kacoéw przewoddw do puszek lub rozgadikdw.

vV VvVvVvyvyy

5.4.4. Ukladanie przewodow kabelkowych typu YDY ngodtozu - na uchwytach.

Uchwyty instalacyjne do przewodéw i rur, wykonanéworzyw sztucznych nierozprzestrzeg@jich
ptomienia. Mocowanie przez przyaanie do podiza. Uchwyty dla przewoddéw w wykonaniu zapewsigm
zachowanie odlegkai przewodu min. 5mm od podta. Rozstawienie powinno byakie, aby odlegkei miedzy
nimi, ze wzgédow estetycznych, byly jednakowe, a uchwytyedry innymi, znajdowaty siw poblizu sprztu
i osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany olgzree powstaty zwisy przewodow eeizy uchwy-
tami.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

Rozwinigcie przewodu

Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndici izolacji

Odmierzenie, ecie

Wprowadzenie kacow przewodow do puszek lub rozgatikow

Zamocowanie przewodu na uchwytach

Zatozenie oznacznikéw adresowych

Odlegtaici pomiedzy uchwytami nie powinny liywieksze nk 0,5m dla przewoddw kabelkowych.

VVVYVYVY

5.4.5. Przewody wejgane do rur.

Do rur utwonych zgodnie z p. 5.3.1. po ich przykryciu watstynku lub masy betonowej, nale
wciggat przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej, zakiczonej z jednej strony kudk a z drugiej uszkiem.
Zabrania sj uktadania rur wraz z wggnietymi w nie przewodami.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

Rozwinkcie przewodu,

Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndci izolaciji,

Odmierzenie,

Ciecie,

Otwieranie i zamykanie puszek, odgatikow lub skrzynek rozgatnych,
Wciggniecie przewodow

YV VVVYVYV

5.4.6. Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kable naley uktad& recznie na dnie rowu na warstwie piasku o g&gb@o najmniej 10cm. Kable
nalezy zasypywa warstwa piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie warstw rodzimego gruntu o grukoi
co najmniej 15cm, a naginie przykry folig z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od kabla powinna wynoéi
€0 najmniej 25cm. Grunt nalg zag:szcza warstwami co 20cm. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien @si
gna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932—-01.¢6Bbkas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grun-
tu do zewstrznej powierzchni kabla powinna wynésiie mniej n 70 cm — w przypadku kabli o ngpiu
znamionowym do 1 kV. Kable powinny bytozone w rowie ling falisty z zapasem (1-3 % dugm wykopu)
wystarczagcym na skompensowanie atiovych przesungé gruntu. Przy mufach zalecae gpozostawé zapas
kabli po obu stronach mufygdznie nie mniej ri 1 m — w przypadku kabli w izolacji z tworzyw sztugch, o
napkciu znamionowych 1kV. Pod drefylica wymaga si, aby kladziony kabel chroniony byt gupstonowg
utozorg w wykopie lub umieszczarpod przeszkaglza pomog przewiertu.
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5.4.7. Podiczenie i monta osprzetu i aparatury elektryczne;j.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nglevykona w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Roiejv gor od przewodow ukonych pod stropami madhye
wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo pmijprzez strop naty wykona w rurze ostonowe;j.

Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zaleici od warunkéw technolo-

gicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odfix6w zamocowanych nécianach, stropach lub kon-
strukcjach podégia naley wykonywa przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a tale na innego rodzaju poddach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablovig.i

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg wykonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno steso polgczen skrecanych. Diugé¢ odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoid mo-
ze powodowé uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiya ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny. Kace przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocyn@waaleca sistosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by wykonane w sposob pewny pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpie-
czone przed ostabieniem sity docisku i kogoBez wzgédu na rodzaj instalacji, praydzenia odbiornikéw g
wykonywane w zasadzie jednakowo, z tyendzieh sic na dwa rodzaje:

- przyjczenia sztywne,
- przyjczenia elastyczne.

Przewody wychodge z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniataic,
np. przez zakzenie tulejek izolacyjnych. W miejscach navaych na uszkodzenia mechaniczne przewody do-
prowadzane do odbiornikéw mugsky¢ chronione.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot (przy aparaturze elekinygj):
Wytrasowanie miejsc osadzenia aparatury.
Przygotowanie podia.
Wykonanieslepych otworéw mechaniczniegaznie.
Wykruszenie lub wyekcie otworéw do wprowadzenia przewodoéw w puszkach.
Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki.
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j.
Osadzenie puszki w gotowym podio
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierkchn
Odkrywanie puszek.
Podjczenie i przedzwonienie przewoddw.
Zamknkcie puszek.
Rozmontowanie ospet, lacznikdw i aparatury.
Podgczenie §cznikow i gniazd wtykowych.
Zamocowaniegcznikow i gniazd wtykowych w puszce.
Aparaty i osprat instalacyjny natynkowy naty mocowa& do podida w sposéb trwaly zapewnigay
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda monltaavavysokéci 0,3m a w pomieszczeniach wilgotnych
oraz w piwnicy na wys. 1.4m od posadzkickniki montowa& na wysokéci 1.4m od posadzki.

YYVvVvYyVvVvvVvVvVvVvVvyVvy

5.5. Monta z opraw o swietleniowych.

Zakres robot nie obejmuje demaoniastniepcych opraw éwietleniowych lub montanowego éwie-
tlenia podstawowego.

Zasadnicze czynioi przy montowaniu opraw:

Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow wysikow.
Przygotowanie podia.

Zamocowanie uchwytow i wysgnikow.

Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpiegzaj.
Otwarcie i zamkricie oprawy.

Obciecie i obrobienie kacéw przewoddw.
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.
Zamontowanie oprawy i pogiizenie.

VVVVVYVYYVYVY
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Zasadnicze czynioi przy montau zrodetswiatta:

Zdjecie klosza, siatki, itp. z oprawy.

Wyjecie zrodtaswiatta z opakowania.

Sprawdzenie marki, zgodém oznaczé i parametrow.
Zamontowaniegrodiaswiatta w oprawie.
Sprawdzenidwiecenia oprawy.

Zamontowanie klosza, siatki, rastra itp.

VVYVYVYVYVYVY

5.6. Tablice rozdzielcze .
Zakres obejmuje rozbudevistniegcych rozdzielni o nowe zabezpieczenia.

5.6.1. Monta tablic rozdzielczych podtynkowych

» wneka pod rozdzielnic winna by wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadéw,

» mocowanie rozdzielnicy natg wykona w sposoéb trwaty i estetyczny zgodnie z instrgkmjodu-
centa obudowy,

» elementy mocujce naléy umieszczawe wszystkich otworach obudowy shgych do mocowania

» zewretrzne warstwy ochronne przewod6w wolno uséwgko z tych czsci przewodu, ktére po

podhczeniu lgda niedosgpne,

wejscie przewodu do obudowy naleuszczelnt w sposob odpowiedni dla danej obudowy,

przewody nie powinny przengsnapezen, a przewod ochronny powinien nigvickszy nadmiar

dtugdsci niz przewody robocze,

dhugas¢ zyt przewodéw wprowadzonych do obudowy powinna alimoac przylczenie ich do

dowolnego zacisku,

konce zyt przewoddéw wprowadzonych do obudowy, a nie wykstanych, naley izolowa i unie-

ruchomt,

przy wszystkich rozdzielnicach musidbymieszczony ich schemat ideowy gdenr z opisem apa-

ratury, wielkgci nastaw aparatow i gdéw znamionowych zabezpiedzeschematy winny hyza-

bezpieczone przed kurzem i wilgegirzez laminowanie.

\ %
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5.6.2. Monta tablic rozdzielczych natynkowych

Podige pod rozdzielnice winny léyréwne pozbawione odpaddéw i posiadamocowane kotwy —
jezeli tego wymaga obudowa. Pozostate wymagania aitaioig jak przy montau podtynkowym

5.6.3. Monta wyposaenia rozdzielnic

» rozdzielnie nalery wyposaaé zgodnie z projektem/zestawieniem oraz instralkepntezows pro-
ducenta obudowy,

przed montaem aparatury naky w obudowie powiercinieztedne otwory, a po wierceniu do-
ktadni wyczycic¢ i zabezpieczy kravwedzie,

aparaty mocow@azgodnie z instrukgjproducenta,

pofaczenia wewstrzne w rozdzielnicy mugzby¢ wykonane z gyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéwdzeniowych,

na aparatach wykohapisy adresowe i zgdzy¢ schemat rozdzielnicy,

rozdzielnig przygotowa do transportu zabezpieczajprzed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkéw meteorologicznych.

VV VY
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5.7. Monta z instalacji odgromowe;.
Zakres robot nie obejmuje wykonania i mantanstalacji odgromowe;j.

5.8. Ochrona od pora zen, potgczenia wyrOwnawcze .

Jako ochroa dodatkovg zaprojektowano samoczynne wytenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.
Zaciski N naley odizolowa& od konstrukcji. Przewody PE pokzy ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych,
z konstrukcjami wsporczymi gtza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ouhymi opraw (w przypadku
braku — z zaciskiem gtzki $wiecznikowej). Przewdd PE ma niieolacg w kolorzezo6io-zielonym natomiast
N w niebieskim.
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Za pomog przewodéw LgY£0)16mm2 i LgY6mm2 i DYo6mm2 i DYz04mm2 naley wykona
potaczenia wyréwnawcze naptijacych elementow (jeeli wyskpuja na obiekcie):
rury instalacji sanitarnych,
metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe eleménidynku,
kanaty wentylacyjne, centrale wentylacyjne, werttyha strumieniowe jéi wystepuja,
metalowe elementy i konstrukcje windsljavystepuja,
inne masy metalowe.

Do szyny wyréwnania potencjatéw padiy¢ za pomog przewodéw Dyo 4mm2 metalowe rury,
grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umyeka a nasfpnie za pomag przewodu Dyo 4mm2 pad-
czy¢ z zaciskiem przewodu PE w rozdzielni. Przewodenmeapce i ochronne mugzy¢ w izolacji koloru zie-
lono —z6ttego, przewody gote nalg pomalowa w/w kolorami.

Ukladanie przewodéw pgdzen wyréwnawczych pod tynkiem, bednarki na wspornikacéz w ziemi.
Wyszczegolnienie robot do wykonania pgogenia metalowych elementéw budynku:

» Oczyszczenie rur w miejscu moatauchwytow.

Natozenie na rury podkiadek otowianych.
Wykonanie uchwytow.

Wykonanie obejm.

Wykonanie mostkéw bocznikagych.
Spawanie.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu

VVVYVYVY
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5.9. Dostosowanie przyt gcza energetycznego.
Zakres robo6t nie obejmuje wykonania i mont@rzyhcza .

5.10. Demonta ze.

Przed przygpieniem do demonta naley odlczy¢ zasilanie energi elektryczn. Przysgpi¢ do
demontowania mma dopiero po sprawdzenite urzdzenie zostalo ogézone spod nagiia .

» demonta istniegcych kamer,

» demonta istniegcego okablowania systemu monitoringu,

» demonta istniegcej centrali kontroli dogpu (do ponownego monia).

5.11. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych.

» utrzymanie w ruchu ugdzeh i elementéw wykonawczych systeméw w trakcie realizzadania,

* urzgdzenie, utrzymanie w nalgtym stanie i likwidacja po zakeazeniu rob6t placu budowy,

» dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP (Dz.W.323. — BHP w budownictwie),

» doprowadzenie energii elektrycznej do punktéw wykstania,

* wykonanie prowizorycznych zasilevg potrzeb z uwagi na koniecZtazapewnienia ggtosci dostaw
energii w czynnym obiekcie,

e przewdz materiatéw i nagdzi do miejsca ich wykorzystania,

e usuwanie odpaddéw nie zawiegeych substancji szkodliwych oraz usuwanie zanieazze wynikaja-
cych z wykonywanych prac,

» utylizacja elementéw podleggjych tej procedurze pozostatych po demamta

6. Instalacje teletechniczne

W ramach robét niskopdowych naley wykona:

system videodomofonowy,

system sygnalizacji wlamania i napadu,

rozbudowa system kontroli dospu,

cyfrowy system monitoringu wizyjnego,

dostarczy i zamontowa depozytory kluczy

Wyzej wymienione systemy wykotagodnie z przedmiarami i wskazéwkaniytkownika. Przewody
zasilapce, okablowania strukturalnego i sterownicze ulkdgalg w listwach oraz w rurach karbowanych.

VVVVY
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6.1. System videodomofonowy

W ramach systemu systemu videodomofonowegozyalestarczy i zamontowd zestaw sktadagy
Si¢ z:
» monitora 7" LCD IPS — 2 szt
» stacji bramowej — 1 szt
» switcha PoE — 1 szt

Obwadd zasilajcy zabezpieczy wytgcznikiem nadpdowym w istniegcej rozdzielnicy. Okablowanie wy-
kona natynkowo przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSZH.

Wykonawca zobowzany jest zaprogramowaystem oraz przeszkélUuzytkownika i dostarczyin-
strukcje obstugi wgzyku polskim.

6.2. Rozbudowa systemu kontroli dost  epu

W ramach systemu kontroli dopu naley zamontowa kontrolery drzwiowe w obudowie metalowej z
zasilaczem i akumulatorem. Przewiduje siykonanie 2 przéf kontrolowanych obustronnie za pomdkart
magnetycznych. System skiada siczytnikdw wewantrznych kart zblieniowych, kontrolera (sterownika) dla 2
wejs¢ kontrolowanych w obudowie z zasilaczem i akumuktm kontaktrondw drzwiowych, zwory
elektromagnetycznej 500kg z uchwytem typu Z i ndkda przycisku otwierania awaryjnego na kluczyk. Oka-
blowanie wykona podtynkowo przewodem YTDY 6x0,5mm2, OMY 2x1mmarirolery pojczy¢ magistrad
UTP kat.6 LSZH w istnigcy system kontroli dogpu na obiekcie.

Wykonawca zobovgzany jest zaprogramowdarty oraz przeszkaliUzytkownika w obstudze syste-
mow, programowaniu kart degtowych i dostarczyinstrukcje obstugi wezyku polskim

6.3. System sygnalizacji wiamania i napadu

W ramach systemu SSWiN zamont@veentralk alarmova do 128 linii oraz do 64 linii dozorowych z
modutem do powiadamiania i komunikacji, w obudowietalowej z zabezpieczeniem antysabotaym i aku-
mulatorem. W wybranych pomieszczeniach zamontoszajki dualne PIR + MW, czujki otwarcia kontaktro-
nowe, manipulatory LCD, sygnalizatory - optyczno-akustyczny westvany. Obwéd zasilagy centra¢ alar-
mowg zabezpieczy wytacznikiem nadprdowym w istniejcej rozdzielnicy. Okablowanie wykoé€anatynkowo
w listwach przewodem YTDY 8x0,5mm2.

Wykonawca zobowgizany jest zaprogramowaystem oraz przeszkoélUzytkownika i dostarcz§in-
strukcje obstugi wgzyku polskim.

6.4. System monitoringu wizyjnego

W ramach budowy sytemu monitoringu wizyjnego CCddétarczy i zamontowa w istniegcej szafie
RACK w serwerowni rejestrator 16-kanatowy IP Poisld twarde 6GB przystosowane do pracygj, switch
PoE, 8 kamer IP 2MPx zewmznych i 5 kamer IP wewftrznych Oprzewodowanie systemu wykéna
przewodem UTP kat.6. Obwod zasiley zabezpieczaywytagcznikiem nadpmdowym w istniegcej rozdzielnicy.
Okablowanie wykona natynkowo w listwach i korytkach przewodem U/UR&.6 LSZH.

Wykonawca zobowizany jest zaprogramowasystem oraz przeszkoéliUzytkownika i dostarczy
instrukcje obstugi wezyku polskim

6.5. Elektroniczne depozytory kluczy

W ramach zadania nalg dostarczy i zamontowa 2szt depozytoréw kluczy — zewtrzny montowany w
elewacji budynku na 1 klucz oraz wegtrzny na 42 klucze. Obwdd zasiay zabezpieczaywytacznikiem ré-
nicowo-nadpgdowym w istniejcej rozdzielnicy. Okablowanie wykoéapodtynkowo przewodem UTP kat.6
LSZH oraz YDY 3x2,5mm2 uktadanymi natynkowo w listeh PCV.

Wykonawca zobowgzany jest zaprogramowasystem oraz przeszkéliUzytkownika i dostarczy
instrukcje obstugi wegzyku polskim

15/30



7. Badania i pomiary .

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu badai pomiaréw:
Sprawdzenie gotosci zyt przewodow.

Sprawdzenie poprawRla polaczen.

Sprawdzenie adresow przewoddw z adresami w pragekci
Pomiar rezystanciji izolacji przewodow.

Pomiar rezystancji uziemigoboczych i ochronnych,
Pomiar rezystancjigili zwarcia,

Pomiar instalacji piorunochronnej,

Badanie wydcznikow r@&nicowo-pgdowych,

Pomiar najzenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego.
Badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnyclvazysacych instalacjom awietleniowym
i sitowym wewrgtrznym.

Pomiar linii kablowych.

Pomiar obwodéw logicznych okablowania strukturatmeg

VV VVVVVVVYVYYVY

Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiarow:

> Z wykonanych badai pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikéwsmuby¢ sporadzone

raporty.

> Badania i pomiary powinna wykonywaprawniona osoba.

Wszystkie przyrgdy pomiarowe #iyte do bada i pomiaréw musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dideatyfikujgce przyrad pomiarowy musg by¢ zamiesz-
czone w raporcie (protokole) z badispomiaréw. Wykaz instrukcji i przygglow pomiarowych potrzebnych do
wykonania bad@i pomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

8. Kontrola jako $ci robot .

8.1. Zasady kontroli jako $ci robét .

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych najerzedtay¢ komisji protokoty z bada Std tez insta-
lacje w budynku powinny kiypoddane szczegétowym edkinom i prébom, obejmggym take niezlgdny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spefniggmagania dotyce ochrony ludzi, zwiert i mienia
przed zagrgeniami, ktérych mee sté sie przyczyn. Cztonkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i
préb powinni otrzymai zapozna sie z uaktualniop dokumentagj techniczim oraz protokotami ze sprawdze
czastkowych. Osoby wykonage pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje, potwierdzone upraw-
nieniami do wykonywania badaW czasie wykonywania prob najezachowd szczego6la ostraznoié, celem
zapewnienia bezpiecastwa ludziom i uniknicia uszkodze obiektu lub zainstalowanego wypésaia.

Kontrola jak@ci wykonania instalacji powinna obejmogvarzede wszystkim sprawdzenie:

» zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloyeh uradzer z dokumentag;
techniczm, normami i certyfikatami,
prawidtowaici wykonania padczenr przewodoéw,
poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymsgcian
odlegtaici od innych instalaciji i urgzen,
poprawndci wykonania przég przewoddw przez stropysciany,
prawidtowasci zamontowania ugdzei elektrycznych oraz spgtu i osprztu,

w dostosowaniu do warunkéémodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaatstvania,
prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznik@eznikow, zaciskow itp.,

prawidlowego umieszczania schematow, tablic osaaegych oraz innych informacji,
prawidtowaici oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnyathrenno-neutralnych,
prawidtowaici doboru urzdzeh i srodkéw ochrony od wptywow zewirznych warunkowérodowi-
skowych w jakich pracuyj

» spelnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyeldakumenta-

cji technicznej

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegahicayaz innych istotnych informaciji, o ktérych
jest mowa wyej okrelone g w nastpujacych normach:

> PN-88/E-08501 Urmlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigmstera. PN-92/N-01256/01 Znaki

bezpieczastwa. Ochrona przeciwparowa.

VVVVVVVVVYY
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» PN-92/N-01256/03 Znaki bezpied¢mstwa. Ochrona i higiena pracy.

8.2. Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogézeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanegdeenia, aparaty§rodki zabezpieczei ochrony spetniaj wy-
magania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotow(gtiierdzenie zgodrei ich para-
metréw technicznych z wymaganiami norm), czy zgspahwidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie mayjidocznych uszkodzewplywajacych na pogorszenie bezpieigiva. Pod-
stawowy zakres ogizin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidigi: ochrony przed poggniem
pradem elektrycznym, ochrony przedzamem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewod@otchzalnasci
pradowej i spadku napcia oraz doboru i nastawienia wdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, umiesz-
czenia odpowiednich wdzen odigczapcych i Bezacych, doboru urgdzen i srodkéw ochrony w zalaosci od
wptywédw zewretrznych, oznaczenia przewodéw neutralnych i ochychroraz ochronno-neutralnych, umiesz-
czenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub inngotlobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bez-
piecznikow, §cznikoéw, zaciskow, itp., petzer przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm, kté-
rych spetnienie naky stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzeodane § ponizej z za-
chowaniem Kkolejngi wymienionego zakresu aglzin.

8.2.1. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym

Przed przygpieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezped-
nim (ochrona podstawowa) i frednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastasiavoraz stwierdzi
prawidtowas¢ dobraniasrodkdéw ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

Zastosowaneérodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym powinny spetidiprzede wszyst-
kim wymagania ogélne podane w normie:

» PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona zapewnizg bez-
pieczeéistwo. Postanowienia ogéingrodki ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym, wy-
magania szczegétowe podane w normie

» PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona zapewnizg bez-
pieczéstwo. Ochrona przeciwpateniowa.

W normach tych okrgone g srodki ochrony przed dotykiem bezednim poprzez:

» izolowanie czsci czynnych,

» zastosowanie ugdzer ochronnych rénicowopadowych o znamionowym pdzie zadziatania nie
wickszym nz 30 mA, jako uzupelniggegosrodka ochrony przed dotykiem bezpadnim;

Przed dotykiem pwednim przez zastosowanie:

» samoczynnego wytzenia zasilania i pgtzeh wyrdwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych),

> urzadzen Il klasy ochronnéci lub o izolacji rownowanej,

» nie uziemionych paktzer wyréwnawczych miejscowych,

» oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

8.2.2. Ochrona przed pearem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustalt, czy:

» instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzgagraenia pgarowego dla materiatéw lub pod-
tozy, na ktérych hdz obok ktorych g zainstalowane,

» urzadzenia mogce powodowé powstawanie tuku elekirycznege edpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

» dostpne czsci urzadzen | aparatow nie zagraja poparzeniem,

» urzadzenia do wytwarzania pary, goej wody lub gogcego powietrza majwymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

> urzgdzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayame zagrzajas wy-
stapieniem niebezpiecznych tempeiia

Powyzszych ustalk dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm

» PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona zapewnieq bez-
pieczéstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptneg
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» PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Ochrona zapewnda
bezpieczastwo. Doborsrodkéw ochrony w zalmosci od wpltywow zewgtrznych. Ochrona prze-
ciwpozarowa

8.2.3. Dobor przewoddw do obaizalnosci pradowej i spadku napkcia oraz dobor na-
stawienie uradzen zabezpieczagcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku naley sprawdzé:

a) prawidtowd¢ doboru parametréw technicznych, kompatyhitno dostosowanie do warunkOw pracy awz
dzen:

» zabezpieczafych przed pdem przecizeniowym,

» zabezpieczafpych przed ppdem zwarciowym,

» roznicowopgdowych,

» zabezpieczafych przed przeptiami,

» do odhczenia izolacyjnego .
a take, czy zastosowarieodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig we wiasciwych miej-
scach instalacji elektrycznej,

» prawidlowa¢ nastawienia parametréw ydzei (aparatdow) zabezpieczajch,

« prawidlowa¢ zainstalowania i nastawienia gdzer sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacj
innych j&li takie przewidziano w projekcie,

» prawidlowas¢ doboru uradzen zabezpieczagych, ze wzgidu na wybidrczé, (selektywnéé) dziata-
nia,

» czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych gilegi pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przecizeniem lub zwarciem oraz czy nig grzekroczone dopuszczalne spadki oeipi
Sprawdzenie prawidtowioi doboru przewodéw, ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o

ktérych mowa wyej, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:

» normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ohlgialncs¢ pra-
dowa dtugotrwata przewodow.

» dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebiektach bu-
dowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.

Postanowienia wspélne:

» dla aparaturygczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Ingtj¢ w obiektach budowla-
nych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego. Aparaturgtkeniowa i sterownicza.

» dla uradzen do odhczania izolacyjnego htzenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycane
obiektach budowlanych. Dobor i moatawyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i ste-
rownicza. Uradzenia do odiczania izolacyjnego atzenia,

» dla urzdzer zabezpieczagych przed pdem przefzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajeguea bezpieczestwo. Ochrona przed gr
dem przegzeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektrycameobiektach budowlanych.
Ochrona zapewnigga bezpiecaestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

8.2.4. Umieszczenie odpowiednich usdzen odiaczajacych i faczacych.

Nalezy sprawdzé, czy instalacja i ugdzenia spetniajwymagania w zakresie:
a) odhczania od napcia zasilajcego catej instalacji oraz kdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wylaczenia awaryjnego,
¢) wynikapcym z potrzeb sterowania,
d) wynikagcym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:
> odlgczania izolacyjnego htzen roboczych,
»  wytaczania do celéw konserwaciji,
»  wylaczania awaryjnego,
e) wynikagcym z odjczania w celu wykonania konserwacji aizen mechanicznych.

Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego aEzenia podanegsv normach:

» PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w olkaekt budowlanych. Ochrona zapewsia
bezpieczastwo. Odiczanie i §czenie.
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» PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobdr i montavyposae-
nia elektrycznego. Aparaturackeniowa i sterownicza. Wydzenia do odjiczania izolacyjnego i
taczenia.

8.2.5. Dobor uradzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewretrznych.

Nalezy sprawdzt prawidlowd¢ zastosowanych rozgdan technicznych w zal@osci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracaiji jakim podlegag wptywom.
Podczas oghzin naley ustalt prawidtowd¢ doboru urzdze i srodkéw ochrony ze wzgtiu na:
» konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatumilgotnos¢ powietrza, obecrig ciat obcych,
wody lub innych substancji wywolgych koroz¢, naraenie mechaniczne,
» promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne, oddziahevelek-
tromagnetyczne, elektrostatyczne lub jorizej przepjcia atmosferyczne j€zeniowe,
» kontakt ludzi z potencjatlem ziemi,
» warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem, kwalifikacje oséb.
Cechy jakie powinny posiadairrzadzenia w zalenosci od skodyfikowanych wplywéw zewtrznych i
srodowiskowych podanegsv normach:
» PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dob6r i montavyposae-
nia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.
» PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiekthaHowlanych. Ustalenie ogdéinych charaktery-
styk.
» PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona zapewniz
bezpieczastwo. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gtczeniowymi.

8.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnicoraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtovgoi oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnip&horaz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedni@naczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neu-
tralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzemmi kolory: zielonozoiy i jasno-niebieski nie zostaty zasto-
sowane do oznaczania przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spefm@ymagania norm:
» PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Dobér i montawyposae-
nia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
» PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoedeiktrycznych barwami lub cyframi.

8.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawdzyab innych podobnych informaciji
oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdwgdznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiyi,

» umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nvdoyjne i identyfikacyjne znajdujsic we
wihasciwym miejscu,

» obwody, bezpiecznikiatzniki, zaciski itp. $ oznaczone w sposéb ugliviajacy ich identyfi-
kacj i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych,

» tabliczki znamionowe oraz inreodki identyfikupce aparatysczeniowe i sterownicze znajduj
sie we wiaciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

» umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargzan zakresie pozwala-
ja one na identyfikaejinstalacji, obwoddéw lub uszizen.

Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje s w oparciu o wymagania norm;

» PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dob6r i montavyposae-
nia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w scherhat

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. @gdlytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeékirycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterownit¢eyczdzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidgstera,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpied=twa. Ochrona przeciwparowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpied=twa. Ewakuacja,

VVVVVVVYY
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» PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieamtwa. Ochrona i higiena pracy.

8.2.8. Poiczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan ge#enia przewodow, a g to, czy § wykonane w spos6b zgodny z wy-
maganiami, przy iyciu odpowiednich metod i ospttzi, oraz czy nacisk na pgizenia nie jest wywierany przez
izolack, a take czy zaciski niegsharaone na nagrenia spowodowane przez pgeitone przewody. Wymaga-
nia dotycace pojczer przewoddéw podanegsv normach:

> PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rgztalne dodczenia przewodow o przekrojach do 16fnm

> PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe deckenia przewoddw o przekrojach do 120 fmmwyrobach

elektroinstalacyjnych. W trakcie aglzin mazliwe jest wykrycie wad, ledow montaowych i in-

nych usterek w instalacji elektrycznej. Usterkiasz by¢ usunete przed przygpieniem do prob
i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usgaoia usterek, magych mi€ wpltyw na wynik ba-
dan jest niedopuszczalne.

9. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robdét elektrycznych wykonawca winiemquitazy¢ nastpujagce dokumenty:

» dokumentag techniczg powykonawcz zgodmy z wykonawstwem, podpisanprzez osob

uprawniory do wykonywania robot;

» deklaracje zgodrigi, certyfikaty, atesty na zabudowane materiahclz wykazem podpisanym

przez uprawnionego kierownika robét;

»  karty gwarancyjne oraz DTR zamontowanychadeza;

» o$wiadczenie kierownika robét wg ustalonego wzoru,

» o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie zuakie obowazujagcymi normami

przepisami oraz posiadawiedz techniczg.

Wykonawca winien dokortgprébnego zakzenia pod napcie urzdze i instalacji, sporgdzi¢ proto-
koty z bada i pomiaréw instalacji ewietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 k¥bejmujcych m.in. ;
Badania i pomiary instalacjswietleniowej i Gwietlenia awaryjnego.

Sprawdzenie gotosci zyt przewodow.

Pomiar rezystancji izolacji przewodow.

Pomiar rezystancji uziemigoboczych i ochronnych,
Pomiar pgtli zwarcia,

Pomiar zadziatania wytznikow r&nicowo-pgdowych,
Pomiar obwododw logicznych okablowania strukturatmeg

VVVVVYY

Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiarow
» Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubg¢ sporadzone raporty
w ustalony w PZJ sposéb,
» Badania i pomiary powinna wykoéaprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzdy pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musz posiadé aktualneswiadectwa wzorcowania
i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikajprzyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badai pomiardw.

10. Opis sposobu rozliczania rob6t podstawowych, ty mczasowych i to-
warzysz gcych.

Rozliczenie robot zgodnie z umaw

11. Informacje o terenie budowy - organizacja robot budowlanych .

Roboty obgte przedmiotem zamowieniacdy wykonywane w budynku Komendy Wojewddzkiej
Policji w Biatymstoku przy ul. J. Stowackiego 1, abiekcie czynnynw zwigzku z powyszym Wykonawca
zobowgzany jest wykonywaroboty z wysol kulturg pracy, wykorzystywa elektronarzdzia bezpytowe, il&
pracownikéw w pomieszczeniach ograni€zjo 2 0os6b oraz nie utruddiavykonywania obowizkoéw shezbo-
wych przez pracownikdw KWP Biatystok. Robotydp wykonywane wewgirz i na zewgtrz budynku
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W celu przeprowadzenia modernizacji i rozbudowgtemow zabezpieczenia elektronicznego ayale

wykona nastpujace prace, ktérych zakres obejmuije:

N

10.

11.

12.

13.

14.

Opracowanie harmonogramu rob6t i uzgodnienie garmawiagcym,
Wykonanie przeldii tras kablowych.

Doposéenie rozdzielni w nowe zabezpieczenia.

Rozbudowa i modernizacja systemu SSWiIN w klasie GEA
Wymiana systemu monitoringu na cyfrowy.

Rozbudowa systemu kontroli degt.

Budowa videodomofondéw na véeju do budynku.

Dostawa, montai uruchomienie elektronicznych depozytoréw kluczy.
Badania i pomiary instalacji.

YVVVVVYVYVVYY

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie rozpocznie przekazywanie Wykonawoynjgszczé
do remontu.
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczania terenu budowy w okresientew&alizacji umowy.
Wykonawca nie mze zakidca pracy w budynku, roboty szczegdlnie gitiwe, takie jak kucie, wier-
cenie leda wykonywane wg szczegbétowego harmonogramu uzgoeégio z Zamawiggym.
Istniejgce instalacje (zasilania 230/400V AC) maud®/ sprawne przez caly czas trwania robot, ewen-
tualnie Wykonawca zapewni zasilanie tymczasowes@wa przejczenia instalacji, zasilanie z agrega-
tu przenénego).
W czasie wykonywania rob6t miejsce prowadzenia pralery tak zabezpieczy aby uniemaliwi¢
roznoszenie gikurzu (brudu) po czynnej e&i budynkow. Podtogi w poblu miejsc pracy naky za-
bezpieczy foliag przed zabrudzeniem. Po zakaeniu pracy codziennie najesprztna¢ miejsce pracy.
Korytarze, klatki schodowe, prZeja , ktore stiag do normalnej komunikacji natg w godzinach pracy
Posterunku utrzymywaw nalezytym porzdku. W ofercie naley przewidzi€ koszty zwjzane z co-
dziennym sprgtaniem miejsc pracy.
Wszelkie wyhczenia nagicia na czsci instalacji lub urgdzeh Wykonawca wykona w porozumieniu z
Zamawiagcym (bez wydczania urgdzen niezlednych do wtaciwego funkcjonowania Posterunku, lub
zapewnigc zasilanie tymczasowe).
Prace naley wykonywa ostraznie, tak aby nie uszkodzidziatapcych przewodow elektrycznych i
okablowania strukturalnego.
Wykonawca zapewni kierownictwo robét przez asahuprawnieniami budowlanymi bez ogranitze
zakresie instalacji elektrycznych.
Prace muszby¢ wykonywane z zapewnieniem warunkdw bhp i p.p&azdorazowo nalgy przepro-
wadzi instrukta wskazujc na zagreenia jakie mog sie pojawic w czasie pracy i jakiérodki przed-
siewzieto w celu ich wyeliminowania.
Waznos¢ dokumentoéw ustalaesiv sposéb naspujacy:

> Umowa.

» Przedmiar robét.

» Specyfikacja techniczna (Wymagania Zamagdago)
Wykonawca przy wycenie musi uwzdhi¢ wszystkie nie wymienione wprost materialy i praue
mocnicze (niezédne przedczenia instalacji, wykonanie tymczasowych zadilewentualne koszty wy-
taczen, sprawdza, plombowania instalacji licznikowej przez Zaklashdgetyczny, wykonanie prac
murarskich.
Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjiakreslonych powyej nie podlegaj
odrgbnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie okiajacej wartg¢ oferty.
Zakresswiadczonych przez Wykonaweobot jest taki jak go okéno w Specyfikacji i Przedmiarze i
musi ponadto zawietawszelkie elementy, ktére w spos6b oczywisfypstrzebne do tego aby przed-
miot umowy osigngt wymagane cele, nawetzgeli elementy takie niegswyraznie wyszczegoélnione w
Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarze Rob6t.
Pracownicy wykonujcy instalacje elektryczne powinni posiédeaswiadczenia Kwalifikacyjne ,,E” ,
pracownicy wykonujcy instalacje teletechniczneyckndici radiowej, powinni wykaza si¢ niezlpd-
nym ddgwiadczeniem w wykonywaniu w/w prac oraz posiaddpowiednie certyfikaty imienne wyda-
ne przez producentow.
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Przepisy zwi gzane.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Instalacje elektryczne. Wy-
dawnictwo "Arkady" 1990

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r.(wraz z gdiejszymi zmianami) w
sprawie ogoélnych przepisOw bezpietgiva i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olgiektbudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w old@ekt budowlanych. Ustalenie ogélnych charaktery-
styk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Ochrona przeciwpaomeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Ochrona przed qgatem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przed olieniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeéistwa. Stosowanigrodkéw dla zapewnienia bezpieéséva. Postanowienia ogdlrgrodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi igkzenio-
wymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycen(EMI)

w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobérkrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywdw zewetrznych. Ochrona przeciwpa-
rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne we&tdach budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Dob6r i montayposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacja bezpieagava

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne velkitach budowlanych. Dob6r i montayposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithagdzenia dajczenia izolacyjnego gkzenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weftsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczemigposaone w wang i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywaek inne

PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczemigposaone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje texenie budowy i rozbiérki
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PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje kteyczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenigraniczone przestrzeniami przewadymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania doggce uziemi@ instalacji uradzex przetwarzania da-
nych

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pagdy wypoczynkowe

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogélne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow kaoych. Zasady og6ine
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napbtwie, projektowanie i budowa. Linieggiu prze-
miennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezabydkod | P)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclinie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowhangasady ogdlne.

PN-IEC 61312-1: Ochrona przed pioruno-wym impulsgektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-2: Ochrona odgromowa obiektow budoyth. Zasady ogoéine.

PN-IEC 61024-1-1 : Ochrona odgromowa obiektow bualoyeh. Zasady ogoélne. Wybdr pozioméw
ochrony dla urgzdzex piorunochronnych.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania do-
tycz ace wbudowywanych materiatow.

1. System videodomofonowy.

Lp.

Nazwa i opis materiatu

1

Monitor videodomofonowy IP, pojemémowy ekran dotykowy IPS 77, rozdzielczo1024k600,
pami¢ wewretrzna wbudowana 128MB, Modut Wi-Fi - IEEE 802.1¢/M, Zdalne otwieranie Z
pomoa klienta mobilnego lub oprogramowania, Obstuga ginge/tywania zdjcia podczas pet
czen wideo, Wbudowany mikrofon, Wbudowane gicki, Komunikacja dwukierunkoweRtynng
regulacja parametréw monitora: jascioobrazu, giénosci dzwonka i rozmowyAutomatyczng
wykonywanie i zapisywanie zglj w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonkipot-
praca z kamerami IP, Mbwos¢ bezpgredniej komunikacji midzy dwoma lub wicej panelam
rejestracja kroétkiej wiadomdoi gtosowej w przypadku braku odpowiedzi na przgaigwonka
obstuga kart microSD max. 32 GB (w zestawie) gdeenie jest w petni konfigurowalne za |
mocy oprogramowania. Sterowanie - Dotykowe przyciskrighice + pojemnéciowy ekran doty
kowy, wefcia alarmowe 8, wygia alarmowe 2, zasilanie PoE (802.3af) 12VDC, aval alu-
minium, kolor srebrny i czarny, temperatura prady °C ... 55 °C

Stacja bramowa — przetwornik 2Mpx, rozdziekézd920x1080, & widzenia kamery 129,
oswietlacz IR, przycisk dzwonka 2szt, interfejs soeey — ethernet i Wi-Fi, Interfejs R&35,
format video H.264, Obstugiwane formaty audio: G, Aliegcia alarmowe 4szt, WDR - 120 dF
Szeroki zakres dynamikiswietlenia, DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obraBeC - kompen
sacjaswiatta wstecznego (tta), Komunikacja dwukierunkowaina obstuga przez &ie WiFi /
LAN, Wykrywanie sabotau - oderwania od podka, zasilanie PoE (802.3af) 12DC, obudows
- tworzywo sztuczne, cbni przed wplywem warunkéw atmosferycznych, kosaary+czarny
klasa szczelnwi IP65, temperatura pracy -40 °C ... 53 °C

Switch PoE - standardy IEEE 802.3, IEEE 802.B&H 802.3%x, IEEE 802.3afEEE 802.3at
protokoty CSMA/CD, porty LAN:

-1 x RJ45 100 Base-T - Uplink,

- 4 x 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at)

szybka¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 PortAN & PoOE, zasilacz 48 V DC
1.35 A (zasilacz w komplecie), maksymalna moc 6@lica adreséw MAC 1k.

Przewdd YDYpo 3x2,5mm2 - 450/750\zyty - drut miedziany, izolacja: PVC, opona: PVi@ia
ochronna PE -zielongetta, przeznaczony do uktadania na state

Przewdd U/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH Budowa przewodu: 4 Rie@owane zwirite pary
Przewdd: drut miedziany, AWG 2B3/1zolacja: polioefinysrednica 1,0 mm (warf nominalna)
Plaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FRNC (niepalngjednica zewetrzna: 6,5 mm, SKEW
maks. 45 ns/100 m (waéborientacyjna;) Zakres temperatur — eksploatasjdadowanie: 20°C
do +70°C; Zakres temperatur — instalacja: +0°C d&®°€; Minimalny promié zgiccia —
eksploatacja: 4 xrednica zewegtrzna; Minimalny promié zgiccia — instalacja: 8 xsrednicg
zewretrzna; Maksymalna sita rozgajgca: max. 100 N; Maksymalne napie robocze: 72 \4
Nominalna warté propagacji (NVP): 68 %

DO-

Listwa PCV 25x16 - listwy izolacyjne wykonanewardego PCW, klasa palém V-0, kolor
bialy, zaprojektowane zgodnie z narrauropejsk PN-EN 50085t:2001, Odporné na udary
2J, Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30
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2. System kontroli dost epu.

Nazwa i opis materiatu

Kontroler dosipu - wbudowany zasilacz buforowy: 1.5A, obudowa metalowdozliwosé
dolaczenia dwoch zewatrznych czytnikow, wspdipraca z czytnikami serii PERoger) i innycl
standardéw(np. Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data),silamie: 230V AC, 50H:z
Kontroler musi by ¢é kompatybilny (wspotpacowa) zistniejacym systemem kontroli dos¢pu
na obiekcie — typu ROGER 4

Czytnik kart obstuga kart standardu EM 125kHz QNE (EM41004102), praca w warunka
zewretrznych IP65, wspétpraca: transpondery, praca Wwigryerminalowym, napcie zasilanig
10-15V DC, pobor gdu (redni): 45mA, zasig odczytu: do 15cm

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, w zielonejudbwie ABS (RAL 6016) z mechanicg
pamkcia uzycia. Resetowanie odbywagsza pomog kluczyka. Parametry techniczne; \&tyip
przekanikowe: 2A/30V DC, Obudowa: ABS w Kkolorze zielonymmonta:wewrgtrzny,
Resetowanie: Tak, kluczykiem , Stofpiechrony: IP24

Zwora elektromagnetyczna do 500kG, z uchwytemrgwo

Przewéd YTDY 6x0,5mm2 Kable przeznaczong do wykonywania instalacji nisk
napeciowych, takich jak zdalnego sterowania, przeswgarsygnatow, transmisji danyc
Stosowane 3 rowniez w telefonii, instalacji urgdzea alarmowych i domofonow, Zyly
jednodrutowe, wykonane z miedzi, @wednicy 0,5 mm, lzolacjazyt wykonana z polwinit
izolacyjnego (PVC)Zyly izolowane skgcone w érodek, Powtoka kabla wykonana ze specjalr
polwinitu oponowego (PVC)

Listwa PCV 25x16 - listwy izolacyjne wykonanetwardego PCW, klasa palém V-0, kolor
biaty, zaprojektowane zgodnie z nereuropejsik PN-EN 50085t:2001, Odporn& na udary: 2]
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30

3. System sygnalizacji wiamania i napadu.

Nazwa i opis materiatu

Plyta gtobwna centrali, obstuga do 128 &ejz maliwoscia programowania, rezystan
parametrycznej oraz obshudinii 3EOL (tylko wejcia ptyty gtownej), rozbudowa do 1
programowalnych wyg obstuga od 16 do 128 wéj rozbudowaod 16 do 128 programowalny,
wyjs¢, wbudowany modutem GSM i modut rozmowny ETHiMozliwos¢ podziatu systemu na

strefy i 8 partycji, magistrale komunikacyjne dalpgzania manipulatorow i modutéw rozszetz

obstuga do 240 + 8 + Izytkownikéw petna zgodng z normami EN50131 dla wdzen Stopnia2

(Grade 2)Centrala alarmowa musi by kompatybilna (wspoétpacowd) z istniejaca centralka
na obiekcie — typu SATEL INTEGRA.

Modut 8 wej¢ INT-E

w(N

Obudowa centralimetalowa, petna zgodédz normami EN50131 dla wdzen Stopnia2 (Grad
2)

Akumulator 18Ah/12V

gl

Czujka PIR+MW 9 kurtyn 12m, obrdbka sygnatlu V2E, paéiwyijscia przekanikowe NC
antymasking petna zgodéioz normami EN50131 dla wdzen Stopnia2 (Grade 2)

Klawiatura, niebieskie pdédietlenie klawiatury i wywietlacza diody LED infanujace o stani
systemu alarmy NAPAD, PIAR, POMOC wywotywane Klawiatury sygnalizacja aviekowal
wybranych zdarze w systemie 2 wégia, petna zgodni& z normami EN50131 dla wdzen
Stopnia2 (Grade 2)

Sygnalizator wewgirzny, akustyczny, sabcotaa oderwanie i otwarcie, 1 tonowy. Nepe zasilar

nia 10~14,2 Vdc. Pobor gtu w stanie alarmu 120 mA. Moutpoziomy i pionowy

Czujki magnetyczne (kontaktrony), parametry kkimtau, 48VDC/400mA/10W, Stopiezabezt
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pieczenia, Grade Il (stopie?)

Przewdd YTDY 8x0,5mm2 i 6x0,5mm2Kable przeznaczoneg sdo wykonywania instalag
nisko-hapkciowych, takich jak zdalnego sterowania, przeswgasygnatow, transmisji danyq
Stosowane $ rowniez w telefonii, instalacji urgdzex alarmowych i domofonéw,Zyty
jedrodrutowe, wykonane z miedzi, érednicy 0,5 mm, lzolacjazyt wykonana z polwinit
izolacyjnego (PVC)Zyly izolowane skgcone w érodek, Powtoka kabla wykonana ze specjalr
polwinitu oponowego (PVC)

10

Listwa PCV 25x16 - listwy izolacyjne wykonanetveardego PCW, klasa palkm V-0, kolor
biaty, zaprojektowane zgodnie z nayeuropejsk PN-EN 50085L:2001, Odporné na udary: 2|

Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30

4. System monitoringu wizyjnego.

Lp.

Nazwa i opis materiatu

Rejestrator 16 kanatowy PoE o minimalnych paraamcét wejcia wideo 16x kanatow IRyyjscia
wideo: 1x VGA, 1x HDMI, maks. rozdzielczé nagrywania3840x2160 (8Mpx)maks. bitrate
160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.). format kompresji: .B65+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEGA4,

interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbpsstaba dyskéw: min. 2kiIDD Sata IlI(min.
20TB), wsparcie dla kamer z wbudowgaanalitylg obrazu (VCA),obstuga kamer ANPR (LPR
AcuSense, obstuga: ONVIF, RTSP, P2P, wbudowanyot®yy switch POE 200W 802.3af/at

Dysk HDD 6TB SATA Il przystosowany do pracygiej

Switch - zargdzanyprzehcznik wielowarstwowy L2/L3 Gigabit Ethernet (10/20000) Obstug
PoE 1U Czarny, 48 portow Ethernet, 2 sloty moduRP S2 sloty modutu SFP+, port kons
RJ45, przepustowsé przehczania 140 Gbit/s, nitiwos¢ montowania urgdzenia w stetau, trwa-
ta konstrukcja, obstuga jakoé serwisu (QoS), zagdzanie przez strenwww, standardy komun
kacyjne:IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802IHEE 802.1s, IEEE 802.1
IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, |IEEE 802.3&€E 802.3ad, |IEEEB02.3af, IEEE
802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x , obstuga 10Gluma sieci vian, DHCP server, DHCP sn
ping, filtrowanie adresbw MAC, protokoty zadzapce SNMP v1,v2,v3

Kamera koputkowa IP, 4 MP, 2,8 mm, WDR, IR40mknmiion, audio, IP67, IK10

Kamera cylindryczna IP, 4 MP, 2,7..13,5 mm modom, IR60 m, WDR 120 dB, audio, Pq
IP67, IK10

Kabel teleinformatyczny ekranowany, miedziabtffP kat.6 4x2xAWG23 LSOH Budov
przewodu: 4 nieekranowane zwité pary. Przewdd: drut miedziany, AWG 23/1plixja:
polioefiny, srednica 1,0 mm (warfé nominalna); Ptaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FR
(niepalny); Srednica zewetrzna: 6,5 mm, SKEW: maks. 45 ns/100 m (w&rtorientacyjna;
Zakres temperatur — eksploatacja / sktadowani€G2i +70°C; Zakres temperatutinstalacja
+0°C do +50°C; Minimalny promfezgiecia —eksploatacja: 4 xrednica zewegtrzna; Minimalny
promiei zgiecia —instalacja: 8 rednica zewetrzna; Maksymalna sita rozgajca: max. 100 N
Maksymalne naptie robocze: 72 V; Nominalna wastopropagacji (NVP): 68 %

Puszka przytaczeniowa/momtava do kamekoputkowych, materiat aluminium, wyposazong
przepust kablowy, wymiar fi 120x37,2mm

Listwa PCV 60x40, 25x16, - listwy izolacyjne voflane z twardego PCW, klasa pdlriov-0,
kolor biaty, zaprojektowane zgodnie z narrauropejsik PN-EN 50085t:2001, Odporn& na
udary: 2J, Temperatura pracy: od -25°C do +60°GAP
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terfejs: 1x RS485, 1x RS232, weie/wyjscie audio: 1/1 (RCA), wegia/wyjscia alarmowe: 16/4
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5. Elektroniczne depozytory kluczy.

Lp.

Nazwa i opis materiatu

Elektroniczna szafka wewinzna na klucze do przechowywania min. 42 klucazarradzenie.

I.Podstawowe funkcjonalioi:

- Obudowa stalowa, pomalowana proszkowo na kolok R837, umaliwiajaca monta nascia-
nie/wrekachsciennych

- Zamykanie obudowy na min. dwa zamki serwisoweargjmy dos¢p dozawartgci za pomog
kluczy patentowych - klasa zabezpieczenia koduzdwg PN-EN 1303:2015

- Syrena alarmowa min. 120 dB uruchomiana samoistmeizypadku sabota (np. proby ode
rwania, sitowego otwarcie)

- dotyczy uradzenia wewstrznego - Komunikat gtosowe uruchamiane automatycznie pod
obstugi uradzenia, informujce o pobraniach, zdarzeniach systemowych, ostrzegyaiv i alar
mowych (minimum 120 unikalnych komunikatow). Wergjaykowa dostosowana do pracow
ka, co najmniej: POL, ANG, FRA, NIE, UKR, ROS
- Mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne ugglzenia pracuice pod kontrgl juz dostarczonego Pang
Kontrolnego lub nowe ugzizenie, pracyce w ramach tej samej sieci i bazy danych pracg
kow.

- Obudowa wyposana w panel kontrolny i e&¢ do przechowywania kluczy\przedmiotow
- Maksymalne z#ycie pydu przez urgzdzenie z wgczonym ekranem dotykowym, w zwykly
trybie oczekiwana do pobrania klucza — 15W (mieezaratomierzem na etapie odbioru 4dze-
nia z wyhczonym zasilaniem awaryjnym)

II. Panel kontrolny skpcy do obstugi urgdzenia przez pracownikéw.

- Zintegrowany z ogcia do przechowywania kluczy i przedmiotéw.

- Panel umieszczony z lewej stronye&a do przechowywania kluczy lub umieszczony poe+
scig do przechowywania kluczy (wyboér przez Zamgagago na etapie realizacji), wypasay w
€O najmniej:

a. ekran dotykowy, b. czytnik kart ziiniowych, c. komputer stenagjy, d. zasilanie awaryjne

- Ekran dotykowy: o wielkéci 7 cali, orientacja pionowa dla tatwiejszego pviania listy klu-
czy/skrytek

- Czytnik kart zblzeniowych wykorzystujcy istniepce karty u Zamawiarego

- Komputer sterujcy wbudowany, z paratia zdarzé, procesor min. czterordzeniowy, opart
energooszaezing technologs ARM, procesor min. 1.7 Ghz, z wbudowarzintegrowan i nie-
mozliwg do usungcia pamécia zapewnigjca przechowanie co najmniej 1 min zdarZpobra,
alarmow itp.) przez min. 5 lat

- System operacyjny wykorzystywany w depozytorze nuzsat& na prawach licencji wolneg
oprogramowania (niewymagana dodatkowa licencja)

- Zasilanie awaryjne zintegrowane, wbudowane w pamakyliwiajgce normalg prag min. 72
godzin bez zasilania podstawowego. Samoistne guzahie na zasilanie awaryjne z jednocas
informacp na ekranie i na stanowiskach wartowniczych. Pomp@emndci zasilania automsg
tyczny, cykliczny, w trakcie pracy (bez roztadowywa akumulatora). Informacja o potrze
wymiany roztadowanego akumulatora.

lll. Cze$¢ do przechowywania kluczy\przedmiotéw

- Klucze przechowywane za automatycznie otwieranumhylanymi) i blokowanymi po zg
mknieciu drzwiami gidbwnymi z szybmin. P2

- Doskp do zawartéci indywidualnych skrytek (klucze specjalne, przéaty) bez koniecznéci

ni-

whni-

A

otwierania drzwi gtéwnych.

- Klucze umieszczone na bolcach, wykonanych ze siidzewnej z nieradiowym identyfikaqo-
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rem stykowym dallas

- Bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidegéinkodu w otworze poprzez styk bolc
Z czytnikiem stykowym

- Bolce musgz pasowa do juz uzytkowanych urgdzen do przechowywania kluczy.

- Bolce umieszczone w automatycznie blokowanychocdeh na jednej, niepodzielnej, niemo
lowej przestrzeni kluczowej z otworami do umiesziadolcoéw

- Mozliwos¢ zwrotu bolca do dowolnego gniazda i/lub di@os$¢ zwrotu klucza tylko do dedy
kowanego gniazda (zachowana koléfnkluczy w urzdzeniu)

- Mozliwo$¢ wyboru na etapie wde¢enia lub uytkowania ilgci bolcow, ktére mog zosta zwro-
cone tylko i wyhcznie do dedykowanego gniazdarak maliwosci fizycznego wiagenia bolcg
do otworu bez wczamiejszego wyboru zwracanego klucza)

- Mozliwo$¢ wykorzystania istnigicych u Zamawiajcego bolcow w nowych ugdzeniach i no
wych bolcow w istnigjcych urazdzeniach

- Dopiecie kluczy do bolcow za pomgctalowego zatrzasku z numerem seryjnym (z powg
bezpieczéstwa izywotndici nie dopuszcza gilinek stalowych elementéw z tworzyw sztu
nych).

- Brak maliwosci sciagniecia kluczy bez zniszczenia zatrzasku, zakladaniezyl na zatrzas
recznie, bez dodatkowych ngozi.

- Mozliwos¢ ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem.

- Jeden mytkownik maze pobré tylko przypisane przedmioty (np. bolce, kluczexgn przed
miot przypis& wielu uzytkownikom.

- Uzytkownik po prawidlowej autoryzacji na Mwietlaczu widzi tylko przypisane bg
ce\przedmioty.

- Po wybraniu przypisanego przedmiotu fwigtlane jest miejsce jego lokalizacji.

- W przypadku braku przypisanego przedmiona-wywietlaczu widnieje informacja kto i kieg
pobrat przedmiot, opcjonalnie wraz z numerem telefo

du-

T~
1

Elektroniczna tuba zewtrzna na klucz pierwszy:
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j
- Zabezpiecza klucz (max. 5 na jednym bolcu) devdwejsciowych budynku

- Umoazliwia montaz w $cianie zewstrznej budynku — elewacji budynku i dgstod frontu —+

okragty profil tubowy osrednicy nie wgkszej nz 26 cm

- Umozliwia montaz na specjalnym steta jako niezalene uradzenie przytwierdzone stabilr]
do podica

- Zapewnia odporrig na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym naradeszczu sniegu

- Jednolita konstrukcja tuby musi posiadeezpiecza obudow z klag min. RC3 zgodnie z no
mg PN-EN 1627:2012 wydanym przez niezake instytucg badawcz np. IMP — warunek kd
nieczny

- Chroni zawarté co najmniej przez 2 niezaiee blokady przed fizycznym degem do zawal
tosci — blokowane klapy, drzwiczki, z sygnalizaagh otwarcia i maliwoscia otwarcia zdalnego
- Otwarcie klapy musi wywotaalarm i nadéasygnat dla wartownika

- Posiada minimum 3 diody sygnalizag stan urzdzenia na zewgtrz obudowy

- Wyposaona w czytnik kart zbkeniowych, dosipny przy zanknigtym urzydzeniu i klawiatug
umazliwiajaca wpisanie kodu po otwarciu klapy

- Umazliwia montaz w $cianie

- Konstrukcja

- Wymaga co najmniej podwdjnej identyfikacji (poprZzeiN i kart zblizeniows) przed dostpem
do zawartéci, kazda z metod identyfikacji musi jedynie otwiéraiezaleng bariee przed dost
pem (klag, drzwi)

- Posiada czujnik oderwania édiany

- Posiada bolec identyfikowany poprzez styk elaktny, z uwagi na mdiwo$¢ zakldcenia sy
gnalu nie dopuszczaesinetod radiowych

- Posiada wjfcia i wefcia bezpotencjalowe do padkenia do zewgirznych systeméw KO
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p.pa. i systemu alarmowego
- Czes¢ przechowujca sterownik: komputer przemystowy wraz z dyskiemardym musi by
umieszczona poza talvewnstrz budynku aby zapewhimaksymalne bezpieazstwo danych

Oprogramowanie i wymagania dodatkowe dla dysmoayt kluczy:

- LICENCJA: nieograniczona czasowo, nieogranicawmda stanowisk.

- Kompatybilne z istnigicymi urzdzeniami: co najmniej nitiwo$¢ zarzdzania nowymi i ju
posiadanymiurzagdzeniami z poziomu jednego oprogramowania, twoezevepdolnych raporto
dla pracownikow, kluczy i przedziatéw czasowych

- Dedykowana aplikacja w polskiej wersiiziykowej niewebowa, plik instalacyjny uroviajacy
zainstalowanie na komputerze wypasaym w Windows

- Umazliwia pelne zarzdzanie systemem: nadawanie uprawrdéa wytkownikow, stref czasg
wych, przegid historii zdarzé, monitorowanie w czasie rzeczywistym. Uiliwia peine zarz-
dzanie jui istniegcymi urzdzeniami do przechowywania kluczy (nadawanie upiasyrspraw-
dzanie historii zdarzg

- Umoazliwiajacy zdalny dosip do uradzen — m.in. zdalne otwarcie drzwi i zdalne zwolnie
klucza

- Powiadamiania mailem o nieoddanych kluczach.

- Mozliwo$¢ eksportu zdarZei danych aytkownikéw. Mazliwo$é tworzenia wspolnych raportd
dla wszystkich posiadanych gdzen.

- Mozliwos¢ tworzenia automatycznych kopii zapasowych.
- Zapewnia szyfrowania transmigjanych RSA2048 porilzy uradzeniem i komputerem adn
nistratora.

- Umazliwia rejestrac czasu pracy wykorzystg zdarzenia rejestrowane z poziomugdeznia.
- Dostarczone oprogramowanie musi postaoazliwosé wykorzystania istniggej bazy danyc
pracownikéw i uprawniedo kluczy.

- Gwarancja na miejscu, czas przyjazdu serwisuddga?lzin w dni obocze, degywotnie wsparcis
serwisowe zdalne, dagmnaos¢ czsci 12 lat

Dokumenty dostarczane wraz z agzeniem: certyfikat CE, dokument wystawiony przézza-
lezny podmiot uprawniony do kontroli jaka (Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Tecki
Budowlanej lub réwnowaly) potwierdzajcy, ze dostarczone produkty spehaiajvymaganig
normy PN-EN 1627:2012 dla klasy RC3 lubasyej (dotyczy urmzenia 2), certyfikat bezpi
czeastwa w klasie 6 dla wktadek serwisowych wg EN1303£ deklaracja producenta o dgpst
nosci czesci min. 12 lat i daywotnim wsparciu zdalnym- na terenie Polski

i

192
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Listwa PCV 25x16 - listwy izolacyjne wykonanénardego PCW, klasa pal§m V-0, kolor bia-
ly, zaprojektowane zgodnie z nagreuropejsk PN-EN 50085-1:2001, Odporéona udary: 2J
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30

Przewdd YDYpo 3x2,5mm2 - 450/750\zyty - drut miedziany, izolacja: PVC, opona: PVi@ia
ochronna PE -zielongetta, przeznaczony do uktadania na state

Przewdd U/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOHudowa przewodu: 4 nieekranowane zwiaipary
Przewdd: drut miedziany, AWG 23/1; Izolacja: pofiog, srednica 1,0 mm (warf nominalna)
Plaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FRNC (niepalngjednica zewetrzna: 6,5 mm, SKEW
maks. 45 ns/100 m (waéborientacyjna;) Zakres temperatur — eksploatasjdadowanie: 20°C
do +70°C; Zakres temperatur — instalacja: +0°C d&®°€; Minimalny promié zgiccia —
eksploatacja: 4 xrednica zewegtrzna; Minimalny promié zgiccia — instalacja: 8 xsrednicg
zewretrzna; Malsymalna sita rozggajgca: max. 100 N; Maksymalne napie robocze: 72 \4

Nominalna warté propagacji (NVP): 68 %
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I1l. UWAGI KONCOWE.

1. Specyfikacje stosow& w zakresie obejmugcym roboty ujete w przedmiarze.

2. Wszystkie materialy dostarcza na wiasny koszt Wykaoswca. Nie dopuszcza siwykonan elemen-
téw w wersjach specjalnych, materiaty mag pochodzi z produkcji seryjnej.

3. Zawarte powyzej dyspozycje materiatowe g obowigzujace bezwzgddnie. Kazda potencjalna ich
zmiana wymaga zgody inspektora nadzoru.

4. Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdbw o parametrach porémywalnych po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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