Komenda Wojewoddzka Policji w Biatymstoku ul. Sienkiewicza65, 15-003 Biatystok

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa systemow zabezpieczenia elektrycznego budynku administracyjnego Komendy
Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Stowackiego 1, Biatystok
INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku
ADRES INWESTORA  :  15-003 Biatystok, ul. Stowackiego 1
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Anna Petszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Branza budowlana

1. Demontaz istniejgcych drzwi.

2. Dotosowanie istniejgcego otworu drzwiowego.

3. Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z obrobieniem glefu.
4. Transport i utylizacja materiatéw z rozbiérki.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 39352 Uzytkownik: KWP Biatystok



Bud. Stowackiego - serwer.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Parter
1.1 Roboty rozbiérkowe
111 Otwory i nadproza
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wsp. do R = 0,3/ szt.
d.1./0903-02
1.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1.1
poz.1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Poszezenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych do szer. otworu
1.1 98cm
0,22,10 m3 0,420
RAZEM 0,420
1.1.2 Prace pozadkowe
4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-03 mochodem dostawczym na odlegtos¢ 10 km
1.2/1101-06
poz.1*0,8*2,0*0,05+poz.2*5*0,1*0,1+poz.3 m3 0,550
RAZEM 0,550
1.2 Stolarka drzwiowa
5/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych kgtowa z blachy stalowej malowana proszkowo. szt.
d.1.2{1104-01 Kolor oscieznicy zgodny z kolorem skrzydta, do potwierdzenia z Uzytkownikiem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych antywtamaniowych klasy C, certyfikowane,wym. m2
d.1.2{1104-04 90x200cm, jednoskrzydtowe, wyposazone przynajmniej w dwa zamki lub jeden
wielopunktowy, w ramie drzwi, po stronie zawiaséw, muszg sie znalez¢ blokady
(bolce) antywywazeniowe, samozamykacz, kolor do ustalenia z Uzytkownikiem
Po zakonczeniu montazu drzwi nalezy wykona¢ obrébke gleféw wraz z ich malo-
waniem.
serwerownia |1*0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
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