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Inwestor:

PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

nr 793/W/23/sSP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie
Piaseczno (Uchwata nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.)
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. okresla ponizej warunki
dotyczagce modernizacji stacji uzdatnia wody pod adresem ul. Ustronie, Mieszkowo
»SUW Mieszkowo” wraz z sieciag wodociggowa w ul. Szklarniowej i Malinowej
w Mieszkowie oraz ul. Masztowej w Kuleszéwce.

1. SUW Mieszkowo — Zadanie | Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Ustronie
w Mieszkowo
1. Budynek technologiczny

Zaleznie od przyjetego ostatecznie wariantu modernizacji SUW Mieszkowo, nalezy
(Wariant nr 1) zaprojektowac¢ rozbudowe i modernizacje istniejgcego budynku
technologicznego SUW Mieszkowo lub (Wariant nr 2) budowe nowego budynku
technologicznego w szczegdlnosci:

Modernizacja istniejacego budynku technologicznego (wariant nr 1):

a. Rozbudowe istniejgcego budynku technologicznego;

Wydzielenie pomieszczen hali filtrow, hali pomp, pomieszczenia reagentow,
dyspozytorni, tazienki, WC oraz pomieszczenia sterowni do obecnie
obowigzujgcych przepiséw;

c. Wymiane wszystkich instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej, odgromowej;

a. Dostosowanie  konstrukcji dachu do rozbudowanego budynku
technologicznego. Dach budynku technologicznego nalezy zaprojektowad
jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej z drewna konstrukcyjnego lub
elementdéw prefabrykowanych. Poszycie dachowe, nalezy zaprojektowaé z
blachodachéwki lub dachéwki ceramicznej;

b. W celu awaryjnego zasilenia budynku technologicznego w energie
eklektyczng nalezy zaprojektowa¢ agregat pradotwérczy o mocy
odpowiadajgcej zapotrzebowania budynku technologicznego. Agregat
pradotwdrczy dopuszcza sie zlokalizowaé w bryle budynku technologicznego
jak i jako wolnostojgcy w budynku szkieletowym o lekkiej konstrukcji.
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Wykonanie centralnego uktadu osuszania powietrza;

Utrzymanie istniejgcego procesu dwustopniowego procesu uzdatniania wody
o filtry ci$nieniowe zmodernizowane (2 szt. - HiFlo UFP, V=7541 dm3; 4 szt. —
HiFlo 9 UB100, V=6910 dm3, 2 szt. — HiFlo 9 UB100, V=4947 dm3) oraz nowe
filtry cisnieniowe;

Sterowanie filtréw cisnieniowych modernizowanych oraz nowych nalezy
zaprojektowa¢ za pomocy przepustnic sterowanych pneumatycznie.
Instalacje pneumatyczng sterowania przepustnicami nalezy wyposazyé w
rezerwowy kompresor bezolejowy. Filtry cisnieniowe wyposazy¢ w wyspy
zaworowe;

Kazdy filtr wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny zamontowany
na rurociggu wody surowej.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane ztoza filtracyjnego wszystkich
istniejgcych filtrow cisnieniowych

Budowa nowego budynku technologicznego (wariant nr 2):

Budowe nowego budynku technologicznego w technologii murowanej
tradycyjnej z wydzielonymi pomieszczeniami hali filtrow, hali pom,
pomieszczenia dyspozytorni, pomieszczenia reagentéw, pomieszczenia
sterowni, WC oraz tazienki.

Dach budynku technologicznego nalezy zaprojektowa¢ jako wielospadowy o
konstrukcji drewnianej z drewna konstrukcyjnego lub elementéw
prefabrykowanych.  Poszycie dachowe, nalezy zaprojektowaé z
blachodachéwki lub dachéwki ceramicznej;

W celu awaryjnego zasilenia budynku technologicznego w energie
eklektyczng nalezy zaprojektowa¢ agregat pradotwdérczy o mocy
odpowiadajgcej zapotrzebowania budynku technologicznego. Agregat
pradotwdrczy dopuszcza sie zlokalizowaé w bryle budynku technologicznego
jak i jako wolnostojgcy w budynku szkieletowym o lekkiej konstrukgcji.
Wykonanie centralnego uktadu osuszania powietrza;

Utrzymanie istniejgcego procesu dwustopniowego procesu uzdatniania wody
o filtry ci$nieniowe zmodernizowane (2 szt. - HiFlo UFP, V=7541 dm3; 4 szt. -
HiFlo 9 UB100, V=6910 dm3, 2 szt. — HiFlo 9 UB100, V=4947 dm3) oraz nowe
filtry cisnieniowe

Sterowanie filtrow cisnieniowych modernizowanych oraz nowych nalezy
zaprojektowa¢ za pomocg przepustnic sterowanych pneumatycznie.
Instalacje pneumatyczng sterowania przepustnicami nalezy wyposazy¢ w
rezerwowy kompresor bezolejowy. Filtry cisnieniowe wyposazyé w wyspy
zaworowe;

Kazdy filtr wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny zamontowany
na rurociggu wody surowej.
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane ztoza filtracyjnego wszystkich
istniejgcych filtréw cisnieniowych

2. Zbiorniki wody surowej

a.

Istniejgce zbiorniki wody czystej o poj. 150 m3 kazdy, nalezy przebudowac na
zbiorniki wody surowej oraz zmodernizowac¢. Modernizacja zaktada wymiane
elewacji zbiornikdw oraz pokrycia dachowego wraz z wymiang drabin
wewnetrznych i zewnetrznych. Drabiny nalezy wykonac ze stali nierdzewnej z
blokadami antydostepowymi. Na attykach zbiornika nalezy zamontowac
barierki ochronne ze stali nierdzewnej dookota czaszy zbiornika. W
przygotowywanym projekcie modernizacji zbiornikéw wody surowej nalezy
rowniez przewidzie¢ wymiane klap wejsciowych do zbiornikdw na klapy
wykonane ze stali nierdzewne;j.

W zbiornikach wody surowej nalezy zaprojektowac¢ instalacje turbin
napowietrzajgcych;

3. Zbiornik wody czystej

a.

Zaprojektowaé zbiornik wody czystej o poj. min. 500 m3;

W sasiedztwie projektowanego zbiornika nalezy zachowac rezerwe terenu
pod drugi zbiornik ody czystej;

Zbiorniki wody czystej wykona¢ w technologii zelbetonowej z ociepleniem z
wetny mineralnej;

Na dachu zbiornika wody czystej zaprojektowac ceglang attyke dookota
zbiornika wody. Na attykach zbiornika nalezy zamontowac barierki ochronne
ze stali nierdzewnej dookota czaszy zbiornika.

Drabiny wewnetrzne i zewnetrzne oraz klapy zaprojektowaé ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo drabine zewnetrzng zaprojektowaé z blokada
antydostepowa.

4. Zbiornik retencyjny wod poptucznych

a.

Istniejacy zbiornik wéd poplucznych nalezy przebudowaé i dostosowac do
planowanych parametrow projektowanej stacji uzdatniania wody

5. Studnie gtebinowe

a.

e.

Istniejgce obudowy studzienne studni gtebinowych nr 1, 2 (obudowy
podziemne, kregowe) nalezy wymieni¢ na nowe obudowy naziemne,
tworzywowe typu Lange wraz z wymiang armatury studziennej (tj.: zaworu
zwrotnego, przepustnicy z przektadnig mimosrodowg, manometrem, kurkami
czerpalnymi;

W projekcie nalezy przewidzie¢ adaptacje istniejgcych przeptywomierzy
magnetycznych zamontowanych na studiach gtebinowych nr 1inr 2;
Rurociagi ttoczne wody surowej w obudowie naziemnej zaprojektowac ze stali
nierdzewne;.

Zaprojektowad nalezy rowniez wymiane istniejgcych rur pompowych na rury
pompowe ze stali nierdzewnej wraz z glowicg studzienng;

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych pomp gtebinowych.
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6. Zestaw pomp posrednich, poptucznych i sieciowych

a. Nalezy przewidzie¢ wymiane, rozbudowe i modernizacje istniejgcego zestawu
pomp ptuczacych i posrednich (Il stopnia)
b. Nalezy przewidzie¢ wymiane, rozbudowe i modernizacje istniejgcego zestawu
pomp sieciowych (Il stopnia)
7. Sieci zewnetrzne (wody uzdatnionej, wody surowej, wod poptucznych, kanalizacji

sanitarnej
a. Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich rurociggédw zewnetrznych.

b. Na sieci wodociggowej wody uzdatnionej na wyjsciu do sieci wodociggowej
nalezy zaprojektowac hydrant przeciwpozarowy w kolorze czerwonym;

c. Na rurociggu wody surowej nalezy zaprojektowaé¢ hydrant nadziemny w
kolorze niebieskim w celu okresowego ptukania wodociggu wody surowej;

d. Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ wymiany istniejgcego kolektora
sanitarnego odprowadzajgcego wody poptucznego do odbiornika (rzeka
Struga)

8. Ogrodzenie

a. Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane istniejgcego ogrodzenia wraz z bramg i
furtka na ogrodzenie panelowe na podmurdwce betonowe. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosic¢ ok. 2 m i by¢ zabezpieczone drutem kolczastym.

9. Dla przepustnic, zasuw liniowych i zasuw hydrantowych stosowac¢ duze skrzynki
wodociggowe (korpus — zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach
domowych na przytaczach wodociggowych stosowac skrzynki wodociggowego duze
(korpus i pokrywa zeliwne)

10. Armature zeliwng nalezy tgczy¢ za pomoca potgczy¢ srubowych (Sruby, podktadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

11. Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowaé¢ hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowad jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcieciem
oraz luznym kotnierzem montazowym lub ruchomg gtowica hydrantu.

12. Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowac jako obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z petnego
stalowego preta.

13. Zasuwy kotnierzowe klinowe nalezy zaprojektowaé w zabudowie dtugiej,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potréjnym uszczelnieniem trzpienia.

14. Pozostatg nieczynng armature wodociggowg w postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowac.

Wodocigg — Zadanie Il Przebudowa sieci wodociggowej wraz z komorami pomiarowymi w
ul. Szklarniowej i Malinowej w Mieszkowie.
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Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociggowq rozdzielczga z rur cisnieniowych PE100
SDR11 o srednicy minimum @225 mm w ulicy Malinowej na odc. Szklarniowa —
Malinowa 1B w Siedliskach
Istniejgce odgatezienia do dziatek nalezy wtaczyé do projektowanych wodociggéw
rozdzielczych.
Istniejgce odgatezienia od istniejagcej przewoddw wodociggowych, nalezy
zlikwidowac i zaslepié. Unieczynnione odcinki przewodéw wodociggowych wypetnic,
nalezy mieszaning cementowa.
Pofaczenia z istniejacg i projektowang siecig wodociggowa nalezy projektowac
z petnym weztem zasuw.
W rejonie skrzyzowania ul. Szklarniowej, Ustronie i Malinowe] nalezy zaprojektowac
komory pomiarowe. Jedng komore nalezy zlokalizowaé na sieci wodociggowej w ul.
Szklarniowej w kierunku ul. Darniowej, a druga nalezy zaprojektowac w ul. Malinowej
w kierunku ul. Malinowy Gaj.
Komory pomiarowe wykonac¢ z zelbetowych komér prostopadtosciennych. Komory
zasuw wyposazy¢ w armature odcinajgcg w postaci zasuw kotnierzowych klinowych,
natomiast komory pomiarowe wyposazy¢é w armature odcinajagcg zasuwy
kotnierzowe klinowe, przepustnice z napedem elektrycznym, zawory zwrotne,
przeptywomierze elektromagnetyczne, przetworniki ci$nienia wody, manometry
manualne, czujniki otwarcia wtazu komory oraz czujniki zalania komory. Komore
pomiarowg podtgczy¢ do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie ztgcza
kablowego ZK oraz szafe kontrolno-pomiarowg zawierajgcg elementy sterujace,
odbiorcze oraz komunikacje z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0. Zasilenie
komory pomiarowej nalezy wykona¢ za pomocg napiecia 24V.
Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowa¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus —
zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytgczach
wodociggowych stosowacé skrzynki wodociggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)
Armature zeliwng nalezy tgczyé za pomocg potgczyé sSrubowych (sruby, podktadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)
Hydranty na sieci wodociggowej rozdzielczej, nalezy lokalizowaé co 100-120 m
w pasie drogowym poza pasem jezdnym.
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowac¢ hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowaé jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcieciem
oraz luznym kotnierzem montazowym lub ruchomg gtowica hydrantu.
Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowac jako obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z petnego
stalowego preta.
. Zasuwy kotnierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dtugiej,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potréjnym uszczelnieniem trzpienia.
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13. Pozostatg nieczynng armature wodociggowg w postaci zasuw, skrzynek

wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowac.

Wodociag — Zadanie Il Przebudowa sieci wodociggowej wraz z komorami
pomiarowymi w ul. Masztowej i Ztotych Piaskow w Kuleszowce.

. Nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rur cisnieniowych PE100 SDR11

o $rednicy minimum @225 mm w ulicy Ztotych Piaskdw na odc. dz. nr ew. 22/14 obr
0023 —Masztowa w Kuleszéwce oraz ul. Masztowej na odc. Ztotych Piaskow — Rudzika
w Kuleszéwce. Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy potaczy¢ z istniejgcy sieci
wodociggowa @ 225 mm w rejonie ul. Ztotych Piaskdw 59 oraz siecig wodociggowg @
160 mm w rejonie ul. Masztowej 11 w Kuleszéwce.

. Istniejgce odgatezienia do dziatek nalezy witgczyé do projektowanych wodociggéw

rozdzielczych.

. Istniejgce odgatezienia od istniejgcej przewoddw wodociggowych, nalezy

zlikwidowac i zaslepié. Unieczynnione odcinki przewodéw wodociggowych wypetnié,
nalezy mieszaning cementowa.

. Potgczenia z istniejacg i projektowang sieciag wodociggowa nalezy projektowad

z petnym weztem zasuw.

. W rejonie skrzyzowania ul. Masztowe] i Ztotych Piaskdw w Kuleszéwce nalezy

zaprojektowac¢ dwie komory pomiarowe.

. Komory pomiarowe wykona¢ zelbetowych komér prostopadtosciennych. Komory

zasuw wyposazy¢ w armature odcinajgcg w postaci zasuw kotnierzowych klinowych,
natomiast komory pomiarowe wyposazy¢ w armature odcinajacg zasuwy
kotnierzowe klinowe, przepustnice z napedem elektrycznym, zawory zwrotne,
przeptywomierze elektromagnetyczne, przetworniki cisnienia wody, manometry
manualne, czujniki otwarcia wtazu komory oraz czujniki zalania komory. Komore
pomiarowa podtgczyé do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie ztgcza
kablowego ZK oraz szafe kontrolno-pomiarowg zawierajgcg elementy sterujace,
odbiorcze oraz komunikacje z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0. Zasilenie
komory pomiarowej nalezy wykonaé za pomocg napiecia 24V.

. Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowac¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus —

zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytgczach
wodociggowych stosowac skrzynki wodociggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)

. Armature zeliwng nalezy taczy¢ za pomocg potgczy¢ srubowych (Sruby, podktadki

i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

. Hydranty na sieci wodociggowej rozdzielczej, nalezy lokalizowaé co 100-120 m

w pasie drogowym poza pasem jezdnym.

10. Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowac hydranty nadziemne, jedynie

w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowaé jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcieciem
oraz luznym kotnierzem montazowym lub ruchomg gtowica hydrantu.
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11. Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy

zaprojektowac jako obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z petnego
stalowego preta.

12. Zasuwy kotnierzowe klinowe nalezy zaprojektowaé w zabudowie dtugiej,

z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia.

13. Pozostatg nieczynng armature wodociggowg w postaci zasuw, skrzynek

wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowac.
Wymagania ogolne

. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé zgodnie z ,Wytycznymi do

projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt ztozy¢ do uzgodnienia do PWiK
w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK
w Piasecznie Sp. z o0.0.

2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowigzujace PN - EN.
3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich

urzadzen i sieci wod. - kan. podlegajg uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

. O planowanym rozpoczeciu robdét nalezy poinformowaé PWIK w Piasecznie

Sp. z 0.0., co najmniej 7 dni wczesniej.

. Wszelkie prace zwigzane z modernizacjg istniejgcych sieci nie mogg powodowad

przerw w $wiadczeniu ustug polegajgcych na odbiorze sciekow i dostawie wody.

. Waznosé¢ warunkow 5 lata.
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