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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Obowigzujace polskie przepisy techniczno-budowlane.
Wiasciciel nieruchomosci, adres.

Gmina Trzebiechow

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechéw

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Gmina Trzebiechéw

Ul. Sulechowska 2; 66-132 Trzebiechow

Adres zamierzenia budowlanego

jednostka ewidencyjna: gmina 080908_2 Trzebiechdw,

obreb ewidencyjny: 0009 Trzebiechdw,

dziatka ewidencyjna: 102/5,102/3 ul. Sportowa

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania/wykonawczy, obejmujgcy budowe placu zabaw.
Cate zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany i bedzie realizowane w jednym etapie w
sposab ciggty.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU.

Lokalizacja ogélna inwestycji.

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke 102/3 i 102/5, obreb Trzebiechdw. Catos¢ zlokalizowana jest w
zachodniej czesci wsi, strefie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Dziatki graniczg od strony wschodniej i
potudniowej z drogami gminnymi, od strony pétnocnej i zachodniej z dziatkami rolnymi i drogami.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki 102/3 i 102/5 objete opracowaniem, sg czesciowo zabudowane, budynek przedszkola, miejscowo
poroénieta nieregularnym drzewostanem i roslinnoscig niska. Dziatka skomunikowana z siecig drog
publicznych przez istniejace zjazdy na nieurzadzone drogi gminne. Przy dziatce przebiega sie¢ wodociggowa
i elektroenergetyczna.

W czesci niezabudowanej dziatki, w uzytku ewidencyjnym RV, nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnej.
Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki.

Na podstawienie niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ wykonywania rozbiorek.

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wykonanie wycinki istniejacych drzew, bedacych w kolizji
z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.

Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem, objeta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, potozona
jest w strefie 1UP/US teren ustug publicznych oraz sportu i rekreacii.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

Dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dzieci przedszkola i mieszkancéw, projektuje sie urzadzenie publicznego
palcu zabaw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

-plac zabaw w zakresie 6 urzadzen na nawierzchni piaszczystej,

-ustawienie tablicy regulaminowej

-ternu utwardzony,
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-latarnie solarne-hybrydowe,

-teren zielony,

-montaz elementow matej architektury: fawki, $mietniczki, stojak na rowery,
-ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka,

Charakterystyczne parametry techniczne stanu projektowanego:

e powierzchnia w zakresie opracowania (dziatki budowlanej): 1320 m2
e powierzchnia terenéw utwardzonych 175m?
e powierzchnia elementow placu zabaw 311m?2

Uktad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu, wymaga wykonywania nowego pofaczenia z siecig drog
publicznych, poprzez wykonanie nowego zjazdu na droge gminna,

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Grunty z wykopow oraz humus z terenu pod zabudowg zostang wykorzystane, do uksztattowania terenu
bezpo$rednio na terenie dziatki. Po zakoriczeniu inwestycji, teren dziatki zostanie uporzadkowany.

Sieci, przylacza, instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Na istniejacej komunalnej sieci wodociggowej, istniejace hydranty
nadziemne, dla celdéw p. poz.

Przylacze wodociggowe. Nie dotyczy.

Przylacze kanalizacji sanitarnej. Nie dotyczy.

Przylacze energetyczne. Nie dotyczy.

Przytacze gazowe. Nie dotyczy.

Wody opadowe. Planuje si¢ wody opadowe z terenéw utwardzonych, poprzez spadki poprzeczne,
sprowadzi¢ w teren zielony i zagospodarowa¢ na wiasnym terenie.

Instalacje wewnetrzne. Nie dotyczy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSP. TERENU

Dziatka nr 102/5 o powierzchni 14876m?
Powierzchnia w zakresie opracowania 1320m2
Powierzchnia elementéw placu zabaw: piasek 311m?2
Powierzchnia zabudowy kostka betonowa 175m?
Teren zielony 834m2

CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA | EKOLOGICZNA OBIEKTU

Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkéw, niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli to nie jest mozliwe Wojta Gminy
Trzebiechow. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow ro$lin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewode Lubuskiego, a jezeli to nie jest mozliwe Wojta Gminy
Trzebiechdw.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nie jest polozona w obszarze Natura 2000, oraz w obszarze krajobrazu chronionego

Informacja o wptywie eksploataciji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.
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Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 wrze$nia
2019r w sprawie okre$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie
zostato wyszczegodlnione w katalogu przedsiewzie¢, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wpltynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajacego Srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Sposéb unieszkodliwiania odpaddw.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci, bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki
state, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, segregowane i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo, w czasie uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje Zadnych zanieczyszczen.

Emisja_hatasow i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego nie duzg wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia, a
ptytkie zaglebienie w niewielkim stopniu naruszajq uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw 0s6éb trzecich

Projektowany obiekt, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie oraz nie bedg powodowa¢ zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Wszelki interes oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatek 102/3 i 102/5, bedacych
przedmiotem opracowania. Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w zaden sposob
nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak rowniez nie bgdzie
ucigzliwa ponad miare dla dziatek sasiednich. Szczegdlowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE.

Na catos¢ dokumentaciji sktadaja sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- przedmiary robdt,

- specyfikacja techniczna

Czes¢ opisowa jest integralng cze$cig catej dokumentacji w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac
tacznie.

Szczegoly projektowe,

W przypadku dotgczenia przedmiaru robot, stanowi on element pomocniczy dokumentacii projektowe;.
Wykonawca, kazdorazowo dostarczy prébki elementéw do wbudowania, w szczegoinosci wykoficzeniowych,
do akceptaciji przez zamawiajacego.

Do obowigzkéw kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych schematow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na
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przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autorow dokumentaciji. W przypadku, pojawienia sig
watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy
porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowac

z inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, zawsze bedg interpretowane
na korzy$¢ inwestora. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacii
przez inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacijg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamoéwienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjg dziatan, w tym
robot budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wlasne materialow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez
co, dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatow i urzagdzen zamiennych- réwnowaznych,

w stosunku do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych,
spetniajacych minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z
inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami. Elementy nieuwzglednione
lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy
elementami dokumentaciji projektowej, zawsze beda interpretowane na korzy$¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez inwestora.
Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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CZESC Il - BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
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1. DANE OGOLNE.

Nieruchomo$¢ czesciowo zabudowana budynkiem przedszkola, potozona jest na skraju wsi.

INWESTOR: Gmina Trzebiechéw, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechéw.

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy placu zabaw o nawierzchni
trawiastej wraz z pozostatg infrastrukturg towarzyszaca.

. STAN ISTNIEJACY

Dziatki 102/3 i 102/5 objeta opracowaniem, sg czeSciowo zabudowane, w miejscu planowanego palcu zabaw
nieuzytkowana, poro$nieta nieregularnym drzewostanem, zakrzaczeniami i roslinnoscig niskg, w obrebie
planowanej zabudowy.

. STAN PROJEKTOWANY

Dla potrzeb dziatalnosci przedszkola i spotecznosci lokalnej, projektuje sie urzadzenie placu zabaw, o
nawierzchni piaszczyste;j.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji zaplanowano:

-uprawienie terenu dziatki,

-zdjecie humusu w obrebie urzadzen palcu zabaw i terendéw utwardzonych,
-montaz ogrodzenia, bramy i furtki,

-wyznaczenie i montaz urzadzen palcu zabaw,

-wyznaczenie i wykonanie trenow utwardzonych,

-montaz opraw solarno-hybrydowych,

-montaz matej architektury,

-obsianie trawag terenu zielonego.

4. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Plac zabaw

Projektuje sie plac zabaw o nawierzchni piaszczystej oparty na szesciu réznego rodzaju urzadzeniach,
przeznaczony dla dzieci w réznym wieku. Zestawienie urzadzen placu zabaw:

-duzy zestaw zabawowy, z elementami wspinaczki, $lizgania powigzany z edukacjq

-zjazd linowy poznaczony do zabawy dla wigkszych dzieci,

-dwie wieksze hustawki sktadajace sie z podwdjnej tradycyjnej hustawki i bocianiego gniazda

-karuzela tarczowa z siedziskami, przeznaczona dla mniejszych dzieci,

-hustawka wazka pojedyncza, przeznaczona dla mniejszych dzieci,

-piaskownica edukacyjna.

Dla wszystkich urzadzen wyznaczy¢ strefe bezpieczenistwa, w ktorej nawierzchni¢ amortyzujacg stanowi 20cm
piasku drobnego, przystosowanego dla palcow zabaw. Pod piaskiem utozyé geowtdkning o gramaturze
min.200g/m2.

W miejscu oznaczonym na PZT ustawi¢ tablice regulaminowa,

Urzadzenia muszg spetnia¢ warunki normy: PN-EN 1176-1-2009.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem zagospodarowania.

4.2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.

Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podbudowie lekkiej. Kostka betonowa fazowa typu cegietka
10/20[cm], grubosci 8cm, w kolorze szarym, powierzchnia 175m2. Konstrukcja:

-grunt rodzimy zageszczony po zdjeciu humusu,

-zageszczone warstwy z piasku, do wymaganego poziomu

-warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm, gr.15cm po zageszczeniu

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

-kostka betonowa 8cm
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teren ograniczony obrzezem betonowym 8/30/100[cm] na fawie betonowej z oporem, taczna diugo$¢ obrzezy:
55m.

4.3 Nawierzchnia trawiasta.
W cze$ci nieurzadzonej palcu zabaw, uprawionej wykona¢ obsianie trawg typu trawnikowego. Powierzchnia
terenu zielonego 834m2.

4.4 Elementy matej architektury.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania zaplanowano ustawienie:
4.4.1Stojak na rowery:

-ilos¢ stanowisk - 5

-dtugos¢: ok.180cm

-wysokos$¢: ok.40cm

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana

Montaz: zabetonowanie kotew mocujgcych.

llos¢ sztuk: 1
4.4.2 Kosz na $mieci:

-umozliwiajacy tatwe oprdznianie

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze szarym,

Wypetnienie: drewno lub panele PVC.

Montaz: zabetonowanie kotew mocujgcych

llo$¢ sztuk: 2

4.4.3 Lawki parkowe.

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze szarym,
Wypetnienie: drewno lub panele PVC.

tawki i kosze musza by¢ z jednego systemu

llo$¢ sztuk: 4

4.4.4 Edukacyjne kosze do segregacji odpadéw

Pies¢ koszy systemowych roznokolorowych, w ksztatcie kredki z otworem wrzutowych, wykonanych z plastiku.
Wymiary: wysoko$¢ ok.110cm $rednica ok.80cm, pojemno$¢ ok.70litrow

4.5 Ogrodzenia.
4.5.10grodzenie placu zabaw
Projektuje sie systemowe ogrodzenie panelowe, jak o uzupetnienie istniejgcego o nastepujgcych parametrach
technicznych:
-wysoko$¢=1500[mm] £50[mm],
-szerokos¢ paneli ok.2500[mm], w osiach stupow,
-oczko 50/200 [mm],
-Srednica pretow min.4,5 [mm],
-zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester, kolor zielony RAL 6010 lub podobny),
-panel musi posiada¢ min. trzy przettoczenia,
-stupek z profila zamknietego: 60/40/2[mm], zamykane od géry daszkiem PVC mrozoodpornym, rozstaw
osiowy stupkéw max do 2,6m. Stupki cynkowane, proszkowo malowane w kolorze paneli,
-montaz paneli do stupkdw przy pomocy obejm montazowych i Srub M8, lub zgodnie z technologig zalecang
przez producenta systemu.

Projektuje sie fundament stupéw w formie stop fundamentowych, wylewanych z betonu C12/15(B15), dla
kazdego ze stupkéw. Minimalne wymiary stopy, 30/30[cm], oraz gteboko$¢ min80cm ponizej gruntu. Ogrodzenie
montowane w systemowej podmuréwce wys. min20cm

taczna diugo$¢ ogrodzenia 95m.



BUDOWA PLACU ZABAW

4.5.2 Furtka w ogrodzeniu.
Projektuje sie systemowg furtke o nastepujgcych parametrach:
-szeroko$¢ przejscia min.1200[mm]
-wysokos¢ furtki 1500[mm] £50[mm],
-konstrukcja stalowa,
-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,
-wyposazenie: zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamka
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze zielonym RAL 6010
(lub podobny).
llos¢: 1 sztuka.
Furtka wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajacy zamykanie na klucz. Kolor ogrodzen zielony
RAL6010.
4.5.3 Brama w ogrodzeniu.
Projektuje sie systemowg brame o nastepujacych parametrach:
-brama przejazdowa - rozwierna, systemowa lub indywidualna,
-szeroko$¢ przejazdu min. 2600[mm]
-wysokos¢ bramy 2000[mm] £50[mm],
-konstrukcja stalowa bramy,
-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,
-wyposazenie skrzydta: zawiasy regulowane, zamek na klucz, klamka,
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze zielonym RAL 6010
(lub podobny). llos¢: 1 sztuka.
Brama wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajacy zamykanie na klucz.

4.6 Lampy solarne hybrydowe.
Typ zasilania: solarne+turbina wiatrowa.

Wysoko$¢ stupa ok.7m, stup aluminiowy

Moc: 20W

Kolor: szary.

Baterie: 2x100Ah 12V GEL,

Panel solarny: 2x150W

Turbina wiatrowa: 300W, kontroler: 20A 24A

Sposdb wigczania: czujnik zmierzchowy, czas pracy 8-14h
llos¢: 2szt

5. UWAGI KONCOWE.

5.1.Na catos¢ dokumentacji sktadaja sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- przedmiary robot,

- specyfikacja techniczna

Cze$¢ opisowa jest integralng czescig catej dokumentacji w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac tacznie.

5.2.Szczeg6ly projektowe,

W przypadku dotgczenia przedmiaru robdt, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, w szczegdlnosci wykonczeniowych, do
akceptacji przez zamawiajacego.

5.3.Do obowiagzkow kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych schematéw i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
11
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wymiary nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z
autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy
nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowac z inwestorem.
Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzys¢
inwestora. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez
inwestora.

5.4.Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajgcego (Inwestora). Realizacja
inwestyciji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za btedne lub
niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjq dziatan, w tym rob6t budowlanych.

5.5.Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatéw, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone
zostaly, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jako$ciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza sie
zastosowanie elementoéw, materiatow i urzadzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach technicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry
okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

5.6.0biekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,

specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roboét Budowlano -

Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami. Elementy nieuwzglednione lub

niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowac z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy

elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzys¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy prébki elementow do wbudowania, do akceptaciji przez inwestora.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem

CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddztwo: lubuskie
powiat: zielonogorski
Jjednostka ewidencyjna: 080908_2, Trzebiechéw
obreb ewidencyjny: 0009, Trzebiechéw
dziatki nr: 102/5

Mape do celéw projektowych wykonano na podstawie mapy zasadniczej
opracowanej w skali 1:500 sekcje: 5.169.27.22.1.3; 5.169.27.22.1.4
oraz pomiaru uzupetniajgcego.

UWAGI:
1. Granice dziatek wniesiono na podstwie mapy ewidencyjnej,
2. Mape wykonano uktadzie wspétrzednych 2000, potudnik osiowy 15°,

uktad wysokosciowy Kronsztadt 86,
3. Zakres aktualizacji 0ZnaczoNn0 liNiQ: e s e - c—————— — ¢
4. Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustaleri obciqzer dotyczqcych stuzebnosci
gruntowch.
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji
w instytuacjach branzowych.
6. Linie zabudowy, a takze linie rozgraniczajqce tereny o réznym sposobie
zagospodarowaniai réznych funkacjach, wniesiono na podstawie zatacznika
nr: 1 do uchwaty Rady Gminy w Trzebiechowie NR XVIi/141/2020 z dnia: 20 listopada 2020r.

GG-1.6640.1983.2021

Sulechéw, 22.07.2021r.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jesten
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenig

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG-1.6640.1983.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

" Starosta Zielonogorski
zgloszenie

Geodeta uprawniony

Wykonawca prac geodezyjnych Andrzej Makaryk

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdl weryfikacyi
zawierajgcego wynik pozytywnej wery fikacji Nr...z dnia: .............

Geodeta uprawniony
Andrzej Makarvk
upr. 13711

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

LEGENDA:

- granica dzialek ewidenycjnych

— = = zakres opracowania
PROJEKTOWANE WG NINIEUSZEGO OPRACOWANIA:

| tereny zielone

| place utwardzone, kostka betonowa

= | tawki, $mietniczki, stojak na rowery

- | requlamin

= | edukacyjne kosze do seqregacji odpadow

©— | latarnia solarno—hybrydowa H=7m

ogrodzenie siatka H=1,0m

4 | furtka w ogrodzeniu S=1,20m

54| brama w ogrodzeniu S=3,60m

&: hustawka podwdjna + bocianie gniazdo
Hustawka wazka pojedyncza
@ Karuzela tarczowa z siedziskami

Lestaw

| |

) Zjazd linowy

1|  Piaskownica edukacyjna

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66-100 Sulechéw
t61.:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie 2astrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

owielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycii "BOWprojekt” w_Sulechowie
zamierzenie budowlane/obiekt; —————————

BUDOWA PLACU ZABAW

Adres:
jedn. ewidenc.: gmina 080908_2 Trzebiechow, obrgb 0009 Trzebiechdw,
dziatka 102/3,102/5

Tytul rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branza/nrrys.. skala: data:
arch./PZD1 1:500 02.12.2021r.
Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginalem, kopie mapy 90 celow projektowych
podpisy:

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierow
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno=budowlgre]
bez ograniczen

Projektant: mar inz. Dawid Furmaniok

upr. bud. WKP/0192/PO0E/17

do projektowania w spec. elektroen ez ograniczen
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WZORY URZADZEN PLACU ZABAW

ZESTAW ZABAWOWY

ZJAZD LINOWY
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PISAKOWNICA EDUKACYJNA
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WZORY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKI

KOSZ NA SMIECI

STOJA NA ROWERY
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EDUKACYJNE KOSZE NA ODPADY
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SOLARNA LAMPA HYBRYDOWA
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CZESC IV - DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
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Sulechéw, 02.12.2021r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla:

Gminy Trzebiechow
Ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechow

dotyczacy:
BUDOWA PLACU ZABAW

adres:

jednostka ewidencyjna: gmina 080908_2 Trzebiechéw,
obreb ewidencyjny: 0009 Trzebiechow,

dziatka ewidencyjna:  102/3 i 102/5

ul. Sportowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk upr. bud. nr LBS/0033/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-bud j bez ograniczen

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0192/
do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej
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POLSKA
{ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-QH1-JFE-TW1 *

Pan Andrzej Jan Makaryk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0062/15

adres zamieszkania ul. Kresowa 8A, 66-130 Bojad!a

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waénego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

lod Eootlorh

T ine pod wzgle prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(]
=3
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® POLSKA
| Z B A
3 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8R-UEG-8W1 *

Pan Dawid Mikotaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikovsaneso certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpiscmi wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprav-nosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wivw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtascivrej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Gorzdéw Wikp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z péZn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan ANDRZEJ JAN MAKARYK
magister inzynier budownictwa
urodzony 11-03-1968r. w Zarach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0033/PWOK/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji

1. mgr inZ. J6zef Krzyzanowski
2. inz. Andrzej Wesoty
3. mgr Emilia Kucharczyk

ZA ZGODNOSC Z ORYG|N,

1. Pan Andrzej Jan Makaryk

Zam. ul. Kresowa 8A; 66-130 Bojadla Andrz aryk
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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~N s WY
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
CIZBA
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WONB-OKK-EP-0054-197:2017 Poznan, dnia 20 czeswea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o sumorzyduch zawodowych architekiow
oraz inzynierow budowniciwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2016 r. poz. 1725) fart. 12 ust, | pkr 1, are. 12 ust 2,374
oraz ust. 4¢ pki | oraz arl. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, L. z 2016 . poz 290 z p6Zn. zm.) oraz § 14 ust 5 yozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicinych w
budownictwie { Dz U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane 7 wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
(ﬁrl.ymujc

Pan
Dawid Mikolaj Furmaniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia 1986 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
clektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednicniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1, Podstawa do wykonywania samodzivinych funkegi techniczny ch w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesing
Giownego Inspekiora Nudzons Budow lanega oraz wpis b2 listg ezlonkow wiascivej izby somorzadu zawodowego
2, 0d ninigjszej decyzil shuzy edwolanic do Knijowej Komisii Kwalitikacyjnej Polskici Izby Inzynierow
Budownictws w Warszuwie, zo postednictwem Wicikopolskiej Okrggowe] Irby Inzymierin Buduwmichsa w Paznaniu
w terminie 14 dni od duty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
P
prof. dr hab. inz. Wicslawmmmsc ORYGINALEM
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CZESC IV - INFORMACJA BIOZ
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STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: jednostka ewidencyjna: gmina 080908_2 Trzebiechéw,
obreb ewidencyjny: 0009 Trzebiechéw,
dziatka ewidencyjna: 102/3 i 102/5
ul. Sportowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebiechow
Ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechow

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechow

INFORMACJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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4.1

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Budowa palcu zabaw:

roboty ziemne

roboty fundamentowe

montaz urzadzen

montaz matej architektury

Zagospodarowanie terenu:

utwardzone miejsca

montaz ogrodzenia, bramy i furtki.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka budowlana zabudowana.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

Dziatka nie zabudowana. Istniejace zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty ziemne. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robo6t
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
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wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Bezpieczne
nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowej wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zej$ciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0
m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:

-w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch S$rodkow
transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty budowlano-montazowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);
-przygniecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gomych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w
szczegolnosci:

-przechodzenia 0os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-skladowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjq obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen

montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i
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betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegdlnoéci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podkladki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0sob, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejécia. Wytrzymalo$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;
za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzern samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan, posiadajacych stosowne certfikaty. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy
lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. 15 Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowar, ich

eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
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typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedq
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu
robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

-pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia

wstepne ogodlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
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bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroZenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia facznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi, oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Na planie terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i
oznaczy¢ droge ewakuacyjng.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wdzkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o 5 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzer pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, 6

c) 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgacych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu

stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co
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najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. 7 llo$¢ wody do celdéw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,@”, ,b”,
,C' nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wigcej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie¢ nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzagdzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
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a stosy materiatébw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych. '

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Na $cianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktory przygotuje i
sporzadzi kierownik budowy, umiesci wykaz zawierajacy adres i numer telefonow:
-najblizszego punktu lekarskiego,

-strazy pozarnej,
-posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci:
-punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracownikéw,
-telefon komorkowy, umie$ci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
-kaski ochronne,
-pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

Na planie terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczyc droge €
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