Typ:
Obudowa:

Ptyta gtéwna:

Procesor:

Pamie¢ RAM:
Kontroler RAID:
Dyski SSD:

Naped optyczny:
Karta sieciowa:
Zdalne zarzadzanie

Zasilacz:
Szyny montazowe:

System operacyjny:

Gwarancja na serwer:

Specyfikacja techniczna:

Serwer

Serwer RACK 1U, w ofercie wymagane jest podanie konfiguracji sprzetowej, modelu, symbolu
oraz producenta.

Serwer RACK 1U, 8 kieszeni na dyski w formacie 2,5”, do serwera dotgczone 8 szt. ramek do
montazu dyskéw w formacie 2,5”, na przedniej cze$ci obudowy wymagane 2 porty USB 3.0
Jednoprocesorowa, min. 8 gniazd DIMM, 2 x 10Gb LAN RJ-45, 1 dedykowany port do zarzadzania
(RJ-45), 1 port COM (RS-232), 1 port VGA. Dodatkowo na ptycie slot 1 x PCle x16 i 2 gniazda M.2
PCle 4.0 x4 (dyski NVME). Zainstalowany modut TPM 2.0.

Procesor zaprojektowany do pracy w serwerach, max 16 core, osiggajgcy w tescie wydajnosci
Passmark CPU Mark wynik co najmniej 43000 punktow (wynik dostepny w zatgczniku nr ... do
SIWZ - wynik aktualny na dziert 24.05.2023 r.).

4 szt. pamieci 16 GB (DDR4 RDIMM, ECC)

Sprzetowy SAS / SATA, min. 2 GB cache, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gb/s, 8 portéw

Dyski SSD przeznaczone do pracy w serwerach. 2 x 960 GB SSD NVME M.2 + 5 x 7,68 TB

SSD 2,5”” SATA. Minimalna predkos¢ odczytu i zapisu sekwencyjnego dla dyskow M.2 to
odpowiednio 4500 MB/s i 1750 MB/s, a dla dyskéw SSD 2,5” to odpowiednio

550 MB/s i 520 MB/s. Gwarancja na dyski min. 60 miesiecy

niewymagany

min. 2 x RJ-45, 10Gb/s, zintegrowana na ptycie gtéwnej

Dedykowane ztgcze RJ-45, funkcja musi umozliwiaé zdalny podglad ekranu serwera
(funkcjonalnos$é zblizona do przetacznika KVM), zdalny podglad procesu bootowania, zdalny
dostep do BIOSu, zdalny dostep do monitorowania i konfigurowania RAID jak i zdalng instalacje
systemu operacyjnego. Jesli do petnej funkcjonalnosci jest wymagany zakup licencji na
oprogramowanie to wymagane jest dotgczenie takiej licencji.

2 x 800W (Hot-Swap, Dwa redundantne zasilacze)

Szyny ruchome do montazu w szafie RACK

System operacyjny (w najnowszej wersji dostepnej na rynku) przeznaczony dla serwerdéw z
graficznym interfejsem uzytkownika umozliwiajacy jego obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
System operacyjny musi posiadaé petne spolszczenie interfejsu uzytkownika.

System operacyjny musi pozwalaé na uruchamianie i poprawng prace z aplikacjami
uzytkowanymi przez zamawiajgcego a w szczegdlnosci: aplikacja OPTlest firmy OPTIDATA,
aplikacja Ptatnik, aplikacja PlanB firmy DOSKOMP, aplikacja Bestia

Warunki licencji muszg zezwala¢ na korzystanie z oprogramowania na fizycznych serwerach
posiadajacych procesor z 16 fizycznymi rdzeniami

5 lat gwarancji, naprawa w siedzibie zamawiajgcego, w razie awarii ktéregos z dyskow
pozostawienie dyskéw u klienta

Przyktadowy serwer spetniajacy ww. specyfikacje :

Serwer eterio 117 RE2 (AMD Epyc 7343, 64 GB DDR4 RDIMM, kontroler RAID SAS/SATA 12Gb, 2GB cache, 8-portdw,
RAID 0,1,5,6,10,50,60, 2 x SSD NVME M.2 960 GB + 5 x SSD SATA 2,5” 7,68 TB, 2xRJ-45 10Gb/s, Data Center
Management License (SFT-DCMS-Single), 2x800W hot-swapPlug, Windows 2022 Std 16 CORE)



Typ:

Obudowa:

Procesor:

Pamie¢ RAM:
Dysk SSD:

Karta sieciowa:
Karta graficzna:

Wyswietlacz:

Zt3cza:

Multimedia:

Akcesoria:

Gwarancja:

System operacyjny:

Komputer AlIO

Komputer stacjonarny AlO min 23,5".

W ofercie wymagane jest podanie konfiguracji sprzetowej, modelu, symbolu oraz producenta
Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem.

Obudowa komputera w kolorze czarnym lub grafitowym. Obudowa musi umozliwiac
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensington).
Komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym.

Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach osobistych, osiggajacy w tescie wydajnosci
Passmark CPU Mark wynik co najmniej 25000 punktéw (wynik dostepny w zatgczniku nr ... do
SIWZ - wynik aktualny na dzier 26.04.2023 r.).

Min. 16 GB DDR4 non-ECC

Min. 250 GB SSD PCle

1 x RJ-45 1 Gb/s, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

Karta graficzna zintegrowana z procesorem. Akcelerator 3D. Wsparcie dla DirectX i OpenGL.
Pamiec grafiki wspétdzielona z pamieciag RAM

Matryca IPS antyodblaskowa (matowa) o przekatnej min 23,5”, rozdzielczo$¢ max. 1920 x 1080
(FULL HD), podswietlenie LED. Mozliwos¢ regulacji wysokosci ekranu jak i jego pochylenia.
Wyjscie stuchawkowe - 1 szt., USB 2.0 Type A - 2 szt., USB 3 Type A - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.,
DisplayPort - 1 szt., DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, gtosniki stereofoniczne zintegrowane z obudowa
komputera. Wbudowana w obudowe kamerka internetowa z zaslepka (dopuszcza sie kamerki
chowane w obudowe komputera)

Zasilacz, dotgczana przez producenta klawiatura i mysz w kolorze czarnym. Preferowane
urzadzenia przewodowe aczkolwiek dopuszcza sie urzgdzenia bezprzewodowe do ktdrych musi
by¢ dotaczony komplet baterii umozliwiajacy poprawng prace zestawu.

min. 36 miesiecy (gwarancja producenta)

System operacyjny (w najnowszej wersji dostepnej na rynku) przeznaczony dla komputeréw
osobistych z graficznym interfejsem uzytkownika umozliwiajgcy jego obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy.

System operacyjny musi posiadaé petne spolszczenie interfejsu uzytkownika.

System operacyjny musi pozwalaé na uruchamianie i poprawng prace z aplikacjami
uzytkowanymi przez zamawiajgcego a w szczegélnosci: aplikacja OPTlest firmy OPTIDATA,
aplikacja Ptatnik, aplikacja PlanB firmy DOSKOMP, aplikacja Bestia.

Licencja na system operacyjny powinna by¢ potwierdzona etykietg potwierdzajgca legalnos¢
systemu operacyjnego.

Klucz pozwalajgcy na aktywacje internetowg systemu operacyjnego winien znajdowac sie na
etykiecie producenta systemu lub w oprogramowaniu uktadowym komputera (BIOS). W drugim
przypadku aktywacja systemu powinna odbywac sie automatycznie bez ingerencji uzytkownika.
System operacyjny musi umozliwiaé¢ dostep zdalny do komputera za pomocg protokotu RDP jak i
mozliwos$é podtgczenia komputera do Windows Active Directory.

Przyktadowy komputer spetniajacy ww. specyfikacje:
Dell OptiPlex 7410 AIO 23,8" i5-13500T/23,8"FHD/SSD256GB/16GB/W11Pro/36 mies.



UPS

Typ obudowy: Tower

Moc pozorna: 700 VA

Moc skuteczna: 390 W

Ksztatt napiecia wyjsciowego: Sinusoidalny

Gniazda wyjsciowe: French/Belgian - 4 szt., USB, RS-232, RJ-45/RJ-11 - 2 szt.

Czas przetfaczania: max. 4 ms

Czas podtrzymania dla obcigzenia 50%: min. 9 min

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100%:  min. 1 min

Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID

Zabezpieczenia: Przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie przed
roztadowaniem, zabezpieczenie przed przetadowaniem

Sygnalizacja pracy: Wyswietlacz LCD, Dzwiekowa

Gwarancja: min. 24 miesigce (gwarancja producenta)

Przyktadowy sprzet spetniajacy ww. specyfikacje:
CyberPower UPS Value Pro (700VA/390W, 4xFR, AVR, LCD)

Pakiet biurowy

Licencja bezterminowa, oprogramowanie instalowane lokalnie na komputerze. Pakiet powinien zawiera¢ aplikacje
takie jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych jak i klienta poczty
internetowej z wbudowang obstugg konta MS Exchange. Interfejs uzytkownika w oprogramowaniu musi by¢
spolszczone przez producenta oprogramowania. Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny muszg posiada¢ 100% obstuge
makr zgodng z t3 zastosowang w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Przyktadowe oprogramowanie spetniajgce ww. specyfikacje:
Microsoft Office 2021 Home & Business PL OEM

Dyski HDD
Format i typ dysku: 3,5”, HDD
Interfejs: Serial ATA llI
Pojemnosc: 227TB
Predkos¢ obrotowa: 7200 RPM
Pamiec cache: 512 MB
Niezawodnos$¢ MTBF: min. 2500000 godzin.
Gwarancja: min. 60 miesiecy (gwarancja producenta)

Przyktadowy sprzet spetniajacy ww. specyfikacje:
Western Digital Ultrastar DC HC570 SATA 3,5" 22TB

Asortyment llo$€ sztuk
Serwer 2
Komputer AIO 40
UPS 40
Pakiet biurowy 40
Dyski HDD 18




