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Lublin, 15.10.2023 r.
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr LBOIA/70/10

OSWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"

zlokalizowang w: ul. Zeromskiego, 64-020 Czempin
na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 414/2, obreb 0001 Czempin

o sporzadzeniu projektu budowlanego zagospodarowania terenu, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych

w specjalnoéci:  Architektonicznej

(pieczec i podpis projektanta)




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zmianami) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swigsicka-Brzozowska Begietlo Korona Warda Walega
pe

przewodnigZacy odniczaca ekr czignek czlo / czlonek
. e,
i .

Otrzymuija:
1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-10

2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Czlonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-7641-FCD5-CF33-38CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1. Dane ogélne dotyczace inwestycji

Inwestor: Gmina Czempinh
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin
Przedsiewziecie: "DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"
Lokalizacja:  ul. Zeromskiego, 64-020 Czempin
2. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg Biuro Projektowe Aleksandra Kusmierz a

Inwestorem Gming Czempin

— Mapa do celéw projektowych

— Program funkcjonalno- uzytkowy

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego
— Whytyczne i instrukcje producentéw

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Teren objety
opracowaniem stanowi dziatka o nr ewid. 414/2. Teren objety opracowaniem pofozony jest we
wschodniej czesci miasta Czempin i stanowi ogolnodostepne miejsce sportu i rekreacji dla
mieszkancow osiedla zwane ,Plac gier i zabaw”.

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest miedzy terenami mieszkaniowo-ustugowymi.
Wiekszosé powierzchni stanowi trawnik i nawierzchnie utwardzone boisk sportowych. Na dziatce
znajdujg sie boiska sportowe przeznaczone do réznych dyscyplin, urzadzenia placu zabaw,
budynek szatni oraz mata architektura wypoczynkowo-rekreacyjna. Caty teren jest ogrodzony
ogrodzeniem z siatki.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci dziatki i ogrodzony jest
wysokim pitkochwytem z siatki. Obecnie stanowig go niewykorzystywane i zdegradowane boiska
do gry tenisa ziemnego o nawierzchni z miatu ceglanego. Celem inwestyciji jest dostosowanie
ogolnodostepnej przestrzeni do potrzeb mieszkancéw i doposazenie terenu rekreacyjnego

0 nowe urzadzenia zabawowe dla dzieci.

4. Stan istniejacy
4.1. Lokalizacja i charakterystyka przedmiotowego terenu
Teren objety opracowaniem stanowi dziatka o nr ewid. 414/2. Od strony potnocnej graniczy
z terenem zabytkowego cmentarza. Od strony wschodniej z ulicg Zeromskiego i zabudowag
jednorodzinng. Od strony potudniowej z ulicg Polng i zabudowg mieszkaniowg. Od zachodu

graniczy z niezagospodarowanym terenem zielonym i zabudowa mieszkaniowa.
4.2. Rzezba terenu

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski, nie wymaga niwelacji. Réznica

pomiedzy dwoma poziomami pacu zabaw wynosi okoto 40 cm.



4.3. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do terenu opracowania odbywa sie poprzez utwardzone drogi asfaltowe. Dojscie do

terenu mozliwe od potudniowe;j.

4.4. Zielen istniejaca

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie drzewa i krzewy, w tym dwa egzemplarze z

gatunku Thuja occidentlis (obw. na wys.5cm <50cm) kolidujgce z projektowang pochyinig,

przeznaczone do usuniecia.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

Demontaz murska oporowego - ok. 9mb

Wykonanie pochylni z kostki brukowej - 27 m2
Wymiana nawierzchni buldromu - 2 szt.

Dostawa i montaz matej architektury - 1 kpl.

5.1. Bilans powierzchni projektowanych

Teren objety opracowaniem:
Istniejgca nawierzchnia z miatu ceglanego
Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej

Istniejgca nawierzchnia boiska do koszykowki z piyt

betonowych

Istniejgca nawierzchnia toru do skoku w dal
Istniejgca nawierzchnia z piasku boiska do siatkowki
Istniejgca zabudowa socjalna

Istniejgca nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia z miatu kamiennego do pozostawienia
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku
Nawierzchnia buldromu do wymiany

Powierzchnia biologicznie czynna 83%

Demontaz i utylizacje wyposazenia kortu tenisowego

Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych - 1 kpl.

Demontaz i utylizacje istniejgcej nawierzchni z miatu ceglanego

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku - ok. 615 m2

4035 m?
915 m?
110 m2

265 m?

82,5 m?
162 m?

77 m?
24235 m?
180 m?
615 m?
120 m?

3320,5 m?



5.2. Roboty ziemne
Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na rozebraniu nawierzchni z

maczki ceglanej - warstwa ok. 5-10 cm wraz z podbudowg z kruszyw naturalnych - warstwa ok. 15-
25cm. Powstaty urobek nalezy wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac.
5.3 Roboty rozbiérkowe
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie demontaz czesci wyposazenie {j.:

® Stupki do siatki tenisowej - 4 szt.
® \Wieza sedziowska stalowa- 2 szt.

Elementy i materiaty powstate z rozbiérek Wykonawca zutylizuje wtasnym staraniem.
5.4. Nawierzchnie

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku
oraz pochylni z kostki brukowej. Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére
posiadajg certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi

na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
5.4.1. Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku:

Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
o piasek frakcja 0,2-8 mm - grubos¢ warstwy 30 cm, zageszczenie co 10 cm - 0,98 Is
e geowidknina separacyjno-filtracyjna min. 200 g/m?
e gruntrodzimy-0,951Is
e obrzeze betonowe 6x20x100 cm na fawie fundamentowej z betonu C16/20
5 4.2. Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e kostka brukowa szara typu Holland bez fazy 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
e podbudowa z kruszywa frakcji 16-31 mm — 20 cm
e grunt rodzimy - 0,95 Is

e obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie fundamentowej z betonu C16/20

5.5. Wyposazenie terenu w elementy matej architektury

Elementy wyposazenia terenu stanowig urzgdzenia zabawowe oraz mata architektura.

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na
akty wandalizmu.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspotpracy poszczegoélnych
komponentéw systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze



zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm z grupy
PN-EN 1176 oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzgdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwaciji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwroci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen zabawowych. Fundamenty
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.).
Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak konce srub, powinny sie znajdowac¢ co
najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiadaé wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢é wykonane z
materiatbw zgodnych z opisem. Muszg byC zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

UWAGA: Tolerancja w wymiarach urzgdzeh wynosi +5%. Po zmianie wymiarow urzgdzen
nalezy wprowadzic¢ niezbedne zmiany w projekcie. Nie dopuszcza sie certyfikatow modutowych.

Kolorystyka i estetyka urzadzen do zatwierdzenia przez Zamawiajagcego przed
wbudowaniem na podstawie kart katalogowych i realnych zdje¢ urzadzen producenta
zamontowanych np. w innym miejscu. Zamieszczone w projekcie wizualizacje pogladowe
przedstawiajg oczekiwania wizualne i uzytkowe wyposazenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania innych materiatéw i urzadzen, niz
podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych
niz okreslone w tej dokumentacji (materialy i urzgdzenia réwnowazne).

Wykonawca, ktoéry zastosowal materialy lub urzadzenia réwnowazne ma obowigzek
wskazaé w swojej ofercie, jakie materialy lub urzadzenia zostaty zamienione i okresli¢, jakie
materiaty i urzadzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie materialow lub urzadzen rownowaznych w toku realizacji robot
bedzie wymaga¢ zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych
zmian zgode Zamawiajgcego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty zwigzane z

przeprojektowaniem.
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5.5.1. Urzadzenia placu zabaw

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Element konstrukcyjny - okragte stupy z wysokiej jakosci stali nierdzewnej montowane
bezposrednio w gruncie, zakohczone unikalnymi ostonami z drewna akacjowego - robinii
Wszystkie elementy drewniane wykonane z niezwykle trwatego drewna akacjowego - robinii,
zabezpieczonego bezbarwnym srodkiem ochronnym

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej

taczniki ze stali nierdzewnej

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym odporne na warunki atmosferyczne

Sktadowe zestawu:

- 2 x $lizgawka otwarta o roznych wysokosciach
- 1 x Slizgawka rurowa

- 3 x wieza na réznych poziomach

- 2 x dszek dwuspadowy z drewna akacjowego A y

- 1 x pomost wiszacy z belkg 1 LI

- 1 x przeplotnia linowa TN 1 i L‘ ™

- 1 x zjazd strazacki ”‘e uiG !l ;:;"«j,f' g
- 1 x drabinka linowa V4. IS A

- 1 x $cianka wspinaczkowa z ling

Wymiary urzadzenia 779x732 cm
Strefa bezpieczenstwa 1079x1089 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 355 cm

Wysokos$é upadku [cm] 150 cm

Zestaw sprawnosciowy - 1 szt.

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. tgczone ze
sobg za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego preta M16.

Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy
16mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk
Slizgowych.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Srednica drgzka 33,7 mm. taczniki wykonane ze stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

Skladowe zestawu:

- 1 x siatka '\ '

- 1 x drabinka linowa ol

- 2 x lina wspinaczkowa |

- 1 x $cianka wspinaczkowa ' |

- 1 x stalowe uchwyty T
|

- 3 x drabinka 1.
_ | [

Wymiary urzadzenia 348x292 cm

Strefa bezpieczenstwa 651x592 cm

Wysokos$¢ urzadzenia 180 cm

Wysokos$¢ upadku [cm] 150 cm
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Koparka - 1 szt.

® Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewne;j
® Siedzisko wykonane z trwatego tworzywa sztucznego

® Antyposlizgowe gumowe rgczki utatwiajgce prace manualne na

urzgdzeniu

A
® Elementy ruchome - tyzka, koparka obraca sie wokoét wiasnej osi r i

Wymiary urzadzenia 34x140 cm
Strefa bezpieczenstwa 550x550 cm
Wysokosé urzadzenia 115 cm

Wysokos$é upadku [cm] 50 cm

Bujak - 1 szt.

® Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewne;j

® Slupy z naturalnego drewna robinii akacjowej
zabezpieczone przed rozszczepieniem

® Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica
sprezyny 200 mm, srednica preta 20 mm.

® Siedzisko wykonane z trwatego tworzywa sztucznego

Wymiary urzadzenia 155x122 cm
Strefa bezpieczenstwa 455x422 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 80 cm

Wysokos$é upadku [cm] 55 cm

Tor przeszkod - skoczki - 1 szt.

® Slupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone
przed rozszczepieniem. tgczone ze sobg za pomocyg
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI

304, oraz nierdzewnego preta M16.

® \Wszystkie sSruby narazone na dziatanie warunkow

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia 200x434 cm
Strefa bezpieczenstwa 500x734cm
Wysokos$¢ urzadzenia 130 cm

Wysokos$¢ upadku [cm] 119 cm

Tor przeszkod - 1 szt.

® Slupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone
przed rozszczepieniem. tgczone ze sobg za pomoca
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej

AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

® Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe
typu pp-multisplit o srednicy 16mm z rdzeniem stalowym.
Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk

Slizgowych.

® \Wszystkie $Sruby narazone na dziatanie warunkéw

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia 268x811 cm
Strefa bezpieczenstwa 572x1115 cm
Wysokosé urzadzenia 240 cm

s gl

U
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Wysokos$é upadku [cm] 60 cm

Domek z wiaderkiem - 1 szt.

® Element konstrukcyjny - okragte stupy z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej montowane bezposrednio w
gruncie, zakonczone unikalnymi ostonami z drewna
akacjowego - robinii

® \Wszystkie elementy drewniane wykonane z
niezwykle trwatego drewna akacjowego - robinii,
zabezpieczonego bezbarwnym srodkiem ochronnym

® Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej

® {3czniki ze stali nierdzewnej

Wymiary urzadzenia 355x297 cm
Strefa bezpieczenstwa 655x597 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 245 cm

Wysokos$¢ upadku [cm] 100 cm

Hustawka wahadtowa potréjna - 1 szt.

® Slupy: naturalne drewno robinii akacjowej
zabezpieczone przed rozszczepieniem.
® Element konstrukcji: rura o $rednicy 88,9 mm. Stal .
czarna S235JR  oczyszczona w  procesie I
piaskowania, zabezpieczona przed korozja.
® Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowe;j,
pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na j =
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;. i -
® Siedzisko koszyk o konstrukcji tgczgcej aluminium i
stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem.
® Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100 cm
zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewne;.
® \Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

— ——a

——

Wymiary urzadzenia 238x667 cm
Strefa bezpieczenstwa 750x588 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 248 cm

Wysokos$¢ upadku [cm] 137 cm

5.5.2. Mata architektura
tawka z oparciem - 3 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

® Siedzisko i oparcie wykonane z drewna o duzej gestosci, przekrgj
40x40mm

® Montaz poprzez zabetonowanie kotew w gruncie.

Wymiary urzadzenia 162x65 cm

Wysokos$¢ urzadzenia 78 cm

Kosz na Smieci - 2 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w
procesie piaskowania
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® Scianki boczne z drewnopodobnego tworzywa HPL
® \Wktad kosza ze stali nierdzewnej

Wymiary urzadzenia 43x43 cm

Wysokos$¢ urzadzenia 80 cm

Stojak na rowery - 2 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo
® Montaz poprzez zabetonowanie kotew w gruncie

® Stojak pieciostanowiskowy

Wymiary urzadzenia 58x210 cm

Wysokos$¢ urzadzenia 61 cm

Tablica z regulaminem - 1 szt.

® Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie
piaskowania

® taczniki i klamry wykonane z mocnych stopéw aluminiowych

® Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV naklejonej na
blache stalowg

Wymiary urzadzenia 58x5 cm

Wysokosé urzadzenia 200 cm

5.5.3. Buldrom - wymiana nawierzchni
Projekt zaktada wymiane nawierzchni dwéch boisk o wymiarach 4mx15m do gry w bule
( bulodromu) wraz z posadowieniem tablicy informacyjnej z instrukcjg opisujgca zasady gry.
Zakres prac zwigzany z renowacjg bulodromu obejmuije:
wykonanie koryta z jego wyrownwniem i ubiciem - ok. 45 cm gt.
utozenie i zageszczenie warstwy piasku rzecznego - ok. 25 cm
roztozenie geowdtkniny seperacyjnej

utozenie warstw dynamicznych ze zwiru & 2-16 mm - ok.15 cm

utozenie warstwy nawierzchniowej z ttucznia granitowego @ 0-6 mm - ok. 6 cm
Nalezy kazdg z warstw zagescic¢ przy jej optymalnej wilgoci. Cats¢ wyréwnacé, zagescic. Warstwy
nawierzchni zamkng¢ obrzezem betonowym 8x30x100 posadowionym na fawie betonowej z

betonu poétsuchego C12/15. Grubo$¢ podbudowy z betonu minimum 15 cm.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany plac zabaw jest miejscem ogdlnodostepnym. Na terenie placu zabaw nie
przewiduje sie wykonywania jakichkolwiek stopni oraz pochylni powyzej 6%. Wszystkie
nawierzchnie na terenie placu zabaw zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy niepetnosprawnym
poruszanie sie.
7. Ochrona terenu

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. W

uchwale nr L/466/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Czempin - teren

oznaczony symbolem MU-tereny o dominujgcej funkcji zabudowy mieszkaniowej z ustugami.
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Projektowana budowa nie zmienia sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu.
Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej ani ochronie krajobrazowe;.

Obszar inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na otaczajgce
srodowisko z uwagi na swoj charakter i projektowang infrastrukture. Oddziatywanie
projektowanego obiektu nie wykracza poza obszar dziatki o nr ewid. 414/2. W wyniku realizacji
projektowanej inwestycji, a takze jej pdzniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie zachwiania
réwnowagi srodowiska naturalnego.

Zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie zostang
przekroczone standardy jakosci Srodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie gromadzenia $ciekow socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w catosci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowg inwestycjg. Odpady powstate w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do
uzytku bedg segregowane, magazynowane Ww pojemnikach oraz odbierane przez
wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza
odpaddéw statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktécen
elektromagnetycznych.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
e obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.);

e Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022 poz. 503 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r., poz. 840);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r., poz.
1225);
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o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., poz. 1126);

o Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz.
2458);

e Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepisow wykonawczych i standardow technicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1990 z
pozn. zm.);

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);

e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831);

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. 414/2. Projektowane zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zagrozenia oraz
ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow fgcznosci przez osoby trzecie poza obszarem oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.
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10. Ochrona p. pozarowa
Droga pozarowa nie wymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia z istniejgcej sieci

wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe nie przewiduje sie rozbudowy sieci

wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewnetrzne.
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