Egz. 4{./4

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Informacja BIOZ

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Projektowe ‘
Aleksandra Kusmierz |
ul. Wyzynna 16/47
20-560 Lublin
TEMAT _

"DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"
INWESTOR

Gmina Czempin
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25

64-020 Czempin
| ADRES INWESTYCJI
DZIALKA O NR EWID. 41472, obrgb 0001 Czempin

EriANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
lMlE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN BUD.  |PODPIS
PROJEKTANT: | LBOIA/70/10 i
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski ‘

i
'OPRACOWALA:

mgr inz. arch. kraj. | |
Aleksandra Kusmierz

Lublin 15.10.2023 .



Egz. 4.14

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

JEDNOSTKA AUTOF_:ES-KA

Biuro Projektowe
Aleksandra Kusmierz
ul. Wyzynna 16/47
20-560 Lublin

TEMAT

"DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"

INWESTOR : -
Gmina Czempin
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin

| ADRES INWESTYCJI o

DZIALKA O NR EWID. 414."2 obreb 0001 Czempin

BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

_n_\n_iE I“NAZWISKO - W UPR{\\_(VMEN BUD. PODPIS -
PROJEKTANT: | LBOIA/70/10 i
ymgr inz. arch. Michat Kwiatkowski | Lg/

'OPRACOWALA: -
mgr inz. arch. kraj.
Aleksandra Ku$mierz

Lublin 15.10.2023 r.

8]



a) elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

b) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e zagrozenie dla zdrowia osdb postronnych spowodowane brakiem Iub nieprawidiowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

¢ zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow:;

 zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

c) sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

d) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sie balustradami. Minimalna wielko$é
strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktorej mogg spadac materialy, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na wysokosci
jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i posiada¢ sprzet i $rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz
tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostaé ogrodzony.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
0 wysokoséci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
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a) elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢c zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
Zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

b) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
¢ zagrozenie dla zdrowia osob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym

oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

c) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy musza posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

d) s$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrocic
szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sige balustradami. Minimalna wielkos¢
strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktérej mogg spadaé materialy, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na wysokosci
jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i posiadac sprzet i srodki umozliwiajgce
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umiescic sprzet p.poz., apteczke oraz
tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.



Egz. /4

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

e Informacja BIOZ

| JEDNOSTKA AUTORSKA:
Biuro Projektowe
Aleksandra Kusmierz

ul. Wyzynna 16/47
20-560 Lublin

TEMA'I: -

"DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"

INWESTOR
Gmina Czempin
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin

| ADRES INWESTYCJI S

DZIALKA O NR EWID. 414/2, obreb 0001 Czempin

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IMIE | NAZWISKO _ 'NR UPRAWNIEN BUD.
'PROJEKTANT: LBOIA/70/10
'mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

'PODPIS

'OPRACOWALA: . |
'mgr inz. arch. kraj. i
| Aleksandra Kusmierz |

Lublin 15.10.2023 r.



Egz. GQ.M

~ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

' JEDNOSTKA AUTORSKA:
Biuro Projektowe
Aleksandra Kusmierz

ul. Wyzynna 16/47
20-560 Lublin

TEMAT

"DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ZEROMSKIEGO W CZEMPINIU"

/INWESTOR
Gmina Czempin
ul. ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin
ADRES INWESTYCJI - o

' DZIALKA O NR EWID. 414/2, obreb 0001 Czempin
'BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IMIEINAZWISKO ~ |NRUPRAWNIENBUD.  [PODPIS

| PROJEKTANT: LBOIA/70/10 | :
‘mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski | i \j//
OPRACOWAEA: R

mgr inz. arch. kraj.
Aleksandra Kusmierz

Lublin 15.10.2023 r.

2



a) elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

b) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e zagrozenie dla zdrowia oséb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn | urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

c) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem |
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

d) $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac s$rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokoéci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwré6cic
szczegdlna uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sig w bezposrednie] bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow ogradza sie balustradami. Minimalna wielko$¢
strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktorej moga spadac materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na wysokosci
jeden z pracownikéw powinien znajdowac sig¢ na ziemi i posiadac sprzet i érodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umiescic sprzet p.poz., apteczke oraz
tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostac ogrodzony.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobéw. Stanowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosce wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych ufozone w warstwach
krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
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a) elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

b) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e zagrozenie dla zdrowia osob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

s potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

c) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

d) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac s$rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Strefe niebezpieczna, w ktdre] istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sie balustradami. Minimalna wielko$¢
strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktorej mogg spadaé materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na wysokosci
jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi i posiadac sprzet | $rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz
tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo w wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 warstw.



