Dodatkowe wytyczne do projektu zagospodarowania terenu.

Zamawiajacy uszczegOlawia i wyjasnia zapisy projektu. W projekcie zostal zawarty zapis:
w~Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych materialow i urzadzen, niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okres§lone w
tej dokumentacji (materialy i urzadzenia rownowazne). Wykonawca, ktory zastosowat materiaty lub
urzadzenia rownowazne ma obowigzek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materialy lub urzadzenia
zostaly zamienione i okresli¢, jakie materialy i urzadzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku,
gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materialow lub urzadzen réwnowaznych w toku
realizacji robot bedzie wymaga¢ zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na
dokonanie tych zmian zgod¢ Zamawiajacego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty
zwigzane z przeprojektowaniem”.

Zamawiajacy oczekuje urzadzen metalowych, piaskowanych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo, montowanych w stopie betonowe;.

Do zamawianych elementow nalezy dostarczy¢ certyfikaty bezpieczenstwa oraz inne niezbedne
dokumenty. Elementy oznakowane tabliczkami znamionowymi.

Wszystkie zamawiane elementy odpowiednio zakonserwowane i odporne na zmienne warunki
atmosferyczne.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przed wbudowaniem kart
katalogowych do akceptacji, a po jej uzgodnieniu, moze przystapi¢ do dalszych prac.

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na
akty wandalizmu.

Urzadzenia placu zabaw
1: Zestaw zabawowy - 1 szt.
W projekcie jest:

» Element konstrukcyjny - okragle stupy z wysokiej jakosci stali nierdzewnej montowane
bezposrednio w gruncie, zakonczone unikalnymi ostonami z drewna akacjowego -
robinii

» Wszystkie elementy drewniane wykonane z niezwykle trwatego drewna akacjowego -
robinii, zabezpieczonego bezbarwnym $rodkiem ochronnym

» Zjezdzalnie ze stali nierdzewne;j

Y

}.aczniki ze stali nierdzewne;j

» Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym odporne na warunki atmosferyczne

Zamawiajacy wymaga:

» Element konstrukcyjny - stupy z wysokiej jakosci stali nierdzewnej montowane
bezposrednio w gruncie, zakonczone ostonami

» Pozostale elementy typu burty ochronne, daszki wykonane z ptyty PCV, zabezpieczone
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srodkiem ochronnym 1 odporne na zmienne dziatanie czynnikow atmosferycznych,
wandaloodporne

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej
L.aczniki ze stali nierdzewne;j

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym odporne na warunki atmosferyczne

Zestaw sprawnoSciowy - 1 szt.

W projekcie jest:

»

Shupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Laczone ze sobg za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej
AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

Siatki i1 liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o
$rednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych
tozysk $lizgowych.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Srednica drazka 33,7 mm. Laczniki wykonane ze stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Wszystkie $ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

Zamawiajacy wymaga:

»

»

Stupy: metalowe stal nierdzewna lub malowane proszkowo zabezpieczone przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi

Siatki 1 liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o
srednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych
tozysk slizgowych.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Srednica drazka 33,7 mm. Laczniki wykonane ze stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Wszystkie sruby narazone na dzialanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

Bujak - 1 szt.
W projekcie jest:

Elementy konstrukeji wykonane ze stali nierdzewnej



Stupy z naturalnego drewna robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, $rednica preta 20
mm.

Siedzisko wykonane z trwatego tworzywa sztucznego

Zamawiajacy wymaga:
Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej

Stupy: metalowe stal nierdzewna lub malowane proszkowo zabezpieczone przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, srednica preta 20
mm.

Siedzisko wykonane z trwalego tworzywa sztucznego

Tor przeszkod - skoczki - 1 szt.
W projekcie jest:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Laczone ze sobg za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej
AISI 304, oraz nierdzewnego prgta M16.

Wszystkie $ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Zamawiajacy wymaga:

Stupy: naturalne drewno zabezpieczone przed rozszczepieniem. Laczone ze sobg za
pomocag specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego preta M16.

Wszystkie sruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.
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