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1. UPRAWNIENIA11ZBA PROJEKTANTA1 SPROWADZAJACEGO

1ZBA ARCHITERTOW
RZECZNPOSIOLITE) POLSKIE)

KRAJOWA RADA IZBY ARCINTEKTOW

Ldz 45C/KRIAZ006 Warszawa , dn'a 16 marca 2006 1.
Sygnatura akt KRIAW/272005

DECYZJAW/ 12006

anodmmﬂud1pk11luﬂ.?aﬂ.lsusupldﬂm.ut&ka!lwmlull?amt:&ustaﬂyz
dala 7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane (takst jednollty: Dz. U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz.U.
Z 20045, Nr 6, por. 41, N 92, poz. 881, Nr G, poz. 888 | Nr 95, poz. 959 oraz 2 2005¢. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 11 133 pkt 9 ustawy 7 dnka 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
InZynierbw budownictwa oraz urbanistow (Oz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Ne 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 N 240, poz. 2052 orez z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 20041, Nr 141, poz. 1462
oraz z 2006 Nr 150, poz. 1247), oraz art104 1 107 § 1| 4 ustawy 2 dnia ¥4 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania adminisiracyjnego (laket jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmlany: Dz U. 7 2001
r. Nr 48, poz. 509, 2 2002 1. Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 2 2003 Nr 130, poz. 1188,
z 2004¢, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005¢, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 20
Pan dipl. - ing. arch. Jaroslaw Jan KRAUSE
mwmbwmmuf'mmlmuynm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza Jako uwzgiedniajaca w calosc 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od Geoyzy niniejz2sf przystuguie wiioskodmwey odworario 90 Miniss Transportu i Budowrictwa  Odwetania wnodl € 73
ogany, kicry wyds decyzjg | Krgjowsj Rady Lty Architektéw, w lenminie 14 di od ona dorgezenis

riTheezR] GiCyZE
r
Krzys2iof Baczynski : y
Calonek KRIA e
Mavek Budzyfsti _ s A k/[/.\—«'t'b_»_'
Caionek KRIA

BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA



ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

projekt

Statan Clecholewsid QR;AAQM

Caonek KRIA "\
Olgiard Roman Diziekodieki MQ/\/\

Wicoprezes KRIA \
Wopioch Jarzapok /Z.;\A V

Crionek KRIA
Andczef Kasprzsk ‘ & 01 i e o
Skarbrik KRIA A
Jocok Lonart
Calonak KRIA

Jozy SeczopericOaowski ﬁ///ﬂ 17/

Salretarz KRIA

Rafol Srezopansid

. U\

Prezes KRIA

Maigorzats Wiodarozyk -
Wiceprezos KRIA

Hencyk Zubel

w limedy
rray

N A

Czonek KRIA
."5“‘.

Slaworrir Zak

Crionak KRIA
/]
Owymia
MW)MMK“FQ Reuter - 8.5, 1 Bedtin, Nierrey
1) mlwm'w--mmmmmmm
2) MWMWM—MMWW w celu wpisania na liste

3 aa

VUL Warsrasua ul Foksal 2, Tel.: 10-27) 227 2% 12 Vel “faw: (0.22) 827 62 84
NIP  $29.22.X%-71V Raegos 017366398 k'.la PEO AP Xy X O Woms Nr 41410201013123671735%

LUGLNIVSZ ¥ANY Rurc Ia N
RABCA 1w Ny
LAY

i

BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-06-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-2F67-F17B-534C-2281

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,
= Mapa do celéw projektowych,
= Obowigzujace przepisy i Normy.

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego i ktadki przez rzeke Wda
na dziatkach nr ewid. 310/13, 354/3, 349 obreb Lipusz, w ramach inwestycji celu
publicznego pn. Budowa publicznie dostepnego samorzadowego ciagu pieszego
oraz kltadki przez rzeke Wda wraz z oSwietleniem na dziatkach nr ewid. 310/13,
354/3 (obreb Lipusz) oraz czesci dzialek nr ewid. 524, 349 (obreb Lipusz)
potozonych w gminie Lipusz.

Ciag pieszy i o$wietlenie stanowi odrebne opracowanie.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 310/13 po stronie potnocnej zabudowana jest budynkiem gospodarczym,
a po stronie zachodniej cze$cig boiska sportowego. Pozostatg cze$¢ dziatki stanowi
teren trawiasty, teren poro$niety drzewami oraz nieuzytki. Wjazd na dziatke- istniejacy
po stronie zachodnie;j.

Dziatka nr 354/3 jest dziatkgq niezabudowang stanowigcq w catosci take.
Dojazd do dziatki od strony zachodniej- ul. Bohaterow.

Dziatka nr 349 stanowi rzeke Wda.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano ktadke pieszg nad rzekg Wda (dz. nr 349) zlokalizowang po zachodnie;
stronie dziatki nr 310/13 i wschodniej stronie dziatki nr 354/3.

2.5. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkdéw oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

planowana inwestycja potozona jest w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
zgodnie z Uchwatg Nr 145/VIl/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 66, poz. 1460),

planowana inwestycja potozona jest w Lipuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
zgodnie z Uchwatg Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewédztwa Pomorskiego z dnia 25
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lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie
pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942),

- planowana inwestycja potozona jest w istniejagcym obszarze specjalnej ochrony
ptakéw w ramach sieci natura 2000 — Bory Tucholskie PLB 220009 (rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z 21 lipca 2004 r.),

- realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie”, na etapie jej projektowania i
realizacji nalezy zapewni¢ warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkéw tego obszaru,

- zgodnie z informacjq z rejestru gruntéw na wnioskowanych dziatkach sg nastepujace
grunty: £V, £VI, W-VI, Wp, RV, RVI, tIV, WV, Lz, Bi, Bz, N, dr. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne,

- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712,
1815, 2087, 2166) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu,

- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywac sig zgodnie z ogo6lnie
przyjetymi zasadami ochrony przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujg inwestora,

- w przypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia drenarskie nalezy je odprowadzi¢
poza obreb budowy i zapewni¢ odptyw,

- zgodnie 2z opracowaniem IMGW bedacym elementem studium ochrony
przeciwpowodziowej pn. ,Wyznaczanie granic bezposredniego zagrozenia powodzig
w celu uzasadnionego wyznaczenia terenéw zalewowych. Etap Il. Wda" teren objety
zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest czesciowo na obszarze szczegoinego
zagrozenia powodzig od rzek Wdy o $rednim prawdopodobieristwie wystgpienia
powodzi raz na 100 lat (1%),

- przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 389 pkt 6 i 8 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019r.
poz. 125, 534) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2.6. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

2.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi
Nie dotyczy.

2.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.
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3. CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
AB-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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RYS. NR AB-1
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego i ktadki przez rzeke Wda
na dziatkach nr ewid. 310/13 i 354/3 obreb Lipusz, w ramach inwestycji celu publicznego
pn. Budowa publicznie dostepnego samorzadowego ciagu pieszego oraz ktadki
przez rzeke Wda wraz z oswietleniem na dziatkach nr ewid. 310/13, 354/3 (obreb
Lipusz) oraz czesci dziatek nr ewid. 524, 349 (obreb Lipusz) potozonych w gminie
Lipusz.

Ciag pieszy i o$wietlenie stanowi odrebne opracowanie.

4.2. Lokalizacja
Dziatki nr ewid. 310/13, 354/3, 349 obreb Lipusz

4.3. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,

= Decyzja nr RG.PP.6733.1.2020 z dn. 30.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

= Mapa do celéw projektowych

= Obowigzujace przepisy i Normy budowlane

4.4, Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano ktadke dla ruchu pieszego w ksztatcie tuku o nachyleniu biegow 6%.

Belki policzkowe zaprojektowano z drewna klejonego o wymiarach 150x25cm podparte na
dwoch Zelbetowych przyczotkach. Przyczotki posadowione zostang posrednio na gruncie
nosnym za pomoca pali.

Poszycie/ posadzke ktadki stanowigq deski ryflowane gr. 5cm uktadane w kierunku
poprzecznym. Na gorze belek policzkowych ktadki zaprojektowano balustrade stalowa.
Wejscia na ktadke z ciggu pieszego, stanowigcego odrebne opracowanie, zaktada sie na
poziomie okoto 151,44 m n.p.m. Spocznik gérny zaprojektowano na rzednej okoto
152,37m n.p.m.

Na ditugosci okoto 10m z dwéch stron brzeg przy ktadce zabezpieczony zostanie palisadg
drewniang wypetniong faszyna.

Konstrukcja ktadki w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Tab.1 Charakterystyczne parametry techniczne ktadki

L.p. Parametr
1 Powierzchnia zabudowy 106,71m?2
2 Wysokos¢ ktadki 2.00m
z balustradg
3 Dtugos¢ 35,57Tm
Szeroko$¢ 3,00m

BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA
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4.5. Forma i funkcja obiektu

Zaprojektowano ktadke dla ruchu pieszego w ksztatcie tuku o nachyleniu biegow 6%.

Belki policzkowe zaprojektowano z drewna klejonego o wymiarach 150x20cm podparte na dwéch
zelbetowych przyczdtkach. Przyczdtki posadowione zostang na gruncie no$nym posrednio-
za pomoca pali.

Ktadka stanowi¢ bedzie przedtuzenie ciggu pieszego nad rzekg Wda (dz. nr 349) faczacego
dziatki nr 310/13 i 354/3 obreb Lipusz.

BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA
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5. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA

GMINA LIPUSZ,
UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

INWESTOR

ADRES DZIALKI NR EWID. 310/13, 354/3, 349 OBREB LIPUSZ
INWESTYCJI
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Zam. 83-400 Czestkowo 12

Koscierzyna, 01.2021

BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA
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5.1. Zakres robot;

Roboty ogélnobudowlane zwigzane z budowg ktadki nad rzekg Wda.

9.2. Wykaz obiektow budowlanych:
Ktadka dla ruchu pieszego.

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace
kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i réwniez osob
przypadkowych jest fakt prowadzenia robdt w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementdw.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow zwtaszcza w Srodowisku
mokrym przy wodzie.

5.4. Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot

= wykonywanie prac na wysokosci,

= prace z elementami stalowymi znacznych rozpigtosci i ciezaru,

= wykonywanie prac montazowo - budowlanych z  uzyciem urzadzen
elektroenergetycznych )., elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrozenie
porazeniem pradem, zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg obstuga urzadzen)

9.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik powinien przejs¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktorych powinien zosta¢
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy.
Dla kazdego stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcéw ds. BHP
,Locena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W sytuacjach zagrozen wystepujacych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie
BiOZ nalezy stosowa¢ na placu budowy srodki ochrony indywidualnej. Materiaty oraz substancje
niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta) przechowywane
w miejscach oznakowanych, zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muszg by¢ wykonywane zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w
czasie wykonywania robo6t budowlanych”.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (Tom [|. - Budownictwo ogdlne - wyd.  Arkady 1990r.,
Tom IIl.- Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP , ppoz. zgodnie z Dz. U. nr 13
2 10.05.1972r. z pozniejszymi nowelizacjami.
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6. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Nazwa rysunku skala

AB-2 RZUT | PRZEKROJ KLADKI 1:100
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