Zatacznik wykaz wyposazenia

Nazwa elementu pracowni

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu

llos¢

Szafa do przechowywania naczyn

1
o

1. Szafa przelotowa o wymiarach 1000x700x2000mm- 1 szt.

Konstrukcja : spawana

Materiat wykonania : stal nierdzewna

Szerokos¢ - W : 1000 mm

Gtebokos¢ - D : 700 mm

Wysokos¢ - H : 2000 mm

Szafa z 4 pétkami, drzwi przesuwane. Szafa nie posiada plecow.

2. Szafa magazynowa o wymiarach 900x600x2000mm- 3 szt.

e Konstrukcja : spawana

e Materiat wykonania : stal nierdzewna
e Szeroko$¢-W :900 mm

e Gtebokos¢ - D : 600 mm

e  Wysokos¢ - H: 2000 mm

4 szt.

Stét roboczy nierdzewny

1. Stét przyscienny blokiem 3 szuflad, drzwi suwane 1300x 550x850mm — 2 szt.

5 szt.




’ o llos¢ szuflad : 3 szt
e Konstrukcja : spawana
e Materiat wykonania : stal nierdzewna

e Szerokos$¢-W : 1300 mm
o Gtebokosé¢ - D : 600 mm
e  Wysokos¢ - H: 850 mm

2. Stét przyscienny z drzwiami suwanymi 1900x700x850 mm — 3 szt.

e Konstrukcja : spawana

e Materiat wykonania : stal nierdzewna
e Szerokos¢ - W : 1900 mm

e Gtebokos¢ - D : 700 mm

e  Wysokos¢ - H: 850 mm

4. Stot przyscienny z drzwiami suwanymil500x700x850mm -1 szt.

e Konstrukcja : spawana

e Materiat wykonania : stal nierdzewna
o Szeroko$¢-W : 1500 mm

o Gtebokosé¢ - D : 700 mm

o  Wysokos¢ - H: 850 mm

Kuchenka gastronomiczna — Kuchenka gazowa 4 palnikowa 700 mm 24.0 kW, G20 1 sztuka
gazowa

e Moc gazowa : 24 kW




Karta gwarancyjna : Tak

Przystosowane do gazu : G20(2E;2H) 20mbar

Zasilanie : gaz

Szerokos¢ - W : 800 mm

Gtebokos¢ - D : 700 mm

Wysokos¢ - H : 850 mm

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

rozna konfiguracja palnikéw: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy
ptomien pilotowy palnikéw

zabezpieczenie przeciwwyptywowe

redukcja mocy palnikéw do 1/3 (ptomien oszczednosciowy)
zeliwne ruszty

regulowane stopki

G20

4 palniki (2x5+2x7)

regulowane ndzki ~20 mm

panel przedni grawerowany laserowo

Zmywarka gastronomiczna z
wyparzaczem

profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania

sterownie elektromechaniczne

czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniajgcy komfort
pracy

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN 1/1

maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajno$¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajgca ptukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

1 sztuka




2 pary ramion myjgco-ptuczacych (géra/doét)

zuzycie wody 2,5 |/cykl

moc grzatki komory - 2 kW

moc grzatki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW

kosz 500x500 mm

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztuéce
uniwersalny system zasilania umozliwiajacy konfiguracje napiecia zasilajgcego 230 lub 400 V
opcjonalnie mozliwos¢ zastosowania filtra powierzchniowego

urzadzenie powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody

ptyn do mycia i nabtyszczania w cenie

w celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia i uzyskania optymalnej jakosci mycia rekomendowane przez
Stalgast profesjonalne ptyny do zmywarek zapewniajg doskonaty efekt mycia

wysokos¢ komory wsadowej ~370 mm

Materiat wykonania : stal nierdzewna
Napiecie - U : 230/400 V

Moc grzatki komory : 2 kW

Moc grzatki bojlera : 3/4.5 kW
Moc zainstalowana : 5.6/7.1 kW
Moc elektryczna : 3,4/4.9 kW
Napiecie - U : 400/230 V
Szerokosé - W : 565 mm
Gtebokos¢ - D : 680 mm
Wysokos¢ - H : 835 mm

Dtugosc cyklu pracy : 120/180 sek

Szafa chtodnicza nierdzewna

Szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, GN 2/1, vV 589 |

cichy agregat

2 sztuki




obudowa i wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej
elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury
automatyczne odszranianie/rozmrazanie
automatyczne odparowanie skroplin

izolacja z pianki poliuretanowej

grubosé korpusu izolowanego 70 mm

3 potki GN 2/1 z kompletem prowadnic w standardzie
samodomykajace sie drzwi z zamkiem na klucz
uchwyt drzwi profilowany z blachy nierdzewnej
wymiary potek WxD: 530x650 mm

mozliwos¢ dokupienia dodatkowych prowadnic oraz pétek
oswietlenie komory

wentylowany parownik

Czynnik chtodniczy : R290(95g)

Pojemnosc netto : 444 |

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak
Temperatura max. : 8 °C

Karta gwarancyjna : Tak

Materiat wykonania : stal nierdzewna
Strefa klimatyczna : 4

Dobowe zuzycie energii : 1.737 kWh/dzien
Roczne zuzycie energii : 634 kWh/rok
Klasa energetyczna : C

Napiecie- U : 230V

Szerokosé - W : 740 mm

Gtebokos¢ - D : 830 mm

Wysokos¢ - H : 2000 mm

Pojemnos¢ -V : 589 |

Moc elektryczna : 0.23 kW

Temperatura min. : -2 °C




Piec konwekcyjno — parowy

Piec konwekcyjno parowy Wymiary 860x940x1250mm.

e pojemnosé: 10xGN1/1

e system myjacy Rotor.KLEAN

e odlegtos¢ miedzy pétkami 67 mm
e oswietlenie LED

e zestaw podtgczeniowy w komplecie
e Zasilanie : prad

e Napiecie-U:400V

e Szerokos¢ - W : 750 mm

e Giebokos¢-D: 783 mm

o  Wysokos¢-H: 1010 mm

e Waga-M:100 kg

e Moc elektryczna : 14 kW

Postawa do pieca seria 5
e Szerokos¢ - W : 860 mm

e Gtebokos¢-D: 680 mm
e  Wysokos$¢ -H:672 mm

1 szt.




Naczynia dla przedszkolaka kpl.

(talerz ptytki, gteboki, deserowy,
kubek)

. talerz ptytki, @ 270 mm, biaty bez zdobieri — 50 szt.

Srednica : 270 mm
Wysokos¢ - H: 25 mm

Mycie w zmywarce : Tak

. talerz ptytki, @ 310 mm, biaty bez zdobieri — 50 szt.

Srednica : 310 mm
Wysokos¢ - H: 25 mm

Mycie w zmywarce : Tak

. talerz gteboki @ 240 mm, kolor biaty, bez zdobieri — 50 szt.

Materiat wykonania : szkto hartowane
Przystosowane do kuchenek mikrofalowych : Tak
Srednica : 240 mm

Wysokos¢ - H: 36 mm

Kolor : biaty

Pojemnos¢-V:0.6|

. Kubek, wykonany ze szkta hartowanego

Srednica : 78 mm
Wysokos¢ - H: 94 mm

Pojemnos¢ -V :0.251

50
zestawo
w




Garnki 6 elementow

1. Garnek 50 | — 2 szt. Wykonany ze stali nierdzewnej, posiadajgcy wielowarstwowe dno, dno typu "sandwich"
gwarantuje odpornos¢ na korozje

2. Garnek 30 L — 2 szt. Wykonany ze stali nierdzewnej, posiadajacy wielowarstwowe dno, dno typu "sandwich"
gwarantuje odpornos¢ na korozje

3. Pojemniki GN 1/1 wysokos$¢ 20mm — 2 szt.

Pojemnik aluminiowy teflonowany

. Rozmiar GN : 1/1

o Materiat wykonania : aluminium
o Szerokos¢ - W : 530 mm

o Gtebokos¢ - D : 325 mm

o Wysokos¢ - H: 20 mm

2
zestawy

W ramach dostawy urzadzern Wykonawca dokona montazu w/w sprzetu.




