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Przekój A-A
skala 1:50

ściana istniejąca wewnetrzna:
gładź
tynk wewnętrzny, gr. 1,5cm
bloczki betonowe, gr. 24 cm
tynk wewnętrzny, gr. 1,5cm
gładź
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strop nad piwnicą:
gres 1 cm
zaprawa klejowa                      
warstwa wyrównawcza , gr.0,5 cm
podkład betonowy, gr.4,5 cm
wełna min.(styropian do rozbiórki),
 gr.2,0 cm
folia PCV, gr. 0,02 cm
plyty kanałowe, gr.24 cm
wełna min. (styropian do rozbiórki), gr. 5cm

demontaż stolarki okiennej
powiekszenie otworu do drzwiowego (Hp=0)

2X L19, N/150

demontaż stolarki okiennej
powiekszenie otworu do drzwiowego (Hp=0)

2X L19, N/150

20 207 24

Posadzka pomieszczeń obniżona o 31cm
Warstwy posadzkowe po obniżeniu:
terakota, gr.1cm
wylewka betonowa, gr. 6cm
folia PE,
polistyren ekstrudowany, 10cm
papa termozgrzewalna x1
podkład betonowy C12/15, 10cm
zageszczony grunt, piask.-żwir. o Is=0,98, gr. 20cm

płyta żelbetowa, gr. 25cm, beton C25/30, W-10
papa termozgrzewalna x1

podkład betonowy C12/15, 10cm
zageszczony grunt, piask.-żwir. o Is=0,98, gr. 50cm

ZL III - A

strop oddzielenia ppoż REI60

STREFA ZL III - B
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ZAKRES OPRACOWANIA
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ściana żelbetowa, gr. 20cm
wełna mineralna, 20cm

tynk mineralny

pas z płyty OSB H2

-3.33
-3.08

-0.78

+2.10

+2.58
+2.70

+2.82
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strop REI60

ściana żelbetowa, gr. 20cm, beton C25/30, W-10
styropapa, 10cm

-2.88

-1.84

-1.22

±0.00

+3.28

papa wierzchniego grycia NRO
papa mocowana mechanicznie, NRO

wełna mineralna gr. min 20cm, ze spadkiem 3°
folia paroizolacyjna PE
płyta żelbetowa, 12cm

ściana istniejąca zewnetrzna:
gładź
tynk wewnętrzny 1,5cm
bloczki fundamentowe  24 cm
styropian/pustka powietrzna 4/2 cm
płytki betonowe  6,0 cm
stryropian z siatką na kleju 6,0 cm
tynk

pustak wentylacyjny52x25cm, h=24,5cm 
z betonu lekkiego (prefabrykat typu LK 3)
ocieplić styropianem gr.10cm, 
Komin wyprowadzic ponad dach na wysokość min. 50cm

Platforma E10 – 
napęd elektryczny

drzwi EI60

3°

papa wierzchniego grycia NRO

3°

ATTYKA

ATTYKA

ZADASZENIE SZYBU WIDNOWEGO
Skala 1:50

247
System rynnowy:
rynna, rura spustowa Ø100mm
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blacha powlekana, kolor grafitowy
płyta osb3, 2,2cm
wełna mineralana twarda, 5cm
ściana żelbet.

ściana żelbetowa, gr. 20cm
wełna mineralna, 20cm

tynk mineralny

papa wierzchniego grycia NRO
papa mocowana mechanicznie, NRO
wełna mineralna gr. min 20cm, ze spadkiem 3°
folia paroizolacyjna PE
płyta żelbetowa, 12cm

ATTYKA
Skala 1:25
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PRZEKRÓJ A-A

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEŃ
DLA FORM AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU (CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU)
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