SZCZEGOLOWY OPIS KOTtA OLEJOWEGO

Zatgcznik nr 1.d do SWZ

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez wykonawce
1 Rok produkcji kotta: min 2022.
) Typ kotta: niskotemperaturowy, stalowy,
tréjciggowy, niekondensacyjny.
3 [Znamionowa moc cieplna kotta: min 150 kW
4 Typ palnika: dedykowany przez producenta
zaoferowanego kotfa.
Wspétczynnik  sprawnosci n  przy  100%
5 |znamionowej mocy cieplnej (80/60°C): minimum

93%.

6 Funkcjonalno$é: kociot przewidziany do wspdtpracy
ze spalinowymi wymiennikami ciepta.
7 Dopuszczalne ci$nienie robocze: minimum 4 bar.

Wymagane wyposazenie:

1) automatyka pogodowa z obstugg minimum
4 obiegdéw grzewczych,

2) komplet czujnikéw (zasilania, zewnetrzny, cieptej
wody uzytkowej),

3 3) system zdalnego monitoringu parametréw pracy
kottowni,

4) grupa bezpieczenstwa kotta,

5) instalacja osprzetu elektroinstalacyjnego
(okablowanie, styczniki, zabezpieczenie
nadpradowe),

6) montaz modutu komunikacji sieciowe;j.

9 Wymagane dokumenty: instrukcja obstugi kotta w
jezyku polskim.

Gwarancja: minimum 5 lata na kociot i pozostate

10 |zamontowane urzadzenia oraz wykonane prace

instalacyjne.

Oferowany model kotfa:

Nazwa producenta

Typ/model




