
+/-0,00 = 152,37 m npm-0,935 = 151,44m n.p.m. -0,935 = 151,44m n.p.m.
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ŚCIEŻKA-
NASYP ZIEMNY

belka policzkowa z drewna klejonego 25x150cm

6%6%
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ZABEZPIECZENIE BRZEGOWE
NA DŁUGOŚCI OKOŁO 10 M,
PALISADA DREWNIANA 
WYPEŁNIENIE FASZYNĄ

ZABEZPIECZENIE BRZEGOWE
NA DŁUGOŚCI OKOŁO 10 M,
PALISADA DREWNIANA 
WYPEŁNIENIE FASZYNĄ

149,30 m n.p.m. = poziom wody stan na 12.09.2017r.

149,30 m n.p.m. = poziom wody stan na 12.09.2017r.
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PALE STALOWE RUROWE
RO273x8mm
l=6,0m
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ZABEZPIECZENIE BRZEGOWE
NA DŁUGOŚCI OKOŁO 10 M,
PALISADA DREWNIANA 
WYPEŁNIENIE FASZYNĄ

ŚCIEŻKA-
NASYP ZIEMNY

B

 = 149,80 m n.p.m. = max. poziom wody

 = 149,30 m n.p.m. = poziom wody stan na 12.09.2017r.

A-A

28 83 3444 83 28B18
0

15
0

50

213233

gr
an

ica
 dz

iał
ki

gr
an

ica
 dz

iał
ki

dz. nr ewid. 354/3dz. nr ewid. 349

-3.07

-2.57

-0.935-0.935
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BELKAGŁÓWNA
drewno klejone 25x150

16x25 co 2,5m

10x24

stężenie deskowe
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B-B
balustrada stalowa; poręcz z listwą LED 

dz. nr ewid. 310/13 dz. nr ewid. 349

A-A

6%

balustrada stalowa; poręcz z listwą LED 

6%

ŚCIEŻKA-
NASYP ZIEMNY

NIENIE BETONEMŁ

NIENIE BETONEMŁ

Profil kwadratowy 40x40x2, AISI 304, szlifowany

2x wkręt fi12/120 z łbem sześciokatnym Bl. 110x80x5mm, AISI 304, szlifowana

Bl. 450x40x10mm, AISI 304, szlifowana

dźwigar główny klejony

1250 1250

Profil kwadratowy 40x40x2, AISI 304, szlifowany

Bl. 450x40x10mm, AISI 304, szlifowana

Bl. 110x80x5mm, AISI 304, szlifowana

2x wkręt fi12/120 z łbem sześciokatnym

dźwigar główny klejony
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Pochwyt kwadratowy 40x40, AISI 304, szlifowany
z korytkiem na teśmę LED (rozwiązanie systemowe)

Pochwyt kwadratowy 40x40, AISI 304, szlifowany
z korytkiem na teśmę LED (rozwiązanie systemowe)
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BALUSTRADA STALOWA
wykonać 2x 35,5mb = 71mb
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