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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KFQ-9UF-CW6 *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) Y )szy y Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICINY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego i ktadki przez rzeke
Wda na dziatkach nr ewid. 310/13, 354/3, 349 obreb Lipusz, w ramach inwestycji
celu publicznego pn. Budowa publicznie dostepnego samorzgdowego ciggu
pieszego oraz ktadki przez rzeke Wda wraz z oswietleniem na dziatkach nr ewid.
310/13, 354/3 (obreb Lipusz) oraz czesci dziatek nr ewid. 524, 349 (obreb Lipusz)
potozonych w gminie Lipusz.

1.2. Lokadlizacja inwestyciji

Cate zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie Koscierskim, na obszarze gminy Lipusz na terenie dziatek
354/3 oraz fragmencie dziatki 524.

1.3. Zakres inwestycji

Zakres robot objetych projektem obejmuije:

- budowe chodnika od ul. Bohateréw do projektowanej ktadki dla pieszych
przez rzeke WDA

1.4. Materialy wyjsciowe

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

- Mapa do celow projektowych;

- Wizja lokalna w terenie,

- Wytyczne/opinie/uzgodnienia instytucii,

- Ustawa PRAWO BUDOWLANE f1j. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z pozn.
zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geoftechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i
branzowego.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 310/13 po stronie pdtnocne] zabudowana jest budynkiem
gospodarczym, a po stronie zachodniej czesciq boiska sportowego. Pozostatg
czeS¢ dziatki stanowi teren trawiasty, feren porosniety drzewami oraz nieuzytki.
Wijazd na dziatke- istniejgcy po stronie zachodniej.

Dziatka nr 354/3 jest dziatkg niezabudowang stanowigcg w catosci tgke.
Dojazd do dziatki od strony zachodnigj- ul. Bohaterow.

Dziatka nr 349 stanowi rzeke Wda.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano cigg pieszy o dtugosci 180,17 m.b. i szerokosci 2,50 m.b. na
terenie dziatek 354/3 oraz fragmencie dziatki 524.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWNIA
TERENU

— Powierzchnia projektowanego ciggu pieszego ok. 454,65 m2

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektow objetych zakresem niniejszego projektu to
teren obejmujgcy 354/3 1 524 oraz wszystkie dziatki przylegajgce do tych pasdw.
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektéw budowlanych:

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pOZN. zmianami);

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
460);
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

6. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry ciggu pieszo -
rowerowego:

— dtugos¢ projektowanego chodnika 180,17 m.b.
— szeroko$¢ chodnika 2,50 m.b.

— spadek poprzeczny 2%

— spadek podtuzny zgodnie z profilem podtuznym
— pochylenie skarp 1:1,5

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog
w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestyciji,
pierwszq kategorie geotechniczng. Grupa nosnosci podtoza G2.

8. Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu pieszych z uwzglednieniem Zimowego Utrzymania, na
podtozu G2 przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:

— 8 cm kostka betonowa

- 20 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

— 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Ci 572

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie betonowej z betonu C-12/15.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowej powinno wynosi¢ 2 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
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czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowq.

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo - piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 5 cm.
Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Podbudowq przewidziang do wykonania pod chodnikiem jest podbudowa
Z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoy3o.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Pozostate tereny (w tym skarpy nasypow i wykopdw) po zrealizowaniu prac
budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne majg charakter powierzchniowy. Po zdjeciu humusu nie
wykonuje sie znaczgcych prac ziemnych. Projektowany chodnik prawie na catej
dtugosci biegnie po terenie a w miejscu podejscia do ktadki przebiega w
nasypie. Skarpy po wyprofilowaniu bedqg obsiane trawg,.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10.Urzgdzenia obce

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje wytgcznie siec teletechniczna.
Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewoddw podziemnych
nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej lokalizacji urzgdzen
poprzez wykopy probne.



11.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym chodnika, jak réowniez
spadkowi podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

12.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

v' roboty przygotowawcze i pomiarowe,

v’ roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod
konstrukcje chodnika)

v wykonanie warstw podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwigzanej
cementem

v wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

v utozenie obrzezy

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

v humusowanie i obsianie nasionami tfraw skarp

(\

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. Nr 4457 / Gd / 90



TABELE ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+000, 00 0,00 1,06 0,00
10,00 0,43 6,81 0,43 6,38

0+010, 00 0,09 0,30 6,38
10,00 0,82 3,47 0,82 2,65

0+020, 00 0,08 0,39 9,03
10,00 0,76 3,76 0,76 3,00

0+030, 00 0,07 0,36 12,03
10,00 0,95 2,83 0,95 1,88

0+040,00 0,12 0,20 13,91
10,00 1,26 1,84 1,26 0,58

0+050, 00 0,14 0,16 14,49
10,00 1,31 1,69 1,31 0,39

0+060, 00 0,13 0,17 14,87
10,00 1,27 1,77 1,27 0,50

04070, 00 0,13 0,18 15,37
10,00 1,19 2,05 1,19 0,86

0+080, 00 0,11 0,23 16,23
10,00 1,08 2,16 1,08 1,09

0+090, 00 0,11 0,20 17,32
10,00 2,08 1,01 1,01 -1,06

0+100, 00 0,31 0,00 16,26
10,00 2,45 0,34 0,34 -2,11

0+110,00 0,18 0,07 14,14
10,00 1,55 1,34 1,34 -0,21

0+120, 00 0,13 0,20 13,93
10,00 1,09 2,70 1,09 1,60

0+130,00 0,09 0,34 15,54
10,00 1,13 2,61 1,13 1,48

0+140,00 0,14 0,18 17,01
10,00 2,60 0,91 0,91 -1,68

0+150,00 0,38 0,00 15,33
10,00 11,23 0,00 0,00 -11,23

0+160,00 1,86 0,00 4,10
10,00 35,08 0,00 0,00 -35,08

0+170,00 5,15 0,00 -30,98
10,00 69,51 0,00 0,00 -69,51

0+180, 00 8,75 0,00 -100,49
0,17 1,48 0,00 0,00 -1,48

0+180,17 8,68 0,01 -101,97

RAZEM 137,27 35,30 14,89

Nadmiar NASYP 101,97m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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