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Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
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z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2.0 Opis techniczny  do projektu architektoniczno-budowlanego  
2.1 Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem inwestycji jest budowa kładki przez rzekę Wda na działkach    nr ewid. 310/13 i 

354/3 obręb Lipusz, w ramach inwestycji celu publicznego pn.  

      Budowa publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego oraz kładki przez 
rzekę Wda wraz z oświetleniem na działkach nr ewid. 310/13, 354/3 (obręb Lipusz) oraz 
części działek nr ewid. 524, 349 (obręb Lipusz) położonych w gminie Lipusz. 

 

 2.2 Lokalizacja  
       Działki nr. ewid. 310/13, 354/3, 349 obręb Lipusz 

 2.3   Podstawowe parametry kładki 

- długość teoretyczna kładki – 35,0m 
- długość całkowita kładki wraz ze skrzydłami – 39,0m 
- szerokość użytkowa kładki – 2,5m 
- szerokość całkowita kładki -   3,0m 

 
 2.4   Rozwiązania   architektoniczno – budowlane  

W ramach projektu przewiduje się budowę nowego obiektu mostowego - kładki pieszo - 
rowerowej. 

Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji  głównej niosącej z drewna  klejonego , 
pokładu z drewna zwykłego , stężeń poziomych  deskowych lub prętowych . 

Przyczółki obiektu zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe ze skrzydłami wiszącymi, 
posadowione na palach fundamentowych  stalowych  rurowych  

2.5   Materiały konstrukcyjne 

Do budowy kładki pieszo-rowerowej przewidziano zastosowanie następujących materiałów 
konstrukcyjnych: 

- Belki główne 25x150cm – drewno klejone GL28c  
- Konstrukcja pokładu (beli i deskowanie ) -drewno modrzewiowe kl C24 
- przyczółki - beton klasy C25-/30 (B30); 
- pale fundamentowe – stal S235 ; 
-    sworznie i śruby stal nierdzewna 
-   profile stalowe łącznikowe – stal ocynkowana lub nierdzewna 

    -     stal zbrojeniowa - do zbrojenia betonu zastosowano pręty żebrowane ze stali klasy AIIIN. 
 

 
2.6 Posadowienie kładki  

 

Projektuje się posadowienie na żelbetowych  przyczółkach . Głębokość  posadowienia  1.95m 
poniżej projektowanego terenu przy wejściu na kładkę . Teren projektuje się podwyższyć o 1,0m w 
stosunku do istniejącego (nasyp ) 

Poziom wody gruntowej dla  nawiercono ok 0,5do 1,5m od ternu istniejącego (1,5m do 2,5m od  
terenu podwyższonego ) Tak wiec w przypadku jednego z przyczółków  konieczne będzie odwodnienie 
wykopu (obniżenie lustra wody o ok 0,5m) 
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      Kładkę  posadowiono  na żelbetowych  przyczółkach wspartych na 6-ciu palach każdy. 
Przyjęto pale rurowe 273/8 długości 6,0m   nachylone pod kątem ok 3° . Pale otwarte , z górną częścią 
wypełnioną betonem 
   
     Oparcie belek nośnych kładki  na przyczółkach za pośrednictwem łożysk elastomerowych 
 
 2.7 . Zabezpieczenia antykorozyjne elementów konstrukcji obiektu. 

 -  Elementy stalowe 

Stalowe elementy kładki w postaci łączników, zostały zaprojektowane ze stali nierdzewnej, 

która nie jest podatna na korozję i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 -  Elementy betonowe 

Powierzchnie elementów betonowych bezpośrednio narażonych na kontakt z wodą i gruntem 

zabezpieczyć izolacją epoksydowo-bitumiczną wg wytycznych producenta. 

 -  Elementy drewniane 

Drewniane elementy kładki zostały zaprojektowane z drewna modrzewiowego lub klejonego  

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed ogniem oraz korozją biologiczną 

poprzez natrysk lub smarowanie odpowiednimi preparatami grzybobójczymi i antybakteryjnymi 

bezpiecznymi dla środowiska. 

 

Elementy drewniane kładki, układać na placu budowy na podkładach izolujących je od 

bezpośredniego kontaktu z wodą i ziemią. Poszczególne warstwy drewna oddzielać między 

sobą podkładkami drewnianymi. 

Wszystkie zastosowane materiały i preparaty bezwzględnie posiadać muszą aktualne 

aprobaty techniczne i świadectwa ITB oraz dokumenty stwierdzające ich przydatność w 

budownictwie. 

 

 

2.8. Roboty wykończeniowe 
Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia spodu skarpy koryta cieku na odcinku 3 m 
palisadą z kołków drewnianych o średnicy Ø10cm. 
Dojścia do kładki wykonać wg projektu dróg 
 
2.9 . Wyposażenie obiektu  

 - Balustrady 

Zaprojektowano obustronnie balustrady stalowe . 

Mocowanie słupków balustrady do drewnianej konstrukcji nośnej wykonane zostanie za pomocą 

stalowych łączników w postaci śrub lub wkrętów, wykonanych ze stali nierdzewnej.  

 

2.10- Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

Odwodnienie drewnianego pomostu zrealizowano przez szczeliny między elementami 

drewnianymi nawierzchni – układ otwarty. 

  

 

 

                                                                                Autor :mgr inż. Elzbieta Wewiórska 


