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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zamienny sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura: Podpis

Projektant mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

10.2022
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr 81/POOKK/V/2019
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
10.2022
Konstrukcja: Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
do kierowania i projektowania bez ograniczen
10.2022
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Stowik
upr. nr POM/0160/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen
10.2022
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3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Zakres zmian w stosunku do projekiu pierwotnego

1. Likwidacja pochylni zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych.
2.Budowa zewnetrznej windy dla osdb niepetnosprawnych.
3.Budowa zadaszenia przed wejsciem po stronie potudniowej.
4.Zmiana lokalizacji schodow zewnetrznych.

3.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- wizja i pomiary wtasne w terenie.

3.3. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania (adaptacja) pomieszczen dla form aktywnego
spedzania czasu (czeS$¢ pomieszczen piwnicznych Zespotu Szkdt w Lipuszu) w tym przebudowa
oraz budowa schodéw zewnetrznych, windy i zadaszenie przed wejsciem, zlokalizowanych na dziatce
nr ewid. 310/10 w Lipuszu.

3.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem szkoly, oraz obiektami towarzyszacymi (boisko, kort).
Od strony wschodnigj, pétnocnej i potudniowej dziatka nr 310/10 sasiaduje z terenami rolnymi, od strony
zachodniej z dziatkg nr 310/15, na ktdrej zlokalizowano boisko z trybunami oraz budynek, w ktorym
miescit sie Urzedu Gminy.

3.5. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

W srodkowej czesci budynku szkoty- w patio, w zakresie opracowania, zaprojektowano winde dla osob
niepetnosprawnych, a po stronie potudniowej schody prowadzace do wejécia do adaptowanych
pomieszczen piwnicznych oraz zadaszenia nad wejsciem. Po stronie wschodniej budynku planuje sie
lokalizacje komina wentylacyjnego

3.6. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania dziatki

Tab.1 Bilans terenu dziatki nr 310/10

L.p. | Teren Powierzchnia [m?] Udziat %
1.| Powierzchnia dz. nr ewid. 310/10 36400,00 100
2.| Powierzchnia schodéw 21,60 0,060
3.| Powierzchnia windy 5,22 0,014
4.| Powierzchnia utwardzona- kostka betonowa 243 0,07
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3.7. Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

- planowana inwestycja pofozona jest w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
zgodnie z Uchwatg Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz.
1460) oraz w Lipuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z Uchwatg Nr
259/XXIV/16 Sejmiku Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie

obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2016
r. poz. 2942),

- planowana inwestycja potozona jest w istniejacym obszarze specjainej ochrony ptakow w
ramach sieci Natura 2000 — Bory Tucholskie PLB 2200089,

- realizacja inwestycji nie moze pogorszyC stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie”, na etapie jej projektowania i realizacji
nalezy zapewni¢ warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw tego obszaru,

- wnioskowana dziatka nr ewid. 310/10 (obreb Lipusz) znajduje sig czgsciowo w obszarze,
w ktérym zakazuje sie lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od
linii brzegéw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzer wodnych oraz
obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej
[zgodnie z § 5 pkt 8 Uchwaly Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia
25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojew6dztwie pomorskim
(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2942)). Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1 w/iw Uchwaly: Zakazy o ktérych
mowa § 5 pkt 8 oraz § 6 nie dotyczg obszaréw zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
okreslonych w studiach uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gmin, gdzie dopuszcza sig uzupetnianie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej pod
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu woéd, okreslonej
poprzez polaczenie istniejgcych budynkéw na przylegajacych dziatkach. Ze wzgledu na
fakt, iz teren inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru zwartej zabudowy wsi
wyznaczonego w obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipusz, dopuszcza si¢ realizacjg wnioskowanej inwestycji,

- zgodnie z informacja z rejestru gruntéw, na dziaice nr ewid. 310/10 sg nastepujace grunty:
Bi, Bz. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow roinych i
le$nych na cele nierolnicze i nielesne,

- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722) w trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z ogéinie przyjetymi
zasadami ochrony przyrody — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U.z 2018 r. poz. 1614),

- jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia melioracyjne, planowana

inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed uzyskaniem

pozwolenia na budowe,

przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujg inwestora.

3.8. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke

Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.
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3.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na
$rodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony $rodowiska.

3.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z punktu
widzenia archeologii nalezy niezwlocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio
zabezpieczy¢.

4. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
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Wrzu¢ rys.

Projekt zagospodarowania dziatki
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

5.1. Zakres zmian w stosunku do projekiu pierwotnego

Zmiana lokalizacji schodéw zewnetrznych terenowych.

Rezygnacja z wykonania pochylni zewnetrznej dla osob niepetnosprawnych.

Zmiana lokalizacji wej$cia zewnetrznego do piwnicy.

Wydzielenie wiatrotapu z czesci pomieszczenia magazynowego.

Powiekszenie pomieszczenia aneksu kuchennego z czesci korytarza.

Rezyganzcja z wydzielenia 2 sal spotkan za pomoca $cianki przesuwne;.
Powstanie 1 sala spotkan.

Wykonanie dzwigu osobowego (windy) dla oséb niepetnosprawnych (piwnica i parter).

8. Budowa zadaszenia przed wej$ciem po stronie potudniowe;.

9. Wykonanie otworu drzwiowego miedzy przedsionkiem (pom.0/09) i wewn. kl. schodowa

2

™~

9.2. Dane wprowadzajace

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania (adaptacja) pomieszczen dla form aktywnego
spedzania czasu (cze$¢ pomieszczen piwnicznych Zespotu Szkét w Lipuszu) w tym przebudowa
oraz budowa schoddw zewnetrznych, windy i zadaszenia przed wejéciem zlokalizowanych na dziatce
nr ewid. 310/10 w Lipuszu.

5.3. Charakterystyka obiektu — forma architektoniczna
Projekt nie przewiduje zmiany formy architektonicznej istniejacego obiektu.

5.4. Program funkcjonalno - uzytkowy

Prace adaptacyjne pomieszczen piwnicznych obejmujg wykonanie:

e pomieszczen WC,

» sale spotkan z powigkszonymi otworami okiennymi w Scianie zewnetrznej,

» powiekszenia otworu okiennego do drzwiowego w Scianie piwniczne;j,

* pomieszczenia aneksu kuchennego,

* korytarz,

* magazynu (w tym wybicie otworu drzwiowego),

e przedsionku,

* pomieszczenia porzadkowe,

» dzwigu osobowego (windy) przystosowanego do przewozu 0séb niepetnosprawnych,
» schoddw zewnetrznych terenowych.

Dostep na parter budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejacq
zewnetrzna winde schodowa usytuowana wzdtuz balustrady schodowe;.

Transport z poziomu parteru na poziom piwnicy o0sobg niepetnosprawnym umozZliwia
zaprojektowana winda (platforma) zlokalizowana przy ogoélnodostepnym korytarzu.
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5.5. Charakterystyczne wielko$ci, zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836:1997):

. . Powierzchnia Wysokosé
L.p. Nazwa pomieszczenia Posadzka . . .
uzytkowa [m2] pomieszczen [m]
1. WC Meskie Terakota 7,64 2,50
WC Damskie
2 . ' Terakota 554 2,50
i 0s. Niepetnosprawne
3. Przedsionek Terakota 11,80 2,50
4. | Sala spotkan Terakota/ 102,21 2,50
Linoleum
5. Aneks kuchenny Terakota 28,98 2,50
6. Wiatrotap Terakota 6,59 2,50
7. Magazyn Terakota 9,01 2,50
8. Korytarz Terakota 37,79 2,50
9. Pom porzadkowe Terakota 5,81 2,50
Razem 215,37

Zaklada sie przebywanie os6b w ww. pomieszczeniach do 4 godzin w cigqu doby.

5.6. Konstrukcja

Zakres opracowania obejmuje  zaprojektowanie nadprozy w  $cianach  no$nych
nad zaprojektowanymi otworami, szybu windowego, zadaszenia przed wejsciem oraz
sprawdzenie no$nosci filarkow miedzyokiennych i Sciany piwnicznej po wykonaniu otworu
drzwiowego.

9.7. Opis posadowienia obiektu roboty ziemne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych” szyb windy, $cianke oporowg i zadaszenie zaklasyfikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Przyjmuje sie posadowienie na piaskach drobnych w stanie $redniozageszczonym.

Z terenu usung¢ warstwe ziemi ro$linnej zgarniajagc na hatlde z przeznaczeniem
do dalszego zagospodarowania. Przeprowadzi¢ mikroniwelacje terenu wedtug odrebnego
opracowania. Wytyczy¢ fundamenty. Aby unikng¢ rozmoczenia gruntow spoistych w dnie
wykopu pozostawi¢ warstwe ochronng o migzszosci okoto 30cm, ktorg nalezy wybra¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem fundamentu. Niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu
0 grubo$ci minimum 10cm.

Po wykonaniu fundamentow wykopy uzupetni¢ pospotkg lub piaskiem/zwirem Srednim/grubym
i zagesci¢ do Is = 0.98.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.
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Uwagi.

1. Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszq
posiada¢ wymagana przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania
w budownictwie.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz wymienionych w projekcie pod
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametréw wyrobéw co zastosowane
w projekcie oraz uzyskania zgody inwestora.

3. Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia warstw gruntu innych niz przyjete
w pkt.5.7 na podstawie wizji i odkrywek w terenie.

4. Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w koordynaciji z pozostatymi branzami;

5. Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢
w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi;

6. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim i ciggtym
kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem
zawodowym. Podczas prac nalezy przestrzega¢ i stosowaC ogblne przepisy BHP
w budownictwie. Poszczegblne etapy robdt winny by¢ odebrane i potwierdzone
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany materiatowe
i konstrukcyjne muszg by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru
autorskiego.

5.8. Nadproze stalowe NS-1 + NS-4

Zaprojektowano dwa nadproza stalowe NS-1 + NS-4 z profili C100 ze stali St3.
Profile taczy¢ za pomocg $érub M16x220, klasy 58 w rozstawie maks. 500mm.
Miedzy profilami C100 zamontowa¢ rure dystansowg 28x2mm, 1=180mm. Nadproze posadowi¢
w $cianie na poduszkach betonowych gr. 50mm wykonanych z betonu C12/15 (B15).

Nadproze obfozy¢ siatka cigto-ciggniong i otynkowac.

Dostep od wewnatrz do pomieszczenia nr 0/07- magazynu zapewniono poprzez istniejacy otwor
technologiczny wykonany w $cianie korytarza- pom. nr 0/08.

5.9. Sciana oporowa
Przy schodach terenowych zaprojektowano Sciane oporowg w ksztatcie odwrdconej litery T.
Grubo$é czesci pionowej: 20cm, poziomej- 30cm. Sciane wykonaé jako zelbetowa zbrojong
pretami #12 w rozstawie co 20cm. Stal A-lll, beton C20/25.

5.10. Szyb windy

Fundament pod winde wykonac jako zelbetowg ptyte gr. 25cm.

Sciane gr. 20cm i plyte gr 25cm zbroié pretami #12 w rozstawie co 15cm.
Stal A-lll, beton C25/30 W-10.

Pod ptytg denna wykonac izolacje z papy. Pape wywing¢ na Sciane i potgczy¢ z izolacjg Scienna.
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W miejscach przerw technologicznych (styk pityta — $ciana) wykona¢ uszczelnienie z tasmy
elastycznej (typu KAB).
Na styku $ciana budynku - §ciana komory wykona¢ uszczelnienie z tasmy bentonitowej.

5.11. Zadaszenie przed wejSciem

Zadaszenie zaprojektowano na fundamentach bezpo$rednich, stopach fundamentowych
o wymiarach 80x80x30cm, na ptycie zelbetowej gr.30cm ze spadkiem od budynku, Sciance
oporowej oraz na istniejagcym spoczniku schodéw. Stopy fundamentowe wykona¢ z betonu
C20/25 i stali A-lll N. Rzedna posadowienia wg rysunku fundamentow.

Pod fundamentami wykona¢ podktad betonowy z betonu C8/10 grubo$ci minimum 10cm.
Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usung¢ z podtoza i zastgpic

podsypka piaskowo-zwirowg o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Ze wzgledu na podcigganie kapilarne i okresowe wahania poziomu wod gruntowych
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np. masg asfaltowo -
kauczukowa typu Dysperbit.

Konstrukcje zadaszenia stanowig stalowe ramy. Stupy wykonane  z profilu
Ro 177,8x8,0mm, belki z profilu HEB180 i HEB 240. W przestach skrajnych wykona¢
stezenia pofaciowe z profilu Rk40x40x3mm. Attyke wykonaé z profilu Rk40x40x3mm
i obtozy¢ blachg powlekang. Pokrycie stanowi blach trapezowa BTR 153.280.840 gr. 0.88mm
uktadana jako pozytyw.

Potaczenia elementdw wykonac jako spawane i skrecane.

Stope stupa taczy¢ z fundamentem za pomoca kotew wklejanych M16.
Odwodnienie dachu wykona¢ w systemie 150/150mm (rynna/ruta spustowa).
Dane materiatowe:

= Stal: St3

= Elektrody: ER-146

= Kategoria korozyjnosci: C2
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9.12. Wyciag z obliczen
9.12.1.Zebranie obcigzen

ZEBRANIE OBCIAZEN: NADPROZE NS-1.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. STROP NAD PIWNICA [40,410kN/m] 40,41 1,00 40,41
2.  Wieniec: Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,38 ,10 1,52
zageszczony grub. 24 cm i szer.0,24 m
[24,0kN/m3-0,24m-0,24m]
3. Sciana: Cegta cementowa petna grub. 25 cm i szer.0,70 m 3,85 1,10 4,24
[22,0kN/m3-0,25m-0,70m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm i szer.1,00 m 0,48 1,30 0,62
[19,0kN/m3-0,025m-1,00m]
>: 46,12 1,01 46,79
NADPROZE NS-2. NADPROZE NS-2
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 7,59 1,10 8,35
niezageszczony  grub. 30 cm i szer.1,10 m
[23,0kN/m3-0,30m-1,10m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm i szer.1,10 m 0,52 1,30 0,68
[19,0kN/m3-0,025m-1,10m]
s 8,11 1,11 9,03
NADPROZE NS-3.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. STROP NAD PIWNICA [40,410kN/m] 40,41 ,00 40,41
2.  Wieniec: Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,38 1,10 1,52
zageszczony grub. 24 cm [ szer.0,24 m
[24,0kN/m3-0,24m-0,24m]
3. Sciana: Cegta cementowa petna grub. 25 cm i szer.0,70 m 3,85 1,10 4,24
[22,0kN/m3-0,25m-0,70m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm i szer.1,00 m 0,48 1,30 0,62
[19,0kN/m3-0,025m-1,00m]
> 46,12 1,01 46,79
STROP SZYBU WIDOWEGO.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 4,15 1,50 0,00 6,23
80/B-02010/Az1/Z21-4 (strefa 3, A=200 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, C4=3,460) [4,152kN/m2]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, 0,35 1,20 -- 0,42
podwojnie [0,350kN/m2]
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 30 0,30 1,20 - 0,36
cm [1,0kN/m3-0,30m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
5. Instalacje [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
3 5,38 1,44 - 7,74
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ZADASZENIE PRZED WEJSCIEM.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 3,00 1,50 0,00 4,50
80/B-02010/Az1/Z21-4 (strefa 3, A=180 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, C4=2,500) [3,000kN/m2]
2. Podsufitka: Blacha stalowa, cynkowa Ilub 0,35 1,20 -- 0,42
miedziana o grubosci 0,55 mm [0,350kN/m2]
s 3,35 1,47 - 4,92
OBC. NA BELKE ZADSZENIA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-80/B- 7,80 1,50 11,70
02010/Az1/Z1-4 (strefa 3, A=180 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
C4=2,500) szer. 2,60 m [(3,000kN/m2)-2,60m]
2. Blacha trapezowa TR 153.280.840, gr.0.88mm POZYTYW 0,34 1,10 0,37
szer. 2,60 m [(0,130kN/m2)-2,60m]
3. Podsufitka: Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,91 1,20 1,09
0,55 mm szer. 2,60 m [(0,350kN/m2)-2,60m]
s 9,05 1,45 13,17
5.12.2.Obliczenia statyczne
9.12.2.1. Nadproze NS-1
SCHEMAT BELKI
A A
A B
| 1.16 L
2 2
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,0)
Schemat statyczny:
3 8
. L
v y
VAN AN
A B
L 1,16 |
&l
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

[>_

7,91

2726 B
D'
[os)

27,26

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Y

'y
Przekréj: 2 C 100, potgczone spoinami ciggtymi
A, =12,0 cm® m = 21,2 kg/m
Jy=412cm*, J,=123cm®, J, =437 cm®, Jr=2,96 cm®, W, = 82,4 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 19,44 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 149,64 kN
Nos$nosé na zginanie
Przekréjz = 0,58 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,978
Moment maksymalny My = 7,91 kNm
(52) Mmax / (¢L"Mg) = 0,416 < 1
Nos$nosé na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmay = 27,26 kN
(53) Vmax / VR = 0,182 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze scinaniem
Viax = 27,26 KN < V,=0,3-Vg =44,89 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,58 m
Ugiecie maksymalne fy nax = 1,31 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 1160 /350 = 3,31 mm
fkmax = 1,31 mm < f;,=3,31 mm  (39,6%)
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9.12.2.2. Belka podtuzna zadaszenia

SCHEMAT BELKI

A A A
A B [
L 6,00 " 4,30 |
2 7 2
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,45)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o o
& &
V , \
A -\ @ 0 a0 A
A _\—gk=0,50 kN/mb B c
L 6,00 9 4,30 L
2 2 7
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-49,30
PaN ~ I A
A B 11,90 [
gﬁ g
& 39,67 o <
s =

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekr6j: HE 180 B
A, =153 cm? m =51,2 kg/m
Jx = 3830 cm?, J, = 1360 cm®, J,, = 93750 cm®, Jr = 42,3 cm®, W, = 426 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,066) Mg = 97,61 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 190,79 kN

Belka

Nos$nosé na zginanie
Przekréj z = 6,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,960
Moment maksymalny M. = -49,30 kNm
(52) Minax / (¢L"Mg) = 0,526 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 6,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = -49,46 kN
(53) Vmax / VR = 0,259 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)49,46 kN < V,=0,6-Vg=114,47 KN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 2,68 m
Ugiecie maksymalne fi nax = 10,95 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 6000 /350 = 17,14 mm
fimax = 10,95 mm < fs,=17,14 mm  (63,9%)

9.12.2.3. Belka poprzeczna zadaszenia

SCHEMAT BELKI

A
A

|/ 5,50

2

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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o o o

Te) Te) Te)

o o o

®» (o2} (o2}
" A

A _\—go=0,90 kN/mb B
| 5,50 L
A

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

127,83

138,22 >
D'
D

138,22

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: HE 240 B
A, = 24,0 cm®, m = 83,2 kg/m
Jx = 11260 cm*, J, = 3920 cm®, J,, = 486900 cm®, Jr =103 cm*, W, = 938 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,062) Mg = 204,18 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 285,36 kN

Nos$nos¢é na zginanie
Przekréjz = 2,75 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,919
Moment maksymalny M., = 127,83 kNm
(52) Mmax / (¢L"Mg) = 0,681 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmay = 47,72 kN
(53) Vmax / VR = 0,167 < 1
Nos$nosé na zginanie ze Scinaniem
Viax =47,72kN < V,=0,6:Vg=171,22kN - warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =2,75m
Ugiecie maksymalne fi nax = 12,24 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 5500 /350 = 15,71 mm
fkmax =12,24 mm < fy, =1571 mm  (77,9%)

9.12.2.4. Stup zadaszenia

SLUP ZADASZENIA

Rura okragta (p‘1 77,8/8,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)

¥ 17}7,8 v

Wymiary przekroju
D=177,8 mm
t=8,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A=42,70 cm®, A, = 27,17 cm”

J = 1541 cm*
W =173,0cm®
i=6,010cm

Jr=3082cm*, Wy =346,0cm?
A_ = 0,559 m?/mb, As = 16,67 m?/t
U/A=130,8m", m = 33,50 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, =84,0;

Nosnhos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ng: = 918,1 kN

Nosnhos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nge = 918,1 kN (klasa: 1, ¢ = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 9,00 m, A, =149,8, N, =384,9 kN, A, = 1,15-pierw(Ng./N¢,x) = 1,783 wg "b" - ¢, =
0,287

dx'Nge = 263,7 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly = 6,20 m, Ay =103,2, Ng,=811,1 kN, "A, = 1,15-pierw(Ng¢/N,) = 1,228 wg "b" - ¢, =
0,511
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¢,"Np = 468,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 37,20 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju - o, = 1,000)
» ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym - ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg =338,8 kN (klasa: 1, ¢,, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =140,0 kN, M, =5,600 kNm, M, =5,600 kNm

Warunki hosnosci elementu
y Oy =0,026; zatozono B,=1,0iB,=1,0
58 N/ (0xNge) + BeMy/ (§°Mgy) + ByM, / Mg, + A, = 0,531 + 0,151 + 0,151 + 0,026 = 0,858<1
&7 Oy =0,022; zatozono B,=1,0iB,=1,0
8 N/ (dyNre) + BrMy/ (d-Mpgy) + By*My / Mg, + A, = 0,299 + 0,151 + 0,151 + 0,022 = 0,622<1

9.12.2.5. Dobor blachy trapezowej
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3.3.7. Blacha trapezowa TR 153.280.840

Szerokos¢ krycia 840 mm
Granica plastycznosci 320 MPa
Wytrzymatosc na rozciaganie 390 MPa
Wspdiczynnik materiatowy Y, =110
Uwzglednione szerokosci podpér:

podpory skrajne 60 mm

podpory posrednie 120mm
Diugos¢ maksymalna 15000 mm

Blacha trapezowa BTR 153.280.840 ukfadana jako negatyw

882
840

Blacha trapezowa BTR 153.280.840 ukiadana jako pozytyw

118 162

R

153

280

66
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BALEXMETAL
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UWAGI: Wartosci graniczne no$nosci obliczeniowej (SGN) nalezy poréwnywac z obcigzeniami obliczeniowymi. Wartosci graniczne obciqzen (SGU) ze wzgledu na strzatke ugiecia nalezy

poréwnaé z obciqzeniami charakterystycznymi. Obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi ENV 1993-1-3:1996/AC:1997 i stosownie przyjeto V=1 10.

Blacha trapezowah 153.280.840 POZYTYW I

71
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UWAGI: Wartosci graniczne nosnosci obliczeniowej (SGN) nalezy poréwnywac z obciqzeniami obliczeniowymi. Wartosci graniczne obciqzen (SGU) ze wzgledu na strzatke ugiecia nalezy

poréwnac z obciqzeniami charakterystycznymi. Obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi ENV 1993-1-3:1996/AC:1997 i stosownie przyjeto Vo= 1,10.

Blacha trapezow+_’l? 153.280.840 POZYTYW
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5.12.2.6. Strop szybu windowego

ZESTAWIENIE OBC|A2EN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl.
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 4,15 1,50 0,00 6,23
80/B-02010/Az1/Z21-4 (strefa 3, A=200 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, C4=3,460) [4,152kN/m2]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, 0,35 1,20 -- 0,42
podwdjnie [0,350kN/m2]
3. Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 30 0,30 1,20 - 0,36
cm [1,0kN/m3-0,30m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
5. Instalacje [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
6. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
PR 8,38 1,32 11,04
SCHEMAT STATYCZNY
qo =11,04
A leff = 2,42 B,
7 1

Rozpietosc¢ obliczeniowa piyty lgs = 2,42 m
Grubosé piyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,08 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,13 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 3,10 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg= 13,36 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fiq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw @=8mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:
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Zbrojenie potrzebne A = 2,22 cm?/mb. Przyjeto @10 co 12,0 cm o0 A, = 6,54 cm?/mb (p =
0,73%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 8,08 KNm/mb < Mgy =21,91 KNm/mb  (36,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,043 mm < wjn, =0,3mm  (14,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy iz a(Mgyy) = 1,64 mm < ajm =12,10 mm  (13,6%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 13,36 KN/mb < Vgg; = 64,00 KN/mb  (20,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm®/mb
5.13. Filarek migdzyokienny piwniczny

Sprawdzenie no$noéci filarka miedzyokiennego w stanie obecnym i projektowanym-
po wykonaniu powiekszenia otworu okiennego.
Geometria:

= Grubo$¢: 24cm

= Szerokos¢: 57cm

= Wysokos¢ heff=1,20m

Przyjeto pustak betonowy klasy 20MPa, marke zaprawy 5MPa.

Przedmiotowe filarki
miedzyokienne

/| :
| Sciana zewnetrzna
z pustakéw betonowych

e
Fot.2 Widok na $ciane zewnetrzng w projektowanym pomieszczeniu aneksu kuchennego
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5.13.1.Wyciag z obliczen

OBCIAZENIA NA FILAR PIWNICZNY z pasma szerokosci 3,0m; obcigzenie ze stopu nad
piwnica i nad parterem z pola: 3,0m x 5,70m/2=8,55m2; oraz potowy rozpietosci dachu:

8,0m/2=4,0m)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obil.

kN kN

1. Dach: wigzary stalowe lekkie o rozpietosci L=8,00 m, 2,15 1,20 2,58
rozstawie osiowym a=1,00 m, obcigzone obc.statym Gp=1,000
kN/m2 i obc.zmiennym Qp=0,960 kN/m2 szer.3,00 m i
dtug.400 cm [0,179kN/m2-3,00m-4,00m]

2. Sciana zewnetrzna no$na: Cegta budowlana wypalana z gliny, 31,05 1,10 34,16
petna grub. 25 cm , szer.3,00 m i dug.2830 cm
[18,0kN/m3-0,25m-3,00m-2,30m]

3. Sciana zewnetrzna ostonowa: Beton lekki komorkowy 7,45 1,20 8,94
konstrukcyjny, niezbrojony, niezageszczony grub. 12 cm
szer.3,00 m i dtug.230 cm [9,0kN/m3-0,12m-3,00m-2,30m]

4. Styropian grub. 10 cm , szer.3,00 m i dug.230 cm 0,31 1,30 0,40
[0,45kN/m3-0,10m-3,00m-2,30m]

5. Strop nad parterem [47,030kN] 47,03 1,00 47,03

6. Strop nad piwnicg [79,690kN] 79,69 1,00 79,69

>: 167,68 1,03 172,80

StUP OBCIAZONY PIONOWO (model przegubowy):

Sciana z elementéw z betonu kruszywowego grupy 1

Znormalizowana wytrzymato$¢ elementu murowego na Sciskanie f_b = 20,00 MPa
zaprawa: zwykla klasy M5, przepisana -> fm = 5,00 MPa

Wspotczynnik K = 0,40

Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na ciskanie f k = 5,28 MPa

Grubos$¢ Sciany t = 24,0 cm

Szeroko$¢ sciany b = 57,0 cm

Wysokos¢ Sciany h = 120,0 cm

Pole przekroju poprzecznego sciany A =0,137 m2

Przyjeto gamma_m = 2,2
Poniewaz A<0,3m2 ->eta A=1,39
Wytrzymato$¢ muru na Sciskanie f_d =f_k/(gamma_m*eta_A) = 1,72 MPa
Okreslenie cechy sprezysto$ci muru pod obcigzeniem dtugotrwatym
- cecha sprezystosci muru alfa_c = 1000,0
-eta E=0,3
- fi_nieskonczonos¢ = 1,5
-> alfa_c,nieskoczno$¢ = 689,7

Kierunek x:
Wspdtczynnik zalezny od przestrzennego usztywnienia budynku ro_h = 2,00
Wspbtczynnik zalezny od usztywnienia Sciany, przyjetoro_1=1,0
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Wysokos$¢ efektywna $ciany h_eff,x = ro_h-ro_1-h =2,400 m
Smuktos¢ h_eff,x/t = 10,000< 25

Przyjeto mimosrdd ea = 1,0 cm

Przyjeto ciezar stupa G_s =4,33 kN

Sita w przekroju 1-1 N_1d = 172,80 kN

Moment w przekroju 1-1 M_1d = 1,73 kNm
Mimoéréde_1=1,0cm

Wspdtczynnik redukcyjny nosnosci FI_1 = 0,828
No$nos¢ pod stropem N_1R,d,x = 195,095 kN
Moment w przekroju m-m M_md = 1,92 kNm
Mimo$rdd w strefie srodkowej e_m = 1,1 cm
Wspbtczynnik redukcyjny nodnosci FI_m = 0,814
Nosnos¢ w strefie Srodkowej N_mR,d,x = 191,779 kN
Sita w przekroju 2-2 N_2d = 177,13 kN

Moment w przekroju 2-2 M_2d = 1,77 kNm

Mimoéréd e_2 = 1,0 cm

Wspdtczynnik redukcyjny nosnosci FI_2 = 0,828
No$nos¢ nad stropem N_2R,d,x = 195,095 kN

Kierunek y:

Wspdtczynnik zalezny od przestrzennego usztywnienia budynku ro_h = 1,00
Wspbtczynnik zalezny od usztywnienia Sciany, przyjetoro_1=1,0
Wysokos¢ efektywna $ciany h_eff,y =ro_h-ro_1-h =1,200 m

Smuktos¢ h_eff,y/t = 2,105< 25

Sita w przekroju 1-1 N_1d = 172,80 kN

Moment w przekroju 1-1 M_1d = 1,73 kNm
Mimoéréde_1=1,0cm

Wspdtczynnik redukcyjny nosnosci FI_1=0,919
Nos$no$¢ pod stropem N_1R,d,y = 216,729 kN
Moment w przekroju m-m M_md = 1,92 kNm
Mimosrod w strefie Srodkowej e_m = 1,1 cm
Wspdtczynnik redukcyjny nosnosci FI_m = 0,961
Nos$no$¢ w strefie Srodkowej N_mR,d,y = 226,585 kN
Sita w przekroju 2-2 N_2d = 177,13 kN

Moment w przekroju 2-2 M_2d = 1,77 kNm
Mimoéréd e_2 = 1,0 cm

Wspdtczynnik redukcyjny nosnosci FI_2 = 0,919
No$no$¢ nad stropem N_2R,d,y = 216,729 kN

Uwzglednienie dwukierunkowego mimosrodowego $ciskania:

Nosnos¢ N_OR,d =A*f d = 235,740 kN

Przekroj 1-1:

Nosnos¢ pod stropem N_1R,d,xy = 1/[(1/N_1R,d,x)+(1/N_1R,d,y)-(1/N_OR,d)] = 181,891 kN
Przekroj m-m:
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Nosnos¢ w strefie srodkowej N_mR,d,xy = 1/[(1/N_mR,d,x)+(1/N_mR,d,y)-(1/N_OR,d)] = 185,676 kN
Przekroj 2-2:
Nosnos¢ pod stropem N_2R,d,xy = 1/[(1/N_2R,d,x)+(1/N_2R,d,y)-(1/N_OR,d)] = 181,891 kN

WYNIKI - FILAREK (wg PN-B-03002:2007):

Warunek nosnosci pod stropem:

A=0,14m? fs=172MPa, ®;,=0,828, ®;,=0,919

Niggx = 195,10 kN, Nigqgy =216,73 kKN, Norg = A-fg = 235,74 kN

N1d = 172,80 kN < N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)'(1/NOR,d)] =181 ,89 kN (95,00/0)
Warunek nosnosci w strefie Srodkowe;j:

A=0,14m? fy=1,72 MPa,®,,, = 0,814, ®,, = 0,961

Nmrax = 191,78 KN, Npray = 226,59 KN, Norg = 235,74 kN

Nmg = 174,97 KN < Nmgaxy = 1/[(1/Nmr.ax)+(1/Nmray)-(1/Norg)] = 185,68 KN (94,2%)
Warunek nosnosci nad stropem:

A=0,14m? fy=1,72MPa, ®,, =0,828, ®,, =0,919

Narax = 195,10 kN, Npggy = 216,73 kN, Nopg = 235,74 kN

Nog = 177,13 kKN < Noggyxy = 1/[(1/Noggx)+(1/Norgy)-(1/Nora)] = 181,89 kN (97,4%)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robdt: B
- Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru Y = 2,2

WYNIKI - SEUP (wg PN-B-03002:2007):

24,0

No$nos¢ filarka zostanie zachowana.

5.14. Elementy ogdlnobudowlane

5.14.1.Scianki dziatowe

—  1cmtynk cem-wap (ptytki do wys. o$cieznicy h=2.10m)
—  12cm cegta petna
= 1cm tynk cem-wap (ptytki do wys. oScieznicy h=2.10m)
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9.15. Dzwig osobowy (winda)

Dane przyjete w projekcie
Parametry techniczne:

udiwig 400 kg HL

predkosé¢ 0,15 m/s

typ napedu elektryczny (bez maszynowni)

zasilanie 230V jednofazowe,
50 Hz - obwdd zasilajacy urzadzenie i o$wietlenie kabiny,
24V DC - obwod pomocniczy zasilajacy zjazd awaryjny i
oswietlenie

moc silnika 22 kW

wym. platformy 1460 mm x 1 170 mm x 2 000 mm — std wym
sciana, kurtyna zmniejsza wym. uzytkowy o 30 mm

kabina $ciany: seria ,color” similinox, ,glass” szkto przezroczyste

sufit similinox, listwa o$wietleniowa LED

podtoga wyktadzina typu ,guma" kolor ciemnoszary

sterowanie pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi przyciskami
o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop,
kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon

szyb samonosny: konstrukcja - kolor szary RAL7040 (std), wypetnienie -

szkto przezroczyste z 3 stron, od strony prowadnic — panele petne
zadaszenie

drzwi kabinowe

1 szt.
teleskopowe, dwupanelowe, RAL7040, nom. 900 mm x 2000 mm

drzwi przystankowe

2 szt.
teleskopowe, dwupanelowe, RAL7040, nom. 900 mm x 2000 mm
wykonanie EI120 (konstrukcja nie ma wiasciwosci ppoz)

wys. nadszybia

2 600 mm + wys. zadaszenia

wys. podnoszenia 2900 mm
podszybie 140 mm
instalacja na zewnatrz budynku

dodatkowe opcje

5.16. Instalacje

Instalacje prowadzone we wnekach $ciennych.

9.17. Wentylacja

Wykonac zgodnie z projektem branzowym wentylacyjnym.
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5.18. Podiogi

Piwnica
Pomieszczenia WC, korytarz, aneks kuchenny, pomieszczenie porzadkowe

Posadzka pomieszczen obnizona 0 31cm
Warstwy posadzkowe po obnizeniu:
= terakota, gr.1cm
wylewka betonowa, gr. 6cm
folia PE,
polistyren ekstrudowany, 10cm
papa termozgrzewalna x1
podktad betonowy C12/15, 10cm
zageszczony grunt, 1s=0,98, gr.20cm

W przedsionku (pom. nr 0/09) zaprojektowano wykonanie posadzki o nachyleniu 2% w celu
zniwelowanie roznicy w rzednych posadzki: istniejacej i obnizonej w adaptowanych
pomieszczeniach. Spadek wykona¢ z podktadu betonowego. Posadzke wykonczy¢ terakoty
o wsp. R10.

9.19. Zabudowa otwordw okiennych, drzwiowych

Stolarka okienna z PCW, kolor biaty, U<=0,9W/m2*K.
Stolarka drzwiowa: PCW i ptytowe. Kolor do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

5.1. Utwardzenie

Warstwy schoddw terenowych, utwardzenia przy wejsciu do piwnicy:
= Kostka betonowa, gr. 6cm
= na podsypce cem.-piask. gr.10cm
= warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej kruszywem C o013 20cm, 1s=0,98
= grunt

W schodach terenowych jako oporniki zastosowac¢ obrzeza 8x30cm.

9.2. |zolacje
o przeciwwilgociowa:  posadzka na gruncie: papa termozgrzewalna, jednowarstwowa;
folia PE
o cieptochronna: posadzka na gruncie — polistyren ekstrudowany, grub. 10cm

5.3. Specyfikacja wyposazenia instalacyjnego i technicznego budynku

Opisy dotyczace wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sg zawarte
w poszczegdlnych pozycjach.
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9.4. Instalacja sanitarna
Wedtug opracowania branzy sanitarne;.

9.5. Instalacja wodociggowa
Wedtug opracowania branzy sanitarnej.

9.6. Instalacja grzewcza
Wedtug opracowania branzy sanitarnej.

9.7. Kanalizacja sanitarna
Wedtug opracowania branzy sanitarne;.

9.8. Instalacja wentylacyjna
Wedtug opracowania branzy sanitarnej.

5.9. Instalacja elektryczna
Wedtug opracowania branzy elektryczne;.

9.10. Prace wykonczeniowe

5.10.1.Wykonczenie zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy aluminiowej powlekane;.
Balustrade oraz pochwyt wykona¢ ze stali nierdzewnej i szkla bezpiecznego hartowanego,
klejonego 5.5.2. gr 10.76mm

9.10.2.Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane mechanicznie, na sufitach
i §cianach murowanych.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami glazurowanymi do wys. 2,10m.
Malowanie $cian i sufitow:

- tynkowanych; dwa razy farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego

Posadzki pomieszczen sanitarnych, pomieszczen szatni oraz pomieszczen technicznych z ptytek
terakotowych typu Gres, antyposlizgowych R10.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor jasno szary.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej ulegajg zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.

Przeznaczenie budynku : budynek dydaktyczny / szkota / .

Zakres opracowania : cze$S¢ kondygnacji podziemnej w  budynku
z jedng kondygnacja .

Zakres opracowania wskazy w czesci rysunkowej jako odrgbna strefa pozarowa
oddzielona elementami oddzielenia przeciwpozarowego $cian i stropow od czesci
budynku poza opracowaniem .

Przepisy rozporzgdzenia odnoszqce si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje
sig takze do kazdej czesci budynku o tym przeznaczeni , stanowigcych odrebne strefy
pozarowe.

Wysokos$¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12m. Budynek niski .

Budynek z jedng kondygnacja podziemng i jedna nadziemna i poddaszem nie
przeznaczonym na pobyt ludzi , nie stanowigcym kondygnacji w rozumieniu WT.

Powierzchnia zabudowy projektowana : 209 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 181 m?2
Kubatura : 546 m3

Lokalizacja :

Budynki ze scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynkow .

Sciany i dach z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Lokalizacja istniejgca . Zakres projektowy nie narusza istniejgcych warunkow
Odlegtos¢ do granic dziatki : od $cian nie stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowego z otworami ponad 4m .

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich , zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien : od $cian oddzielenia
przeciwpozarowego odlegtosci nie normowane . Od $cian nie stanowiacych oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowanych wzgledem siebie pod katem od 60st. do 120s ,
zapewnia si¢ co najmniej 4m, Od $cian nie stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowanych wzgledem siebie pod katem od Ost. do 60s ,
zapewnia si¢ co najmniej 8m.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.
Droga pozarowa : wymagana do catego budynku . Zapewnia si¢ na bazie istniejacych

drég pozarowych . Zakres przebudowy nie narusza istniejagcych rozwigzan.
Droga pozarowa umozliwia przejazdu bez konieczno$ci cofania.
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Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny
nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego

tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnia si¢ potaczenie wyjscia z budynku poprzez ktére mozliwe jest dotarcie do
kazdej strefy pozarowej , utwardzonym doj$ciem do drogi pozarowej o szerokosci co
najmniej 1,5m 1 dlugosci nie przekraczajacej 30m . Minimalna szerokos¢ drogi
pozarowej wynosi 3,5m

Zaopatrzenie w_wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
w ramach istniejagcego zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej .
Wymagane 20 dm3/s.
z dwoéch hydrantdow DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m od najblizszego i
150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewng¢trzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drog 1 ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowac na podstawie prob i badan wymaganych
wydajnosci 1 cisnien istniejgcego zrodta wody wykorzystywanego do celéw
przeciwpozarowych . W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy przewidziec¢
odpowiednie rozwigzania techniczne , majace na celu uzupelnienie wymaganych
wydajnosci .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie 1 zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych.

Pozostale materiaty palne wystepujace w budynkach to:

- drewno i plyty drewnopochodne —temp. 300 oc,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo .

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatdéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do
wlasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
si¢ gestosci obciazenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac
beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowa¢ wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Kategoria zagrozenia ludzi : pomieszczenia projektowane z zagospodarowaniem
umozliwiajagcym przebywanie do 50 os6b jednocze$nie , zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

[los¢ osob na kondygnacji projektowanej nie przekroczy 100 oséb.

Pomieszczenia techniczne i socjalne nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb , gdzie wykonywane
czynnosci w tym czasie majg charakter dorywczy.

Podzial na strefy pozarowe :
« Strefa pozarowa SP 1: projektowana , zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III. Powierzchnia wewnegtrzna strefy pozarowej 209m?2, 1 nie
przekracza dopuszczalnych 8000m2. Z kondygnacji podziemnej zapewnione

bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

« Strefa pozarowa SP 2 — budynek w zakresie nie projektowanym , jako strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III , w budynku
niskim .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku :

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczone do réznych
kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla si¢ dla poszczegolnych
kondygnacji odrebnie.

Zapewnia si¢ zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad niq .

Kondygnacja podziemna projektowana : ,,C”
Kondygnacja nadziemna : D

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :
* Gloéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 60 klasie odpornosci pozarowej ,,C”
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* Konstrukcja dachu — poza opracowaniem .

* Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60

« Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30
( 0»1), w zakresie pasOw miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co
najmniej 0,8m , z powyzszego zwolnione elementy S$cian zewnetrznych w
pomieszczeniu holéw 1 pionowych oraz poziomych dr6g komunikacji

« Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15
w pomieszczeniach o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym jako elementy nie
rozprzestrzeniajgce ogien .

* Przekrycie dachu — poza opracowaniem .

Elementy $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropdéw spetniajg wymagania
elementow gléwnej konstrukcji nosnej budynku , jezeli sg konstrukcyjnie
wykorzystywane jako elementy gtéwnej konstrukcji nosne;j.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,,C” jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéow PN-EN 1992-1-2 oraz
PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych.

W  $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsOw 1 balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie odpornosci
ogniowe] wymaganej w stosunku do scian zewnetrznych budynku 1 sa takie
projektowane. Powyzsze elementy z materiatdbw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Warunki okreslone powyzej , nie dotyczg $cian holu i drég komunikacji ogdlne;.

Uwaga :

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob spetniajacy wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI §ciany zewngtrznej, za$ izolacja cieplna $cian zewngtrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposob aby nie
rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania mechanicznego
winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / tj Dz.U z 2022
poz. 1225 /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng
lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
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nierozprzestrzeniajgce ognia — rozumie Si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
wskazane w czgsci rysunkowej , pomiedzy strefami pozarowymi , w klasie odpornosci
pozarowej ,,C”
sciany REI 120 ; z zamkni¢ciami o klasie odpornosci ogniowej EI60 ,
ustawione na wlasnych fundamentach ; drzwi w S$cianach oddzielen
przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60.
- strop oraz jego elementy pionowe podtrzymujace / stupy , podciagi /
nad strefa pozarowag zakwalifikowang do Kkategorii zagrozenia ludzi
w kondygnacji podziemnej REI 60 ;

Poszczegolne elementy oddzielen przeciwpozarowych z wtasnymi niezaleznymi
uktadami konstrukcyjnymi , gwarantujqce samodzielne funkcjonowanie w warunkach
pozarowych i zabezpieczone przed wzajemnym oddziatywaniem w warunkach
pozarowych / naruszenie jednego uktadu konstrukcyjnego nie powoduje uszkodzenia
drugiego /

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego
lub by¢ obudowane w strefie ktorej nie obstugujqg w klasie odpornosci ogniowej EIS ,
elementu oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjgtek mogq stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych przeprowadzone przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego lqczna powierzchnia otworow, o ktorych
mowa wyzej, nie przekracza 15% powierzchni sciany, oraz do 10 % wypetnienia
materiatem przepuszczajgcym Swiatto a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego —
0,5% powierzchni stropu.

Uwaga :
W Scianach oddzielen przeciwpozarowych oraz zewnetrznych przylegajacych do
sciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas o szerokosci co
najmniej 2m na calej] wysokosci Sciany z klasa odpornosci ogniowej EI 60
z materiatbw niepalnych lub s3 wyprowadzone 0,3m poza lico S$ciany
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zewngetrznej lub wyprowadzono $ciany 0,3m poza lico $cian elewacyjnych .
Ocieplenia $cian w tych pasach z wetny mineralnej

Uwaga : elementy oddzieleh przeciwpozarowych projektowane 2z materiatlow
niepalnych. W elementach oddzielef ocieplenie wetng mineralng .

7. WARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku , lub do sgsiedniej strefy pozarowej
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami
ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Poszczegdlne
pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi  wyjsciami  ewakuacyjnymi
Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen dowolny .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci
0,9m. Jako wymiary w $wietle oScieznicy. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy. Wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co
najmniej jednym skrzydlem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL. , nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona i3cznie poprzez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie . Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla
ktérych wspdlne przejscie ewakuacyjne bez wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowe;j.

W strefie pozarowej ZL III , dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku
ewakuacji nie przekracza 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej , prowadzone na
zewnatrz budynku , lub do sgsiedniej strefy pozarowej w miejsce bezpieczne na drogi
ewakuacyjne w tej strefie pozarowej , gdzie nie wystepuja elementy zagrozenia zycia
wg. rozp. MSWiA.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m , przewidziane do ewakuacji
do 100 os6b. Drzwi z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie
zwezaja szerokosci drog ewakuacyjnych lub sg beda wyposazone w samozmykacze .
W czesciach przewidzianych do ewakuacji do 20 os6b o szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych 1,2m .

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na dtugosci nie przekraczajacym 1,5m, w odstgpach
co 10m . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla §cian wewnetrznych EI 15.

Poziome drogi ewakuacyjne nie wymagaja ochrony przed zadymieniem .

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz..
Zgodnie z ustaleniami szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjsScie ewakuacyjne z klatki
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schodowej do wyjscia z budynku i wyjsciowe z budynku, nie mniejsza niz wymagana
szerokos$¢ biegu klatki schodowej tj. co najmniej 1,2m w $wietle .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych
oswietlenia naturalnego. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W innych pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku

napiecia spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja
oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wne¢trz materiatow 1 wyrobow
fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwiazku z powyzszym,
nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne
i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako: Al, A2, B, C z indeksem sl i1 s2 oraz D indeksem sl.
W/w  wymagania dotyczag réwniez mebli stanowigcych wyposazenie —drog
komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe 1 inne wyroby stanowigce posadzki
podlogowe powinny posiada¢ klas¢ reakcji na ogien: Alfl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-
s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Szachty instalacji elektrycznych zamknigte rewizjami EI30 z przestrzeni drog
komunikacji ogdlne;.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykladzin podtogowych jest
zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W  przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegllnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
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Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez

wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Zestawy i elementy sktadowe instalacji urzqdzenia przeciwpozarowego powinny
posiadac odpowiednie:
- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena
techniczna (EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania
techniczno-uzytkowe (WTU-rozporzqdzenie MSWiA),

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych (SWU); lub swiadectwo dopuszczenia,

- deklaracje producenta: europejska deklaracja wtasciwosci uzytkowych; krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

- badania; dokumentacja techniczna urzqdzenia; legalne wprowadzenie do
obrotu; informacje o wtasciwosciach uzytkowych; instrukcje stosowania i
obstugi, informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dla urzgdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane w
szczegolnosci: zasilacze pozarowe, sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty
zasilajgco — sterujgce), moduty sterujgco — monitorujqce, centralki sterujgce, centrala
sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabelg sterowan, a
zestawy 1 elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadaé odpowiednie
dokumenty certyfikacyjne.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania .

Pomieszczenia, w ktorych bedq umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzqdzenia, stanowic¢ bedq odrebne strefy
pozarowe .

Dla obiektu, dobor instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i1 przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.
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Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
W budynku istniejgcy Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zakres projektowy objaé
ochrona przez istniejacy Przeciwpozarowy wylacznik pradu .

Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien
zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ istniejagcy przeciwpozarowy
wylacznik pradu umieszczony w obrebie holu wejsciowego do budynku w poblizu
gltéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych
oswietlenia naturalnego .

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172 ,
w szczegdlnosci: aby osiggnaé wymagang widocznos$¢ opraw, beda one montowane nad
wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdluz drég ewakuacyjnych, co najmniej na
wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy
wszystkich wyjsciach wzdtuz drég ewakuacyjnych, bedg oswietlone albo podswietlone,
zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub PN-ISO 7010), gdzie okreslono
rodzaj i ksztalt znakéw ewakuacyjnych; w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie
widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie
jest bezposrednio widoczne, zostang zabudowane dodatkowe oprawy wskazujace droge
do tego wyjscia, oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie PN EN 60 598-2-22:2001,
bedg zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to
nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam,
gdzie znajduja si¢ urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktére szczegdlnie nalezy
oswietli¢ zaliczono:

a) kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktéw pierwszej
pomocy medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz przy

urzadzeniach stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
Natezenie o$§wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi
przy podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej w pkt.
»€~ 1,,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze srodkowym
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drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz polowa szerokos$ci tej drogi, natezenie
oswietlenia nie zmniejszy si¢ wigcej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie bedzie wigkszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia
przykrego), minimalny czas dzialania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 godzing, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiagnie
wartos¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5 s, a pelne nat¢zenie oswietlenia po
60 s od zalaczenia,oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zalaczy si¢ w czasie nie

dtuzszym niz 2s po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego, wszystkie
urzadzenia, zarobwno przez swoja konstrukcje, jak i sposéb montazu, beda posiadac
odporno$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie, zastosowano $rodki
ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie powoduja samoczynnego wylaczania w
przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad IT), urzadzenia beda tak zainstalowane, aby
utatwi¢ wykonywanie okresowych testow funkcjonalnych .

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne / uruchamianie automatycznie po zaniku doptywu
energii elektrycznej do o$wietlenia podstawowego/

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda mialy zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtéwnego
wylacznika pradu .

Kazde z urzadzen ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne
bedzie mialo wlasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej
72 godziny 1 wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odlaczeniu
zasilania podstawowego uwzgledniajacym dzialanie w czasie co najmniej
1 godzina dla awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego gwarantujacym
wykonane w sposéb ograniczajacy mozliwos$¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystgpienia zapewniajacy ,

m. innymi :

1) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

2) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Szczegdlty w projektach wykonawczych urzadzen uwzgledniajagce wymagane
czasy zasilania rezerwowego .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnoSci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby
spetniatly one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i
przepisach szczegdlnych .

Ogrzewczej : c.0. z kottowni w odregbnej strefie pozarowej poza opracowaniem.
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wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z

uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Projekt Techniczny:

- 0 ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020roku w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609, z pdézniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem robot
budowlanych, w szczeg6lnosci tj.:

1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg
opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —
budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowe;j wg
obowiazujacych przepisOw oraz norm dla projektowanych i wymaganych wedlug
scenariusza pozarowego, instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz
budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. INFORMACJA Bl0z

ZMIANA  SPOSOBU  UZYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEN
NAZWA DLA FORM AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU (CZESC POMIESZCZEN

INWESTYCJI PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOL W LIPUSZU) W TYM PRZEBUDOWE
ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY

INWESTOR GMINA LIPUSZ, UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ
ADRES
INWESTYCJI DZ.310/10, OBREB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ
Podpis
Projektant mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, 10.2022
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BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla adaptacji pomieszczen
piwnicznych na potrzeby Zespotu Szkét w Lipuszu oraz budowy schodéw zewnetrznych
i windy

8.1. Podstawa sporzadzenia informacii
- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126
z pbzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

8.2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych elementéw

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania (adaptacja) pomieszczen dla form aktywnego
spedzania czasu (cze$¢ pomieszczen piwnicznych Zespotu Szkét w Lipuszu) w tym przebudowe
oraz budowa schoddw zewnetrznych, windy i zadaszenia przed wejéciem po stronie potudniowe;.

8.3. Istniejace obiekty budowlane

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem szkoly, oraz obiektami towarzyszacymi (boisko, kort).
Od strony wschodniej, pétnocnej i potudniowej dziatka nr 310/10 sasiaduje z terenami rolnymi, od strony
zachodniej z dziatkg nr 310/15, na ktdrej zlokalizowano budynek, w ktorym miescit sie Urzedu Gminy.

8.4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace
kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i réwniez osob
przypadkowych jest fakt prowadzenia robét w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementdw.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow zwtaszcza w Srodowisku
mokrym przy wodzie.

8.5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Roboty zewnetrzne:

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie

BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku rob6t ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
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(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych, urobek z wyporu gruntu
nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypac
wykop w miejsce gruntow nasypowych.

O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych
powiadomi¢ stuzby uzytkownikdw urzadzen,

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:

o  wykonanie wykopu i podfoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodno$ci z dokumentacjq techniczng materiatow,

o odkitad - grunt z wykopdw nalezy sktadowaC w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od gornej
krawedzi wykopu obudowanego

o codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o  wykonanie wykopdw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

o roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku w z wysoko$ci ponad 5,0m

o Wwykopy zwigzane z usunieciem istniejacych podziemnych zbiornikow na wode /- nie
wystepuja.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo po wytyczeniu geodezyjnym obiektdw zgodnie z rzutami.
Wykopy na gteboko$¢ wzgledng 1,0m i szeroko$¢ 1,5m wykonaC jako prostopadioscienny.
Urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci w odlegtosci wiekszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej niz 2,0m, mozna
wykonac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

W czasie wykonania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z przepisami
odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokoSci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu;

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt,

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonaé¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang,
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Koparka w czasie jazdy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac. Jezeli wykop osiggnie gteboko$C wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
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wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Kazdorazowo rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowo rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Roboty budowlane

prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktoérych masa
przekracza 1,0t- nie wystepuja.

Roboty murarskie i tynkarskie:

roboty wykonane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykona¢ z pomostoéw rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie, co najmniej 0,5m od jej gornej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach,
ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie¢ poza krawedzie konstrukcji
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem

umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0m od
podiogi lub ziemi powinny by¢é zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci balustradg
0 wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokos$ci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dhugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg, o ktorej styl § 15
ust.2. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Drabina bez patgkow, ktdrej dtugo$¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajacq zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocy
prowadnicy pionowej, zamocowang niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Instalacje i urzadzenia elekiroenergetyczne:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Potaczenie przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Miejsce wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie oSwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny posiadac¢ oswietlenie pozycyjne.

Maszyny i urzadzenia techniczne:

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcow wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacii, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Roboty montazowe:

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogq by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw , ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposdb: naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia
elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i
pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezpo$rednio z poziomu
terenu lub stropu.
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Roboty spawalnicze:

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac
wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku
zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno
by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia
jest zabronione.

8.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do rob6t, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz
288.)

8.7.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o szkolenia BHP
o Srodki ochrony indywidualnej
o staty nadzér nad wykonywanymi robotami
o oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

O przerwanie pracy
o udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
o powiadomienie kierownika budowy
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
srodki ochrony indywidualne;:

o rekawice robocze

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJE) POMIESZCZEN DLA FORM AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU (CZESC POMIESZCZEN STRONA
PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOt W LIPUSZU) W TYM PRZEBUDOWE ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY 49



art

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. EE

o odziez robocza
o buty robocze

o kaski ochronne z atestem
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegolinie niebezpiecznymi:

o roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

8.8. Uwagi koncowe
o Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

o Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

o Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzania planu bezpieczenstwa
i ochrony na budowie.

9. INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian
wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii
lub jej cze$ci bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy
konsultowac z projektantem.

Autor Projektu
mgr inz. arch. Jarostaw Krause

10. SPIS RYSUNKOW

Rys nr 02 Rzut piwnic 1:75
Rys nr 02-1 Rzut parteru 1:50
Rys nr 03 Przekroj A-A 1:50
Rys nr 04 Elewacje wschodnia i potudniowa 1:100
Rys nr 05 Zestawienie stolarki 1:50
Rys nr 06 Nadproza 1:25
Rys nr 07 Sciana oporowa 1:25
Rys nr 08 Balustrada 1:25
Rys nr 09 Schody terenowe 1:25
Rys nr 10 Szyb windy 1:25
Rys nr 11 Zadaszenie przed wejSciem — fundamenty i przyziemie 1:50
Rys nr 12 Zadaszenie przed wejéciem — dach i przekroje 1:50
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11. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

11.1.  Uprawnienia projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,
jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-E7F4-ABY2-2F62-2AYC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITERTOW
RZECZAPOSTOLITEN POLSKIE):

KRAJOWA RADA I/BY ARCHITHERKTOW

Ldz 456 KRIA006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 1.

Sygnatura akt: KRIAMW/272005

DECYZJAW 812006

Na podstavde art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, an. 13 ust 1 pkl 11 art14 ust 1 pkt 1 w zw. 2 &L 123 ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlanc (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz.U.
220041, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 Nr 96, poz. 959 oraz z 2005¢. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 1362 1364)), art. 11§ 33 pkt 9 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa ccaz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 12711 Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 130, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 Nr 150, poz. 1247), oraz art104 § 107 § 1 i 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; daleze zmiany: Dz. U. 7 2001
r. Nr 49, poz. 509, 7 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 22003 r. Nr 130, poz. 1188,
2z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005. Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Cd deoyz niniejszey przystugue wivoskodawey odwoianie do Minsta Transportu | Budownictwa Odwdlanie wnosé sig za
pp:kudﬂdvvem ogany, kory wyda! decy/je (| Kegows) Rady by Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
niniejs2e] decyzj

Krzysalof Baczynski

Czlonek KRIA .

\ /
Marek Budzyhski \,/k’\a\_ljf L_,-!/ \:_«;L' L
Czionek KRIA

STRONA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJE) POMIESZCZEN DLA FORM AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU (CZESC POMIESZCZEN
52

PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOL W LIPUSZU) W TYM PRZEBUDOWE ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

Stefan Ciecholewski % Q\SLJQ [—

Cilonek KRIA

Oigierd Roman Dziekoriski B m Q/\./\
N

Wiceprezes KRIA /_
Wojci J bek / ”AG;\A
ojciech Jarzy =

Czionek KRIA

Andr2ej Kasprzak ——‘i—-~\ R _
Skarbnik KRIA /

Jacek Lenant
Czionck KRIA

' I )
Jerzy Szczepanik-Dzikowski 7 / / [ JZ
Sekretarz KRIA

Ralal Szczepanski

Czonek KRIA &Q
\ .
Tomasz Taczewskl //

Prezes KRIA

ot 2o

Maigorzats Wiodarczyk

Wiceprezes KRIA
Henryk Zube! -
Crionek KRIA el 7
/ ’ L’(,)/) L\ (
Andrzej Zwierzchowski / v
Czlonek KRIA / '/ \
Slawomir Zak A -
Czionek KRIA ;
/ N
. /
[oli /
1 Stona (wnioskodawea): Jarogkaw Jan Krause, Fritz - Reuter - Str. 5, 10827 Baxtin, Niemcy
2 Gdy decyzja sianie £i9 oslateczna.
1) Gibwry Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisana do centralnego rejestiu 0560 postadajacych
uprawnienia budowiane,
?) Pomorska Okrpgowa Rada 1zby Architeklow ~ jako wskazana przez wiioskodawos - W OElU wpisania na lisle
czionkin 17ty
3 aa
VD306 Woarszrawns wl bFoksal 2 (¢l (0-21) %27 &5 1¢ Tel fax: (0.22) 827 ’;.‘ L2
NP 525.22-0%-719 Kegon 017466395 Konta: PRO KPP SV N 0 Wowa Nr 41-10201013-12267198%
LUGENIUSZ Ny meee g
EATON ey
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJE) POMIESZCZEN DLA FORM AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU (CZESC POMIESZCZEN STRONA

PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOL W LIPUSZU) W TYM PRZEBUDOWE ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY 53



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 81/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1619.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1619-2C6A-EYF2-45AY-FABE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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rozporzgdzenia Ministra Gospéda-ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
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Obywidelka) .. Zhigwiew ddom Téozek

it et st s . }0S1 UpOWGZNIONY(Q) do:
(imig i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjoych elementéw Ludowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zukresie wszelkich budynkéw i innych budowli,
z wylgczeniom 1linii, wezldéw i1 stacjii kole jowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, wostéw, buduwli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyjnych, =

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw ; zakresie vozwigzan
konstrukcyjne - budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

i/ sporzudzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwiazafh
architektonlcznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospoderczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalpych innych budynkéw orsz sporzqdzania planbéw zagospodarowania
dzialki zwigzenych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami.

ocwolanie do Ministerstwa Budownictwa,

0d decyzji niniejszej ;lut,
w Warszawie, ul, Filtrowa nr 57,

Gospodarki Przestrzennoj{‘ o
za pofrednictwen tut., Wydgigde

mOT ing. cwrain. Kenrad Plawifek)

(podpis i pieczgé)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G2G-Z54-ABG *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg

r ine pod led: p ych dok opatrzonym podpi i wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniej Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

a-‘.v-v
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Ggaisk, al, Raecrypuspalite) 4/155 Gdansk, dnia 28 czerwea 2016 .

-324-89-

= fa

sygn. akt. 179/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL SLOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koécierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Slowik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukceji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
_~w A 0% ZASTEPCA PRZE
S Okrggowej Komi

DNICZACEGO
Kwalifikacyjnej

=5 dr inz. Marek W

€
“e \//ZASTI';PC/\ PRZEWODNICZACEGO
. Okregowej Komjgji Kwalifikacyjnej

mgr inZ.|Mdcig) Malinowski

CZLONEK
OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujgy:

1.Pan Michal Slowik
83-400 Koscierzyna, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

o
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-1MP-SP2-41Q *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0237/16
adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
i} y dpi: | Znym,
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elek

icznej jest ré 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ni

jszy $wiadczeniu moizna i¢ za pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.
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