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Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

77310000-6: Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw

43329000-5 Zestawy sprzetu
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1. Czes¢ opisowa.

1.1 Ogélny opis przedmiotu zaméwienia.

1.1.1 Opis przedsiewziecia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania pn. ,,Budowa urzadzen zewnetrznych do
wypoczynku i rekreacji sprzyjajacej rozwojowi turystyki, agroturystyki, integracji dla mieszkancéw
Lipusza i okolic w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania ,,Adaptacja pomieszczen dla
form aktywnego spedzania czasu” w systemie zaprojektuj wybuduj”

Catos¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ST oraz
wykonanie robot zgodnie z opracowang dokumentacja.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku, z czym
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu proponowanych przez
Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od PFU nie bedg wptywa¢ na wartosé

niniejszego zamoéwienia.

Zaméwienie obejmuje swoim zakresem:

1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmujgcego:

¢ wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;

e projekt budowlany;

e przygotowanie wniosku do zgtoszenia robot;

o projekt wykonawczy (rodzaj materiatow, parametry techniczne itd.);

o specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

e uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych
oraz pokrycie ich kosztow.

2. Dokumentacje projektowg wykonang zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego
zamowienia, zawartymi w PFU, pozostalymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg, obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);
a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami

techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
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technicznej. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow

i projektantéw oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie

z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, praktyka inzynierskg i najlepszg dostepng

technikg. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu

zamoéwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Dokumentacje projektowg

nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD). W wersji papierowej

dokumentacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacje nalezy

wykonaé w 2 kompletach. Dokumentacje nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie DWG

na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonywanie dalszych kopii i ich edycje.

Uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego.

Sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac

projektowych i realizacji.

Przedtozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostatecznej

wersji dokumentacji projektowej.

Zgtoszenie robot w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do

wykorzystania catosci lub poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej na nastepujgcych

polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e W zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz — publiczne
wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji.

Po wykonaniu wstepnych zatozeh i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia ich Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie

ewentualnych zmian do projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajgcym.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie robét pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen.
Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce

wymagane uprawnienia budowlane.

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.
Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

Zagospodarowanie terenu.



20. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
i geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

21. Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

1.1.2 Opis stanu istniejacego.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie przy Zespotu Szkét w Lipuszu (dz. ewid. 310/10
obreb Lipusz pomiedzy przebudowanymi pomieszczeniami piwnicznymi  budynku Zespotu Szkét a
budowana ktadka i ciggiem pieszo rowerowym.

Na terenie funkcjonuje park rekreacyjno-wypoczynkowy sktadajgcy sie z sitowni zewnetrznej typu fitness,
placu zabaw. Dziatka z naturalnym spadkiem terenu. Teren zadrzewiony, zdominowany przez zielen

niska.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej urzadzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreaciji sprzyjajacej
rozwojowi turystyki, agroturystyki, integracji dla mieszkancéw Lipusza i okolic wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami oraz budowe placu jw. o wymiarach minimum 14,60 m x 8,50 m,
(wymiary uwzgledniajg powierzchnie urzadzenia wraz ze strefg bezpieczenstwa piasku ptukanego 0-
2 min 30cm oraz nawierzchnie z kostki betonowej na istniejgcym ciggu pieszo-rowerowy oraz pod
tawki.

Zielen (trawnik), urzadzenia matej architektury w oparci o projekt zagospodarowania zieleni.
Opracowanie regulaminu sposobu korzystania.

Wykonanie i montaz tablicy z regulaminem.

a > N

Wykonanie robd6t pomocniczych, przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa ewentualnych

uszkodzen.

o

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy.

Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

8. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem ich do zasoboéw geodezyjnych

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestyc;ji.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykonaé¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania inwestyciji.

Wykonawca przyjmujgc do wykonania ww. roboty i ustugi obowigzany jest wykona¢ je ze szczegding
starannoscig i dbatoscig o interesy Zamawiajacego, zgodnie z normami obowigzujgcym i przepisami.
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie wszelkie materialy niezbedne do zamontowania urzadzen
zgodnie z instrukcjg montazu.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatdw i urzgdzen niz podane
w zapytaniu ofertowym oraz PFU, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone

przez Zamawiajgcego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamodwienia zostato wskazane pochodzenie



(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatbw rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie
z opracowanym projektem oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Zmiana materiatéw i urzadzen okreslona powyze;j
kazdorazowo wymaga zgody ze strony Zamawiajgcego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
Wykonawca na kazde zgdanie inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym.

1.2.1 Urzadzenia zewnetrzne do wypoczynku i rekreacji sprzyjajacej rozwojowi turystyki,
agroturystyki, integracji dla mieszkancéw Lipusza i okolic

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac¢ plac wyposazony w zestaw drgzkéw do
¢wiczen fizycznych umozliwiajgcy jednoczesne uzytkowanie przez minimum 11 osob.

Plac powinien posiada¢ nawierzchnie bezpieczng wykonang z piasku 0-2 o grubosci 30 cm

1.2.2 Trawniki.

Na terenie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie wykonania nasadzen niskiej zieleni .

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne.

Dla terenu lokalizacji przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z  obowigzujgcym prawem, zatozeniem w
projektowaniu zagospodarowania catosci terenu jest stworzenie przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji
z optymalnym wykorzystaniem terenu. Umozliwi ona aktywny wypoczynek i rekreacje sprzyjajacy
rozwojowi turystyki, agroturystyki, integracji dla mieszkancéw Lipusza i okolic. Projektowana przestrzen

ma stanowi¢ miejsce integracji lokalnej spotecznosci w réznych grupach wiekowych

1.3.2 Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne.

Wprowadzenie elementéw zabudowy, zagospodarowania terenu, urzgdzen oraz infrastruktury technicznej
powinno stanowi¢ kontynuacje kompozycji przestrzennej, nie zaburzajgcej obecnych wartosci terenu.
Nalezy dgzy¢ do powigzania kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia przez:

e utrzymanie wiasciwej skali zabudowy, respektujgcej istniejgcg zabudowe oraz nie naruszajgcej

powigzan widokowych i przestrzennych terenu;

udziat obszaru zabudowanego na terenie nie powinien narusza¢ wiasciwych proporcji dla terenu

o0 danym charakterze;

uzyskanie waloréw przestrzennych o szczegolnie wysokich walorach estetycznych;

traktowanie zieleni, jako tworzywa kompozycji przestrzennej;

staranne urzgdzenie terenu i matej architektury.



1.3.3 Uwarunkowania komunikacyjne.
Istniejgcy dojazd do terenu planowanej inwestycji znajduje sie z drogi publicznej — z ul. Derdowskiego.

Obstuge komunikacyjng planowanej inwestycji przewiduje sie w oparciu o istniejgcy uktad drog.

1.3.4 Inne uwarunkowania.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne —
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

W zakres obowigzkow wykonawcy robot wchodzi réwniez: zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej
i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt budowlano —
wykonawczy. Projekt budowlany powinien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje.

Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi uzyskaé
akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Powstate w trakcie wykonywania robét ewentualne odpady muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzgdek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie
na terenie obiekidow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywacC je w nalezytym stanie

technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

1.4 Ogéblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenéw zielonych na przedmiotowym terenie
poprzez rozszerzenie oferty podejmowania szerokiego spektrum form aktywnego spedzania czasu dla
réznych grup spotecznych miedzy innymi osoby z rodzin popegeerowskich oraz grup zorganizowanych
m. im. takich jak harcerze, koto gospodyn wiejskich, kluby sportowe, klub seniora, stowarzyszenie os6b

niepetnosprawnych,

1.5 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.5.1 Parametry urzagdzenh zewnetrznych

Przedmiotem inwestycji jest budowa urzgdzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreacji sprzyjajgce;j
rozwojowi turystyki, agroturystyki, przeznaczony do éwiczen fizycznych i skierowany do réznych grup
wiekowych. Zestaw do ¢wiczen powinien skiada¢ sie z drgzkéw do podciggania umieszczonych na
réznych wysokosciach, drabinek pionowych i poziomych, poreczy rownolegtych, két gimnastycznych oraz
taweczki do ¢wiczen z drabinka.

Ksztalt, konstrukcja i wykonczenie elementéw urzgdzeh powinny zapewniaé mozliwo$¢ bezpiecznego
¢wiczenia. Plac powinien by¢ zaprojektowany i wykonany jako obiekt o nawierzchni bezpiecznej z piasku

0-2 o grubosci min 30 cm

Preferowane parametry urzadzen:



powierzchnia urzgdzenia wraz ze strefg bezpieczenstwa — minimum 13,60 m x 8,50 m

e wysokos$¢ urzadzenia - minimum 3,90 m, maximum 4,20 m

o ilos¢ stupow konstrukcyjnych — minimum 18 szt.

e porecze rownolegte — minimum 1 komplet

o drgzki do podciggania — minimum 9 szt. umieszczone na r6znych wysokos$ciach

¢ taweczka do brzuszkéw z drabinkg — minimum 1 szt.

¢ Lina do wspinaczki — minimum 1 szt.

¢ Kota gimnastyczne — komplet 1 szt.

e drabinka pozioma — minimum 1 szt.

e drabinka pionowa — minimum 1 szt.

e drabinka ukosna — minimum 1 szt.

e drazek ,zmijka” — minimum 1 szt.

e rura pionowa — minimum 1 szt.

¢ stupy wykonane z profilu zamknietego o minimalnych wymiarach 100x100x3mm

¢ drazki wykonane z rury o minimalnych wymiarach g33x4mm

e rury pionowe oraz porecze réwnolegte wykonane z rury o minimalnych wymiarach ¢38x2,9mm
e elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowane proszkowo Zestawu do
éwiczen — komplet min 12-cio elementowy]

Rys. 1 Przyktadowy zestaw do éwiczen:
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Linowy zestaw zabawowy o wymiarach strefy bezpieczenstwa ok. 95 m2, sktadajacy sie z przeplotni z lin
polipropylenowych zawieszonych na konstrukcji metalowej. Elementy linowe tworzg dwie przeplotnie

poziome w formie pajeczyn zawieszonych na réznych wysokosciach w czesci dolnej i w czesci gorne;j..



Konstrukcja stalowa oraz liny pionowe na state zakotwiona w gruncie. Pozostate elementy linowe
rozciggniete na konstrukcji stalowej.

Dane techniczne urzadzenia:

- stupy no$ne-— ze stali cynkowanej oghiowo i malowanej proszkowo,

- minimalne wymiary zestawu linowego wynoszg wysokosc¢- 4,5 m, szerokos¢- 7,0m, dtugosé- 7,0m,

- elementy konstrukciji linowej wykonane z lin polipropylenowych o minimalnej $rednicy liny 18 mm, o
podwyzszonej odpornosci zbrojonych stalg

- elementy tgczace konstrukcje linowg na splotach wykonane z poliamidu, pozostate fgczenia np. ze
stupami

nosnymi wykonane z wytrzymatych stopow aluminium lub ze stali nierdzewnej,

- konstrukcja zestawu trwale zakotwiona w gruncie zgodnie z certyfikatem i wymaganiami producenta,

- wysokos¢ swobodnego upadku urzgdzenia WSU wynosi ok. 1,9m. Linowy zestaw sprawnosciowy



Przyktadowy schemat urzadzenia :
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https://wenuss.pl/assets_wenuss/uploads/CLIMBOO-0419-1.jpg

Trampolina ziemna

- wielko$¢ maty skokowej urzgdzenia ok. 205x205 [cm] ,

- konstrukcja umozliwiajgca tatwe czyszczenie i konserwacje dotka (np. usuwanie
zalegajgcych lisci i Smieci).

- urzgdzenie musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ certyfikat

bezpieczenstwa.
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Podane parametry nalezy uznaé jako wyjSciowe do wykonania projektu budowlanego. Parametry
dotyczace ilosci drgzkéw i stanowisk do ¢wiczen musza byé dostosowane do wymiaru placu i dobrane
w taki sposdb, by spetnialy wszystkie kryteria wtadciwe dla urzadzen zewnetrznych do wypoczynku i
rekreacji sprzyjajacej rozwojowi turystyki, agroturystyki. Zaprojektowany plac powinien posiadaé¢ cechy
rekreacyjnego miejsca, z przeznaczeniem dla oséb poczatkujgcych oraz dla oséb posiadajgcych

doswiadczenie w ¢wiczeniach na urzadzen zewnetrznych.

1.5.2 Elementy matej architektury.

Przewiduje sie wykonanie utwardzenia istniejgcego ciggu pieszo rowerowego z kostki brukowej o
powierzchni okoto 300 m2 oraz wykonanie miejsca do odpoczynku wyposazonego w min trzy fawki,
zainstalowanych w miejscach dobrze widocznych dwoch tablic z regulaminem uzytkowania urzgdzen
oraz umieszczenie kosza na odpady.

W celu utwardzenia istniejgcego ciggu pieszo rowerowego nalezy wykorytowac istniejgcg nawierzchnie o
grubosci 10 cm nastepnie na podsypce cementowo- piaskowej nalezy utozy¢ kostke betonowg szarg o

grubosci 8 cm



1.5.3 Zazielenienie terenu.

Tabela nr 1a Podstawowe (gwarantowane) ilos¢ zieleni niskiej ktérg nalezy posadzic:

wymagane parametry
Nazwa drzewa, krzewu (wysoko$¢, obw. pnia, ilos¢
wielko$¢ pojemnika)

Lipa drobnolistna "Greenspire" 100-550
- " S 12-14 15 szt
Tilia cordata "Greenspire
Klon pospolity "Columnare" 100-550 15 szt
Acer platanoides "Columnare" 12-14
Klon pospolity 100-150 15 szt
Acer platanoides 12-14
Klon pospolity "Globosum" 100-150 15 szt
Acer platanoides "Globosum" 12-14
Jalowiec sabinski
"Tamariscifolia" Juniperus sabina | C2/C3 30-40 5 szt
"Tamariscifolia"
Krzewuszka "Bristol Ruby"
Weigela "Bristol Ruby" Ca/c3 30-40 5szt
Liliowiec ogrodowy "Stela de
Oro" Hemerocallis hybrida c2/c3 30-40C2 55z
Rozplenica japofiska c2/C3 30-40 5 szt
Pennisetum alopecuroides
Lawenda waskolistna C2/C3 30-40C2 5 szt

Lavandula angustifolia
Tawuta japonska "Golden
Princess" Spiraea japonica Cc2/C3 20-30 5 szt

"Golden Princess"

Lilak Meyera "Palibin"

Syringa meyeri

C2/C3 30-40 5 szt

Tabela nr 1b Opcjonalna ilos¢ zieleni niskiej ktérg nalezy posadzic¢:

wymagane parametry
Nazwa drzewa, krzewu (wysokos$¢, obw. pnia, ilos¢
wielkos$¢ pojemnika)

Lipa drobnolistna "Greenspire" 100-550
- " S 12-14 15 szt
Tilia cordata "Greenspire
Klon pospolity "Columnare" 100-550 15 szt
Acer platanoides "Columnare" 12-14
Klon pospolity 100-150 15 szt
Acer platanoides 12-14
Klon pospolity "Globosum™ 100-150 15 szt
Acer platanoides "Globosum" 12-14
Jatowiec sabinski
"Tamariscifolia" Juniperus sabina | C2/C3 30-40 5 szt

"Tamariscifolia"




Krzewuszka "Bristol Ruby"

Syringa meyeri

Tawula japonska "Golden”

Weigela "Bristol Ruby" C2/C3 30-40 25 szt
Liliowiec ogrodowy "Stela de
Oro" Hemerocallis hybrida C2/C3 30-40C2 255z
Rozplenica japofiska c2/c3 30-40 25 szt
Pennisetum alopecuroides
Lawenda waskolistna c2/C3 30-40C2 25 szt
Lavandula angustifolia
Tawuta japonska "Golden
Princess" Spiraea japonica c2/C3 20-30 25 szt
"Golden Princess"
Lilak Meyera "Palibin" C2/C3 30-40 25 <7t




Syringa meyeri




Lawenda waskolistna

Liliowiec ogrodowy



fead ':-t’/_l{\%% :

Jatowiec sabinski



1.5.4 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru

Do archiwizacji obrazu z kamer nalezy dostarczyé rejestrator z wbudowang pamiecig HDD celem

rejestracji danych, ktéry zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu istniejagcym budynku sanitarnym

Nalezy zastosowac¢ system telewizji przemystowej CCTV w technologii IP w oparciu o:

>> REJESTRATOR sieciowy o minimalnych parametrach: kanaty wideo i audio: 8

8 x Ethernet PoE - zlgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s (wbudowane porty) obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
kompresja: H.264+, H.265

nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 2592 x

1944 obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

wielko$¢ nagrywanego strumienia: 40 Mb/s fgcznie ze wszystkich kamer

montaz dyskéw wewnatrz: 1

wyjscia monitorowe: 2 (HDMI, VGA) inteligentna analiza obrazu

z dyskiem do pracy ciaggtej w systemach CCTV o minimalnych parametrach:

- Pojemnos¢: 6TB

- SATA

- Interfejs 3.5 cala

- 64MB Cache

- 7200RPM

>> SYSTEM KAMER tubowych i szybkoobrotowych o minimalnych parametrach: rozdzielczos¢ 4 MPX
obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 funkcja dzief/noc

-filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu obstuga kart microSD

WDR z podwéjnym skanowaniem przetwornika czuto$é od 0.004 Ix (0 Ix z wigczonym IR) oswietlacz IR,
zasieg do 50 m

>> SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO sktadajgcy sie z zasilacza awaryjneg UPS Rack 19”

2U o mocy 2000VA typu online. UPS powinien by¢ wyposazony w 4 akumulatory 12V/9Ah pozwalajgce
na prace 5min. przy obcigzeniu 100%.

>> MONITOR LED min. 277, HDMI, dedykowany do pracy ciggtej 24/7 w systemach CCTV

>> OKABLOWANIE W okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
nieekranowanych U/UTP kat. 6A 500 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac¢:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen kon-cowych dziatajgcych z
przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac¢ kabel o wydaj-nosci kategorii 6A (500MHz), ktory spetnia
wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2.

Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem 2z niezaleznego Ilaboratorium badawczego, po-twierdzajgcym
przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod kgtem spetniania wszystkich wymienionych
norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmi-syjnego Permanent Link lub Channel.

Zasilanie urzgdzenh koicowych (kamer IP) wg standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

W celu minimalizacji przestuchéw obcych Alinen Crosstalk z sgsiednich tgczy transmisyjnych, nalezy
zastosowaé kabel o specjalnej konstrukcji minimalizujgcej takie zaktécenia. Nalezy zastosowaé kabel o

konstrukgji spiralnej, ktéra zapewnia najlepszg separacje tgczy w wigzce kabli nieekranowanych.



W celu minimalizacji przestuchéw miedzyparowych i zmniejszenia btedoéw w czasie transmisji, kabel musi
zawiera¢ plastikowy separator krzyzowy oddzielajgcy sasiednie pary. Dodatkowo plastikowy separator
zapewni wiekszg wytrzymato$¢ mechaniczng kabla na rozcigganie i zgniatanie oraz zapewni zachowanie
bezpiecznych promieni giecia w czasie uktadania.

W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powtoce zewnetrznej LSZH
(ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materialu bezhalogenowego emitujacego

ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru o deklarowanych wiasciwosciach Dca.

Sie¢ monitoringu ma na celu obserwacje catego terenu urzadzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreacji
sprzyjajgcej rozwojowi turystyki, agroturystyki, integracji dla mieszkancéw za pomocg min. czternascie

kamer tubowych:

1.6 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Podmiot zgtaszajgcy gotowos¢ do podjecia sie wykonania przedmiotowego zadania powinien
dysponowac¢ wiedzg w zakresie projektowania i realizacji obiektéw rekreacyjno — wypoczynkowo —
sportowych, w szczegdélnosci obejmujgcych budowe urzadzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreacji
sprzyjajgcej rozwojowi turystyki, agroturystyki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i budowlanego i weryfikacji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i PFU przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizaciji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa
budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz korncowych),
kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania prob i pomiardw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki

gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.6.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg =zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla

przedmiotowego zamoéwienia, zawartymi w PFU, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg

i obowigzujgcymi przepisami prawa.

W ramach przedmiotu zamowienia, nalezy spetni¢ nastepujgce zadania, ktére umozliwig wykonanie robét

budowlanych:

o uzyskac wszelkie niezbedne warunki, uzgodnienia branzowe i decyzje w imieniu zamawiajgcego;

o wykona¢ koncepcje zagospodarowania terenu zawierajgcg wszystkie plansze przygotowane
w formacie JPG oraz PDF o wym. A3. Zakres opracowania koncepcyjnego musi umozliwia¢ weryfikacje
wszystkich  wymagan Zamawiajgcego Projekt koncepcyjny wymaga uzyskania akceptacji

zamawiajgcego;



e wykona¢ projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot, sporzgdzony na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1129)

e W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokonac zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

e opracowac projekt wykonawczy, uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce projekt budowlany, sporzadzone
na podstawie obowigzujgcych norm i przepisbw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Gtéwne zalozenia projektowo - wykonawcze:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.

Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownego petnomocnictwa oraz wyda prawo do dysponowania

gruntem na cele budowlane.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéoremu ma stuzyé.

W procesie projektowania, nalezy przyjg¢ nastepujace wymagania ogdlne:

e zaprojektowane materiaty winny by¢ trwate i odporne na czynniki zewnetrzne,

e zaprojektowane materiaty winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoécia,

e zastosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowodujg
przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
zminimalizujg mozliwosci wystgpienia awarii.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych

pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy.

e zaplecze budowy: jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy;

e odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady
nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowag;

e o0znakowanie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce skiadowania materiatdbw / maszyn nalezy
oznakowa¢ w widoczny sposéb uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych; oznakowanie nie moze

utrudnia¢ dostepu do terenéw znajdujgcych sie w poblizu placu budowy;



o sktadowanie: sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym
celu wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatébw powinny

by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.

1.6.3 Odtworzenie terenu.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég

i chodnikdéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

1.6.4 Zielen.
Powierzchnie pod zatozenie nowych trawnikédw z uwagi na intensywnos$¢é koniecznej pielegnacji nalezy

ograniczy¢ do minimum.

1.6.5 Elementy matej architektury.

Nalezy przewidzie¢ montaz tawek, tablic regulaminowych oraz kosza na odpady.

1.6.6 Ogodlne wymagania materiatowe.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

1.7 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg odpowiednig do wymaganych pozwolen, obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej
musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu wsparcia w uzyskaniu stosownych pozwolen.

1.7.1 Mapa do celéw projektowych.

Nalezy sporzgdzi¢ mape do celéw projektowych swoim zakresem obejmujgcg cato$¢é zamierzenia.

1.7.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany
lub dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. Projekt musi
zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Projekt powinien zawierac:

e czes$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia);

e czes¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

1.7.3 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji obiektu oraz naniesienie go do

zasobdéw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w KosScierzynie.



1.7.4 llos¢ egzemplarzy opracowac projektowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
¢ dokumentacja projektowa w wersji papierowej— 4 egzemplarzy;

¢ dokumentacja projektowa wersja elektroniczna — 2 egzemplarze.

1.7.6 Zespot projektowy.

W skiad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ projektanci o specjalnosci:

e architektonicznej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen, posiadajgca
doswiadczenie w projektowaniu urzadzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreacji sprzyjajacej
rozwojowi turystyki, agroturystyki.

e drogowej/budowlanej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen,
posiadajgca doswiadczenie przy budowie urzgdzen zewnetrznych do wypoczynku i rekreaciji

sprzyjajgcej rozwojowi turystyki, agroturystyki.

1.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.8.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.8.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci zakresu robot
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujgce normy.

1.8.3 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

e jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno budowlanymi
i instrukcjami producentéw;

e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru;

e jakos¢ zastosowanych materiatow;

o wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy;

e ochrone $rodowiska w czasie wykonania robot;;

e ochrone przeciwpozarowg;

e ochrone wiasnosci publicznej i prawnej;

e przestrzeganie zasad BHP;

e ochrone i utrzymanie robat;

o stosowanie sie do prawa i innych przepisow.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosé.

1.8.4 Materialy.

Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodia
pozyskania materiatdw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do wykonania robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonania robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wtasciwosci
i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8.5 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

1.8.6 Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.7 Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania.

1.8.8 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;
e projekt budowlany/dokumentacja projektowa;

e dziennik budowy (jesli jest wymagany).

1.8.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.8.10 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.8.11 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2 Czes¢ informacyjna.

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw prawa ochrony srodowiska, prawa geologicznego
i gorniczego oraz prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

2.2 Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy udostepni  Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1129);



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);
Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1843);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2019 poz. 868);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, nr 75, poz. 1065);

PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

3. Zalaczniki graficzne.

3.1 Mapa terenu.



