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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

POM-GB1-FIV-7PI *

Pani Elzbieta Wewidrska o numerze ewidencyjnym POM/BO/5214/01

adres zamieszkania ul Pasieczna 20, 81-639 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-:awm:mnzﬂﬂir 0 podpise elektroniczrym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1434) dane w pastad
dﬂf:mnqupummmmqm, B icznym weryfik ¥ pITy pomocy wanegn kvalifioowanego cerbyfikni sy
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

Wﬂ-ﬁnquopmmmw nénijszym zaswisdoeEniu modna sprowdsc za POMOCy NUmETY w:rrﬁlnq-pagnm-manm
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

POM-93V-INT-ZZD *

Pan Piotr Krystyn Szydtowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0095,/13

adres zamieszkania ul. Antoniego Abrahama 411, 81-352 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
eleitroniczne] opatrzone bezpiscoym podpi icznym weryfik ¥ pITy pomocy wanegn kvalifioowanego cerbyfikni sy
rownowaine pod wrgiedem. siutkiw prawnych Sokumentom ooEbrzonym podpisami whasnorecoymi.)

" ju poprawnosd danych w niniejsTym zaswisdzeniv modne sprowdzsic 78 pomocy numery weryliEcinesD mewnkEemE m
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 2 Diurem winiciwe] Diregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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2.0 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest budowa ciggu pieszego i ktadki przez rzeke Wda na dziatkach
nr ewid. 310/13 i 354/3 obreb Lipusz, w ramach inwestycji celu publicznego pn.
Budowa publicznie dostepnego samorzadowego ciagu pieszego oraz ktadki przez
rzeke Wda wraz z oswietleniem na dziatkach nr ewid. 310/13, 354/3 (obreb Lipusz) oraz
czesci dziatek nr ewid. 524, 349 (obreb Lipusz) potozonych w gminie Lipusz.

2.2 Lokalizacja
Dziatki nr. ewid. 310/13, 354/3, 349 obreb Lipusz

2.3 Podstawowe parametry kfadki

- dhugosc¢ teoretyczna ktadki — 35,0m

dtugosc catkowita ktadki wraz ze skrzydtami — 39,0m
szeroko$¢ uzytkowa ktadki — 2,5m

szeroko$¢ catkowita ktadki - 3,0m

2.4 Obcigzenie uzytkowe
Ktadka projektowana jest na obcigzenie uzytkowe ttumem pieszych 4 kN/m2 wg PN-85/S-10030.

- obcigzenie ttumem pieszych przyjeto jako rGwnomiernie roztozone bez wspétczynnika
dynamicznego tzn., ze thum dziata na konstrukcjg ktadki w sposob statyczny.

- ze wzgledu na charakter uzytkowy ktadki - przeznaczonej jedynie dla ruchu pieszych i rowerow
nie uwzgledniono obcigzenia wyjatkowego.

- obcigzenie ktadki dla pieszych wiatrem, przyjeto jak dla obiektow mostowych

- nie uwzgledniono odcigzajacego dziatania parcia wiatru

- obcigzenia okresowe $niegiem i lodem, zalegajacymi na powierzchni zostaty uznane za pomijaine, gdyz w
typowych warunkach sg mate w poréwnaniu z innymi obcigzeniami.

2.5 Rozwigzania architektoniczno — budowlane

W ramach projektu przewiduje sie budowe nowego obiektu mostowego - kiadki pieszo -
rowerowe;.

Projektuje sie obiekt jednoprzestowy o konstrukcji gtéwnej niosacej z drewna klejonego ,
pokfadu z drewna zwyktego , stezen pretowych .

Przyczotki obiektu zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe ze skrzydtami wiszacymi,
posadowione na palach fundamentowych stalowych rurowych

2.6 Materiaty konstrukcyjne

Do budowy kiadki pieszo-rowerowej przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow
konstrukcyjnych:

- Belki gtéwne 25x150cm — drewno klejone GL28¢c

- Konstrukcja poktadu (beli i deskowanie ) -drewno modrzewiowe kl C24

- przyczdiki - beton klasy C25-/30 (B30);

- pale fundamentowe - stal S235 ;
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- sworznie i $ruby stal nierdzewna
-profile stalowe tacznikowe — stal ocynkowana lub nierdzewna
- stal zbrojeniowa - do zbrojenia betonu zastosowano prety zebrowane ze stali klasy AllIN.

2.7 Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu to ustrdj belkowy zespolony, jednoprzestowy.

2.8 Warunki gruntowo - wodne i geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanego obiektu okreslone zostaty w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez firme GEOKOM

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu charakteryzuje sie  macznym
zréznicowaniem, Omawiany obszar Zlokalizowany jest w obrebie doliny rzecznej,

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez humus, torfy, namuly, piaski oraz plejstocenskich w
formie piaskow i pylow.
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Dla okreslonych badaniami rodzajow gruntéw podioza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono dla projektowanego obiektu pierwsza
kategorie geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych .

2.9 Posadowienie ktadki

Projektuje sie posadowienie na zelbetowych przyczdtkach . Gteboko$¢ posadowienia 1.95m
ponizej projektowanego terenu przy wejéciu na kfadke . Teren projektuje sie podwyzszy¢é o 1,0m w
stosunku do istniejacego (nasyp )

Poziom wody gruntowej dla nawiercono ok 0,5do 1,5m od ternu istniejacego (1,5m do 2,5m od
terenu podwyzszonego ) Tak wiec w przypadku jednego z przyczotkdw konieczne bedzie odwodnienie
wykopu (obnizenie lustra wody o ok 0,5m)

Ktadke posadowiono na zelbetowych przyczotkach wspartych na 6-ciu palach kazdy.
Przyjeto pale rurowe 273/8 dtugosci 6,0m nachylone pod katem ok 3° . Pale otwarte , z gbrng cze$cig
wypetniong betonem

Oparcie belek no$nych ktadki na przyczotkach za posrednictwem tozysk elastomerowych

2.10 . Zabezpieczenia antykorozyjne elementdw konstrukcji obiektu.

- Elementy stalowe

Stalowe elementy ktadki w postaci tacznikéw, zostaty zaprojektowane ze stali nierdzewnej,
ktdra nie jest podatna na korozje i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Elementy betonowe

Powierzchnie elementow betonowych bezposrednio narazonych na kontakt z woda i gruntem
zabezpieczy¢ izolacjg epoksydowo-bitumiczng wg wytycznych producenta.

- Elementy drewniane

Drewniane elementy ktadki zostaty zaprojektowane z drewna modrzewiowego lub klejonego
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem oraz korozjg biologiczng
poprzez natrysk lub smarowanie odpowiednimi preparatami grzybobdjczymi i antybakteryjnymi
bezpiecznymi dla $rodowiska.

Elementy drewniane ktadki, uktada¢ na placu budowy na podktadach izolujacych je od
bezposredniego kontaktu z wodg i ziemig. Poszczegdine warstwy drewna oddziela¢ miedzy
sobg podktadkami drewnianymi.

Wszystkie zastosowane materiaty i preparaty bezwzglednie posiada¢ muszg aktualne
aprobaty techniczne i Swiadectwa ITB oraz dokumenty stwierdzajgce ich przydatno$¢ w
budownictwie.
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2.11 . Roboty wykoniczeniowe

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia spodu skarpy koryta cieku na odcinku 3 m
palisadg z kotkéw drewnianych o $rednicy @10cm.

Doj$cia do ktadki wykonaC wg projektu drég

2.12 . Wyposazenie obiektu

- Balustrady

Zaprojektowano obustronnie balustrady stalowe .

Mocowanie stupkéw balustrady do drewnianej konstrukcji nosnej wykonane zostanie za pomocg
stalowych tacznikéw w postaci $rub lub wkretdw, wykonanych ze stali nierdzewne;.

.- Odwodnienie i odprowadzenie wdd deszczowych

Odwodnienie drewnianego pomostu zrealizowano przez szczeliny migdzy elementami
drewnianymi nawierzchni — uktad otwarty.

Autor :mgr inz. Elzbieta Wewidrska
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Informacja do planu BiOZ

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA CIAGU PIESZEGO | KLADKI PRZEZ RZEKE WDA

GMINA LIPUSZ,
UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

INWESTOR

ADRES DZIALKI NR EWID. 310/13, 354/3, 349 OBREB LIPUSZ
INWESTYCJI
Opracowat: Podpis:

mgr inz. Elzbieta Wewiorska
upr. nr 1957/Gd/85

Zam. 81-639 Gdynia ul. Pasieczna 20

Koscierzyna, 01.2021
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Zakres robot:
Roboty ogoélnobudowlane zwigzane z budowg ktadki nad rzekg Wda.

Wykaz obiektow budowlanych:
Ktadka dla ruchu pieszego.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikdw jak i réwniez o0sob
przypadkowych jest fakt prowadzenia robdt w wykopach, transportu ciezkich i duzych objetosciowo
elementow.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow zwiaszcza w Srodowisku
mokrym przy wodzie.

Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot
= wykonywanie prac na wysokosci,
= prace z elementami stalowymi znacznych rozpigtosci i ciezaru,
= wykonywanie prac montazowo — budowlanych z uzyciem urzadzen elektroenergetycznych tj.,
elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrozenie porazeniem pradem, zagrozenia
zwigzane z nieprawidtowa obstuga urzadzen)

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik powinien przejs¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktérych powinien zosta¢
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy.
Dla kazdego stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcéw ds. BHP ,ocena
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy’.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

W sytuacjach zagrozen wystepujacych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie BiOZ
nalezy stosowa¢ na placu budowy Srodki ochrony indywidualnej. Materialy oraz substancje
niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta) przechowywane w
miejscach oznakowanych, zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muszg by¢é wykonywane zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w czasie
wykonywania robét budowlanych”.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (Tom |. - Budownictwo ogdine — wyd. Arkady 1990r., Tom
Il.- Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP , ppoz. zgodnie z Dz. U. nr 13 z
10.05.1972r. z pdzniejszymi zmianami

Mgr inz. Elzbieta Wewiorska
11



Il WYCIAG Z OBLICZEN

Tablica 1. obc state -pomost

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o 0,30 1,10 -- 0,33
wilgotnosci 23% grub. 5 cm [6,0kN/m3-0,05m]
2. belki drewniane 0,25 1,20 -- 0,30
3 0,55 1,15 - 0,63

Tablica 2. uzytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne 4,00 1,30 0,80 5,20
> 4,00 1,30 -- 5,20

Tablica 3. wiatr

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem $ciany lub ptyty wg PN-B- 0,76 1,50 0,00 1,14

02011:1977/Az1/Z1-23 (strefa Il -> gk =
0,42kN/m2, teren A, z=H=2,5 m, -> Ce=0,63 ->
wsp. aerodyn. C=1,600, beta=1,80) [0,756kN/m2]

2 0,76 1,50 - 1,14

Obc. wiatrem do przeniesienia przez wykratowanie pomostu

Przypadek Typ obcigzenia Lista

1:5TAA ciezar wiasny 1do10 Cata konstruk|-Z Wep=1,00 z

25TAZ obciaz. jednorodne 1do10 Px=0,0 Pv=0,0 PZ=-0,70 g

FEKSP (ES) jednorodne Px=0,0 Py'=0,0 pZ=0,0 g

JEKSP1 obciaz. jednorodne 1do10 Px=0,0 Pv=0,0 PZ=45 25 g

TWIATRA obciaz. jednorodne 1do10 Px=0,0 Pv=114 PZ=0,0 g

5TEMP1 dylatacja 1do10 DL=0,001 ab=solutne MEMO :
*

Kombinacja Nazwa Typ analizy kg::hi p:;i::k“ Definicia
4 (K) KOKB1 | Kombinacja linio|  SGN | cigzar wiasn (1+2)*1.10+3*1.30
5K} KOWB2 | Kembinacia linio SGU | ciezar wiazn [1+2+3)*1.00




Kombinacja 1

139122 1as N e 124 |94 84

Ugiecia — przy max obcigzeniu uzytkowym

Reakcje

Poz 7 -wiatr

_ | WezetiPrzypadek FX (KN) FY (kN) FZ [kN)
1 4 (K) -0,00 0,0 167 62
1 5[K) -0,00 0,0 133,91
[T 0,0 -18,53 0,0
1/ 9 -0,00 0,0 0,00
1M 4 (K) -0,00 0,0 167 62
11/ 5 [K) -0,00 0,0 133,91
" 7 0,0 -18,53 0,0
M1 9 -0,00 0,0 0,0




NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: “Weryfikacja pretow

FZ=167,62 |

GRUPA:

PRET: & Belka drewniana & PUNKT: 1 WSPOERZEDNA: ==000L=0000m

OBCIAZENIA:
Decvdujgey proypadek obeigfenia: 4 KOMBEL (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL
C24

“ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_10

ht=130.0 cm Ay=333.71 cm2 Ar=321428 cm2
bf=23.0 cm =7031250.00 cmd I=195312.50 cmd
Wely=23750.00 cm3 Welz=15623.00 cm3

Ax=3730.00 cm2
E=509188.72 cmd

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 135054 EN*m

HAPREE_-'ENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigmy.d= 1419 MPa

WYTRZYMALOSCI
fmy.d = 16.62 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod =090 Ky =1.00

L)
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ld=3251m Lam relm =047 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju



3.2 Deski
Przyjeto deski gr 5cm

Dtugosé deski
SCHEMAT
A iy A
A B
4|, 1,25 B 1,25 4|,
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o e
| 1,25 y 1,25 L

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

[aV]

A B
gﬁ 0,68 ﬂ

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na diugosci belki

- stosunek |41 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokatny 100/ 5 cm

0,68

2§(>D"



W, = 417 cm®, J, = 1042 cm*, m = 17,5 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Belka
Zginanie
Przekréj x = 1,25 m
Moment maksymalny M. = -1,20 kNm
Omyd =2,89 MPa, f,,q4=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =026 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =2,89MPa < Keirfmyqa=11,08 MPa  (26,1%)
Scinanie

Przekroj x = 1,25 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpmax = -4,82 kKN
Tg=0,14 MPa < f,4=1,15MPa (12,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 9,64 kN
a,=7,5cm, Kggo=1,44
Oc¢,90,y,d = 0,13 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,66 MPa (7,70/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 0,53 m
Ugiecie maksymalne ug, = 1,12 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 1250 / 300 = 4,17 mm
Uin= 1,12 MM < Upein=4,17mm  (26,8%)

3.3 Belki podiuzne
L=2,5m

SCHEMAT BELKI

K A
A B

| 2,50 L

i A

Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,11

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

@
N
[

A \»gk=0,08 kN/mb B

| 2,50 L

A A




WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kKNm]:

1345 >
=
©
h
13,45
=]

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na diugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obciazenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unein = o / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

1z
Przekroj prostokatny 10 / 24 cm
W, =960 cm®, J, = 11520 cm*, m = 8,40 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Zginanie
Przekroj x = 1,25 m
Moment maksymalny M., = 8,41 KNm
Omyd =8,76 MPa, f,,q4=11,08 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,79 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =8,76 MPa < Kgirfmyqa= 11,08 MPa  (79,1%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 13,45 kN
14=0,84 MPa < f,4=1,15MPa (72,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 13,45 kN
a,=12,0cm, Kgg =1,00
OC,QO,y,d = 1,12 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,1 5 MPa (97,20/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 1,25 m
Ugiecie maksymalne ug, = Uy + Uy =7,96 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 2500 / 300 = 8,33 mm
Uin = 7,96 MM < Upetsin = 8,33 mm  (95,5%)




Poz 3.4 Belki gtldwne poprzeczne
L=2,5m

SCHEMAT BELKI

A A
A
4|/ 2,50 4|,
Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
A A
A
L 250 |

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

N

W 10,87

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obciazenie przylozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unein = I, / 300

6,10 >
16,10
|—’:(>

1

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

1z
Przekréj prostokatny 16 / 25 cm
W, = 1667 cm®, J, = 20833 cm®, m = 14,0 kg/m
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, Eo’mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms

Zginanie
Przekréj x = 1,25 m
Moment maksymalny Mo = 10,87 kNm
Omyd =6,52 MPa, f,,q4=11,08 MPa
Warunek nos$nosci:
Omyd/ fmya =0,59 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =652 MPa < Keirfmyqa= 11,08 MPa  (58,9%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vs = 16,10 kN
T3=0,60 MPa < f,4=1,15MPa (52,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 16,10 kN
a,=12,0cm, Kkggo=1,00
Oc,90,y,d = 0,84 MPa < kc,90'fc,90,d =1,15 MPa (72,70/0)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,25 m
Ugiecie maksymalne ug, = Uy + Uy =4,78 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 2500 / 300 = 8,33 mm
Utin = 4,78 MM < Upetsin = 8,33 mm  (57,3%)




