Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Bolkoéw, dnia 13 pazdziernika 2022 r.

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkéw

Dotyczy: wydania technicznych warunkow dostawy wody i odbioru §ciekéw
dla projektowanego kompleksu sportowego w miejscowosci Bolkéw przy
ul. Spacerowej, dzialka nr ewidencyjny 852/2, obr¢b 2 Bolkéw Miasto

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2022 r. Zaklad Gospodarki Komunalnej
w  Bolkowie wydaje techniczne warunki dostawy wody i odbioru Sciekow
dla projektowanego kompleksu sportowego w miejscowosci Bolkéw ul. Spacerowa
, dziatka nr ewidencyjny 852/2, obreb 2 Bolkéw Miasto :

— Zapewnia si¢ dostawe wody, nalezy: wpigé sie do istniejacego rurociggu @ —80, biegngcego
wzdtuz granicy dziatki, za pomoca nawiertki @ — 80/80/80, z zasuwa odcinajacg zakanczajac
hydrantem @ —80 do celéw PPOZ . Trzpien zasuwy odcinajacej umiescié¢ w skrzynce zeliwnej i
obetonowanej. W obiekcie zamontowaé zestaw wodomierzowy na konsoli, tj. wodomierz, dwa
zawory przelotowe 1 zawor, antyskazeniowy ktory nalezy umiesci¢ w pierwszym pomieszczeniu
liczac od strony wprowadzenia przylacza wodociagowego do budynku, bezposrednio za $ciang
zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosei montazu wodomierza w budynku nalezy
zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie
2,0 m od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej musi umozliwia¢ swobodny
dostep do wodomierza w celu dokonywania jego odczytéw i wymiany. Samo przylacze od
wpiecia do budynku wykona¢ rurg PE - 32.

— Zapewnia si¢ odbiér Sciekéw, nalezy: wpiag¢ si¢ do studzienki kanalizacyjnej o rzednych
347,66/345,96 Przylacz kanalizacji sanitarnej od miejsca wpiecia do granicy dziatki wykonaé
zrur PCV 160. W granicy dzialki posadowi¢ studzienke kanalizacyjng 315. Samo przylacze
kanalizacyjne od studzienki o rzednych 347,66/345,969 do budynku wykona¢ z rur PCV @ — 160.

W zwigzku z barakiem Kkanalizacji dla wod opadowych i roztopowych, ujecie

i odprowadzenie tych wod rozwigza¢ we wiasnym zakresie.



Zakitad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Na umieszczenie w/w instalacji, nalezy uzyska¢ zgode aktualnych witaseicieli poszczegdlnych

dzialek znajdujacych sie na ich trasie.

Inwestor odpowiada za szkody wynikajace z prowadzonych prac i zobowigzany
jest do ich usunigcia, a w przypadku wyrzadzenia szkdd rzeczywistych do wyplacenia stosownego
odszkodowania.  Tutejszy =~ Zaklad nie  ponosi  odpowiedzialnosci  za  kolizje
z urzgdzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ w obrebie naszych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.

Przy zasypywaniu przewodéw nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasma oznacznikowa
polietylenows niebieska o szeroko$ci 200 mm z paskiem stalowym. Wszystkie poprzeczne przejscia
przewodami pod droga ulozy¢ w rurze oslonowej. Zasypanie wykopow nie moze

by¢ prowadzone w okresie mrozow, roboty ziemne wykona¢ wedtug normy PN-S-2205.

Projekt budowy przylagczy w zakresie wodno-kanalizacyjnym nalezy uzgodnié

z tutejszym Zaktadem. O szczegdtach i terminach rozpoczecia realizacji robot nalezy powiadomié

z siedmiodniowym wyprzedzeniem Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie ul. Kolejowa 5.

Po wykonaniu przedmiotowych przylgczy w zakresie wodno-kanalizacyjnym wykonaé¢ pomiar
geodezyjny powykonawczy 1 zglosi¢ do ostatecznego odbioru koncowego.

Powyzsze warunki techniczne traca wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia

. 13.10.2024 roku. |
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