stropodach pod nawierzchniq gruntu

10 cm — warstwa humusu

P1

O cm - podsypka piaskowa

10-20 cm - kruszywo lamane 0-31,5 mm

geowloknina 17209/ m?Z

8 ¢cm - fermoizolacja XPS

izolacja przeciw_wilgociowa

25 cm - plyta zelbetowa zbrojona stalq A-Il

tynk wewnefrzny

sciana

zewnetrzna

8 cm — polistyren ekstrudowany termoizolacja XPS

S

izolacja_przeciw_wilgociowa

25 ¢cm - phyta zelbetowa zbrojona stalq A~

fynk wewnetrzny

powierzchnia zmywaina np..
plesniodoporna emalia polimerowa 8300

podloga na gruncie

1,0 ¢cm - qgres antyposlizqowy na zaprawie Klejowej

P2

25 cm — plyta zelbetowa zbrojona stalg A-II

papa zgrzewalna modyfikowana "SBS

warstwa grunfujgca

10 cm - befon chudziok C8/10

sciana

zewnetrzna

8 cm — polistyren ekstrudowany termoizolacja XPS

31

izolacja przeciw_wilgociowa

25 ¢cm - plyta zelbetowa zbrojona stalq A~

ynk wewngtrzny

powierzchnia zmywalna np.:
plesniodoporna_emalia_polimerowa 8300

Uwagi dotyczgce posadowienia

Przyjeto proste warunki geotechniczne podtoza na podstawie wykopu

kontrolnego w obrebie obiektu.

W przypadku stwierdzenia warunkdw geologicznych gorszych niz
zatozono w projekcie, nalezy powiadomi¢ niezwlocznie o tym
projektanta i podjq¢ stosowne dziatania. Odbior koncowy podtoza i
wykopu fundamentu powinien odbywa¢ sie w obecnosci nadzoru
geotechnicznego, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
podstawie raportéw geotechnicznych. Odbior ten powinien by¢
wpisany do dziennika budowy. Raporty geotechniczne kierowane
do kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.
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wtaz zeliwny wentylowany
DN-800, klasa min. B—-125

klamry stalowe kotwione w $cianie
szer. 80cm, rozstaw 30cm, 156m od sciany

komora technologiczna
szer. 300cm x 300cm, wysokos¢ 220cm,
wyposazenie wg. proejktu technologii

odsadzka z ptyty fundamentowej 10cm

rzqpie z pompq wg projektu technologii
przekryte kratqg pomostowq antyposlizgowg
stal ocynk. na ramie z kqtownikdw
sciany studzienki zaizolowa¢ preparatem
przeciwwilgociowym uszczelniajgcym beton

w stropie wltaz zeliwny wentylowany
DN 800 klasa min. B125

komora technologiczna
szer. 300cm x 300cm, wysokos¢ 220cm,
wyposazenie wg. projektu technologii

rzgpie z pompg wg projektu technologii
przekryte kratq pomostowq abtyposlizgowg
stal ocynk. na ramie z kqtownikow

klamry stalowe kotwione w $cianie
szer. 80cm, rozstaw 30cm, 15m od sciany

KOMORA TECHNOLOGICZNA STUDNI
KONSTRUKCJA

Zelbetowa, monolityczna, zbrojona stalg A-IIIN. Zbrojenie siatkg
filOmm co 14-18cm otulina betonu min. 3cm, po wewnetrznej i
zewnetrznej czesci przegrod.

BETON W8 C—-25/30 (B-25), stal AllIN (RB500W).

[ZOLACJE

Izolacja przeciwwilgociowa papg zgrzewalng modyfikowang SBS oraz
termoizolacja XPS 8cm.Osadzenie wtazu zeliwnego uszczelni¢
dodatkowo tasmgq elastyczng np. Detitermann. Wszystkie przejscia
instalacyjne wykona¢ jako szczelne.

INSTALACJE

Wszytskie przytqcza, instalacje i urzqdzenia — wg projektow instalacji
sanitarnych, elektrycznych oraz technologii fonatnny.

WYPOSAZENIE

Dostep przez wlaz o srednicy 80cm, po klamrach stalowych (lub
drabince) zgodnymi z warunkami technicznymi i normami.
Pomieszczenie wyposazy¢ w oswietlenie zgodne z normq dla obslugi
technologii fonatnny oraz ogrzewanie elektryczne, ktore zapewnia
utrzymanie temp. 5-30 stopni Celcjusza.

Rzgpie z zatapialng pompg stuzy odprowadzaniu poptuczyn z fonatnn
do kanalizacji. Sciany i dno studzienki nalezy dodatkowo zabezpieczyd
preparatem przeciwwilgociowym uszczelniajgcym beton. Studnie nalezy
przekry¢ kratq pomostowg na rampie z kqtownikow.

WYKONCZENIE

Podtoge i Sciany pomieszczenia, nalezy wykonczy¢ jako powierzchnie
zmywalng. W podtodze spadek w kierunku rzgpia.

UWAGI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Wszelkie ingerencje w rozwigzania projektowe, wymagajg uzgodnienia
w nadzorze autorskim.

Do wszelkich robodt nalezy stosowa¢ materialy i $rodki posiadajqce
niezbedne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie z ich kartami
technicznymi, przestrzeqgajqc przepisow bhp i ppoz.

W sprawach nieckreslonych w dokumentcacji technicznej nalezey sie
kierowac:

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych (wg. Ministra Infrastruktury i
Budowanictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej)

— normami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi

producentéw i dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych
—  przepisami technicznymi instytucji kontrolujgcych jakos¢

materiatow i robot
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