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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego drogowego remontu wraz zdwodnieniem drogi gminnej nr
101066B (ul. taczna) w Lomzy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminn&1066B (ul. aczna) wkomzy.

Roboty lzda prowadzone w granicach dziatek nr 22935, 22554Brzt.onra 2, lezdacych

pasami drogowymi.

taczna dlugé¢ remontowanej drogi w zakresie opracowania wyn86i .

Szerokd¢ remontowanych jezdni wynosi od. 2,7 do 6,0 m.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, rozbid¢niepcych nawierzchni, budogv

nowych nawierzchni na istnigym chgu, budow odwodnienia jezdni poprzez budew

przykanalika deszczowego do wpustow ulicznych, lseggiarmatury na istniggym

uzbrojeniu.

Roboty przy remoncie ulicy obejmyij

— usunkcie istnieacej nawierzchni z ptytelbetowych gr. 15 cm o wymiarach 1,5x3,0 m
oraz innych utwardzena zjazdach

— wykonanie koryta pod konstrukgezdni

— ustawienie krawznikdw betonowych

— ulozenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonogrejbaci 8 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego,

— obnienie czsci kostek brukowych betonowych w celu utworzesuegeku przy
skrzyzowaniu z ul. Spokojn

— rozebranie fragmentu nawierzchni bitumicznej w3gokojnej pod wykonanie przgza
od wpustéw ulicznych

— wstawienie dwoch wpustow ulicznych i wykonanie paizga od tych wpustéw do kanatu
deszczowego w ul. Spokojnej

— odbudow nawierzchni bitumicznej w ul. Spokojne;j

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Miasta zam
Do opracowania projektu wykorzystano r@asijace materiaty:
- mapa do celdw projektowych;

- uzgodnienia robocze z inwestorem i gestoraauisi

3. Stan istniepcy i podtoze gruntowe

Ulica Laczna na pocgkowym odcinku od ul. Spokojnej ma wykomamawierzchng jezdni o
dtugadéci ok. 53 m i szer. ok. 3,0 m. Na pozostatym odgidk ul. Jasnej ulica posiada
nawierzchng z ptytzelbetowych gr. 15 cm o wymiarach 1,5x3,0 m orazautimone niektore
zjazdy o nawierzchni betonowej, z kostki betonowregz ptyt betonowych. W rejonie
skrzyzowania z ul. sczna ul. Spokojna posiada asfaltomawierzchng jezdni o szer. ok. 12
m. wlot ul. tacznej do ul. Spokojnej wykonany jest z z kostkikmwej betonowe.

W pasie drogowym w rejonie przedmiotowej inwestygystepuje nastpujace uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna, odcinki kabli energetyczngo#t wodochgowa, gazowa i
telekomunikacyjna oraz kilka stupow napowietrziirgj Energetycznej komunalno-
oswietleniowe;.

Warstwy przypowierzchniowe pod istriej nawierzchri stanowa nasypy piaszczyste.
Pod warstw nasypu wysipuja gtdwnie grunty niespoiste piaszczyste.
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Zwierciadto wody gruntowej w postaciaczenia nawiercono jedynie w otworze 2| na
gtebokasci 2,1 m p.p.t.

Biorac pod uwag warunki wodne i zalegage grunty podige pod nawierzchaizalicza st

do grupy néncsci ,,G1".

4. Przebieq i techniczna charakterystyka remontowag ulicy

Przebieg ulicy dostosowano do stanu istimego. Zaprojektowana jako cag pieszo-jezdny
jednokierunkowy utwardzony na catej szeré@@asa drogowego t.j. 0 szerdkood. 2,8 do
6,0 m. Szerok& jezdni remontowanej drogi wyniesie od 2,8 do 3,Garpoboczy od 0,15 do
1,3m.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i proflodiuznym ulicy okrélono w uktadzie
wspotrzdnych.

5. Rozwhzanie wysokdciowe i odwodnienie.

Uksztattowanie wysoki@iowe remontowanej ulicy zaprojektowano w naz@niu do
istniejacego rozwazania ul. Spokojnej, dokumentacji projektowej przedwywanej ul.
Jasnej, zjazddw na przylegte posesje orazhaaiia istniegcego uzbrojenia.

Projektowane uksztattowanie ulicy pokazano na prgakh normalnych i szczegotach
konstrukcyjnych (rys. 2).

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jetonsy 2% , w kierunku kragznika.
Sptyw wod opadowych z jezdnetizie odbywa sie powierzchniowo w kierunku wlotu ulicy
tacznej do ul. Spokojnej, gdzie poprzez dlemie nawierzchni na szeralap 2 kostek
brukowych betonowych utworzorciek, w ktdorym usytuowano dwa wpusty uliczne, z
ktorych poprzez przykanalik zostanie ona wprowadzsm kanatu deszczowego D 600 w ul.
Spokojnej.

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako gdmany 2% , w kierunku kraynika
przy jezdni.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowyawierzchni podatnych i
potsztywnych” (zahcznik do zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunk&@ehnicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do okre&lenia grubéci konstrukcji przygto nasgpujace dane:

- ruch o kategorii KR1, grupa #ioosci podiaza ,,G”

Podiaze gruntowe przed uteniem nawierzchni musi Bysprofilowane i zagszczone
1s=0,97+1,0 oraz modut odksztatcenia wtornegoz§odny z norrp PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne — wymagania i badania”.

6a. Nawierzchnia jezdni

- kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cmutama piaskiem;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niazamej z kruszywem €*° grubgci 22 cm

6b. Pobocze i zjazdy do posesji

- kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cmut@ma piaskiem;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa z z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie gruldai 20 cm
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Szczegoty konstrukcji pokazano weéei graficznej (rys. 2).

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe, wycinka drzew

Przed przysipieniem do wykonania nowej nawierzchni drogi agleozebrac istniejac
jezdnk z ptyt zelbetowych lotniskowych gr. 15 cm.

Istniejace utwardzone nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw alidbwane w pasie drogowym
kolidujace z budow jezdni naley rozebra i zwrécic wiascicielowi.

Rozbiorce podlega réwnidragment istnigjcej nawierzchni asfaltowej w ul. Spokojne;.
Roboty ziemne wygpuja na catej diugéci remontowanej drogi (wykop pod konstrukcj
nawierzchni). Bilans rob6t ziemnych przedstawéansistpujaco:

wykop - 218 M, nasyp—0 f

Nadmiar ziemi w iléci 218 nnalezy odwiezé.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. Wytyczne realizacji

8a. Uzbrojenie istniepce.

Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w przekroju ulicy riglevyregulowa w koncowej fazie
robét do rozwazania wysokéciowego cigu pod nadzorem zytkownika poszczegdélnego
uzbrojenia.

Istniejaca armatue na uzbrojeniu nie podlegap przebudowie zabezpieazyprzed
uszkodzeniem. Roboty vasiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadz¢ recznie.

Prace w gsiedztwie gazoggu prowadzi recznie. Podczas prac przy wykonaniu nawierzchni
w obrbie sieci gazowej odbudowsastruktue gruntu oraz dokoraregulacg osprztu na
armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z widEmjacymi przepisami.
Niezinwentaryzowane na planie sytuacyjnym statenelgty sieci gazowej, odkryte podczas
prowadzonych rob6t, podlegajegulacii.

UWAGA: Wykonawcy poszczegolnych bramprzed rozpocgiem robdt maj bezwzgédny
obowizek sprawdzenia w Zaktadzie Gazowniczym czy nietypfly zmiany sieci gazowej
pokazanej na mapie zasadniczej projektu.

O rozpoczciu robot powiadondi gestorow sieci.

8b. Roboty drogowe.

- przed rozpoaxiem robot w liniach rozgraniczagych ulicy naley dokon& wytyczenia
osi jezdni przez uprawnionego geaglet

- przed przysipieniem do robot naky powiadomé gestoréw sieci

- materiaty z rozbiorki naley zagospodarowazgodnie z ustagvo odpadach

- roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia podziemnego prowadrzgcznie ze
szczegoln ostraznoscia

- wbudowane materiaty drogowe winny posiadaprobat techniczia na stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem obgmjacymi normami

- wykon& geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz

Projektanci



