Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych
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SPIS TRESCI

Remont drogi gminnej NR 1010668
(Ulica Laczna) w Lomzy w woj. podlaskim

WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Zdjecie warstwy humusu

Rozbidrki elementow drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopoéw w gruntach I+V Kat.

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa i regulacja wysokosciowa urzadzen
podziemnych

D.04.00.00 PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe
Obrzeza betonowe

D.10.00.00 INNE ROBOTY
Przytacza i studzienki $ciekowe kanalizacji deszczowej

str.

str.
str.
str.

str.

str.

str.
str.

str.

str.
str.

str.

17
23
27

31

39

45
49

59

69
77

83




Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

Pusta strona




