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ZAKRES ROBOT

Jednostka

L.p. Wyszczegdlnienie miary ilos¢
ul. Ltaczna w Lomzy
Montaz opraw typu LED (wg. opisu technicznego okreslonego w
1. . ! kpl. 7
dok. technicznej)
2. | Demontaz istniejgcych opraw sodowych kpl. 7




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: Wymiana istniejgcych opraw sodowych na nowe oprawy typu

LED na istniejgcych stupach linii energetycznej

ADRES BUDOWY: tomza, ul. taczna
dz. nr 22917, 22919, 22935; obreb - 2 tomza

Jednostka ewidencyjna: tomza

INWESTOR: Miasto tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07

OPRACOWANIE: mgr inz. Sebastian Rucinski



1. Zakres robot:

1.1. Demontaz istniejgcych opraw sodowych oswietlenia ulicznego zawieszonych na stupach
napowietrznej linii elektroenergetyczne,.

1.2. Montaz nowych opraw typu LED.

2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz linia oswietleniowa.
2.2. lIstniejgca droga (ul. Laczna), zjazdy na posesije.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna komunalna i oswietleniowa.

3.2. Droga na ktérej odbywa sie ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesije.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem podczas prac na czynnych (wylgczonych spod
napiecia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

4.2. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu opraw na stupie.

4.3. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5m podczas montazu opraw
oswietleniowych.

4.4. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, prace na
nowych i istniejgcych urzadzeniach podtgczonych do sieci.

4.5. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz opraw).

4.6. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m,

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz dr6g komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygadg w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac i zagrozen na
budowie. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest
zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadan poszczegélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca sie, aby montaz stupow wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego, badz
rusztowan.

6.4. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw odpowiedniego terenowo
Zaktadu Sieci lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.5. Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich srodkow
bezpieczenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu.

6.6. Apteczka pierwszej pomocy.



6.7. Telefon komorkowy.

7. Roboty powinny byé wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

— Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288).

— Instrukcjg  organizaciji bezpiecznej pracy przy  urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgqr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany istniejgcych opraw os$wietleniowych na oprawy typu LED na istniejgcych stupach linii
energetycznej

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.
Warunki techniczne wydane przez Miasto tomza.
Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2020 r.
Aktualna mapa do celéw projektowych.
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wilasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i
urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

Projekt wykonawczy w zakresie oswietlenia ulicznego uzyskat pozytywne uzgodnienie Urzedu
Miasta Lomza. Kompletna oryginalna dokumentacja techniczna z wpisem uzgodnienia znajduje sie
w posiadaniu Urzedu Miasta tomza.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw (na
etapie sktadania ofert) na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnosci oraz
pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z obliczeniami zawartymi w projekcie) wynikéw natezenia, luminancji oswietlenia oraz
dobranych wspotczynnikéw. Powyzsze obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez
uprawnionego projektanta.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektdw wykonawczych branzy elektrycznej,
wchodzgcym w sktad technicznej dokumentacji projektowej budowy ul. £gcznej w Lomzy. Projekt
obejmuje wymiane istniejgcych opraw na nowe oprawy oswietleniowe typu LED na istniejgcych
stupach linii energetycznej .
W szczegolnosci projekt obejmuje:
— demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wg rys. nr E-2,
— montaz opraw o$wietleniowych typu LED o parametrach zgodnych z pkt. 5.7.

4. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku ul. tgcznej zlokalizowana jest napowietrzna linia oswietleniowa
podwieszona na linii komunalnej. Linia wykonana jest przewodem Al 25mm?2.

Z uwagi na przebudowe uktadu drogowego zachodzi koniecznos¢ dostosowania infrastruktury
towarzyszgcej zwigzanej z funkcjonowaniem drogi do nowych parametréw poprzez m.in. wymiane
istniejgcych opraw na energooszczedne oprawy typu LED.

Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajgce do
powtdrnego uzycia bedgce wlasnoscig Miasta Lomzy nalezy protokolarnie przekazaé aktualnemu
konserwatorowi oswietlenia ulicznego.

Prace przy demontazu istniejacych i montazu nowych opraw wykonywaé¢ po
wczesniejszym powiadomieniu aktualnego na dzien realizacji robét konserwatora
oswietlenia ulicznego.

Ponadto, wejscie na istniejgce stupy napowietrznej linii elektroenergetycznej stanowiace
wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. zglosi¢ do wydzialu Majatku Sieciowego, celem ustalenia
terminéw wytaczen i nadzoru przy wykonywaniu ww. prac.



5. Opis szczegoétowy
5.1 Projektowane paramenty oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny:
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 — wybdr klas oswietlenia projektowane
os$wietlenie zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po otrzymaniu informacji o
strumieniu ruchu, a takze ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia
przyjeto klase natezenia oswietlenia — G1. Dla tej klasy minimalna warto$¢ $redniej luminancji
(przy suchej nawierzchni) wynosi odpowiednio 0,50 [cd/m?] przy réwnomiernosci 0,4. Wg
przeprowadzonych obliczeh projektowane punkty os$wietleniowe spetnig powyzsze kryteria.
Obliczenia oswietleniowe dla powyzszego zakresu zamieszczono w niniejszym projekcie.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej),

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréowno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku),

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09,

szczelnosé komory optycznej — IP66,

szczelnosé komory elektrycznej — IP6G6,

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 30W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub |l

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o rodzaj zrodta Swiatta — LED

o strumien swietlny zrodet Swiatta: 3800Im

o zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

o utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21)

o wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

o réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza niz = 5% w stosunku do podanych ponizej

o sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

o oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

o oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego

potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

o oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych



deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat
ENEC+ lub rownowazny rodzaj zrédta swiatta — LED

strumien swietlny zrodet swiatta: 3800Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza niz = 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat
ENEC+ lub réwnowazny
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Obliczenia oswietleniowe dla poszczegodlnych sytuacji Swietinych przeprowadzono przy
zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typéw opraw (za zgoda
Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania réwnowaznosci pod wzgledem
parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych
obliczen oswietleniowych dla wszystkich wystepujagcych sytuacji oswietleniowych
sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one zatozone

wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadza¢ regularnie czynnosci

konserwacyjne, takie jak:

- Pomiary skutecznosci od porazen.

- Pomiary rezystanciji izolaciji.

- Konserwacja elementéw korodujgcych.

- Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych.

- Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnosé wykonania z
wymaganymi parametrami.

- Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych.

- Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych.

- Usuwanie zwarc¢ w liniach i oprawach.

- Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego.

7. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
bez napieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomza.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami tj. zgodnie z aktualnymi normami i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

- Czas i okres wigczen linii uzgodni¢ z aktualnym na dzieh budowy konserwatorem oswietlenia
ulicznego i ograniczy¢ do niezbednego minimum.

- Przy wykonywaniu robét stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

- Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przykiad spelniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w



8.

warunkach technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materialow niz podane w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych i jakosciowych - wylacznie za zgoda Inwestora Ilub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyroboéw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornoéci instalacji uziemiajgcej, pomiary luminancji i natezenia
oswietlenia oraz przeglad standardowy. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi
protokotami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione
osoby.

Kompletna dokumentacja techniczna zostata pozytywnie uzgodniona w Urzedzie Miasta
tomza.

Opis techniczny stanowi integralng czesc¢ projektu.

Nalezy zastosowacé sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

Nowoprojektowane urzgdzenia pozostang na majgtku Miasta tomza.

Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym

zagospodarowaniu dziatek sagsiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach. Budowa
projektowanej linii oswietleniowej nie wymaga wycinki drzew.

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegélnienie jedn. ilo$¢
Oprawa os$wietleniowa typu LED 25,9W o temperaturze barwy $wiatta 3000K,
pradzie 500mA, z asymetrycznym uktadem optycznym do o$wietlenia ulicznego,
1 | strumieniu $wietlnym lampy 3880 Im, strumieniu $wietlnym oprawy 3196lm w 11 szt. 7

klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla cze$ci optycznej i uktadu zasilajacego.
Oprawa z certyfikatem jakos$ci CE oraz z certyfikatem ENEC.




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp.

Wyszczegélnienie

Jedn.

ilos¢

Oprawa o$wietleniowa

kpl.




Biatystok, lipiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Wymiana istniejgcych opraw na oprawy typu LED na istniejgcych stupach linii energetycznej (dz. nr
dz. nr 22917, 22919, 22935 obreb — 2 tomza; Jednostka ewidencyjna: Lomza) zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



