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Przedsiebiorstwo Komunalne
Spétka z o.0.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska32
v tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 17.08.2021r.

GPK/DI/47/KS/2021
WARUNKI TECHNICZNE

Dia: KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5n, 66 - 432 Baczyna

DOTYCZY: BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W GRODZISKU
WIELKOPOLSKIM, REJON UL. LESNEJ OD UL. WINNEJ i UL. EUROPEJSKIEJ

1. Projektowana kanalizacje sanitarng w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, rej. ul. Lesnej od ul. Winnej,
ul. Europejskiej, nalezy wykona¢ w ukiadzie mieszanym: grawitacyjnym z rur PVC 250, 200 i 160 mm oraz
ttocznym z rur PE 100 RC @ 110 mm.

2. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng, nalezy wigczyé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winnej —
na rzednej 90,44/87,02.

3. W drodze wewnetrznej dziatka nr ewid. 3102/20 witgczy¢ poprzez studnie rozprezng SR na rzednej 88,82 m
n.p.m. rurocigg tloczny DN 110 PE RC, ktéry ma przetltacza¢ Scieki z projektowanej tloczni $ciekow TS
w dziatce nr ewid. 3102/6 w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Lesna.

4. Rurociggi ttoczne nalezy wykonaé z rur dwuwarstwowych DN 110 PE100 RC PN 10,

5. Studzienki rewizyjne zaprojektowa¢ z PP Tegra @1000, 600 i z osadzonym wiazem Zzeliwnym A15, typu

ciezkiego klasa D400 oraz z kregow bet. (klasa bet. B45) o srednicy 1200 mm. Studzienki przytaczeniowe przy

granicach posesji zaprojektowa¢ jako studzienki PP Tegra @ 425 z teleskopowym adapterem do wiazdw,

z betonowym pier§cieniem odcigzajgcym oraz wiazem klasy A15-D400.

Przejscie przez ul. Europejska wykonac w rurze ostonowej stalowej izolowanej bitumicznie.

7. Ze wzgledu na ukilad wysokosciowy, nalezy zaprojektowac jedng ttocznie $ciekéw na dziatce o nr ew. 3102/6
w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Le$na. Tlocznia $ciekéw powinna by¢ wyposazona w;

- pogtebiong studnie @1200 betonowg z osadnikiem do wytapywania piasku,

- zasuwe na rurociggu ttocznym przed ttocznig sciekow,

- zawory zwrotne na rurociggach ttocznych,

- hydrostatyczng sonde pozioméw plus dwie sondy ptywakowe (gorny i dolny poziom awaryjny),

- sterownice,

- przeplywomierz.
Uktad sterowania tloczni musi zosta¢ wigczony do istniejacego, zamknietego systemu monitoringu pompowni
zgodnego z przyjetym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Grodziskie Przedsigbiorstwo
Komunalne w Grodzisku WIkp. Wiaczenie do istniejgcego systemu monitoringu musi uwzglednia¢ koszty
zwigzane z rozbudowg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania — wg cennika GPK w Grodzisku
Wielkopolskim. Nie dopuszcza sie stosowania dedykowanych zamknietych systeméw monitoringu ttoczni
(wykonywanych tylko przez jedng firme).

8. Przed zasypaniem sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC i ttocznej PE, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjng nowo
wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

9. Zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzgdzenia w pasie drogi wymaga odrebnego uzgodnienia
z odpowiednim Zarzadcg drogi.
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