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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

OPIS TECHNICZY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, rejon ul. Le$ne;j

|. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Koécianska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n
66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczng wraz z przytgczami i ttocznig Sciekow w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski,
rejon ul. Lesnej

4. Podstawa opracowania

e Umowa,

e Warunki techniczne,

o Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr UGN.6733.1.2021 z dn. 15.03.2021r., nr UGN.6733.2.2021 z dn. 15.03.2021r.,

e Aktualne mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

e Szczegotowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wlasciwymi instytucjami
i Zarzadcg droqi,

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji

5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt wykonawczy etap 2 - sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ttocznia
Sciekow w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski w rejonie ulicy Le$nej. Projektowana
kanalizacja sanitarna zostanie wtgczona do wykonanej w etapie 1 kanalizacji sanitarnej w
drodze wewnetrznej do studni rewizyjnej S21 o rzednych 88,73/87,50 oraz od nabudowania
studni rozpreznej SR na sieci PVC @ 250 i wigczenia zaprojektowanej w etapie 2 sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej PE RC ¢ 110, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

5.2. Obszar oddziatywania inwestycji.

Inwestycja oddziatuje tylko na dziatki o nr ewid. zgodnie z pozwoleniami na budowe.

5.3. Opis istniejgcego stanu.

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowej, kabel elektroenergetyczny eNN i telekomunikacyjny.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

5.4 BILANS SCIEKOW

Bilans sciekow sporzgdzono wg podanych nizej zatozen z uwzglednieniem przysziej
zabudowy mieszkaniowej:

- ilo$¢ dziatek 105

- liczba mieszkancéw przypadajgcych na 1 dziatke 4

- wspotczynnik uwzgledniajacy przyszitg rozbudowe 1,20

- wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowej 13

- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej 1,6

- ilos¢ Sciekow przypadajgca na 1 osobe 0,12m%(d
ZLEWNIATS

Qsrd = 105 dz. x 4 os/dz. x 0,12 m®/d x 1,20 = 60,48 m*/d

Nd =1,3
Nh=1,6

Qmaxd = Qsrd x Nd = 60,48 x 1,3 = 78,62 m°/d
Qmaxh = (Qmaxd x Nh)/24 = (78,62 x 1,6)/24 = 5,24 m3/h

Na etapie Il

- ilos¢ dziatek 43

- liczba mieszkancow przypadajacych na 1 dziatke 4

- wspétczynnik uwzgledniajacy przyszia rozbudowe 1,20

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej 13

- wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej 1,6

- ilos¢ sciekéw przypadajgca na 1 osobe 0,12m3/d

ZLEWNIA TS = Il ETAP w tym S21-S22

Qsrd =43 dz. x 4 os/dz. x 0,12 m3/d x 1,20 = 24,77 m3/d

Nd =1,3
Nh =1,6

Qmaxd = Qsrd x Nd = 24,77 x 1,3 = 32,20 m®/d
Qmaxh = (Qmaxd x Nh)/24 = (32,20 x 1,6)/24 = 2,15 m3h

6. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zgodnie z odrebnym opracowaniem.
I. CZE,SC TECHNOLOGICZNA
1. Opis ogdlny rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Grodzisk Wielkopolski,
w rejonie ulicy Lesnej poprzez wigczenie do wykonanej kanalizacji sanitarnej w etapie 1
w drodze wewnetrznej nr ewid. 3102/20 - studni rewizyjnej S21 o rzednej 88,73/87,50 i
kanalizacji sanitarnej ttocznej od nabudowania studni rozpreznej SR na sieci PVC g 250. Dla
catego uktadu zaprojektowano odprowadzenie Sciekow w uktadzie mieszanym:

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna 3
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

grawitacyjnym i ttocznym. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe przewiduje sie ttocznie
sciekow na dziatce o nr ewid. 3102/6. Trasa kolektora ttocznego zlokalizowana w drogach
gruntowych. Rurociag ttoczny jest wigczony do zaprojektowanej studni rozpreznej na rzedne;j
dna 88,82 m n.p.m. w drodze wewnetrznej o nr ewid. 3102/20 na wysokosci dziatek nr ewid.
3102/10i 3102/13.

Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur PVC-U SN8 SDR 34 & 250, 200 i 160.
Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie typu Tegra @ 600, @ 1000 oraz studnie
osadnikowg betonowg @1200. Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z wtazem Zzeliwnym z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasa D400 (wg PN-EN 124:2000). Studzienki
przytagczeniowe (ostatnie studzienki przed granicg posesji) zaprojektowano jako studzienki
typu Tegra @ 425.

Lokalizacja studzienek rewizyjnych umozliwia wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnych.
Rurocigg PVC nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypa¢ warstwg o
gr. 30 cm ponad wierzch rury. Do zasypki wykopow uzy¢ grunt kwalifikowany (piasek,
pospétka). W przypadku uszkodzenia kostki brukowej wymieni¢ na takg samg nowa.
Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur Dz 110 PE100 RC SDR17 dwuwarstwowe.

Rury powinny posiadaé nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w
bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego ukfadania rur w pasie drogowym
bez rury ostonowe;j.

Rury te zapewniajg przejscie rurociggiem metodg przewiertu sterowanego bez koniecznosci
stosowania dodatkowej rury ochronnej. W przypadku przewiertéw sterowanych rury nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Zaprojektowano utozenie rurociggéw ttocznych w gruncie $rednio na gtebokosci 1,3 -1,5 m.
p.p.t, liczac do osi rurociggu. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemnag, w
celu zachowania normatywnych odlegtosci zaprojektowano zagtebienie rurociagu ttocznego.
Rurocigg ttoczny zakonczony jest studnie rozprezng tworzywowag @ 600.

Catkowita diugosé¢ kanalizacji sanitarnej wynosi:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na odcinkach od S17-S21, TS1-S16-S17, S16-S29, S17-S42-S55
e Kanalizacja grawitacyjna: PVC @ 250 - 870,0 mb
PVC @ 200 - 40,0 mb - odgatezienia od S24, S25, S46
tgcznie PVC @ 250/200: 910 mb
e Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 160: fgcznie przytacza 125 mb/43 szt.
e Kanalizacja ttoczna PERC @ 110 - 252 mb

2. Opis szczego6towy rozwigzania
Ze wzgledu na uktad wysokosciowy, uksztattowanie terenu zaprojektowano ttocznie $ciekow.
Dobér i zasada dziatania pompowni — tloczni $ciekéw.

Do przepompowywania sciekdéw kanalizacyjnych zastosowano tzw. ttocznie Sciekow.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element
zamknietego systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu
na wystepowanie odorow i zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych czynnikow
szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze sciekami o0sOb obstugujgcych ttocznie eliminuje
niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi przez Scieki zwigzkami toksycznymi.
Rozmieszczenie poszczegdlnych zespotdw na zewnatrz zbiornika w miejscach fatwo
dostepnych zapewnia obstudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

Urzadzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Spetnia ponadto dyrektywy Unii
Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki sciekowej.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w tej technologii scieki sg gromadzone w
szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty
technologiczne stuzgce separacji czesci stalych. Przettaczanie $ciekdw ze zbiornika
urzadzenia do rurociggu tlocznego nastepuje za pomocg wielokanatowych pomp
wirnikowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w Sciekach statych
zanieczyszczen (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnagtrz zbiornika ttoczni, a
nastepnie przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych sciekéw do rurociggu ttocznego.

W tym celu, wewnatrz zbiornika ttoczni sg wbudowane tzw. separatory, w ktérych nastepuje
proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposéb
scieki wypetniajg metalowy zbiornik tloczni, a po jego napetnieniu za pomoca
wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujgc po
drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z
krat stuzgcych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym
zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz
ekologiczne bezpieczehstwo pracy przepompowni.

Szeroki zakres wydajnosci tych urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekow przy
duzej sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwaciji, stanowig o howoczesnosci
ttoczni Sciekdw.

Zasada dzialania tloczni:

Ttocznia sciekow jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do
ktérej sg doprowadzane scieki.

Naptywajgce Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu okreslonego
stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwdch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach statych
zanieczyszczen,

Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Ttocznia bedzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykowanej, wyniesionej 300 mm
ponad teren, o wymiarach:

- 2500

- grubos¢ sciany min. 150 mm

- beton min. kl. C35/45, wodoszczelno$¢ min. W8

Wyposazenie technologiczne przepompowni:

- zbiornik ttoczni $ciekow ze stali, pokryty powtokami antykorozyjnymi — 1 szt.

- pompy wirowe ST z wirnikami wielokanatowymi — 2 kpl. + 1 kpl. zapasowa

- zasuwa DN200 nozowa na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

- zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym — 2 szt.

- klapy zwrotne DN100 — 2 szt.

- trojnik specjalny — 1 szt.

- ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej 106x3,0 O0H18N9 wykonanie
indywidualne — 1 kpl.

- zwezka asymetryczna DN250/200 ze stali 1.4301 — 1 kpl.

- wentylacja nawiewna komory ttoczni z PVC dz160, z wentylatorem kanatowym DN150,
zakonczona kominkiem ze stali OH18N9, 159x3,0

- wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz65, z kominkiem ze stali OH18N9 79x3,0

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna 5
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

- pompa odwadniajgca z poziomym tgcznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawér zwrotny
kulowy do $ciekéw i zawodr odcinajacy) i rurociggiem ttocznym dz32 z PE

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do sciekéw

- wtaz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z zamkiem, kominkiem nawiewnym 150x150
[mm], z sitownikiem pneumatycznym;

- drabina ztazowa, d=300 mm ze stali kwasoodpornej

- grzejnik bryzgoszczelny z termoregulatorem - ok. 0,5kW

- zuraw — udzwig 150 kg — min. ocynk ogniowy — 1 szt.

- wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni — wentylator dachowy

- przejscia szczelne taricuchowe — 3 kpl.

- rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Wyposazenie szafy sterujgcej zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Za kazdg komorg ttoczni zamontowana bedzie zasuwa DN100 odcinajgca w sSrednicy
odpowiedniej do srednicy rurociggu ttocznego, z trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w
skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu.

Oferowany uktad sterowania ttloczni sSciekéw musi zostaé wigczony do istniejagcego,
zamknietego systemu monitoringu pompowni zgodnego z przyjetym standardem
monitorowania pompowni sieciowych przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne
w Grodzisku Wielkopolskim. Modut komunikacyjny dostarcza Zamawiajacy. Optata po
stronie Wykonawcy za wiaczenie do systemu monitoringu przepompowni, tloczni
sciekow.

2.1. Rozwigzania techniczne

STUDNIE BETONOWE @ 1200
CECHY OGOLNE
= studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
= studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m
= pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkéd
gorniczych IV kategorii
= mozliwosé stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg
pozytywng opinie CNTK
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
= producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
= producent posiada doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
= beton o parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 40 MPa,
nasigkliwos¢ <4%, wodoprzepuszczalno$é W8

PODSTAWA STUDZIENKI

e podstawa wykonana jako element monolityczny

e W podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w pdzniejszym etapie
przejscia szczelne

e podstawa wyposazona w osadnik h = 1,0 m do wylapywania piasku

o w podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

TRZON STUDZIENKI

kregi o wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1000 cm

kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych
stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej

parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN
1917:2004,
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
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¢ stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska $ciekéw komunalnych,

e odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm

e wytrzymatoS¢ zamocowania stopni ztazowych :
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - <5 mm
- pozioma sita wyrywajgca - >5 kN

e kregi o wytrzymatosci na zgniatanie = 30 kN

ZWIENCZENIA

o studzienki zwienczone ptytg zelbetowg lub zwezka redukcyjng

o wiaz zeliwno-betonowy h=100 mm pokrywa bez wentylacji zabezpieczona
przed obrotem, klasy KL D400, pokrywa 680 mm

e plyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o srednicy
62,5 cm

o elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce
300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE
e pierscienie do poziomowania wtazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

STUDNIE TWORZYWOWE WL AZOWE D= 1000 mm

CECHY OGOLNE
Typowe kompletne studzienki wtazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcych
parametrach:
= studzienki sg zgodne z normg PN-EN 13598-2 i odpowiadajg nastepujgcej
charakterystyce:
a) dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy — 6 m
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety
c) dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 - klasa obcigzenia wiazéw
D400)
= parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym
cechowaniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody
gruntowej podany w sposoéb trwaty — zgodnie z normg);
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
przeznaczone do zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone
obszarem WC);
= odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéow skladowych z PE lub PP
zgodna z ISO/TR 10358;
= producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;
» system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

KINETY

e Kkinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptytg denng
(niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornosc¢
na wypor przez wody gruntowe;

o trwatosc¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007;

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wielkopolskim
rejon ul. LESNEJ

¢ integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtdéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;

e krocce do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
kro¢ce bose lub potaczenia w postaci uszczelki manszetowej;

e krdocce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potgczenie z tgczonymi
rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem
szczelnosci zwigzanych z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
tgczeniu rur z wiekszymi spadkami;

e tgczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce
zmiane Kierunku kanalizacji o dowolny kat;
krocce potgczeniowe dla rur gtadkosciennych i rur karbowanych

o w kréécach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci
obwodowej SN2 2 KN/m? zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009;

e przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypoér wod gruntowych;

e Srednica wewnetrzna rury 1000 mm;
mozliwos$c¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

o mozliwos¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o srednicach DN110, DN160 i DN200.

STOZEK STUDZIENKI

o stozek studzienki zmieniajgcy srednice z 1000 na 600 wykonany z PP;

¢ Srednica wew. wejscia do stozka > 600 mm (niedopuszczalne zawezanie
Swiatta otworu przez montaz stopnia ztazowego);

e mozliwos¢ skracania stozka w czesci cylindryczne;.

ZWIENCZENIA

e zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji
~ptywajgcej” sktadajgce sie z wtazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z
konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej
podigczenia;

o wlaz zeliwno-betonowy h=100 mm pokrywa bez wentylacji zabezpieczona
przed obrotem, klasy KL D400, pokrywa 680 mm;

¢ wiazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

e zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm;

e wilazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

STUDNIE NIEWEAZOWE D = 600 mm

CECHY OGOLNE
o studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);
e studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w sSwietle;
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studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej
5m;

kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,;
system posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach
szkéd goérniczych do IV kategorii wigcznie;

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358;

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002;

producent studzienek powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;
system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007;

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypoér wod gruntowych;

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci;

srednica wewnetrzna rury 600 mm(niedopuszczalna srednica w swietle
mniejsza niz 600 mm);

kolor rury karbowanej pomaranczowy;

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

mozliwos¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);
kinety przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod kgtem
90st.;

kro¢ce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do
taczenia rur gtadkosciennych;

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o
PN-EN 14830:2007;

integralnos¢ konstrukc;ji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornosc¢
na wypor przez wody gruntowe;

doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego,
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e krdcce do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
krocéee bose;

e krocce kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z tgczonymi
rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem
szczelnosci zwigzanych z nierébwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
tgczeniu rur z wiekszymi spadkami

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

o teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600
mm z kotnierzem ograniczajgcym przesuwanie korpusu witazu;

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii;

e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania
z wtazami.

ZWIENCZENIA

e zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji
~plywajacej”’ skladajgce sie z wlazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z
konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej
podtgczenia;

o wlaz zeliwno-betonowy h=100 mm pokrywa bez wentylacji zabezpieczona
przed obrotem, klasy KL D400, pokrywa 680 mm);

¢ wiazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

o wlazy wsparte na odcigzajgcym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki
tworzyw,

e wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

= PN-EN 1401-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

* PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizaciji.

= PN EN 12201-2 — Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
polietylen (PE) — cze$¢ 2: Rury.

* PN EN 13244-2 — Cisnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury.

3. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢c w wykopach wagskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.
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W pozostatych drogach (utwardzonych) wykopy nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych (szczegdlnie w rejonie zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztozeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopow na odktad urobek nalezy sktadac na
czasowym skfadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego

uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggéw drenarskich lub zestawéw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

3. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odbyé przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Zigcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamkng¢ i odpowiednio zamocowad.

3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610)

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm®/m? dla przewoddw,

- 0,20 dm®m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,
- 0,40 dm®/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

3.2 KANALIZACJA CISNIENIOWA (WG PN-EN 1671)

o Szczelnos¢ przewoddw tocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie
ciSnienia probnego przez okres 30 min podczas przeprowadzenia proby
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa (10 baréw).

e Jezeli w czasie proby pojawig sie miejsca nieszczelne, konieczne jest przerwanie
préby, miejsca nieszczelne nalezy wymienic i probe ponowic.
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UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac przewidzianych projektem wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych” czesé |l Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

4. Stosowaé sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ rzedne w
terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewodéw poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i opiniach
branzowych i zarzgdcow drog.

9. Przed zasypaniem sieci uzbrojenia terenu nalezy zinwentaryzowac.

10. W razie wystgpienie robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

11. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
zabezpieczyC.

12. Sie¢ wodociggowa podlega prébie szczelnosci.

13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega probie szczelnosci i droznosci.

UWAGA!

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; przepisami BHP oraz

PN

. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie

ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian. rozwigzania techniczne i
koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sg prawem autorskim. Powielanie
i zmiana cato$ci lub fragmentéw (rozwigzan, urzgdzen, materiatow) bez pisemnej zgody
wtaSciciela jest naruszeniem tych praw.

w

przypadku niefasnoSci zwigzanych z projektem prosze kontaktowaC sie z autorem

opracowania.

mgr inz. Krzysztof Habiera
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr LUKG/0014/POOS/05,LBS

(podpis projektanta)
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
LW sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, ( Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje:

Roboty ziemne — wykopy liniowe zmechanizowane i reczne do gtebokosci ok. 4,0 m,
Montaz kanalizacji sanitarnej ks PVC @ 250, 200 i 160 wraz ze studzienkami,
Wykonanie przeciskow,

Wykonanie podsypki pod rurociag,

Wykonanie obsypki kanatow, zageszczanie gruntu,

Wykonanie zasypki i zageszczanie zasypki w pasie drogowym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznie,

e Proby szczelnosci sieci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbioérce
Nie wystepujg obiekty podlegajgce adaptacji lub rozbiorce.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg istniejgce obiekty budowlane:

- sieci wodociggowe

- sieci gazowe

- sieci telekomunikacyjne

- sieci energetyczne

- drogi
W poblizu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej znajdujg sie budynki mieszkalne i
gospodarcze, do ktérych zostang doprowadzone przytgcza kanalizacji sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej mogg wystapi¢ roboty okreslone w paragrafie 6

rozporzadzenia:

e punkt 1.a — wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0

e punkt 1.f — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

e punkt 1.k - roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3,0m (napiecie znamionowe 1kV), 5,0m (napiecie znamionowe
1-15 kV)
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e punkt 6.a — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

e punkt 6.b — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty zwigzane z przejsciem rurociggiem pod przeszkodami metodg tunelowa,
przecisku lub podobnymi

Zgodnie z art.21a p.1 Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Dz.U. z 1972 roku nr 13 poz. 93.

mgr inz. Krzysztof Habiera
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr LUKG/0014/POOS/05,LBS

(podpis projektanta)
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IV. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF HABIERA

......................................................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie nr LUKG/0014/POOS/05, w specjalnosci instalacyjnej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
oswiadczam , ze projekt wykonawczy dotyczacy budowy:

sieci kanalizacji sanitarnej - 2 etap w Grodzisku Wielkopolskim, rej. ul. Le$nej

obreb Grodzisk Wielkopolski, jednostka ewidencyjna Grodzisk Wielkopolski,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Krzysztof Habiera
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr LUKG/0014/POOS/05,LBS/0020/0WOS/06

12.06.2024r. (podpis projektanta)
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