NUMER

FUNKCJA

POWIERZCHNIA| WYSOKOSC | POSADZKA SUFIT

01. | PRACOWNIA RTC 3,11 | PCV  |6=K modut 60x60
02. | STEROWNIA RTG 266 | PCV  |G=K modut 60x60
03. | ARCHIWUM RTG 266 | PCV  |G=K modut 60x60
04. | OPISOWNIA RTG 266 | POV |G=K modut 60x60
05. | PRACOWNIA USG | FEG 266 | PCV |G-K modul 60x60
06. | HALL/POCZEKALNIA 2,66 | PV |G-K modut 60x60
07. | WATROLAP 273 | POV |G=K modut 60x60
08. | wc PACIENTOW 2,66 |GRES |G-K modut 60x60
09. | POK. SOCJALNY 2,66 | PCV  |G=K modut 60x60
010.| KABINA PACJENTOW 2,66 | POV |G-K modut 60x60
011.| SZATNIA 2,66 |GRES |G—K modut 60x60
012.| YAZIENKA PERSONELU 2,66 |GRES |G—K modut 60x60
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wycieraczka 90x150cm
pod wycieraczke wykonac
wglebienie w posadzce

0 wysokosci 3,0cm

ZEW. JEDNOSTKA
KLIMATYZACJI

RAZEM

——— kana! kablowy podpodtogowy PCV 100mm

O

rewizja 100x100

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

— .
/7] FLEMENTY 7ELBETOWE
I

ZAMUROWANIA PROJEKTOWANE
CEGLA PELNA

i SCIANY PROJEKTOWANE
(L SYSTEM HYBRYDOWY,DWUWARSTWOWY

RIGIPS DURALINE GR.15¢m

PROJEKTOWANA WENTYLACJA
GRAWITACYJNA

- WENTYLATOR WYCIAGOWY,WYDATEK 50m3/h

interkom umozliwiajgey tqcznose miedzy
prowadzqcym badanie i pacjentem

&

UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW
KI(AD www.kkad.pl e—mail:biuro@kkad. pl

tel. 695 627 902 NIP 734-188-24-18

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. J. BABINSKIEGO SP Z0Z

ul. J. BABINSKIEGO 29, KRAKOW

NAZWA INWESTYCJI:REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU 102A

NA POTRZEBY PRACOWNI RTG | USG

RZUT PARTERU  — PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY

PROJEKTOWAL :

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA

STADIUM P.W.
DATA 1.2016
SKALA 1:100

SPRAWDZIt

arch. Joanna Gawrecka

MPOIA 082/2008
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