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SPIS ZAWARTOSCI :

I. Opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa:
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OPIS TECHNICZNY

1.

4.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:
.,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG i
USG , dz. nr 1/31, obr. 70 Podgorze”.
Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe pomieszczen parterowego
budynku nr 102A i ma za zadanie stworzenie nowoczesnych pracowni RTG i USG
zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora oraz dostosowanie pomieszczen do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak réwniez
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z
istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Babinskiego Samodzielny Publiczny Zakfad
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Jozefa Babinskiego 29 , 30-393 Krakéw

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Opinia konstrukcyjna,

Whytyczne i program Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

Opis stanu istniejagcego:

Przedmiotowy budynek nr 102A jest obiektem parterowym, wzniesiony w technologii
tradycyjnej w latach 1971-1973 o powierzchni zabudowy 182,77m2 , powierzchni
uzytkowej 137,00 m2 oraz o kubaturze 762,00m3. Wysokos¢ budynku to 3,60m
( budynek niski). Budynek nr 102A zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku nr 102.
W budynku tym obecnie miesci sie laboratorium oraz sklep spozywczy natomiast w
czesdci dostepnej z budynku nr 102 — szatnie personelu i przytgcz c.o. Budynek kryty
jest stropodachem jednospadowym.

Do parterowego budynku prowadzg dwa wejscia bezposrednio z terenu i jedno z
budynku nr 102.

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne ceramiczne gr. 51cm
ocieplone styropianem 15cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly
petnej gr. 25cm. Sciany dziatowe z cegtly gr. 12 cm oraz w technologii G-K. Stropodach
z plyt kanatowych pokryty papa. Elewacje otynkowane. Stolarka okienna PCV. Sciany
zewnetrzne, dach, obrébki blacharskie , otoczenie budynku utwardzone kostkg w tanie
technicznym dobrym po niedawnym remoncie.
Wykonczenie wewnetrzne budynku:

- Sciany - malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcyv, terakota,

- na $cianach w WC - kafelki

- stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV
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Nie wystepujg widoczne uszkodzenia i spekania moggce swiadczy¢ o przecigzeniu
konstrukcji budynku.

Instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna o$wietlenia i zasilania gniazd oraz telefoniczna
- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- woda zimna, ciepta

- kanalizacja podtagczona do kanalizacji ogélnosptawne;j

5. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla Srodowiska naturalnego,
zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.
Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw
narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i
w zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swgj
charakter nie bedzie na te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

6. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
7. Zagospodarowanie mas ziemnych i zagospodarowanie terenu

Zakres planowanych prac (projektu) nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie
terenu , urzadzenia budowlane czy tez infrastrukture. Z uwagi na charakter
planowanych prac ( remont i przebudowa pomieszczeh oraz wewnetrznych instalacji
nie ulega zmianie zaden z charakterystycznych parametréw technicznych obiektu
( powierzchnia, kubatura lub wysokos$¢ ) jak i nie ulega zmianie obszar oddziatywania
inwestycji na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonania
projektu zagospodarowania terenu. Rysunek nr 1 w projekcie architektoniczno-
budowlanym jest jedynie schematem lokalizacji inwestycji pokazujgcym usytuowanie
obiektu w wiekszej skali na tle kompleksu szpitalnego.

8. Obszar oddziatywania

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji miesci
sie w granicach dziatki nr 1/31, obr. 70 Podgorze . Oddziatywanie na dziatki sgsiednie
nie wystepuje.

1. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

powierzchnia zabudowy: 182,77m2
powierzchnia uzytkowa ( pomieszczenia objete opracowaniem) : 113,64 m2
powierzchnia wewnetrzna netto: 147,00m2
kubatura: 762,00m3
WySOKOSC: 3,60m
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9. Podstawowe rozwigzania projektowe architektoniczno — funkcjonaine :

W ramach prac nalezy wykonaé remont i przebudowe pomieszczen parteru Ibudynku nr

102A zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunkach.
Projektowany uktad funkcjonalny remontu i przebudowy przedstawia rysunek nr 3
( branza architektoniczna).

W zakresie prac konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie kilku wyku¢ nowych
otworéw drzwiowych (z montazem nadprozy) lub poszerzenie istniejgcych otworéw jak
i miejscowe zamurowania w celu podporzgdkowania uktadu pomieszczehh do nowych
funkgciji .

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce otwory okienne.

Wykonane zostang nowe tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie.

Nastgpi kompleksowa wymiana instalacji c.o., wod-kan, elektrycznych i
teletechnicznych .

Na posadzkach projektuje sie wykladziny PVC - elastyczne bezkierunkowe
homogeniczne antyposlizgowe , antystatyczne z przeznaczeniem do pomieszczenh
szpitalnych.

Drzwi wewnetrzne w catosci do wymiany na nowe, aluminiowe.

11. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do  wszystkich
ogolnodostepnych pomieszczeh oraz mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po
obiekcie i otaczajgcym terenie. Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych bedzie
wyposazony w niezbedne oporeczowanie wykonane ze stali nierdzewnej. W
sanitariacie dla pracownikow - brodzik o wymiarach 90x90 wykona¢ ze stali
nierdzewnej zatopiony w posadzce z uziemieniem Ilub wykonany spadek z
odwodnieniem liniowym w pfaszczyznie posadzki tazienki z drgzkiem i zastong oraz
bateria podtynkowa z czasowym wyptywem.

12. Instalacje

Zaktada sie kompleksowy remont wszystkich instalacji, urzgdzen sanitarnych |,
elementéw instalacji c.o. wraz ze starymi kaloryferami. Wykonanie nowych instalaciji
zgodnie z projektami branzowymi.

13. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie , min.1,5-krotna wymiana.
Naptyw powietrza podcisnieniowo z nawiewnikow zamontowanych w oknach oraz

Z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach.
Do wyrzutu powietrza wykorzystano istniejgce i projektowane kanaty wentylacji
grawitacyjnej. Na wlotach kratek wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ wentylator
natynkowy Helios ELS ultraSilence wraz z materiatami montazowymi,
uszczelniajgcymi i montazem.

- wentylator ELS-V 60/35

- obudowa natynkowa ELS-GAP

- przetacznik predkosci obrotowej i wtacznik 0/I do wentylatorow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wiacz / wytacz..

Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna by¢ odrebnymi kanatami
murowanymi obudowanymi cegta grubosci 12 cm. Przewody wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzi bezposrednio powyzej potaci dachowej. Kanaty ponad dachem nalezy
obudowac cegtg klinkierowg petng gr. 12 cm w kolorze szarym oraz zabezpieczy¢
czapka betonowg z kapinosami fasowang blachg aluminiowg, powlekana.
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14. Bezpieczenstwo pozarowe
14.1 Dane podstawowe

Projektowany budynek jest obiektem parterowym o wysokosci 3,6m w zwigzku z
powyzszym zostat zakwalifikowany do budynkoéw niskich (N).

Ze wzgledu na przeznaczenie <zostat zaliczony do kategorii ZL |l
Powierzchnia netto 147,00m2.

14.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiednich

Budynek nr 102A przylega do potudniowej Sciany budynku nr 102. Na styku tych
budynkdéw przebiega granica strefy pozarowe;.

14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Nie przewiduje sig, aby w projektowanym budynku mogty wystepowaé materiaty
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiA [9].
W budynku wystepuje typowe wyposazenie obiektow szpitalnych.

14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkéw zaliczonych do ZL.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo§¢ oséb w poszczegdéinych
pomieszczeniach.

W przedmiotowy budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il. Przewiduje sie mozliwos¢
jednoczasowego przebywania ok. 5 oséb personelu i ok. 5 pacjentéw.

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materialy moggce wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny
zagrozenia wybuchem.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5 000 m2. Caty budynek nr 102A znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Na granicy stref oddzielenia pozarowego pomiedzy
budynkiem 102, a parterowym budynkiem 102A ( budynek objety opracowaniem) -
Sciany posiadajg odpornos$¢ REI 120. Ze strefy pozarowej istnieje mozliwo$¢ ewakuacii
na zewnatrz budynku. Pomieszczenia instalacyjne sg wydzielone sciankami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci El 30.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212 wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL
wynosi ,B”. Zgodnie z § 212 pkt 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do poziomu ,D”.
Budynek obecnie spetnia powyzsze wymagania:
- gt. konstrukcja nosna - min. odpornos¢ ogniowa R 30 min
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- stropy - min. odporno$¢ ogniowa REI 30 min
- 8ciana zewnetrzna - min. odpornos¢ ogniowa EI 30 min
- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan
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- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
Elementy oddzielenia pozarowego na granicy strefy REI 120

Wszystkie elementy zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i okfadziny sufitbw oraz $cian
muszg by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych
[ nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przekrycie dachu zgodnie z § 218 powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30.

14.9 Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

W przebudowanym budynku ewakuacja ze wszystkich pomieszczen odbywa sie na
zewnatrz. Diugos$ci dojs¢ ewakuacyjnych wynosi maksymalnie ok. 7,0m. Wyj$cia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie

ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Przejscie nie
prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 140 cm.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

1,1 m. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z przepisami. Korytarze
stanowigce droge ewakuacyjng sg krotsze niz 50 m.

14.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe bedg zabezpieczone p.pozarowo.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany

i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E |) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wszystkie urzgdzenia i instalacje p.pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci.

Odpornos¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), bedg zabezpieczone
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Zabezpieczenie p.poz. w zakresie instalacji elektrycznych:

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
p.poz.

nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosc ogniowa elementéw budowlanych.

b) W budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przetgczanego samoczynnie na wtasne zrédto
zasilania (baterie akumulatoréw w oprawach).
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Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Budynek bedzie chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
piorunochronng w wykonaniu podstawowym.

14.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

14.12

Hydranty.
Zgodnie z Dz.U. nr 109 z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw § 19.1 hydranty 25 nie muszg by

stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1|

w budynku niskim o powierzchni nie przekraczajgcej 200 m2 w zwigzku z powyzszym
hydrantow wewnetrznych nie projektuje sie.

Sygnalizacja pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania

i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych jest wymagane w
szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku. W
zwigzku z powyzszym instalacji sygnalizacji pozarowej nie projektuje sie.

Dzwigkowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego,
umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora jest
wymagane w szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku.

W zwigzku z powyzszym dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietlowkowe

o mocy 18W i 8W wyposazone w uktad elektroniczny i wlasne baterie akumulatoréw
o czasie podtrzymania Swiecenia minimum 1 godzine. Przetgczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. pracowac
beda w ukfadzie AutoTestu, umozliwiajgcym okresowe sprawdzenie sprawnosci kazdej
oprawy. Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw
(na Scianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zaméwi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujgce, ramki maskujace, itp.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Powierzchnie objetg opracowaniem nalezy wyposazyé w gasnice przenoéne przy
zatozeniu 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

14.14.

Dla analizowanego budynku wymagang ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg zabudowane na sieci
wewnetrznej bedgcej wtasnoscig szpitala istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80.

Drogi pozarowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z dnia 24
lipca 2009 r.) § 12 pkt 1 do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowa
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14.15.

15.

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l jest wymagana droga pozarowa.
Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca droga biegngca od strony potudniowo -
zachodniej . Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.
Opis rozwigzan technicznych i materiatlowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Wszystkie  prace rozbiorkowe  wykonaé zgodnie <z rysunkiem nr 2.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot rozbiérkowych nalezy: odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg , wykonaé stosowne
zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci szpitala , wykonaé demontaz osprzetu sanitarnego, technologicznego, instalacji wod-
kan i centralnego ogrzewania.
Wyburzenia istniejgcych $cianek wykonaé w catosci reczenie. Scianki rozbieraé warstwami
od géry w sposéb zapewniajgcy statecznosé rozbieranego elementu. Rozbiérka przez
przewrdcenie jest niedopuszczalna.
Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
- demontaz istniejgcych stropéw podwieszonych,
- wyburzenie fragmemntéw Scianek dziatowych,
- wyburzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wyburzenie schodéw wewnetrznych,
- skucie istniejgcych tynkow na wszystkich Scianach,
- wykonanie przebi¢ na otwory drzwiowe w $cianach dziatowych i nosnych,
- demontaz instalacji wewnetrznych,
- skucie istniejgcych warstw podposadzkowych i posadzek,
- skucie kafelkow i oktadzin na Scianach,

SCIANKI DZIAt OWE

Projektowane scianki dziatowe za wyjatkiem $cian pomieszczenia RTG wykona¢ w systemie
Scian gipsowo-kartonowych hybrydowych — system np. Rigips Duraline gr. 15cm ( w
pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty wewnetrzne z przeznaczeniem do pomieszczen
mokrych) lub w innym systemie o parametrach nie gorszych. Scianki systemowe wypetnione
wetng mineralng szklang o izolacyjnosci akustycznej — 50 dB , o gestosci 50kg/m3 . Scianki
w klasie El 30.
W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzgdzenia sanitarne oraz porecze
dla os6b niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac stelaze umozliwiajgce montaz
tych urzadzen. Stelaze do misek ustepowych wiszgcych obudowaé suchym tynkiem do
wysokosci  stropow podwieszonych. Zamurowania istniejgcych otworow drzwiowych
uzupetnienia scian przy przekuciu nowych
otwordw oraz zamurowania otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniach wykonac¢ z cegly
pemne;j.

Sciany pomieszczenia RTG wykonaé z cegly petnej gr. 12cm.
Ostony RTG wykonaé zgodnie z projektem oston.
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STOLARKA OKIENNA

W ramach prac nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca stolarke okienng ani parapety
okienne gdyz zostaty one niedawno wykonane niemniej przy istniejgcych oknach nalezy
zamontowaé nawiewniki ciSnieniowe, samoregulujgce z mozliwoscig ustawienia
przestony w pozycji przeptywu minimalnego w kolorze biatym. Typ nawiewnikow np.
aereco AMO.103, okap standardowy aereco lub inne o nie gorszych parametrach.

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

Slusarka wewnetrzna:

- drzwi systemowe, aluminiowe, atestowane, wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoridow dla zapewnienia prawidtiowych warunkéw ewakuacji, malowane
proszkowo z palety RAL. Drzwi nalezy montowac¢ po uprzednim wykonaniu posadzek na
gotowo, a przed wykonczeniem scian.

Do oferty nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami,samozamykaczami,

Drzwi w dolnej czesci z blendg a od potowy stosowa¢ zestawy szklane, bezpieczne,
hartowane.

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do wnek elektrycznych.
Obudowa wnek elektrycznych — scianami EIG0.

Uwaga

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

Drzwi do sanitariatow:

- wewnetrzne zamknigcia w sanitariatach,

- drzwi fazienkowe od gory mate okienko, szkio mleczne.

-w drzwiach do sanitariatéw nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

Kolor i detal Slusarki do uzgodnienia z Uzytkownikiem

SLUSARKA ZEWNETRZNA

Systemowa , np. w systemie MB70-70HL firmy Aluprof lub rownowazny o parametrach
niegorszych :

- drzwi rozwierane, malowane proszkowo z progiem i kopniakiem o widocznej wysokosci
od strony zewnetrznej

- powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

- izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077) wynosi:
wspotczynnik U max = 1,7 W/m2K ' lub nizszym.

- przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg PN EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: Klasa E wg PN EN 12208:2001

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C5 wg PN EN 12211:2001

- Klasa podwyzszonej odpornosci na wkamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16-27

SLUSARKA RTG

- zamontowac drzwi i okna z odpowiednig grubos$cig otowiu wg projektu oston
radiologicznych

- oscieznica: aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym bez progu,

- skrzydto: ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wtoknem szklanym w kolorze RAL
do uzgodnienia z Zamawiajgcym ,
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- rdzen izolujgcy z poliuretanu o gestosci 45kg/m3,

- profile skrzydta drzwiowego z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym,
- skrzydto drzwi zawiasowych (rozwieranych) jest zlicowane ze $cianami,

- tatwe w utrzymaniu czystosci, odporne na wilgo¢ i wode.

Uwaga ! Inwestor posiada drzwi z ostonami (Pb 2,0mm) , ktére nalezy zdemontowac i
przenies¢ z obecnej pracowni RTG o ile projekt oston potwierdzi ich przydatnosc.
Sgto drzwi :

- wejsciowe do pracowni 120x220cm

do kabiny pacjenta 100x220cm

- do Wc pacjenta 100x210cm

- okno do opisowni 85x95cm

POSADZKI | PODLOGI

Wyktadziny PVC

We pomieszczeniach 02. - 08. nalezy zdemontowac istniejgce posadzki wraz z
podbudowa. Nastepnie powierzchnie ptyty (podioze) nalezy oczysci¢, wyréwnacé i
zagruntowac. Nastepnie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg np. PLASTICOL UDM
2 lub inng o parametrach rownowaznych. Na izolacji utozy¢ warstwe styropianu twardego
gr. 8cm a na nim folie polietylenowa. Na folii wykonaé¢ wylewke cementowg zbrojona
siatkg fi 3mm co 100x100cm gr. 5 cm zatartg na gtadko , na ktérej nalezy wykonaé
warstwe samopoziomujgcg pod nowg wyktadzine lub gres na kleju.

W pomieszczeniach 0.9-0.12 nalezy pogtebic istniejgce posadzki do poziomu w
pomieszczeniach frontowych tj. o okoto 14cm. Nastepnie nalezy wykonaé wylewke
betonowg gr. 15cm na podsypce piaskowej oraz kolejne warstwy zgodnie z technologig
podana powyzej.

Wykfadzina rulonowa termozgrzewalna PVC z wywinieciem 10cm cokotu na sciany.
Whasciwosci:

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podiogowa z winylu
- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2 mm

- Warstwa uzytkowa - 2 mm

- Catkowita masa powierzchniowa - 2900 g/m2

- Scieralno$é - < 0,15 mm Grupa P

- Wgniecenie resztkowe - < 0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiaréw - < 0,4 %

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne /napiecie/ - < 2 KV

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opor/ - =2 1010 Ohm

- Absorpcja akustyczna - 4 dB

- Przewodzenie ciepta - 0,011 m2 k/W

- Wiasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ koloréw - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna — dobra

Poziom posadzek w pomieszczeniach dostosowac¢ do poziomu posadzki na komunikac;i!

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych:.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wykona¢ posadzki z piytek
antyposlizgowych gresowych. Gres antyposlizgowy z 10cm cokotem grupa R10
antyposlizgowosci, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubos¢ min10mm.
Pozostate warstwy zgodnie z opisem jak wyzej oraz z dodatkowg warstwg izolaciji
przeciwwilgociowej zgodnie z rysunkiem nr 3.

»~Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,
dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze” Strona 11



Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz
wykonac spadki w kierunku kratki $ciekowe;j.

Szerokosc fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm.
Listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — terakota.
taczenia wykladzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykladzin.

W sanitariacie kabina prysznicowa - brodzik 90x90 ze stali nierdzewnej zatopiony w
posadzce z uziemieniem + drgzek + zastonka.

IZOLACJE

Izolacja wodoszczelna pozioma na ptycie chudego betonu — np. PLASTICOL UDM 2
firmy DEITERMAN lub inna o parametrach nie gorszych — 4 mm, 5 kg/m2; pionowa — np.
PLASTICOL UDM 2S lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych.

Izolacja posadzek i Scian narazonych na bezpos$redni kontakt z wodg

w projektowanych pomieszczeniach mokrych:

- EUROLAN TG2 - gruntownik

- SUPERFLEX 1 - gr. 1 mm / zuzycie 1,6 kg/ m2

- Ptytki na kleju PLASTIKOL KM_FLEX

- Spoinowanie CERINOL-FLEX firmy DEITERMAN

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajgca nalezy wyprowadzi

na wysoko$¢ 50 cm na $ciany pomieszczenia.

TYNKI | POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE

Nalezy skuc istniejgce na Scianach ptytki ceramiczne oraz tynki na scianach i sufitach bedace
w zlym stanie technicznym ( zaktada sie okoto 40%) a nastepnie wykona¢ nowe tynki tynki
wewnetrzne — IV kat. cementowo-wapienne z gladzig gipsowg na scianach z cegty oraz
gladzig gipsowg na $cianach z plyt G-K. Nalezy zastosowa¢ narozniki ochronne narozy
wypuktych.

Malowanie farbami autosterylnymi odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi detergentami -
system Wallglaze PW-1 typ ,Satina” firmy C/S Polska lub materiat réwnowazny o
parametrach nie gorszych . Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Oblicowanie $cian - glazura do wysokos$¢ stropu podwieszonego w weztach sanitarnych.
Fartuch z glazury — na $cianach, gdzie zamontowano umywalki i zZlewozmywaki - do wys.
min. 160cm na diugosci ciggu technologicznego.

Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach scian wykonane
przez szlifowanie brzegdw, bez zastosowania listew tacznikowych.

SUFITY PODWIESZANE

Wszystkie sufity podwieszone i okfadziny sufitdw oraz scian muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.
Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm — na
konstrukcji C3 o wtasciwosciach:
Wymiary 600/600
Surowiec w 100 % wetna szklana pokryta welonem z witdkna szklanego o grubo$ci
0,53mm
Gestos¢ pozorna 60+/-15
Grubos$¢ 15 mm
Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 300C przy wilgotnosci 95%, budynkow
uzytecznosci publicznej kategorii Ai B
Odpornosé na ogien niepalne, nie kapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia
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Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH

Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0,(temp 30st.c , wilg 95%)

Pochtanianie dzwieku 8 5%

Demontowalnos¢ petna

Powierzchnia (uzytkowa) pokryta powtokg Akutex T odpowiedzialng za pochtanianie
dzwieku

WSP. Odbicia $wiatta 84%

Klasa pochfaniania dzwieku A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654

Klasa Czystosci Powietrza M3.5/100
Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
dostawcy/producenta .

Zawiera : wieszaki , profile gtdwne, poprzeczne , kofki , klipsy , fgczniki, przyscienne ,
elementy konieczne do poprawnej instalacji

Rodzaj konstrukcji T24

Wieszaki wieszaki regulowane

Podwyzszona odpornos¢ na korozje

Masa tagcznie z konstrukcjg 2,5 kg /m2

Sufity z ptyt KG: pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne

Powierzchnie $cian i sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym
wymagajg pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

ZABEZPIECZENIE SCIAN

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkéw lub tézek itp.,
zastosowano elementy chronigce sciany i drzwi przed uszkodzeniem w postaci:

— systemowych zabezpieczen katowych szerokosci min. 35 mm, sktadajgcych sie z
profilu nosSnego z aluminium pokrytego proflem 2z Zywicy modyfikowanej
przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania
naroznikdw wypuktych Scian,

— systemowych ciggtych oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie
odboje i porecze np. na korytarzach typu SCR 50M lub réwnowazne a w pracowniach
ochrona $cian z tasmy ochronnej np. TYP ,TP” lub réwnowazne wysokosci min. 50cm.
— na skrzydtach drzwiowych zastosowac systemowe zabezpieczenia w formie listew
odbojowych (drzwi przeszklone) lub pokrycia wykfadzing z elastycznego tworzywa gr.
min. 2 mm (drzwi petne).

- w przejsciach zastosowaé ostony odbojowe do wysokosci 1,5 m.

AKUSTYKA POMIESZCZEN

Zaprojektowano $cianki dziatowe z pityt G-K , systemowe zapewniajgce wskaznik
izolacyjnosci akustycznej wypetnionych wetng mineralng zapewniajgce wskaznik
izolacyjnosci akustycznej RA1 = 40 dB.

WENTYLACJA POMIESZCZEN

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng /min.1,5-krotng/. Naptyw powietrza podciSnieniowo z
nawiewnikéw zamontowanych w oknach oraz z pomieszczen sasiadujgcych poprzez
kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach. Do wyrzutu powietrza wykorzystano
zaprojektowane szachty wentylacji grawitacyjnej. Na wlotach kratek wentylacji
grawitacyjnej zaprojektowano wentylator natykowy np. : Helios ELS ultraSilence (lub
réwnowazny) wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem.
- wentylator ELS-V 60/35
- obudowa natynkowa ELS-GAP
- przetgcznik predkosci obrotowej i wtgcznik 0/l do wentylatoréow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wigcz / wytgcz
Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna byé odrebnymi kanatami
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murowanymi cegtg grubosci 12 cm, ocieplonymi ponad dachem styropianem gr.
5,0cm.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ bezposrednio powyzej potaci
dachowej.

Nalezy obudowac je cegta klinkierowa petng gr. 12 cm w kolorze szarym oraz
zabezpieczy¢ czapkg betonowg fasowang blachg aluminiowg, powlekana.

Wentylacja pomieszczenia RTG zgodnie z projektem w branzy sanitarnej za pomoca
dwdch nawietrzakow sciennych okragtych fi 112mm z grzatkg oraz wentylatorow
wyciggowych na pionach wentylacji grawitacyjne;j.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami.

Przekrycie dachu zgodnie z § 218 powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30.

UWAGI KONCOWE:

Projekt architektoniczny rozpatrywac¢ tgcznie z projektami poszczegdinych branz. W
przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegolne czesci dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim.
Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementow stalowych, Slusarek oraz
stolarek wymiary sprawdzit w naturze.

Catos¢ robodt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem
0s0Ob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow bhp i sztuki
budowlane;.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.
Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdolnymi opracowaniami
wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegdlnosci przedmiarami robét
nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajgcej Wykonawce robdt
budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami
umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w
dokumentdéw oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to
zgtoszenie koniecznosci wykonania takich robét na etapie realizacji nie bedzie uznane
za podstawe zlecenia zamoéwienia dodatkowego.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja
projektowa dla inwestycji : ,Remont i przebudowa pomieszczeh w budynku nr 102A na
potrzeby pracowni RTG i USG, dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze” zostata opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

Krakow 10.02.2016r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/28006/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 1.

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U.z 2004 1. Nr 6, paz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, paz.
959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, pez.
221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052, z 2003 r. Nr 124, paz. 1152 i Nr 190, pez. 1864, 2 2004 r. Nr 141, paz. 1492 oraz z 2005 . Nr
150, paz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, z 2004 . Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 . Nr 64, poz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyZji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

e v, Jorzy Gllowic, ook OKK

1. Pan Tomasz Kocemba, zam. ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica

2. Giwmy Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architekiow.

4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitckiow. .pl;:“"fozozsms :1013‘3&"1{
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/2147/09 Warszawa, 2009-03-7 (>
EKL

DECYZJA

Na podstawic art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 x. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z péin. zm.),

JOANNA GAWRECKA

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 29.12.2008 r., sygnatura akt OKK/Upb/136/08/MP
Nr MPOIA/082/2008
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1901/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢ezenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
( 1) Pani Joanna Gawrecka

ul. Lipienskiego 5/5
30-349 Krakow

2. Malopolska Okregowa
Izba Architektow

3. aa

Barbara Lasinska

»~Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,

dz.nr 1/31, obr. 70 Podgérze”

Strona 17



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni
RTG,USG i EEG ,dz. nr 1/31, obr. 70 Podgo6rze”

INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. dr. J6ézefa Babiriskiego
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. dr. J6zefa Babinskiego 29 , 30-393 Krakéw

BRANZA ARCHITEKONICZNA
Projektant: arch. Tomasz Kocemba MPOIA 006/2006

KRAKOW, LUTY 2016

»~Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,
dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze” Strona 18



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont i przebudowe pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni
RTG,USG i EEG ,dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy obiekt jest budynkiem czesciowo przylegajgcym do budynku 102 , uzytkowanym i petni
obecnie funkcje pracowni.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1 zagospodarowanie placu budowy

3.2 roboty budowlano-montazowe

3.3 roboty wykohczeniowe

3.4 maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia /zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia fgczno$ci telefoniczne;j,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokoséci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napigeciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
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b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

. napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

. zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0C.

Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzgdzenh higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposoéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stosow przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg

z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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1. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci podczas prac na elewaciji i dachu,

- przygniecenie lub potracenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych urzagdzeniem
, lub materiatami budowlanymi lub podczas prac przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wywrdcenie rusztowan lub zabezpieczen

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzagdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Szczegotowe typy robét budowlano- montazowych:.

. Roboty zwigzane z remontem elewac;ji i dachu — wykonanie rusztowan . platform roboczych lub
innych zabezpieczeh zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi , wtasciwa organizacja
stanowisk pracy ,sprawdzanie rusztowan zgodnie z przepisami bhp.

. Wykonywanie izolacji — odpowiednie ubrania, maski i obuwie robocze, przy pracach w
pomieszczeniach — intensywne wietrzenie, $rodki do zmywania preparatéw bitumicznych.

. Izolacje cieplne i akustyczne — w przypadku materiatéw palnych ochrona przed ogniem,
odpowiednie ubrania ochronne.

. Roboty dekarskie i blacharskie — odpowiednie ubranie ,maski , obuwie i pasy ochronne dla
dekarzy, specjalne drabinki.

. Roboty tynkarskie i malarskie — okulary ochronne, rusztowanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Ochrona przeciwporazeniowa — przepisowa eksploatacja elementéw instalacji i sprzetu

elektrycznego, izolacja przewoddw, obudowa ochronna urzgdzen bedacych pod napieciem, uziemienie,
wytgcznik przeciwporazeniowy.

1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot
elewacyjnych i dachowych oraz zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem, materiatem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wypadki przy drobnych pracach wykonczeniowych i malarsko- impregnacyjnych

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
»,ROCO — 1” lub réwnowaznych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowahn moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyé
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

a. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

8. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:

11. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
12. niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

13. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

14. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

15. brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

16. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

17. zastosowanie materiatéw zastepczych,

18. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

19. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

20. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

21. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

22. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Podstawowe zasady przeciwdziatania zagrozeniom:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub
stref wystepowania zagrozen,

 wyznhaczenie i oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczeh np. barier ochronnych, zadaszen, ekrandw itp.,

- wykonywanie prac rozbiérkowych sposobami do tego przeznaczonymi miedzy
innymi z uzyciem ,rekawow: i wyznaczeniem miejsc sktadowania na terenie,
bez przecigzen istniejgcych stropow,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie i 0znakowanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej, punktow
czerpalnych, zaworéw odcinajgcych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

* wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materiatow
budowlanych (w tym wyrobdw i substancji niebezpiecznych)

* wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej (np. wezty betoniarskie, wezty
produkcji prefabrykatéw);

- zapewnienie kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostepu) oséb postronnych
na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w sprzyjajacych dla danego zakresu robét
warunkach atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzgdzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezgca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;

- prowadzenie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przewodow instalacji
elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i nadzoru personelu kierowniczego;

- przestrzeganie zmianowos$ci pracy przy pracach ucigzliwych stosownie do ich
rodzaju;

- prowadzenie prac na rusztowaniach prawidtowo zmontowanych i odebranych
do stosowania, z zachowaniem ich dopuszczalnego obcigzenia, fadu i porzadku
oraz niepodejmowania pracy na roznych poziomach w jednym pionie;

- ocena stanu technicznego wszystkich elementéw stropow, $cian
konstrukcyjnych, ktérych stan techniczny moze okazac sie zty po skuciu tynkow
i przy prowadzeniu prac rozbiérkowych — i stosownie do nie przedsiewzigé
odpowiednie zabezpieczenie,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikéw , sprawdzenie kwalifikacji pracownikdédw wykonujgcych roboty specjalistyczne oraz
przeprowadzenie instruktazu.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujgcych
zagrozen.

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135,
poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z
2013 r. poz. 984.)

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676 z p6z. zianami).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

-Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i
elementéw wypo-sazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )

- Warunki techniczne wykonywania | odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 .

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z poz.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r. z p6z.
zmianami.)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynieréw
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budownictwa oraz urbanistéw. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr

23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz.
U. 22002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.( z pdz. zmianami.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. z2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137 z péz. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030, Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1139
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr
90, poz. 575. Dalsze zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756. Dz. U. z 1999 r. Nr 70,
poz. 778. Dz. U. 22000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.
320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408. Dz. U. z 2002 r. Nr
37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145.( z p6z. zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $srodowiska, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr
111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz.
1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070,
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011
r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734,
Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342, 1513, z 2013
r. poz. 21, 139, 165, 888. z péz. zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844.( ujednolicony tekst Dz. U.
11.173.1034 z 06.09.2011r.)
» Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321,z 2002 r. Nr 74,
poz.676, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, z 2006 r. Nr104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217, Nr 249,poz. 1832, z 2008
r.Nr 227, poz. 1505, z2009 r. Nr 98, poz.817 i 818, z 2010 r.Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 132, poz.766. )
» Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych podstawowych
aktéw prawnych znaé i stosowac wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy
prawa

Opracowat: Arch. Tomasz Kocemba
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