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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoéine, wspoélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzgledem
budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.

Stosowane materialy budowlane winny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych producentéw
i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano-montazowych i
wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq i
poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego nazywanego w dalszej czesci opracowania
inspektorem dzialajagcym kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz 1egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materialdw i wykonywanych robdt, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym porecze, odwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng w
ramach kosztéw ogolnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do
eksploataciji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkdéw.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez pracownikéw Wykonawcy.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazania na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wltadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposo6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Odziez
robocza stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one
wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepisow BHP

- posiadanie prze te osoby wymaganych badanh lekarskich

- przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektoral/.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
0s06b trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego i innym
uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODEA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasdciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywacé sie bedzie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczng
- wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien sprawdzi¢:
- zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowg
- kompletnos$¢ i aktualnos¢ dokumentédw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonywania podtég i
posadzek
- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. wlasciwosci losowo wybranej
partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych wifadciwoéci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik
sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowag.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkc;ji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce na
rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/
zatwierdzenie tych materiatdéw przedktadajgc probki oraz okazujagc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentac;ji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,

umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatéw

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementoéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikoéw inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$c¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie to
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lob
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostarczana do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w zakresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

»,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70”
Strona 6



7/ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

11/inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty to stanowig zatagczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu no zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST witasciwa dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
QOdbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w
umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonhczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag projektowg i SST.
W toku odbioru kofncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbior bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994— prawo budowlane (z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (z p6zn. zm.).
- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementéw wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., Paz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r.)
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz. U. z 2002 r.
Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.( z pdz. zmianami.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.Nr.80, poz.717
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229.
Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.

o) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz.
575. Dalsze zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756. Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778. Dz. U. z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125,
poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408. Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.
1145.( z p6z. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska' Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 233, poz. 1957 1957 oraz Dz. U. z 26 lutego 2005 r. nr 25, poz. 202, Dz. U. z 14 maja 2005 r. nr 25,
poz.202 ( z pdz. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844.(z  p6z. Zmianami)
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
- Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych podstawowych aktéw prawnych znac i
stosowac¢ wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.

* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.
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SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

-Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementow
Kod CPV 45341000-9 Slusarka

Kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

-Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

-Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 Scianki dziatowe, sufity i obudowy ptyta G-K
-Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi systemowe

-Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne Scian montaz
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ST.1.1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

1.2.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

1.3.

1.4.

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Reboty—ktéryeh—dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robo6t wechodza:

- rozbidrki $cian

- demontaz stolarki

- skucie tynkéw

- przewiercenie otworow w stropach

- wyniesienie elementéw z rozbidrki z budynku , zatadowaniena srodki transportu,

- wywiezienie i wyladowanie

- skucie posadzek

Elementy z rozbiorki nalezy bezposrednio przenies¢ na plac sktadowy. Wywoz elementéw z
rozbioérki na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wywdéz obejmuje wszelkie koszty z nim zwigzane (
np. sktadowanie i utylizacja)

. Okreslenia podstawowe

‘Okrestenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST Wymagania ogélne oraz z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - Wymagania ogélne wykonania robét

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony ftadunek zabezpieczy¢é przed

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
2.1. Dla robot wg B.01. materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1
4. Transport
spadaniem i przesuwaniem.
4. Wykonanie robo t
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do5.3. Ogélne zasady jakosci robot jak
podano w OST.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

8.

9.

10.

10.1.
10.2.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa ptatnosci
Ptaci sie zgodnie z umowag, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.1.2.0 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot izolacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizaciji i
odbiorze robo6t wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych dla zadania
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okreslonego powyzej w zakresie:
a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych faw, stép i scian fundamentowych oraz podtozy betonowych,
b) izolacji termicznej scian fundamentowych i posadzek na gruncie,
c) paraizolacji przegrody sufitowe;j.
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne".
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."
6. MATERIALY
6.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
6.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
6.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukcji
producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
6.2 Szczegdbtowe wymagania dotyczgce
materiatow Podstawowe materiaty:
1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do: - renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, gruntowania podtozy mineralnych pod
witasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 - wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie
nierozciernnczonym Wtasciwosci :
- posiada bardzo dobrg przyczepnosé do podtozy mineralnych - moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
- jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)
- ma wiasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni) - jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla
styropianu,
- wodochronny
- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- czas schniecia ok. 5h, temperatura podioza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do
+30 °C, - odpornos¢ na deszcz 6h/po 6 h
2. Masa uszczelniajgca - wysokoelastyczna, dwuskladnikowg masa uszczelniajgca, nie-zawierajgca, przeznaczona do
trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sig, wodeg i
wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN
4030. Masa uszczelniajgca posiada nastgpujgce zalety:
- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000 - nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne
- mozna jg stosowac na podtoza suche i lekko wilgotne - wysokoelastyczna, rozciggliwa i pokrywajgca rysy
- nie wymaga warstwy tynku na murze
- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome
- umozliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowanego podtoza, - dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest
odporna na deszcz.
3. Roztwor gruntujgey , rozcienczony wodg w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezawierajgcg rozpuszczalnika,
przeznaczona na podfoza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugéw. Emulsja bardzo dobrze
znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwigzku z powyzszym mozna dodawac¢ jg do normalnej zaprawy cementowej i
cementowo-wapiennej. Poniewaz dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem
i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczaca powierzchnie. Szczegdine wlasnosci emuls;ji: - brak
rozpuszczalnika
- duza zawarto$¢ bitumu
- odpornos¢ na wiele kwaséw i zasad
- wysoka temperatura migknienia
4. Dwuskfadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca Przeznaczenie:
- uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej),
- uszczelnienie poziome w murach,
- uszczelnienie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajgcej z zewnatrz (typu wannowego).
- uszczelnienie stropow garazy podziemnych, zbiornikéw wody, Sciekéw i nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw,
- uszczelniania betonowych dachéw narazonych na oddziatywanie atmosferyczne
- uszczelnienie pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i duzym
obcigzeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do mocowania tasm uszczelniajgcych.
Wiasciwosci:
- bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka uszczelniajgca,
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- do aplikacji na wszystkich no$nych, zwykle spotykanych w budownictwie podtozach,

- wigzaca hydraulicznie,

- ekologiczna,

- fatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy,

- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- moze by¢ pokrywana wytozeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejéw elastycznych,

- 0 szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne

5. Zaprawa klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £ 1 cm,

6. Maty z welny mineralnej gestosci 20-30 kg/m? o grubosci 20 cm lub 2x10cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta k= 0,045
W/mK,

7. Piyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym

nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa),

np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

8. Plyty ze styropianu ekspandowanego Dach/Podtoga gr. 10 cm,

9. Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos¢: 1,0% .Wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm w

poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szeroko $¢ standardowa: 4m, 5m,6m, dtugosé

standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

10. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana na osnowie z widkniny poliestrowej, o gramaturze
250g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciggu 2 godzin

100°C, gietkos¢ -25/30,

11. Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach
wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i $cian piwnic, pomieszczen okresowo zraszanych
wod3 - fazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokry¢ dachowych na
sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zatamywac i wygina¢. Pape mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych w
potgczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).

12. Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej - przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw izolaciji
wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma
murow fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie. Pape mozna stosowac jedynie w
uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy stosowac¢ lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy
lub lepiki asfaltowe na zimno. Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy stosami-80 cm,

1 3. Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

-temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

-sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

-zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

14. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

15. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

16. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

17. Deski, drewno opatowe.

7. SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Sprzet do wykonania robét

Do robét izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:

poziomice, sznurki, fopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejéw),
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia
kleju (plackoéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka reczna do ciecia
styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 0gdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

8.2 Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wplynie niekorzystnie na
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jako$¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do

ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw

nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu,

gwarantujgce wiasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi

samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z

warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkéw transportowych, taczek. Wykonawca we

wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzgledni

w cenie jednostkowe;.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podioza

1. Podtoze powinno byé¢ czyste, suche, bgadz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powtokmalarskich,
naciekow itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna

(bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec¢), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod

katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

9.2 Gruntowanie podktadu

1. Podkfad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowg lub izolacje z pap asfaltowych ewentualnie innych

materiatéw przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg

asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

3. Powtoki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone, powtoke

gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu

pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie

uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy

temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, je zeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

9.3 |zolacje powtokowe bez wkiadek

1. lzolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajgcych moga byé

stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian itp. Liczba naktadanych warstw mas

asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentac;ji technicznej, lecz nie

mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow

asfaltowych na gorgco powinny byé one podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego po

dczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. lIzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z witdkien szklanych moga by¢ stosowane jako

samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych

nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 |zolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej to wodna dyspersja asfaltéw i kauczukéw syntetycznych w postaci

gestoptynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie

wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Mase naktada sie recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o

grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potaczeniu Scian z

fundamentami, mozemy wzmocnic¢ izolacje naktadajgc ,naswiezg” warstwe , pasy z welonu szklanego lub siatki, ktore

pokrywamy kolejng warstwg masy. Jego najpopularniejsze zastosowania to:

* renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

bezspoinowe pokrycia dachowe na podkfadzie z jednej warstwy papy,

\ bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

\ pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw, Scian i innych czesci budynku,

\ izolacje fazienek, pralni itp.

\ gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.

Po zwulkanizowaniu tworzy na $cianie jednorodng, elastyczng powtoke o gumopodobnych wtasciwosciach, odporng na

diugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podtozy budowlanych w

tym: ceramiki, gazobetonu, tynkdw, jak réwniez do metalu oraz elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur od —300C

do + 1000C.

W odréznieniu od zwyklych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajgcym lotnych, fatwopalnych

rozpuszczalnikéw organicznych, dzieki czemu jest praktycznie bezwonny, jak réwniez, co jest szczegdlnie istotne, nie

powoduje destrukcji styropianu, ktory czesto stanowi izolacje termiczng podtdg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy

jego ukfadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkcji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikow.

9.5lzolacja powlokowa z uplastycznionej zaprawy uszczelniajgce; .

9.6 Sposodb stosowania:

Ptynny sktadnik wla¢ do czystego naczynia, mieszajgc dodawac sktadnik proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania

jednolitej masy. W zalezno$ci od panujgcych warunkow atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozemy w celu osiggniecia

odpowiedniej konsystencji doda¢ max 5% czystej wody. Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjgcych

warstwach. Dla uzyskania skutecznosci uszczelnienia niezbedne jest natozenie ilosci podanych przez producenta. Nalezy

przestrzegac¢ podanych minimalnych grubosci przeschnietej powtoki. Pierwszg warstwe nalezy nanosic obficie, doktadnie
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wcierajgc na matowo-wilgotne podtoze za pomoca szczotki dekarskiej lub twardego pedzla. Druga warstwe i ewentualnie
kolejne warstwy nanosi¢ w podobny sposoéb lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy
poprzednia warstwa bedzie wystarczajgco mocna (przy + 20°C najwczesniej po 4 godzinach). Nalezy unika¢ nanoszenia w
jednym zabiegu ilosci wiekszych niz 2 kg/m2 (= 1 mm grubosci zwigzanej warstwy). Nanoszenie wiekszych ilosci powoduje
niebezpieczenstwo powstawania rys skurczowych. Zalecenia:

+ Swiezg warstwe chronié przed deszczem, mrozem oraz bezposrednim, silnym promieniowaniem stonecznym

* Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacjg

* Przy silnym dziataniu promieni stonecznych nie pracowa¢ w petnym storicu. Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacjg. Nie
nakfada¢ na podtoza z filmem wodnym.

» W trakcie wigzania chroni¢ przed wptywem wody. Dziatanie wody na niezwigzang do konca powloke moze spowodowac jej
poézniejsze odspojenie w okresie ujemnych temperatur.

» Mozna tynkowa¢ oraz malowaé bezrozpuszczalnikowymi, dyfuzyjnymi farbami, za wyjatkiem farby silikatowej

* Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt z takimi metalami jak miedz, cynk i aluminium poprzez gruntowanie. Jako preparat
gruntujgcy stosowaé zywice , naktadana w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe starannie nanies¢ na podtoze (wetrze¢ w
podtoze). Po przereagowaniu sktadnikéw natozonej warstwy (okres od 3 do 6 godzin) nanies¢ drugg warstwe i posypac jg
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm. Zuzycie : 800-1000g/m2

« Jest warstwg uszczelniajgcg, dlatego tez, w zaleznosci od obcigzen mechanicznych, konieczna jest odpowiednia warstwa
ochronna.

* Na powierzchnie nie moga by¢ naktadane materiaty zawierajace rozpuszczalniki.

9.7 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podiozu odpowiadajgcym wymaganiom p. 9.1., zagruntowanym
zgodnie z p. 9.2.

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okresla¢ projekt. Jezeli w projekcie nie
zamieszczono tych informacji, wéwczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czesci obiektow budowlanych

przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podioza i sklejone miedzy sobg lepikiem w sposdb
ciggty na catej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej na osnowie poliestrowej przyklejonej
lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego podioza ,np.: masg asfaltowo-
kauczukowg dysperbit.

3. Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdélnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny by¢ rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni podkfadu i
kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie
pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb réwnomierny ciggtg warstwg lepiku o grubosci 2
mm.

6. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 15
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach izolacja powinna byc¢
wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Sprawdzenie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

¢) zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) witasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) réownomiernosg¢, ciggtose, ilos¢ warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,

g) poprawnosé wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu ) ciggtos¢ izolacji
termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen

powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie

izolacji, i) szczelnos¢ potgczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejsciach
instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi typu $ciany, kominy itp. j) sposob
prowadzenia robét zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopéw wzdtuz $cian fundamentowych,

Kryteria oceny jako$ci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg
projektowg i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami. Niedopuszcza sie
stosowania do roboét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU
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Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robét izolacyjnych jest

[m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli

jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku

Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku

budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

12.1 Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawg

do odbioru robét izolacyjnych powinny byé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, |) protokéty odbioru poszczegdinych

etapoéw robot zanikajgcych,

m) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

2Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg

techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny

wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu

badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

12.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru

czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigecie przed odbiorem

koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét

odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

12.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozyé komisiji

nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjag nalezy wykona¢ zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej oraz wymieniony w p. 3.

niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw,

badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robé6t obejmuje:

m prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podfoza pod izolacje,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robé6t na miejsce wbudowania,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

m oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wlasnoscig Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1 1 18 z pézn. zm.),

m  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.

10.04.1972r.),
m Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). Normy
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
PN-B-27618:1991 szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/ Az [Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

1:2001
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
6946:2004 Metoda

obliczania

nne dokumenty |
instrukcje

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST.1.5.0.SLUSARKA
Kod CPV 45341000-9 (Slusarka)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Niniejsza specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Slusarki w budynku . 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

10.3. Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem balustrady, wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j .

10.4. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
10.5. Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

10.6. Procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, definiujgcy .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje

poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

10.7. Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, ktp. 1.5.

16 Dokumentacja rob6t Dokumentacje robét stanowia:

10.8. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

10.9. projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

10.10. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

10.11.  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

10.12. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

10.13. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

10.14. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

2. MATERIALY

2 1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie elementy $lusarki powinny posiadac:

10.15.  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, 2 2 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw - zgodnie z projektem i kosztorysami do projektu.

SPRZET | NARZEDZIA

3 1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3 3 2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

10.16. Roboty osadzenia $Slusarki mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

10.17. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT
4 1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 4
4 2 Transport i sktadowanie materiatow
Elementy balustrady powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5 WYKONANIE ROBOT

5 1 Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5 2 Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robét osadzania $lusarki mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢ uszkodzen.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem balustrady oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
6.2 Kontrola wykonania robét
Kontrola wykonania $lusarki polega na sprawdzeniu: - dostarczonych gotowych wyrobéw
10.18.  miejsca wbudowania -sprawdzi¢ montaz
7. OBMIAR ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru podano w ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Jednostkg obmiarows jest:
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine” odK CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Podstaw g do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
wykonanie elementéw
- jakos¢ osadzenia .
8.3. Roboty podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie odbioru roboét - wpis do dziennika
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budowy, protokdt odbioru elementu, atest i certyfikaty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.5. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
1.6. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci sie za elementy wykonanej $lusarki wraz z montazem na budowie. Ptatnosci za wykonang robote nalezy dokonac¢
zgodnie z umowa. Pfaci sie za: - przygotowanie stanowiska pracy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
0 osadzenie $lusarki wraz z wykonczeniem, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
1 likwidacje stanowiska pracy.
e PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania PN-73-H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB

ST.1.6.0. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
technicznej realizowanych wewnatrz i na zewnatrz malarskich techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
budynku. Specyfikacja chemoodpornego i zabezpieczenia

antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych kubaturowych.

Niniejszg specyfikacje rozpatrywaé tgcznie z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej

oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,<Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
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suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawierac¢: — kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, — warunki
uzytkowania powtok malarskich.
1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie roboét - kod CPV 45442100-8 -
Roboty malarskie
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna
stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom

normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, — zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda, — mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktére powinny odpowiada¢é wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni zewnetrznych
obiektéw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe, — mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekfej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
« srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: —rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, — srodki do odttuszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczenh podtoza, — $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, — Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiatly muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do rob6t malarskich Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mogag
by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

»,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70”
Strona 20



— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn.
zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t malarskich powinien sie

konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdéw). Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot malarskich Materiaty i wyroby do robot malarskich

powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

2.5. Materiaty

Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie

do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym

zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i

kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodocigagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

- jesli stolarka nie zostata wykohczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosé

podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
3 postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. 5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny
by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang
przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4)  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5)  Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéwzywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.5. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢é nie wigekszg niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzong, bez plam ttluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu

oraz
odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w

przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury

ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie
prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich

wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych
by¢ Zzrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnagtrz obiektdéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy
nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
e spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

® krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
o zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3.  Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f)  bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg
Powtoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przes$wity podioza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno organicznych Powloki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,
b) nie Scierac sie i nie obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
f)  nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
. Wymagania w stosunku do powlok z lakierobw na spoiwach Zzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robaét.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
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wykonywaé w nastepujgcych terminach:

+ dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadno$¢ wykonania zgodnie ze
szczegotowa specyfikacjg techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$é muru,

» podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowg specyfikacjg
techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej roboét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

« podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

« ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementoéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych. Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w
szczegotowej specyfikacii technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg czystg
rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda

suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady plesni,

. zbrylenie,

. obce wtrgcenia,

. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacjg projektowag

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyc

sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag specyfikacjg techniczng (szczegdtowag) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
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w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno $ci wzglednej powietrza nie

przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
. sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powitoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanieskalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki;
przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

. na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczone;j
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,

elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone

metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposoéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami.

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspétczynnik
a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% do 40% 1,20 - 1,40

03 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j
Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami
(tacznie z

¢wiercwatkami)

— bez szczeblin

01 |2 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 1,30 2,30
02 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1,90
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03 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 1,70
04 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 1,50
05
Okna i drzwi balkonowe z podwdéjnymi skrzydtami
— bez szczeblin

06 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 1,90 4,00
07 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 3,20
08 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 2,75
09 |2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 2,30
10
Drzwi z o$cieznicami (tgcznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 |2 - petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m 2,50

kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m 2,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
Srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podifoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy). 6.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robadt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg

forme przewiduje). 6.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przeditozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
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budowlanych,
protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czegsciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt.
5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan by’r negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
6.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniajg: — przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
— zabezpieczenie podtdg i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
— oceng i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
— proby koloréw,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe roboét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robét malarskich na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostdéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan,
pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.  Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

4. PN-C-81607:1998 styrenowe.
Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
5. PN-C-81800:1998 styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z
poézn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
ST.1.7.1.KLADZENIE WYKLADZIN ELESTYCZNYCH
Kod CPV 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.3., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywacé tacznie z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie pokrycia podtog
wyktadzinami podtogowymi: 1.7. ktadzenie wyktadzin

ktadzenie listew przysciennych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin podtogowych z wykonczeniem oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t wyktadzinowych Dokumentacije robét wyktadzinowych stanowia:

1.8. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

9. projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

.10.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ),

1.11.  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

1.12.  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

1.13. protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

1.14.  dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglednia¢:

1.15. materiaty do wykonywania wykfadziny,

1.16. lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny, W projekcie powinny by¢ zawarte:

1.17.  wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

1.18. specyfikacje materiatdbw do wykonania wykladziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

1.19. sposoby wykonania wykfadziny z uwzglednieniem sposobu wykonczenia,

1.20.  wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny, zasady konserwacji wyktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg roboét wykladzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robaét.

2. MATERIALY
2.10gdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skitadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

~WVymagania ogoélne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych powinny miec:
1.21.Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
1.22.Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach

powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng

dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

23 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia

Zestawienie sprzetu i narzedzi - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw transportu. Zaleca sie uzywaé do
transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

1
1
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paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku ftadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robét
1  Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku
tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie
w ciggu catej doby, a wykfadzin podtogowych ok. +18st.C.Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem. 5. 3 Ktadzenie wykfadzin podtogowych
Wykfadzina powinna by¢ na 24h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona tak ,aby arkusze tworzyty zaktady szer. 2-3cm.Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg
doktadnie do podioza i wykazujg deformacje ( sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg byé przyklejone i powinny byc¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.
Do przyklejania wykfadzin nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach
technologicznych. Wyktadziny podtogowe powinny by¢ klejone do podioza catg powierzchnig, zapewniajgc posadzce trwate i
mocne zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
sfatdowan, pecherzy, odstajgcych brzegdéw arkuszy.Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy
niezwtocznie usung¢.Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos$é spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mm.
powierzchnia posadzki z wyktadziny musi by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przytoZzenie
dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinna by¢ wieksza niz 5mm. Aby
unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedzi sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracaé
tak, by po zamontowaniu wykfadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz podfoza.

Wszystkie materiaty — wyktadziny podtogowe, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentac;ji
projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$c¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadziny podtogowej z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych h

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych
wyktadzin a w szczegélnosci:

1.23.zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
1.24.jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

1.25.prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy ktadzenia wyktadzin podtogowych powinien obejmowac:

grubos$¢ warstwy kompozycji klejagcej pod wyktadzinami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robét lub grubos$é okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub
protokdéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy. 6 5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1.26.cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),
1.27. grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
1.28. szczeliny dylatacyjne powinny by ¢ wypetnione catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie, listwy przyscienne powinny by¢ osadzone zgodnie z
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dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 450000007- ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w
stanie surowym. Z

obliczonej_powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow i innych elementow wigksze
od 0,25 m?. Jednostkg obmiarowg dla listw przysciennych jest metr (m).

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 450000007- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych.Je zeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia
do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (konncowy) Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
1.29. projekt budowlany, projekty wykonawcze
1.30. dokumentacje powykonawczg,

1.31. specyfikacje techniczne,

1.32. dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

a) protokoty odbioru podtoze, protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producent 6w dotyczgce zastosowanych

materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty wykfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Je zeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykiadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

b) je zeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

c) je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

d) w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
1.37.ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
1.38.0cene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5  Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny roboéth.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
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potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

wyktadzinach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty dotyczgce ktadzenia wyktadzin moze by¢

dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

1.39. rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych na podstawie
dokumentac;ji projektowej i umowy,

1.40. rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty dotyczace ktadzenia wyktadzin podtogowych obejmuja:

1.41. robocizn e bezposrednig wraz z narzutami,

1.42. warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

1.43. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

1.44. koszty po $rednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

PRZEPISY

10 ZWIAZANE
10.1Normy
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
PN-EN 12002:2002 klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
PN-EN 13888:2003 techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
PN-EN 12808-1:2000 chemicznej

zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie. PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczuPN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do
spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1.45.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

1.46.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

1.47.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

ST.1.7.2.KLADZENIE PLYTEK

45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

posadzkowych i okfadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w

budynku.

1.3. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywaé facznie z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtoég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme architektoniczng
oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagarn odnosnie wlasno$ci materiatéw, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~WVymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza. Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podfoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronnej. Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogdine wymagania dotyczgce robot posadzkowych i
oktadzinowych Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, ktp. 1.5.
1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robo6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i
rozwigzania dotyczace:
materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,
lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny. W projekcie
powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podfoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,
6 specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
7 sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
e kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
e wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
zasady konserwacji posadzek i oktadzin.
1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét: kod CPV
4543100-7 Ktadzanie ptytek
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Piyty i plytki
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:
- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych
muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.
2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
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aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobow do robo6t posadzkowych

i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét pokrywczych
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatéw. 2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze

powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej

podtodze, w ilosci warstw nie wigekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.5. Materiaty
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.10go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i
oktadzinowych Do wykonywania robdt posadzkowych i
okfadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatdw i wyrobéw do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek

zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,

wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigeciem, przegrzaniem i zniszczeniem
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mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanych
posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.2.Przystgpienie do tych robo6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakornczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem. 5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podioza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna
dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentac;ji
projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia
ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmochnienie podktadéw cementowych wibknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”’) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek $cisle weditug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt poditogi, powoduje jednak
0szczedno$c kleju.
5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie
z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozyciji
klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 50 x50 mm—3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm.

»,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70”
Strona 35



Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwszg
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na
szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
Lprzyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnaé¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin 5.4.1.Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,

bez rakéw, peknieé i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4. 5.4.2.Ukfadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob
ukfadania ptytek. PotoZzenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat € mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
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ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Wielos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znaleZz¢ sie tam cata ptytka.

Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj

trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$c.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w

zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykornczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne

szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé

okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca

gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do

krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkag gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé

powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie

zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju

pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, ktp 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosc¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okladzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
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grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych

wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie

ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzinscian z ptytek powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci
do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym

podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6 5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cafta powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugosci

2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci

catej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

a) Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

b) Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementdéw wieksze od 0,25 m? .

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podifoza. Odbiér podtéz
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musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przeditozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany, -projekty wykonawcze, -dokumentacje powykonawcza,
-szczegotowe specyfikacje techniczne,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robaét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,

-protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke lub okfadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,

zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawcg. 8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
a) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podifoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwigkszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robét posadzkowych i oktadzinowych,
usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w szczegéowej specyfikacji technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych nie obejmujg kosztu montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.
1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika

odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

24. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na

bazie zywic reaktywnych.

25. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

26. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

27. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika
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rozptywu).
28. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
(7) PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).
(8) PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$é 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
wspotczynnik

32. PN-EN  1015-19:2000 Metody badan  zapraw do murow ~ — Okreslenie a
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego

uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

38. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i

ocena zgodnosci.

39. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

40. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

gipsowy. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —

Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

41. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wia$ciwosci i

wymagania. 10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.

zmianami). 10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.

zmianami). 10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

ST.1.9.0. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN .

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW (stolarka drzwiowa i okienna)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdtwymienionych w pkt. 1.1 Niniejszg specyfikacje rozpatrywaé tgcznie z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
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wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu osadzenie

stolarki drzwiowej i okienne;j.
osadzenie drzwi zewnetrznych,
osadzenie drzwi wewnetrznych,
osadzenie okien
osadzenie podokiennikdw wewnetrznych,
wykonanie obrdbki blacharskiej - parapety zewnetrzne.

. montaz nawietrzakow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami

wykonawczym i nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonczeniem,
wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- Wpykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

- Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodlne

operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i

wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnos¢ Swiatta.

Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢ elementéw krosna

jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze

budowlanym. Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu

w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem

wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy

(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma czes$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami

zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i

wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno

skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta

umieszczone obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg

otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie

skrzydet.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera. 1.5. Ogélne wymagania

dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, ktp. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét Dokumentacje robot stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie

szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

Nookowd

»,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70”
Strona 42



— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:
- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,
— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
2. MATERIALY
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,» Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadac¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.2. Rodzaje materiatéw
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.
3.  SPRZET I NARZEDZIA
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot
8. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
9. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
4. TRANSPORT
Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢ na czas
transportu tak aby nie ulegly uszkodzeniu.
Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczone
przed opadami i minusowymi temperaturami.
5.  WYKONANIE ROBOT
10.21. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
10.22. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania robot osadzania stolarki mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych. Wszystkie elementy musza spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢
uszkodzen.
Nalez sprawdzi¢ wielkosci otworéw, prostopadtos¢ i réwnosé osciezy.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.
6. JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Kontrola wykonania robét
6.2.0. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenié¢ stan scian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych
oraz wykonac¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.2. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu
okien i drzwi Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy
sprawdzié:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczna,
rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),
zgodnos¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.3. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
- zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng,
- w protokole przyjecia materiatébw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,
- stan opakowan (oryginalno$é, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.2.4. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosSci

powinny polegaé¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy fgcznikami
mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdélnym

uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robaét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokos$ci, sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i
poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od
2 mm przy dtugo$ci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m, sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz
zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod
wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,
sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé rbwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami,
sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. POMIAR ROBOT
(9)Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV45000000-7, pkt 7
(10) Jednostkg obmiarows jest:
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.
Oscieznice oblicza sie w sztukach.
Podokienniki prefabrykowane oblicza sie w metrach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym.
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Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (korcowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robé6t obowigzany

jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazac na konieczno$¢ regulacji okuc), usung¢

niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci

i trwato$ci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca. 8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.6. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9.0 . Podstawa ptatnosci .

9 1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzw
balkonowych
Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny

jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajgcego.
Cenyjednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoéowej specyfikacji
technicznej,
obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termiczne;j i
akustycznej potgczenia z osciezem,
obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
obrobienie progéw drzwi balkonowych,
regulacja skrzydet i okué,
obicie éwieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdowej specyfikacji technicznej
(opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robo6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostoéw i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
10 PRZEPISY | NORMY

10 1 Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych

wiasciwosci oszklenia. PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -

Metoda badania. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ —

Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego

na dachy. PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —

Metoda badania. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ —

Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne. PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Czes$c¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza —

Klasyfikacja. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ —

Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —

Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —

Metoda badania. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna —

Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i Scian ostonowych —
Czesc¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych —
Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie wspétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
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PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa. PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Préba poligonowa. PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda
badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$é na wybuch — Metoda badania — Czegs¢ 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czesé 1:
Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie

wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.PN-ENV
13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania. PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw

budynkow — Czesé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia

zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w

ptaszczyznie skrzydta. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na

skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach — Izolacyjno$c
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe

wewnetrzne. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane

krosnowe do piwnic i poddaszy. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana —

Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane —

Podziat. 10.2.Inne dokumenty i

instrukcje

10.2.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087 z pézn. zmianami). — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.

U.z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.2.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.

U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
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niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

DOSTARCZENIE ORAZ MONTAZ STOLARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na wymianie stolarki dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych w przegrodach z profili
aluminiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montazu
drzwi wewnetrznych aluminiowych w przegrodach z profili aluminiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,
przedmiarem roboét i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3
pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
2. MATERIAL Y
2.1. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.2. Wszystkie materialy uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB
lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyréb do stosowania w budownictwie.
2.3. Wymagania dla nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych :
- Drzwi aluminiowe zewnetrzne+wspétczynnik przenikania ciepta profilu k =1,W/m?2K. kolor biaty
- drzwi aluminiowe w komplecie z oscieznicg z profili aluminiowych,
- drzwi wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podiogowe, uszczelka podiogowa ruchoma w
skrzydle,
- rama skrzydta i oscieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych
- skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym pianka poliuretanowg min.
20mm
- szyba zespolona jednokomorowa ze szkia float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
- Szyby niskoemisyjne P4 o wspdczynniku k = 1.0
- rama skrzydta i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym przez Zamawiajgcego
- uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi
- wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przymykowej
- okucia obwiedniowe markowych firm
- drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wkitadkg z trzema kluczami oraz klamkg, drugi zamek barytkowy z wkiadkg z
trzema kluczami
- kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokadg potozenia
- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,
- Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczeristwa CE do stosowania w
budownictwie
- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest zobowigzany
do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej wykonaniem i
montazem.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru robét
budowlanych.
4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
5. WYKONANIE ROBO T
5.1.Przygotowanie osciezy okiennych i drzwiowych:
przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.
w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.
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5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowe;j.

doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

oscieznice montowaé za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie

oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowe;.

dokfadno$¢ wykonania o$ciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
oscieznice drzwi montowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu.
szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

Swiadectwem ITB.

przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
drzwi w pionie i poziomie.

5.4. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej

demontaz drzwi
- obsadzenie oscieznic aluminiowych drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanows i silikonem,
- zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacja,
- wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru (cata szerokosé oscieza drzwiowego ) ,
- uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szerokosci oscieza drzwiowego,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni osciezy drzwi zewnetrznych wraz ze szlifowaniem
- malowanie 2x farbg osciezy
- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej i przegréd aluminiowych po montazu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowe;j .
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z kidrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 wbudowanej stolarki w $wietle os$cieznic.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
8. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Placi sie za :
- wymiane stolarki drzwiowej z uzupetnieniem  tynku na osciezach (
wewnetrznych

i zewnetrznych ) do lica muru,

malowanie osciezy

wywoz materiatdw z rozbidrki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania na wysypisku,
w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 — $lusarka aluminiowa
PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa
PN-EN 755-9:2001 — $lusarka aluminiowa
PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchyiki Slusarki aluminiowej.

ST1.10.0 DOSTARCZENIE | MONTAZ ELEMENTOW OCHRONNYCH SCIAN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu elementéw ochronnych Scian , naroznikéw ochronnych , ptyt Sciennych , odbojoporeczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu

elementéw ochronnych $cian , naroznikdw ochronnych , ptyt Sciennych , odbojoporeczy itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,
przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3
pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania montazu rolet wewnetrznych zwijanych musza posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyrdb do stosowania w budownictwie.
Odbojoporecze , odbojnice - System odbojoporeczy ma spetnia¢ rownoczesnie funkcje odbojnicy Sciennej oraz dzigki
pochwytowi znajdujgcemu sie w gornej czesci utatwia¢ poruszanie sie osobom o obnizonej sprawnosci ruchowej. Produkt
wykonany z aluminiowego profilu przytwierdzanego do $ciany za pomoca konsoli mocujgcej, montowanej w rozstawie od 60
do 75 cm oraz pokryty winylem odpornym na zarysowania oraz pochfaniajgcym energie uderzen poprzez zamontowany w
dolnej czesci gumowy amortyzator z uzupetnieniami naroznikami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Kolorystyka zgodna z
dokumentacja.
Tasmy winylowe o wysokosci 300 mm i grubosci 2mm majg zapewnia¢ skuteczng ochrone scian,
przeciwdziatajgc licznym uderzeniom i obtarciom na réznych wysokosciach oraz odpornos$¢ na trwate zabrudzenia.
Powltoka z paséw winylowych ma zapewni¢ idealng mozliwosé utrzymania higieny tam gdzie jest to niezbedne,
petnigc jednoczesnie funkcje ochronng i dekoracyjng.
Tasmy winylowe mocowane do $cian za pomocg specjalnego kontaktowego kleju, zapewniajgcego trwate potaczenie z
kazdego typu podtozem.
Narozniki 75x75 mm z rdzeniem aluminiowym
System zabezpieczen narozy ma zapobiega¢ deformacjom oraz uszkodzeniom naroznikéw $cian, ktére sg szczegolnie
narazone na uderzenia.. System zabezpieczenia naroznikéw o szerokosci 75 mm skiada sie z amortyzujgcego rdzenia
aluminiowego, na ktory natozony jest profil winylowy. Uzupetnieniem systemu ochrony naroznikéw z rdzeniem aluminiowym
sg naktadki zakonczeniowe.
System ochrony naroznikéw ma by¢ kompatybilny kolorystycznie z pozostatymi elementami zgodnie z dokumentacjg .
Wysokos¢ zabezpieczenia 1500mm.

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robot jest zobowigzany do

wilasnego zwymiarowania z natury przed wykonaniem i montazem.

6. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru robét
budowlanych.
7. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
8. WYKONANIE ROBOT
1.Przygotowanie $cian i sufitéw do montazu rolet zwijanych elektrycznie :
- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania podtoza
- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu podtoza lub zabrudzenia powierzchni podtoza , nalezy go naprawic i
oczyscic.
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostaty wykonane
- prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.
11. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 , lub mb w przypadku odbojnic i naroznikéw.
12. ODBIORROBO T
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
13. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za :
dostawe i montaz
- wrazie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.
ST1.11.0. SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K
Kod CPV (CPV 45421141-4, 45421146-9) SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét w zakresie
Scian sufitow i obuddéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowe;j).

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkéw musza byé one zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru:

- przez zatozony czas byta zapewniona nosnos¢ konstrukcji;

byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si € ognia i dymu w budynku;
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- bylo ograniczone rozprzestrzenianie si € ognia na budynki sgsiednie;

- mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢é ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych. 1.4.1. Odporno$¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru.
Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili
osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci
ogniowej (1) oraz szczelnosci ogniowe;j

(E). Kryteria odpornosci ogniowej 1.4.2. Nosnos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje swojg
zdolnos$¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. No$nos¢ ogniowa

jest to czas po ktéorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng - wyczerpanie
nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. 1zolacyjnos$¢ ogniowa (1)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje w czasie
badania swojg funkcje oddzielajgcg, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosi srednig temperature wiecej niz o 140°C powy zej poczgtkowej sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (fgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej
Sredniej temperatury. 1.4.5. Izolacyjnos¢ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$é ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN
1363-1 sg to czasy, wyrazone w peinych minutach, przez ktére element prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje
oddzielajgcg bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystapienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelno$¢ ogniowa - jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagani
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.1.1. OgdIny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne Sciany dziatowe oprdcz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajgce z

obszaru zabudowy . 2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosc¢ 9,5; 12,5; 15,0;

18,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,

dtugos¢ od 2000 do 4000 mm. 2.2.1.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 34 10. Zgodnie z normg PN-
96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi: KS - Ptyty o krawedzi sptaszczonej
przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy
zbrojacej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy ptytami, moga by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy. KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na
styk bez szpachlowania ich potgczen. Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi
poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac systemowg mase szpachlowg wraz z tasme zbrojgca spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych
profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukgcji sufitdw podwieszanych oraz okfadzin Sciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu
Scian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na
podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili
lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
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technicznych (odpornosc¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00

,Wymagania ogolne”. 3.2. Sprzet do wykonania robot

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z

mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokos$ci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy

poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00

~WVymagania ogélne” 4.1. Warunki transportu

Transport i skladowanie ptyt g-k

Wysoka jakos¢ wykornczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic stosujac

odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie

samego montazu.

1.Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych

wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych

rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65

KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4. Warunki skladowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek:

« Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich Srodkow

transportowych (wozek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu ciezkich pakietow piyt).

» Podczas osadzania plyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie (np.

stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania

usterek.

+ Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg byc¢

sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt trzeba

zwraca¢ uwage na nos$nos¢ podioza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm

obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

*Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢

pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

*Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach. Zakres

klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i

przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

*Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00

~WVymagania ogdlne”. 5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do piyt lub noza do wykfadzin. Podczas przycinania ptyty

powinny lezeé¢ ptasko na rownym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy:

(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby

dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajgcym. Obrébka

krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie papierem s$ciernym, strugiem

badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz

kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usunaé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie

zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujgc sie pita otwornicg (5)

lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci

powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie

potaczen 5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu bgdz z drewna. Mogg by¢ one takze
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przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt
gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji

nosnej. Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementdw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co
najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle do
ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na takg gteboko$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie
prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia).
Dtugos¢é elementu mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia
go w konstrukcje nosna.

5.3.2. Potgczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm; przytgczenia
boczne musza mieé co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dzialowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetniac
nierdownosci podioza. Powstajace styki nalezy wypeini¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje okfadzina wielowarstwowa
i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg
spoinowa.

5.3.3. Potgczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczeh elementéw graniczgcych ze sSciang dziatowg zakresie > 10 mm, to
pomiedzy $cianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile
paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina s$ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu
graniczacych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujgcych

W przypadku okfadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych warstwach powinny
by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitdw styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak
by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej
poszczegodlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby
niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-
kartonowe nalezy umieszczaé na konstrukcjach sciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od goérnej powierzchni
podtoza. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku
uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z
ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna sciany dziatowej.

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepuja wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowa¢ sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.
5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie pfaskich przedmiotéw na Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od Sciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na okladzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty g-k od Sciany masywnej istnieje mozliwosé
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do sciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obcigzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezgcy moga byé mocowane bezposrednio do okladziny o grubosci 12,5 mm
za pomocg kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzegaé maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan. W przypadku systemoéw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan
przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac¢ bezposrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objetych
ochrong przeciwpozarowg nie mozna montowaé zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna.
5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przefaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitow
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikéw itp. nie mogg byé umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach Scianki,
gdyz spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej sciany. Puszki nalezy przesungé o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze
wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz Scianki, mozemy $cisng¢ jedynie do 2/3 jej
poczgtkowej grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i
puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu piyty g-k do
Sciany. Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego. W $cianach, ktére musza
spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki powinny by¢ obtoZzone od
wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej strony Scianki.
Dodatkowo puszki po dwdch stronach Sciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w
Scianie znajduje sie warstwa welny skalnej a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwdch stron jest wieksza niz 30 mm,
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puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masg szpachlows.

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dziatowe Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej
Sciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt

gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos$é¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby
przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, fgczenia i przejScia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do poziomu
pokrywajgcych ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany.
Powierzchnie tak wykohnczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia
(waski strumien Swiatta) i musi by¢é mozliwie gtadkie. Efekt taki osiaga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub
pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni Sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzigki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykonaé wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczehn pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k. Krawedzie ciete (KC) Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej,
krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i oczysci¢ z pytu.

5.6.5. Tadmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie
krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

- Tasme papierowg

- Tasme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego

« Tasme z wtdkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowaniaPowierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasmg zbrojgcg oraz
bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii
styku ptyt, wciskajgc jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:

-w Sciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

-w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

- przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

- przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu
samochodowego. Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowg. Przy pracach tynkarskich i
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowaé dopiero po zakohczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania
pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekac. Spoinowanie ptyt powinno
by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotno $ci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku
wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w
warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.
5.8. Prace

wykonczeniowe 5.8.1.

Podtoze

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych majg gtadkga powierzchnie, doskonale nadajgcg sie do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéow
farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

- Cate podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

- Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania
chfonnos$ci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed
dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujacy musi catkowicie wyschng¢.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach
gipsowokartonowych.

«Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).
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- Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkng¢ pod wplywem dtugotrwatego dziatania
Swiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych
piyt.

- Zawsze wykonywa ¢ malowanie probne. Nalezy wykona¢ je na wigkszych powierzchniach plyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie okladziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt
gipsowokartonowych.

Nalezy o tym pamieta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac. Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta
przydatnosc¢ jego produktow jako pokryé do ptyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Pyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

- Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych specjalnym

srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

- Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich

zabiegow przygotowujgcych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

- Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe.

«Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

- Aby unikng¢ prze$witywania podtoza kartonowego i stykdw ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku - zwtaszcza

w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody

- Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwéjng okladzing z piyt

gipsowokartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z
ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.

- W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposdb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty wododporne

(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

« Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki)

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowac impregnowane ptyty gipsowo
kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowaé plyty gipsowo
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej

wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w fazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W
pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed

utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowac catg powierzchnig srodkiem

gruntujgcym zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie kabin prysznicowych, powyzej podstawy ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ Sciany dziatowe z piyt

gipsowo-kartonowych przed pryskajacg wodag (min. 2000 mm) za pomocg folii w ptynie. W kabinach prysznicowych

uszczelnienie powinno sigga¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Ptyty gipsowo kartonowe
powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy utozyé uszczelnienie (np. folie w ptynie),
ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej

posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomujgcej nalezy zwrdci¢é uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukc;ji

Sciany lub za oktadziny Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy

stosowac¢ elastyczne kleje, ktére nie nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podiogg i Scianami nalezy wypemi¢ trwale

elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny).

5.9.2. Montaz instalacji za okladzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z piyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddw bez konieczno$ci

pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowa¢ do $ciany masywnej.

Obudowy Scienne zaleca sie pokry¢ podwadjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddw Sciennych nalezy wypetnié pustg przestrzeh

konstrukcyjng $cian instalacyjnych i oktadzin Sciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby sie nie

zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajacych (gumowych). Otwory

do przewoddw i armatur muszg mie¢ srednice wiekszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwor

przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w okladzinie nalezy natozy¢ $rodek gruntujgcy, ktéry spowoduje lepszg

przyczepnos$¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowa¢ na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podioza nos$nego

($ciana, podioga; nie wolno ich mocowac¢ do jastrychu plywajgcego). Armature mozna instalowaé do zamocowanych

pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzenh sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na

1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu no$nym zaleca siew miejscu podwieszenia

tych elementéw zastgpi¢ pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podfoza za pomocg katownikéw

taczacych do profili. Rury nalezy mocowaé w sposob zapobiegajgcy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonieciem

rur kotnierzami z wetny mineralnej wyttumi szum ptyngcej wody oraz pozwoli unikng¢ skraplania sie pary wodnej na ich
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powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbior czesciowy przeprowadza sie w

odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie

podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki bada n nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie

podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pokrycia oraz innych robét

zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia

rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubos$ci blach profili; sprawdzenie sposobu

zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych

tacznikdbw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na

stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie

obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych,
profili gérnych)

4. Spoinowanie plyt szczegdlnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojacej,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7.0BMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Jednostkg obmiaru jest: m2, metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi ¢ przy odbiorze robét

Zatwierdzong dokumentacje techniczng

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie

kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych . Protokoéty badan kontrolnych lub

zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych,

katownikéw, pionéw sznurowych lub prostych urzgdzen laserowych z gtowicg obrotowa, poprzez sprawdzenie potozenia

elementow suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit - wysokos¢ nad podtogg) wzgledem statych punktow

charakterystycznych budynku ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatdbw budowlanych zalecanych przez producentéw piyt
gipsowokartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposob prowadzenia pomiarow.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowa (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: przyktadajgc tate do Sciany- sprawdza sie przyleganie jej do $ciany. Wzrokowo ocenia sie

miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w

milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sig ilos¢

pofalowan powierzchni wystepujacych na dlugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez

przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady

pomiarowe: -sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowg (metrowka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwoch ptaszczyzn. Sa to np.

narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na

suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy fata, a sprawdzang powierzchnig, dokonuje sie

pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.
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8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa wyposazona w
obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka). Sposdb prowadzenia
pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach
powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym btedem anizeli przy korzystaniu z urzadzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu
do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwrdci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podtogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie odlegtos¢ sznura od

Sciany u goéry (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny
odchytki od pionu sprawdzanej sciany nalezy dokona¢, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w dwoch przeciwlegtych
narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita
odchytka od pionu dla badanej $ciany jest sumg odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krotkiej osi
celowej wraz z tatg niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowsg, sztywny przymiar z
podziatkg milimetrowg dtugosci 2 m. Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych
punktow. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznice wysokosci
pomigdzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej

na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungé korki z rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢ odchytke od
poziomu dwéch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metoda geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo
poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
urzgdzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch punktach stanowi odchytke od poziomu
badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie
krzyzujgcych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny sSciany i stropu
poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

1.0. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni Scian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towaréw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposéb wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbag
strukturalng, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farbg matowg, malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farbg z potyskiem.

3. Sposéb oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie swiattem bezposrednim zrédiem

Swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie $wiattem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok

stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczué obserwatora i poréwnan

ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania piyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce

poziomy jego jakosci: 1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok Swiatta naturalnego, ma zosta¢
zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na
zmienno$¢ warunkow oswietlenia, wymaga dokladnego zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem
szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.
8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty
mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Dostarczenie materiatdw i sprzetu

- Przygotowanie podioza
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- Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

«Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

- Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
«PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

«PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

+PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

«PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

«Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

S$T1.12.0. ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Kod CPV 45111211-0

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zasad prowadzenia
robot zwigzanych z robotami wyburzeniowymi i demontazowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizac;ji
robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia roboét rozbiérkowych. Podczas robét wyburzeniowych nalezy
zwroci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiegajgce przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych
instalacji, ktére nie wymagajg demontazu nalezy zwréci¢ sie do Dziatu Technicznego Inwestora.

- odtgczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej czesci
obiektu.

Zakres robét wyburzeniowych i demontazowych:

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

- demontaz istniejgcych stropéw podwieszonych w zakresie projektu

- demontaz obudowy i kanatéw wentylacyjnych

- wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z projektem architektury

- skucie istniejgcych oktadzin i kafelek na $cianach

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych w zakresie projektu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz

z zamieszczonymi w SST, Wymagania ogdlne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano ,Wymagania ogdéine"
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine"
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy

i kolorowy), tworzywa sztuczne inne materiaty porozbiérkowe sktadowaé zgodnie z przepisami.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ,Wymagania ogéline".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet :

- Samochdd samowytadowczy

- Wciggarki reczne i elektryczne

- Rusztowania systemowe

- Pomosty wewnetrzne

- Drobny sprzet : tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogéine”

Transport gruzu wolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczonymi przed wypadaniem.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego
zuzycia w podtozu posadzek.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ,Wymagania ogdine"

Zasady wykonywania wyburzen:
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- Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na ktérym

prowadzone sg roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem

robot nalezy wytgczyé instalacje teletechniczng i elektroenergetyczna.

- Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywania
robot rozbidrkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé

sie poza strefg niebezpieczna.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogoélne"

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki, usuniecia gruzu i sprawdzeniu braku zagrozeh

na miejscu

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostki obmiarowej 1 m3 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementéw obiektéw budowlanych

- wywoz materiatdéw z rozbidrki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- optata za przyjecie materiatéw na wysypisko

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3(metr szescienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr kwadratowy)

wykucia z muru os$cieznic.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ,Wymagania ogéine”

Odbidr przeprowadza Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do nastepnych robét

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”

Zapisane w dzienniku budowy — m3 i szt. po odbiorze robot

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykornczonych obiektéw
budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore wytwarzajgcy odpady moze przekazywaé osobom fizycznym do wykorzystania

»,Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70”
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