KKAD REGON:120058972 NIP:734-188-24-18
31-231 Krakow, ul. Siewna 23B/26 tel.695627902
www.kkad.pl e-mail: biuro@kkad.pl

PROJEK WYKONAWCZY

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102
na potrzeby pracowni RTG, USG i EEG, dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”

INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. dr. J6zefa Babinskiego

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. dr. Jozefa Babinskiego 29 , 30-393 Krakéw

BRANZA ARCHITEKONICZNA:

Nazwisko i imie [ Numer uprawnien Specjalnosé Data opracowania Podpis
mgr inz. arch. Architektura
Tomasz Kocemba MPOIA 006/2006 Projektant Luty 2016
mgr inz. MPOIA 082/2008 Architektura Luty 2016
Joanna Gawrecka Sprawdzajacy

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU NA STRONIE 2
Prawa autorskie zastrzezone
KRAKOW, LUTY 2016

»Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,
dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze” Strona 1



SPIS ZAWARTOSCI :

I. Opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa:

vSUNRU RYSUNEK SKALA
1 ISCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI 1:500
2 |RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100
3 |[RZUT PARTERU — PROJEKT 1:100
4  |PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:100
5  |[ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
6  [TECHNOLOGIA 1:100
7 |RzuT DACHU 1:100

»Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,
dz.nr 1/31, obr. 70 Podgérze”

Strona 2



OPIS TECHNICZNY

1.

2.

3.

4.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,Remont i
przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG i USG , dz.
nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe
pomieszczen parterowego budynku nr 102A i ma za zadanie stworzenie nowoczesnych
pracowni RTG i USG zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora oraz
dostosowanie pomieszczeh do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz.
739) jak réwniez Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
wynikajgcych z istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego
budynku.

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Babinskiego Samodzielny Publiczny Zakfad
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Jozefa Babinskiego 29 , 30-393 Krakow

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Opinia konstrukcyjna,

Whytyczne i program Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

Opis stanu istniejagcego:

Przedmiotowy budynek nr 102A jest obiektem parterowym, wzniesiony w technologii
tradycyjnej w latach 1971-1973 o powierzchni zabudowy 182,77m2 , powierzchni
uzytkowej 137,00 m2 oraz o kubaturze 762,00m3. Wysokos¢ budynku to 3,60m
( budynek niski). Budynek nr 102A zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku nr 102.
W budynku tym obecnie miesci sie laboratorium oraz sklep spozywczy natomiast w
czesdci dostepnej z budynku nr 102 — szatnie personelu i przytgcz c.o. Budynek kryty
jest stropodachem jednospadowym.

Do parterowego budynku prowadzg dwa wejscia bezposrednio z terenu i jedno z
budynku nr 102.

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne ceramiczne gr. 51cm
ocieplone styropianem 15cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly
petnej gr. 25cm. Sciany dziatowe z cegtly gr. 12 cm oraz w technologii G-K. Stropodach
z plyt kanatowych pokryty papa. Elewacje otynkowane. Stolarka okienna PCV. Sciany
zewnetrzne, dach, obrébki blacharskie , otoczenie budynku utwardzone kostkg w tanie
technicznym dobrym po niedawnym remoncie.
Wykonczenie wewnetrzne budynku:

- Sciany - malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, terakota,

- na $cianach w WC - kafelki

- stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV
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Nie wystepujg widoczne uszkodzenia i spekania moggce swiadczy¢ o przecigzeniu
konstrukcji budynku.

Instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna o$wietlenia i zasilania gniazd oraz telefoniczna
- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- woda zimna, ciepta

- kanalizacja podtgczona do kanalizacji ogéinosptawne;j

5. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla Srodowiska naturalnego,
zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw
narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i
w zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swgj
charakter nie bedzie na te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

6. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
7. Zagospodarowanie mas ziemnych i zagospodarowanie terenu

Zakres planowanych prac (projektu) nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie
terenu , urzgdzenia budowlane czy tez infrastrukture. Z uwagi na charakter
planowanych prac ( remont i przebudowa pomieszczen oraz wewnetrznych instalacji
nie ulega zmianie zaden z charakterystycznych parametréw technicznych obiektu
( powierzchnia, kubatura lub wysoko$¢ ) jak i nie ulega zmianie obszar oddziatywania
inwestycji na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonania
projektu zagospodarowania terenu. Rysunek nr 1 w projekcie architektoniczno-
budowlanym jest jedynie schematem lokalizacji inwestycji pokazujgcym usytuowanie
obiektu w wiekszej skali na tle kompleksu szpitalnego.

8. Obszar oddziatywania

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji miesci

sie w granicach dziatki nr 1/31, obr. 70 Podgorze . Oddziatywanie na dziatki sgsiednie
nie wystepuije.

1. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

powierzchnia zabudowy: 182,77m2
powierzchnia uzytkowa ( pomieszczenia objete opracowaniem) : 113,64 m2
powierzchnia wewnetrzna netto: 147,00m2
kubatura: 762,00m3
wysokos¢: 3,60m
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9. Podstawowe rozwigzania projektowe architektoniczno — funkcjonaine :

W ramach prac nalezy wykona¢ remont i przebudowe pomieszczen parteru Ibudynku nr

102A zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunkach.
Projektowany uktad funkcjonalny remontu i przebudowy przedstawia rysunek nr 3
( branza architektoniczna).

W zakresie prac konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie kilku wyku¢ nowych
otworéw drzwiowych (z montazem nadprozy) lub poszerzenie istniejacych otworéw jak
i miejscowe zamurowania w celu podporzgdkowania uktadu pomieszczehh do nowych
funkgciji .

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce otwory okienne.

Wykonane zostang nowe tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie.

Nastgpi kompleksowa wymiana instalacji c.o., wod-kan, elektrycznych i
teletechnicznych .

Na posadzkach projektuje sie wyktadziny PVC - elastyczne bezkierunkowe
homogeniczne antypos$lizgowe , antystatyczne z przeznaczeniem do pomieszczen
szpitalnych.

Drzwi wewnetrzne w catosci do wymiany na nowe, aluminiowe.

11. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do  wszystkich
ogolnodostepnych pomieszczenh oraz mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie po
obiekcie i otaczajgcym terenie. Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych bedzie
wyposazony W hiezbedne oporeczowanie wykonane ze stali nierdzewnej. W
sanitariacie dla pracownikow - brodzik o wymiarach 90x90 wykona¢ ze stali
nierdzewnej zatopiony w posadzce z uziemieniem Ilub wykonany spadek z
odwodnieniem liniowym w ptaszczyZnie posadzki tazienki z drgzkiem i zastong oraz
bateria podtynkowa z czasowym wyptywem.

12. Instalacje

Zakfada sie kompleksowy remont wszystkich instalacji, urzgdzen sanitarnych |,
elementéw instalacji c.o. wraz ze starymi kaloryferami. Wykonanie nowych instalaciji
zgodnie z projektami branzowymi.

13. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie , min.1,5-krotna wymiana.
Naptyw powietrza podcisnieniowo z nawiewnikow zamontowanych w oknach oraz
z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach.
Do wyrzutu powietrza wykorzystano istniejgce i projektowane kanaly wentylacji
grawitacyjnej. Na wilotach kratek wentylacji grawitacyjnej zamontowac¢ wentylator
natynkowy Helios ELS ultraSilence wraz z materiatami montazowymi,
uszczelniajacymi i montazem.
- wentylator ELS-V 60/35
- obudowa natynkowa ELS-GAP
- przetacznik predkosci obrotowej i wigcznik 0/1 do wentylatorow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wiacz / wytacz..
Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna by¢ odrebnymi kanatami
murowanymi obudowanymi cegta grubosci 12 cm.Przewody wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzi

bezposrednio powyzej potaci dachowej. Kanaty ponad dachem nalezy obudowaé
cegtg klinkierowg petng gr. 12 cm w kolorze szarym oraz zabezpieczy¢ czapka
betonowg z kapinosami fasowang blachg aluminiowg, powlekana.
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14. Bezpieczenstwo pozarowe
14.1 Dane podstawowe

Projektowany budynek jest obiektem parterowym o wysokosci 3,6m w zwigzku z
powyzszym zostat zakwalifikowany do budynkow niskich (N).

Ze wzgledu na przeznaczenie <zostat zaliczony do kategorii ZL |l
Powierzchnia netto 147,00m2.

14.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiednich

Budynek nr 102A przylega do potudniowej sciany budynku nr 102. Na styku tych
budynkdéw przebiega granica strefy pozarowe;.

14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Nie przewiduje sig, aby w projektowanym budynku mogty wystepowaé materiaty
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWIA [9].
W budynku wystepuje typowe wyposazenie obiektdéw szpitalnych.

14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkéw zaliczonych do ZL.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo§¢ oséb w poszczegéinych
pomieszczeniach.

W przedmiotowy budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il. Przewiduje sie mozliwos¢
jednoczasowego przebywania ok. 5 0s6b personelu i ok. 5 pacjentéw.

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materialy mogace wytworzyé
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny
zagrozenia wybuchem.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5 000 m2. Caty budynek nr 102A znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Na granicy stref oddzielenia pozarowego pomiedzy
budynkiem 102, a parterowym budynkiem 102A ( budynek objety opracowaniem) -
Sciany posiadajg odpornos$¢ REI 120. Ze strefy pozarowej istnieje mozliwo$¢ ewakuaciji
na zewnatrz budynku. Pomieszczenia instalacyjne sg wydzielone sciankami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci El 30.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212 wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL
wynosi ,B”. Zgodnie z § 212 pkt 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do poziomu ,D”.
Budynek obecnie spetnia powyzsze wymagania:
- gt. konstrukcja nosna - min. odpornos¢ ogniowa R 30 min
- konstrukcja dachu - nie stawia sie¢ wymagan
- stropy - min. odporno$¢ ogniowa REI 30 min
- §ciana zewnetrzna - min. odpornos¢ ogniowa EI 30 min
- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan
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- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
Elementy oddzielenia pozarowego na granicy strefy REI 120

Wszystkie elementy zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i okfadziny sufitbw oraz $cian
muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przekrycie dachu zgodnie z § 218 powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30.

14.9 Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

W przebudowanym budynku ewakuacja ze wszystkich pomieszczen odbywa sie na
zewnatrz. Diugos$ci dojs¢ ewakuacyjnych wynosi maksymalnie ok. 7,0m. Wyj$cia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie

ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Przejscie nie
prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 140 cm.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

1,1 m. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z przepisami. Korytarze
stanowigce droge ewakuacyjng sg krotsze niz 50 m.

14.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe bedg zabezpieczone p.pozarowo.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany

i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E |) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wszystkie urzadzenia i instalacje p.pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci.

Odpornos¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), bedg zabezpieczone
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Zabezpieczenie p.poz. w zakresie instalacji elektrycznych:

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
p.poz.nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

b) W budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przetgczanego samoczynnie na wtasne zrédto
zasilania (baterie akumulatoréw w oprawach).

Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Budynek bedzie chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
piorunochronng w wykonaniu podstawowym.

14.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

14.12

Hydranty.
Zgodnie z Dz.U. nr 109 z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw § 19.1 hydranty 25 nie muszg by

stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

w budynku niskim o powierzchni nie przekraczajgcej 200 m2 w zwigzku z powyzszym
hydrantow wewnetrznych nie projektuje sie.

Sygnalizacja pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania

i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych jest wymagane w
szpitalach, z wyjgtkiem psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku. W
zwigzku z powyzszym instalacji sygnalizacji pozarowej nie projektuje sie.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie dzwieckowego systemu ostrzegawczego,
umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora jest
wymagane w szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku.

W zwigzku z powyzszym dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietldowkowe

o mocy 18W i 8W wyposazone w uktad elektroniczny i wtasne baterie akumulatorow
o czasie podtrzymania Swiecenia minimum 1 godzine. Przetgczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatoréw odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. pracowac¢
bedg w uktadzie AutoTestu, umozliwiajgcym okresowe sprawdzenie sprawnosci kazdej
oprawy. Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw
(na Scianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujgce, ramki maskujgce, itp.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Powierzchnie objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne przy
zatozeniu 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

14.14.

Dla analizowanego budynku wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg zabudowane na sieci
wewnetrznej bedgcej wtasnos$cig szpitala istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z dnia 24
lipca 2009 r.) § 12 pkt 1 do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l jest wymagana droga pozarowa.
Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca droga biegngca od strony potudniowo -
zachodniej . Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie wystepujg state elementy
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14.15.

15.

zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.
Opis rozwigzan technicznych i materiatlowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Wszystkie  prace  rozbiorkowe wykona¢ zgodnie z  rysunkiem nr 2.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét rozbiérkowych nalezy: odtgczyé wszystkie obwody
elekiryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg , wykonaé stosowne
zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci szpitala , wykona¢ demontaz osprzetu sanitarnego, technologicznego, instalacji wod-
kan [ centralnego ogrzewania.
Wyburzenia istniejgcych $cianek wykonaé w cato$ci reczenie. Scianki rozbiera¢ warstwami
od géry w sposéb zapewniajgcy statecznosé rozbieranego elementu. Rozbiérka przez
przewrocenie jest niedopuszczalna.
Roboty rozbiorkowe obejmuja:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j,
- demontaz istniejgcych stropéw podwieszonych,
- wyburzenie fragmemntéw scianek dziatowych,
- wyburzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wyburzenie schodow wewnetrznych,
- skucie istniejgcych tynkow na wszystkich Scianach,
- wykonanie przebi¢ na otwory drzwiowe w $cianach dziatowych i nosnych,
- demontaz instalacji wewnetrznych,
- skucie istniejgcych warstw podposadzkowych i posadzek,
- skucie kafelkow i okfadzin na Scianach,

SCIANKI DZIAL OWE

Projektowane scianki dziatowe za wyjatkiem scian pomieszczenia RTG wykonac w systemie
Scian gipsowo-kartonowych hybrydowych — system np. Rigips Duraline gr. 15cm ( w
pomieszczeniach mokrych zastosowacé ptyty wewnetrzne z przeznaczeniem do pomieszczen
mokrych) lub w innym systemie o parametrach nie gorszych. Scianki systemowe wypetnione
wetng mineralng szklang o izolacyjnosci akustycznej — 50 dB , o gestosci 50kg/m3 . Scianki
w klasie EI 30.

W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia sanitarne oraz porecze
dla osdéb niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowaé stelaze umozliwiajgce montaz
tych urzadzen. Stelaze do misek ustepowych wiszagcych obudowaé suchym tynkiem do
wysokosci  stropow podwieszonych. Zamurowania istniejgcych otworow drzwiowych
uzupetnienia $cian przy przekuciu nowych otworédw oraz zamurowania otworow
wentylacyjnych w pomieszczeniach wykonaé z cegly petne;.

Sciany pomieszczenia RTG wykonaé z cegly pelnej gr. 12cm.
Ostony RTG wykona¢ zgodnie z projektem oston.

STOLARKA OKIENNA

W ramach prac nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca stolarke okienng ani parapety
okienne gdyz zostaty one niedawno wykonane niemniej przy istniejgcych oknach nalezy
zamontowac¢ nawiewniki cisnieniowe, samoregulujgce z mozliwoscig ustawienia
przestony w pozycji przeptywu minimalnego w kolorze biatym. Typ nawiewnikéw np.
aereco AMO.103, okap standardowy aereco lub inne o nie gorszych parametrach.
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STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

Slusarka wewnetrzna:

- drzwi systemowe, aluminiowe, atestowane, wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji, malowane
proszkowo z palety RAL. Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na
gotowo, a przed wykonczeniem sScian.

Do oferty nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami,samozamykaczami,

Drzwi w dolnej czesci z blendg a od potowy stosowac zestawy szklane, bezpieczne,
hartowane.

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do wnek elektrycznych.
Obudowa wnek elektrycznych — scianami EI60.

Uwaga

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

Drzwi do sanitariatow:

- wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach,

- drzwi fazienkowe od gory mate okienko, szkio mleczne.

-w drzwiach do sanitariatdow nalezy zastosowac kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

Kolor i detal Slusarki do uzgodnienia z Uzytkownikiem

SLUSARKA ZEWNETRZNA

Systemowa , np. w systemie MB70-70HL firmy Aluprof lub réwnowazny o parametrach
niegorszych :

- drzwi rozwierane, malowane proszkowo z progiem i kopniakiem o widocznej wysokosci
od strony zewnetrznej

- powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

- izolacyjno$c¢ termiczna na podstawie obliczenn (PN EN I1SO 10077) wynosi:
wspotczynnik U max = 1,7 W/m2K lub nizszym.

- przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg PN EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: Klasa E wg PN EN 12208:2001

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C5 wg PN EN 12211:2001

- Klasa podwyzszonej odpornosci na wtamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16-27

SLUSARKA RTG

- zamontowac drzwi i okna z odpowiednig gruboscig otowiu wg projektu oston
radiologicznych

- oécieznica: aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym bez progu,

- skrzydto: ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wtoknem szklanym w kolorze RAL
do uzgodnienia z Zamawiajgcym ,

- rdzen izolujgcy z poliuretanu o gestosci 45kg/m3,

- profile skrzydfa drzwiowego z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym,

- skrzydto drzwi zawiasowych (rozwieranych) jest zlicowane ze Scianami,

- fatwe w utrzymaniu czystosci, odporne na wilgo¢ i wode.

Uwaga ! Inwestor posiada drzwi z ostonami (Pb 2,0mm) , ktére nalezy zdemontowac i
przenies¢ z obecnej pracowni RTG o ile projekt oston potwierdzi ich przydatnos¢.
Sgtodrzwi :
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- wejsciowe do pracowni 120x220cm
- do kabiny pacjenta 100x220cm

- do Wc pacjenta 100x210cm

- okno do opisowni 85x95cm

POSADZKI | PODLOGI

Wyktadziny PVC

We pomieszczeniach 02. - 08. nalezy zdemontowac istniejgce posadzki wraz z
podbudowa. Nastepnie powierzchnie ptyty (podtoze) nalezy oczyscié¢, wyréwnadé i
zagruntowac. Nastepnie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg np. PLASTICOL UDM
2 lub inng o parametrach rownowaznych. Na izolacji utozy¢ warstwe styropianu twardego
gr. 8cm a na nim folie polietylenowa. Na folii wykona¢ wylewke cementowg zbrojona
siatkg fi 3mm co 100x100cm gr. 5 cm zatartg na gtadko , na ktoérej nalezy wykonac
warstwe samopoziomujgcg pod nowg wyktadzine lub gres na kleju.

W pomieszczeniach 0.9-0.12 nalezy pogtebi¢ istniejgce posadzki do poziomu w
pomieszczeniach frontowych tj. o okoto 14cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke
betonowg gr. 15cm na podsypce piaskowej oraz kolejne warstwy zgodnie z technologig
podana powyzej.

Wyktadzina rulonowa termozgrzewalna PVC z wywinieciem 10cm cokotu na $ciany.
Wiasciwosci:

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu
- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2 mm

- Warstwa uzytkowa - 2 mm

- Catkowita masa powierzchniowa - 2900 g/m2

- Scieralno$é - < 0,15 mm Grupa P

- Wgniecenie resztkowe - < 0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiaréw - < 0,4 %

- Whasciwosci antyelektrostatyczne /napiecie/ - < 2 KV

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opér/ - 2 1010 Ohm

- Absorpcja akustyczna - 4 dB

- Przewodzenie ciepta - 0,011 m2 k/W

- Whasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ koloréw - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna — dobra

Poziom posadzek w pomieszczeniach dostosowaé do poziomu posadzki na komunikacii!

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych:

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wykona¢ posadzki z piytek
antyposlizgowych gresowych. Gres antyposlizgowy z 10cm cokotem grupa R10
antyposlizgowo$ci, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubo$¢ min10mm.
Pozostate warstwy zgodnie z opisem jak wyzej oraz z dodatkowg warstwg izolaciji
przeciwwilgociowej zgodnie z rysunkiem nr 3.

Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz
wykonac¢ spadki w kierunku kratki $ciekowe;.

Szerokosc fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm.

Listwy fgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — terakota.

taczenia wykladzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykiadzin.
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W sanitariacie kabina prysznicowa - brodzik 90x90 ze stali nierdzewnej zatopiony w
posadzce z uziemieniem + drgzek + zastonka.

IZOLACJE

Izolacja wodoszczelna pozioma na ptycie chudego betonu — np. PLASTICOL UDM 2
firmy DEITERMAN lub inna o parametrach nie gorszych — 4 mm, 5 kg/m2; pionowa — np.
PLASTICOL UDM 2S lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych.

Izolacja posadzek i Scian narazonych na bezposredni kontakt z wodg

w projektowanych pomieszczeniach mokrych:

- EUROLAN TG2 - gruntownik

- SUPERFLEX 1 - gr. 1 mm / zuzycie 1,6 kg/ m2

- Ptytki na kleju PLASTIKOL KM_FLEX

- Spoinowanie CERINOL-FLEX firmy DEITERMAN

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajgca nalezy wyprowadzi

na wysokos$¢ 50 cm na Sciany pomieszczenia.

TYNKI | POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE

Nalezy sku¢ istniejgce na scianach plytki ceramiczne oraz tynki na scianach i sufitach bedace
w zlym stanie technicznym ( zaktada sie okoto 40%) a nastepnie wykona¢ nowe tynki tynki
wewnetrzne — IV kat. cementowo-wapienne z gtadzig gipsowg na $cianach z cegly oraz

gtadzig gipsowg na $cianach z ptyt G-K. Nalezy zastosowa¢ narozniki ochronne narozy
wypukiych.

Malowanie farbami autosterylnymi odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi detergentami -
system Wallglaze PW-1 typ ,Satina” firmy C/S Polska lub materiat réwnowazny o
parametrach nie gorszych . Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Oblicowanie $cian - glazura do wysokos$¢ stropu podwieszonego w weztach sanitarnych.
Fartuch z glazury — na $cianach, gdzie zamontowano umywalki i zZlewozmywaki - do wys.
min. 160cm na diugosci ciggu technologicznego.

Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach scian wykonane
przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tacznikowych.

SUFITY PODWIESZANE

Wszystkie sufity podwieszone i okladziny sufitdw oraz scian muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.
Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm — na
konstrukcji C3 o wtasciwosciach:
Wymiary 600/600
Surowiec w 100 % wetna szklana pokryta welonem z witdkna szklanego o grubosci
0,53mm
Gestos¢ pozorna 60+/-15
Grubos$¢ 15 mm
Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 300C przy wilgotnosci 95%, budynkow
uzytecznosci publicznej kategorii Ai B
Odpornos¢ na ogien niepalne, nie kapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH
Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0,(temp 30st.c , wilg 95%)
Pochtanianie dzwigku 8 5%
Demontowalno$¢ petna
Powierzchnia (uzytkowa) pokryta powtokg Akutex T odpowiedzialng za pochtanianie
dzwieku
WSP. Odbicia $wiatta 84%
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Klasa pochfaniania dzwieku A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654

Klasa Czystosci Powietrza M3.5/100

Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
dostawcy/producenta .

Zawiera : wieszaki , profile gltdbwne, poprzeczne , kofki , klipsy , tgczniki, przyscienne ,
elementy konieczne do poprawnej instalacji

Rodzaj konstrukcji T24

Wieszaki wieszaki regulowane

Podwyzszona odpornos$é na korozje

Masa tgcznie z konstrukcjg 2,5 kg /m2

Sufity z ptyt KG: pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne

Powierzchnie Scian i sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym
wymagajg pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

ZABEZPIECZENIE SCIAN

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkéw lub tézek itp.,
zastosowano elementy chronigce sciany i drzwi przed uszkodzeniem w postaci:

— systemowych zabezpieczen katowych szerokosci min. 35 mm, skfadajgcych sie z
profilu nosnego z aluminium pokrytego profilem 2z zywicy modyfikowanej
przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania
naroznikéw wypuktych scian,

— systemowych ciggtych oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie
odboje i porecze np. na korytarzach typu SCR 50M lub rownowazne a w pracowniach
ochrona scian z tasmy ochronnej np. TYP , TP” lub rwnowazne wysokosci min. 50cm.
— na skrzydtach drzwiowych zastosowac systemowe zabezpieczenia w formie listew
odbojowych (drzwi przeszklone) lub pokrycia wykfadzing z elastycznego tworzywa gr.
min. 2 mm (drzwi petne).

- w przejSciach zastosowa¢ ostony odbojowe do wysokosci 1,5 m.

AKUSTYKA POMIESZCZEN

Zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt G-K , systemowe zapewniajace wskaznik
izolacyjnosci akustycznej wypetnionych wetng mineralng zapewniajace wskaznik
izolacyjnosci akustycznej RA1 = 40 dB.

WENTYLACJA POMIESZCZEN

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng /min.1,5-krotng/. Naptyw powietrza podcisnieniowo z
nawiewnikéw zamontowanych w oknach oraz z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez
kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach. Do wyrzutu powietrza wykorzystano
zaprojektowane szachty wentylacji grawitacyjnej. Na wlotach kratek wentylacji
grawitacyjnej zaprojektowano wentylator natykowy np. : Helios ELS ultraSilence (lub
réwnowazny) wraz z materiatami montazowymi, uszczelniajgcymi i montazem.

- wentylator ELS-V 60/35

- obudowa natynkowa ELS-GAP

- przetgcznik predkosci obrotowej i wigcznik 0/I do wentylatorow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wigcz / wytgcz

Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna by¢ odrebnymi kanatami
murowanymi cegtg grubosci 12 cm, ocieplonymi ponad dachem styropianem gr.
5,0cm.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ bezposrednio powyzej potaci
dachowej.

Nalezy obudowac je cegtg klinkierowg petng gr. 12 cm w kolorze szarym oraz
zabezpieczy¢ czapkg betonowg fasowang blachg aluminiowg, powlekana.
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Wentylacja pomieszczenia RTG zgodnie z projektem w branzy sanitarnej za pomoca
dwoch nawietrzakow sciennych okragtych fi 112mm z grzatkg oraz wentylatoréw
wyciggowych na pionach wentylacji grawitacyjne;j.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami.

Przekrycie dachu zgodnie z § 218 powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30.

UWAGI KONCOWE:

Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami poszczegdlnych branz. W
przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegolne czesci dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim.
Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementéw stalowych, slusarek oraz
stolarek wymiary sprawdzit w naturze.

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki
budowlane;.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.
Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdolnymi opracowaniami
wchodzgcymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegdlnosci przedmiarami roboét
nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajacej Wykonawce robot
budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami
umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w
dokumentdéw oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to
zgtoszenie koniecznosci wykonania takich robdt na etapie realizacji nie bedzie uznane
za podstawe zlecenia zamowienia dodatkowego.

»Remont i przebudowa pomieszczen w budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG ,USG i EEG,
dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze” Strona 14
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