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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH ZGODNI E
Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawdd®uane (Dz. U. z 2003r Nr
207, poz. 2016, z @hiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 , pKiej ustawy éwiadczamze
projekt budowlany pt.

Remont i przebudowa pomieszgéza® budynku nr 102a  na potrzeby pracowni RTG i

USG, dz. nr 1/31, obr. 70 Podgorze

zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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dla inwestycji pn:

Remont i przebudowa pomieszéa® budynku nr 102a  na potrzeby pracowni RTG i
USG, dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze

sg wystarczajce na pokrycie wszystkich potrzeb socjalno bytowyghewczych i chtodniczych
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Remagmizebudowa pomieszazev budynku nr 102a
na potrzeby pracowni RTG i USG, dz. nr 1/31, obrPpdgorze”

Podstawa opracowania
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. nr 75 z dnia 1
czerwca 2002 r , poz. 690 ) wraz zpi&jszymi zmianami.
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami,
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdechnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego.
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.
* normy
- PN - 92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjiwymagania w projektowaniu.
- PN - 92/B-01706 - Instalacje wodggbowe - Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN ISO 6946 - Ochrona cieplna budynkéw — wyamag i obliczenia.
- PN-EN 12831:2006 - Obliczanie zapotrzebowaniaieplo pomieszcze
- PN - 82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych porties w budynkach.
- PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zetrane.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjiodecggowych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 7.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych. Wydanie COBRIT INSTAL,
zeszytnr 12,

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Zaprojektowano zasilenie przyborow sanitarnychtiegcej instalacji wody zimnej i cieptej
zlokalizowanej w kanale technologicznym. Na nowyatiegciach od poziomych odcinkéw na
poziomie piwnicy nalgy zastosowa& nowe zawory odcingge. Instalag zaprojektowano z rur
wielowarstwowych 4czonych w systemie zaciskowym. Instatagalery prowadzé w warstwach
posadzkowych i bruzdackciennych. Instalacje prowadzone w bruzdacdennych musz miet
mozliwos¢ swobodnego wydtania. W tym celu nalg zostawé dtuzsz bruzd; za przewodem okoto
2-5 cm i wypeilnt np. skrawkami pianki przed zamkoiem bruzdy. Zmiany kierunku, pagizenia
armatury nalgy wykona za pomog systemowychacznikow — ksztattek zaciskowych.

Podejcia do przyboréw od dotu (pod umywa)kzakaiczono zaworkami kulowymi Dn15/12
mm. Szczegodtowa lokalizacja poszczegolnych elemeimiétalacji wg czsci rysunkowej. Wysok&
zamontowania armatury czerpalnej nad przyboramitaaymi powinna by zgodna z PN-81/B-
10700.02. ®@ armatury czerpalnej powinna dystawiona na osi symetrii przyboru. Wyséko
ustawienia przyboréw powinna bygodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogantlyrenta.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wddyposzczegdlnych punktow czerpalnych o
cisnieniu nie przekraczagym 0,6 MPa i nie mniejszymnD,05 MPa. Ruroggi wody zimnej nalgy
je izolowa przeciwwilgotngciowo np. otulim Thermocompakt - gruBé izolacji 20 mm.

Ciepta woda aytkowa

Ciepta woda #ytkowa wytwarzana jest dla obiektu w niezalgm weZle ciepta
zlokalizowanym w budynku obym opracowaniem. Projektowaiinstalacg c.w.u. naley wykona&
analogicznie jak instalagjivody zimnej.

Préby szczelnii instalacji wodocigowych




Wszystkie instalacje muszdy¢ poddane prébie szczekud przed zaizolowaniem. €iienie
préby wynosi 1,5 raza wiej niz cisnienie robocze. Z uwagi na swoje wiastio rury
wielowarstwowych rozszerzgpie podczas proby pod wptywemsnienia i temperatury. Ze wzglu
na due wahania énienia wysgpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana & ¥bwoduje
zmiarg cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nale podczas proby utrzymywaw miar mazliwosci stah
temperatug medium probnego. Préba szczdkiavykonywana jest w dwoch etapach.

Prok; wstepra przeprowadd na cinienie 1,5 raza wksze od roboczego. Ustaiisnienie
préby i po 10 min. odtworzyje. Po kolejnych 10 min. czynfiopowtarzamy. Préba trwa 30 min. W
czasie nagpnych 30 min po zakmzeniu préby wspnej cénienie nie mae spac¢ wiecej niz 0 ok.
0,6 bara. W instalacji nie megwyskpowa zadne przecieki. Prgb wstpna przeprowadz
dwukrotnie w odsfpie 10 min.

W probie gtébwnej wykonywanej przyiieniu roboczym natychmiast po zakaeniu proby
wstepnej notuje s spadek @inienia w cagu dwoch godzin w odgbach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadeksoienia nie mae st obnizy¢ o wigcej niz 0 0,2 bara bez wygtienia
przeciekbw w instalacji. Pr@bszczelnéci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtir& w
warunkach pracy instalacji. Pr@malezy wykonywa przy wyciu manometru o podziatce 0,1 bara
podkczonego w najiszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po Zedzeniu proby z wynikiem
pozytywnym instalagj zdezynfekowé roztworem podchlorynu sodu i wypeinprotokét odbioru
instalaciji.

Zestawienie przyboréw sanitarnych
1. Zlewozmywak — szt. 2
2. Umywalka fajansowa z bateri — szt. 4
3. Miska ustpowa — szt. 2
4. Prysznic —szt. 1

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzeniéciekOw sanitarnych do istnigjej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w kanale technologicznym. W budynizewody poziome kanalizacji sanitarnej
prowadzone gpod posadzkparteru. Zaprojektowano instalag rur PVC. Piony nals wyposay¢
W rewizje czyszczakowe, oraz zalkay¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Piony
kanalizacyjne przymocowsado scian za pomag hakow lub obejm montowanych pod kielichem rury.
Migdzy zewrtrzng s$cianky rury aobejm stosowd podkiadki elastyczne. Poziome przewody
kanalizacyjne uktadaw kierunku przeciwnym do przeptyvwégiekow.

Piony kanalizacyjne oraz podeja do przyboréow sanitarnych nazjewykona z rur PVC do
kanalizacji wewntrznej, natomiast poziomy prowadzone w warstwactsapgekowych z rur
kanalizacyjnych PVC SDR-44 do kanalizacji zetmnej. Sposob prowadzenia rurggu i materiat
pokazano na rzutach.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzapds bstniegcymi rurami spustowymi.
Powierzchnia dachu nie ulega zmianie.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA CO

Projektowana instalacja c.o. zasilapdzie wod grzewca o parametrach 80/80. Zrédio ciepta
stanowé bedzie istniejcy wezet ciepta zlokalizowany w oddzielnym budynku. @kbna strata ciepta
dla budynku ohjtego opracowaniem wynosi 10,1 kW

Rurocigi
W projekcie przyjto wykonanie instalacji c.o. z rur z tworzywa szinego wielowarstwowe
stabilizowane prowadzone w warstwach posadzkowyrhzdachsciennych. Zaprojektowany sposéb
prowadzenia ruroggéw zapewnia ich kompensac;j



Jako elementy grzejne przewidujec siastosowanie gile ogrzewania podiogowego. Na rzutach
kondygnacji podano stratciepta poszczegdllnych pomieszizétdra musz pokrye zastosowane
grzejniki.
Armatura
« zawory regulacyjne
« wkiadki zaworowe zintegrowane wraz z grzejnikami
» gtowice termostatyczne do grzejnikow
Grzejniki
W catym budynku naley zastosowagrzejniki higieniczne.
Izolacja

Projektuje si izolacg termiczry firmy ,Thermaflex” zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmiegi@ rozporgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODU

Na potrzeby chlodnicze pomieszczania nr 2 zaproyekho pojedynczy klimatyzator typu split.
Agregat zewntrzny naley zlokalizowa w miejscu istnigjcej jednostki. Instalacje nalg wykona z
rur miedzianych w sztangachckonych na lut twardy. Skropliny nale odprowadzi z jednostki
wewretrznej wg. czsci rysunkowej. Instalagj skroplin naley wykona z rur PP klejonych. Na
instalacji skroplin natey zastosowésyfon kulkowy.

7. WYTYCZNE MI EDZYBRAN ZOWE

» Doprowadzt zasilenie do zewgtrznej jednostki klimatyzacji

» Okablowanie jednostek klimatyzacyjnych nglevykona wraz z instalagjfreonowg
(w zakresie klimatyzacji)

e Jednostk zewretrzng zamontowa nascianie budynku na typowej konstrukcji dostarczanej
wraz z urgdzeniem
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Wszystkie istniejqce przybory sanitarne nalezy
zdemontowa¢ wraz z podejsciami
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Istniejgca instalacja wody zimnej
i kanalizacji prowadzone
w kanale technologicznym
lokalizacja orientacyjna

w.z. sklep — JS2,5 DN20

w.c. sklep — JS1,5 DN20

Wszystkie wodomierza nalezy zamontowaw¢
we wnece po drzwiach ktéra jest przewidziana
do zamérowania. Wodomierze odstawi¢ réwnolegle nad sobq

6J'l5 31

—

\

vz

—

. w.c. RTG — JS],5 DN20

$16x2,25 U
916x2,25

§§§§§§§§

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

\ 3
] []
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orientacyjnie. Lokalizacje podejs¢ podlqczeania projektowanej
instalacji z istniejacq nalezy sprawdzi¢na na budowie po
wykonaniu odkrywki na etapie wykonastwa
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Istn. instal. wody zimnej
Istn. instal. wody cieptej

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. J. BABINSKIEGO SP Z0Z
ul. J. BABINSKIEGO 29, KRAKGW

Istn. instal. cyrkulaciji
Istn. instal. kanalizacji

NAZWA INWESTYCJI:REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU 102A
NA POTRZEBY PRACOWNI RTG | USG

Proj. instal. wody zimnej
Proj. instal. wody cieptej RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN
Proj. instal. kanalizacji [ PROJEKTOWAE:
Proj. odpowietrzenie instal. kanalizacji mgr inz. Adam Lal BRANZA | SANITARNA
Proj. bateria umywalkowa/zlewozmywak upr. nr MAP/0223/P00S/11 JE
Proj. bateria umywalkowa/zlewozmywak
Proj. zawdr i 12016

" o [SPRAWDZIE: o | o0
P.e.av_%: _”a.zo__N_AonEa\ s%a{a_woa\ mar inz. Karina Leitner :
ponad dach i zakonczony wywiewkq upr. nr MAR/0229/P00S/12
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=Znp. FK lub r6wnowazny
Oc = 3kW 0g—4 Okw wy ajnosc nom)

trzna jednostka klimatyzacji

LEGENDA:

Proj. instal. freonowa

Zewnetrzna jednostka klimatyzacji
np. RXS35L Ilub réwnowazny

zamontowana w migjscu istniejacego
urzqdzenia na Scianie budynku
wym. 550x765x285 (wys/szer/gt)
cigzar 34 kg; COP 4,76; max pobor
mocy el. 1,46kiW
Zasilanie 50Hz; 220-240V:
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