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OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Powykonawcza wykonana na podstawie
Projektu Wykonawczego dla inwestycji pn: ,Remont i przebudowa pomieszczen w
budynku nr 102A na potrzeby pracowni RTG i USG , dz. nr 1/31, obr. 70 Podgorze”.
Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe pomieszczen parterowego
budynku nr 102A i ma za zadanie stworzenie nowoczesnych pracowni RTG i USG
zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora oraz dostosowanie pomieszczen do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$é leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak rowniez
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z
istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. dr. J6zefa Babinskiego Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Jozefa Babinskiego 29 , 30-393 Krakow

Opis stanu na podstawie inwentaryzacji wykonanej przed remontem budynku.

Budynek nr 102A jest obiektem parterowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej w
latach 1971-1973 o powierzchni zabudowy 182,77m2 , powierzchni uzytkowej 137,00
m2 oraz o kubaturze 762,00m3. Wysokos¢ budynku to 3,60m ( budynek niski). Budynek
nr 102A zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim narozniku budynku nr 102.

W budynku tym obecnie miesci sie laboratorium oraz sklep spozywczy natomiast w
czesci dostepnej z budynku nr 102 — szatnie personelu i przytgcz c.o. Budynek kryty
jest stropodachem jednospadowym.

Do parterowego budynku prowadzg dwa wejscia bezposrednio z terenu i jedno z
budynku nr 102.

Konstrukcja budynku: )

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne ceramiczne gr. 51cm
ocieplone styropianem 15cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegty
petnej gr. 25¢cm. Sciany dziatowe z cegty gr. 12 cm oraz w technologii G-K. Stropodach
z ptyt kanatowych pokryty papg. Elewacje otynkowane. Stolarka okienna PCV. Sciany
zewnetrzne, dach, obrébki blacharskie , otoczenie budynku utwardzone kostkg w tanie
technicznym dobrym po niedawnym remoncie.

Wykonczenie wewnetrzne budynku:

- Sciany - malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, terakota,

- na $cianach w WC - kafelki

- stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV

Nie wystepujg widoczne uszkodzenia i spekania mogace swiadczy¢ o przecigzeniu
konstrukcji budynku.

Instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna oswietlenia i zasilania gniazd oraz telefoniczna

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- woda zimna, ciepfa

- kanalizacja podtgczona do kanalizacji ogolnosptawnej



Ochrona srodowiska

Wykonana inwestycja inwestycja nie wygenerowata czynnikdw negatywnych dla
srodowiska naturalnego,

Zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw
narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i
w zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj
charakter nie bedzie na te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

Ochrona konserwatorska

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Zagospodarowanie mas ziemnych i zagospodarowanie terenu

Zakres wykonanych prac nie miat wptywu w istniejgce zagospodarowanie terenu ,
urzgdzenia budowlane czy tez infrastrukture.

Z uwagi na charakter wykonanych prac ( remont i przebudowa pomieszczeh oraz
wewnetrznych instalacji nie ulega zmianie Zzaden z charakterystycznych parametrow
technicznych obiektu ( powierzchnia, kubatura lub wysokos¢ ) jak i nie ulega zmianie
obszar oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby wykonania projektu zagospodarowania terenu. Rysunek nr 1 w projekcie
architektoniczno-budowlanym jest jedynie schematem lokalizacji inwestycji
pokazujgcym usytuowanie obiektu w wiekszej skali na tle kompleksu szpitalnego.

Obszar oddziatywania

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji miesci
sie w granicach dziatki nr 1/31, obr. 70 Podgorze . Oddziatywanie na dziatki sgsiednie
nie wystepuje.

Podstawowe parametry inwestycji

Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

powierzchnia zabudowy: 182,77m2
powierzchnia uzytkowa ( pomieszczenia objete opracowaniem) : 113,64 m2
powierzchnia wewnetrzna netto: 147,00m2
kubatura: 762,00m3

wysoKkos¢: 3,60m
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Podstawowe rozwigzania architektoniczne:

W ramach prac wykonano remont i przebudowe pomieszczeh parteru budynku nr 102A

zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunkach.

Projektowany uktad funkcjonalny remontu i przebudowy przedstawia rysunek nr 3

( branza architektoniczna).

W zakresie prac konstrukcyjnych wykonano kilka wykué nowych otworéw drzwiowych
(z montazem nadprozy) lub poszerzono istniejgce otwory jak i miejscowe zamurowania

w celu podporzadkowania uktadu pomieszczen do nowych funkgji .

Wykonano nowe tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie.

Dokonano kompleksowej wymiany instalacji c.o., wod-kan, elektrycznych
teletechnicznych .

Na posadzkach potozono wyktadziny PVC — elastyczne bezkierunkowe homogeniczne

antyposlizgowe , antystatyczne z przeznaczeniem do pomieszczen szpitalnych.
Drzwi wewnetrzne w catosci wymieniono na nowe, aluminiowe.

Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych ruchowo

Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych zostat wyposazony w niezbedne oporeczowanie

wykonane ze stali nierdzewne;j.
Materiat posiada Deklaracje zgodnosci producenta

(w zalgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje witasciwosci

uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str. 52.)

Instalacje

Wykonany zostat kompleksowy remont wszystkich instalacji, urzadzen sanitarnych ,
elementéw instalacji c.0. wraz ze starymi kaloryferami. Instalacje wykonano zgodnie
z projektami branzowymi.

Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie , min.1,5-krotna wymiana.
Naptyw powietrza podcisnieniowo z nawiewnikdw zamontowanych w oknach oraz

z pomieszczen sgsiadujacych poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach.
Do wyrzutu powietrza wykorzystano istniejgce i projektowane kanaly wentylacji
grawitacyjnej. Na wlotach kratek wentylacji grawitacyjnej zamontowac¢ wentylator
natynkowy Helios ELS ultraSilence wraz z materiatami montazowymi,
uszczelniajgcymi i montazem.

- wentylator ELS-V 60/35

- obudowa natynkowa ELS-GAP

- przefacznik predkosci obrotowej i wigcznik 0/1 do wentylatorow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wiacz / wylacz..

Wentylacje grawitacyjng prowadzono odrebnymi kanatami murowanymi
obudowanymi cegtg klinkierowg petng gr. 12 cm w kolorze czerwonym oraz
zabezpieczono czapkg wykonang z cegty klinkierowej petnej gr. 12 cm w kolorze
czerwonym.

Materiat posiada: Deklaracje wtasciwosci uzytkowych 057-10156.2

oraz Atest higieniczny HK/B/1074/01/2015

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wifasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str. 28 i 29.)



13. Bezpieczenstwo pozarowe

13.1 Dane podstawowe

Budynek jest obiektem parterowym o wysokosci 3,6m w zwigzku z powyzszym zostat

zakwalifikowany do budynkow niskich (N).
Ze wzgledu na przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii ZL II.
Powierzchnia netto 147,00m2.

13.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiednich

Budynek nr 102A przylega do potudniowej sciany budynku nr 102. Na styku tych
budynkdéw przebiega granica strefy pozarowe;.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji

W trakcie remontu budynku nie zastosowano materiatéw
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiA .
W budynku wystepuje typowe wyposazenie obiektéw szpitalnych.

13.4 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkéw zaliczonych do ZL.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana iloS¢ os6b w poszczegdéinych
pomieszczeniach.

W przedmiotowy budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il. Przewiduje sie mozliwos¢
jednoczasowego przebywania ok. 5 0oséb personelu i ok. 5 pacjentéw.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materialy mogace wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny
zagrozenia wybuchem.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5 000 m2. Caty budynek nr 102A znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Na granicy stref oddzielenia pozarowego pomiedzy
budynkiem 102, a parterowym budynkiem 102A ( budynek objety opracowaniem) -
Sciany posiadajg odporno$¢ REI 120. Ze strefy pozarowej istnieje mozliwos¢ ewakuacii
na zewnatrz budynku. Pomieszczenia instalacyjne sg wydzielone sciankami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornoéci El 30.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212 wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL
wynosi ,B”. Zgodnie z § 212 pkt 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odporno$ci pozarowej do poziomu ,D”.

Budynek obecnie spetnia powyzsze wymagania:

- gt. konstrukcja nosna - min. odpornos¢ ogniowa R 30 min

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

- stropy - min. odpornos¢ ogniowa REI 30 min

- 8ciana zewnetrzna - min. odpornos¢ ogniowa EI 30 min

- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Elementy oddzielenia pozarowego na granicy strefy REI 120
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Wszystkie elementy zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i oktadziny sufitdw oraz $cian
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przekrycie dachu zgodnie z § 218 powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30.

Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

W przebudowanym budynku ewakuacja ze wszystkich pomieszczen odbywa sie na
zewnatrz. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosi maksymalnie ok. 7,0m. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Przejscie nie
prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 140 cm.

Drzwi wieloskrzydfowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

1,1 m. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z przepisami. Korytarze
stanowigce droge ewakuacyjng sg krétsze niz 50 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe zabezpieczono p.pozarowo.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase
odpornoéci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub REI 60, majg klase
odpornosci ogniowej (E |) tych elementdéw.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wszystkie urzgdzenia i instalacje p.pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci.

Odpornos¢ elementoéw jak w normie PN-B-02851-1.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), bedg zabezpieczone
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Zabezpieczenie p.poz. w zakresie instalacji elektrycznych:

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
p.poz.uszczelniono masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Zastosowano pianke poliuretanowg. Materiat posiada Aneks nr 1 do aprobaty
technicznej ITB AT-15-5548/2009

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str. 30.)

b) W budynku zainstalowano o$wietlenie awaryjnege (ewakuacyjne,

kierunkowego, bezpieczenstwa) przetgczane samoczynnie na wtasne zrodto zasilania
(baterie akumulatoréw w oprawach).

Instalacja elektryczna jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Budynek jest chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
piorunochronng w wykonaniu podstawowym.
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(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" na str. 58-69 znajdujg sie
dokumenty dot. oswietlenia awaryjnego).

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Hydranty.
Zgodnie z Dz.U. nr 109 z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw § 19.1 hydranty 25 nie muszg byc¢
stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
w budynku niskim o powierzchni nie przekraczajgcej 200 m2 w zwigzku z powyzszym
hydrantéw wewnetrznych nie projektuje sie.
Sygnalizacja pozarowa.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych jest wymagane w
szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku. W
zwigzku z powyzszym instalacji sygnalizacji pozarowej nie projektuje sie.
Dzwiekowy system ostrzegawczy.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego,
umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa osbéb przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora jest
wymagane w szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku.
W zwigzku z powyzszym dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.
Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietlbwkowe
o mocy 18W i 8W wyposazone w uktad elektroniczny i wlasne baterie akumulatoréw
0 czasie podtrzymania swiecenia minimum 1 godzine. Przetgczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. pracowac
bedg w uktadzie AutoTestu, umozliwiajgcym okresowe sprawdzenie sprawnosci kazdej
oprawy. Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw
(na scianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujgce, ramki maskujgce, itp.

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wtasciwosci

uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" na str. 58-69 znajdujg sie

dokumenty dot. oswietlenia awaryjnego).

Wyposazenie budynku w gasnice.

Powierzchnie objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne przy
zatozeniu 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla analizowanego budynku wymagang iloS¢ wody do celéw przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg zabudowane na sieci
wewnetrznej bedacej wtasnoscia szpitala istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowedo zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z dnia 24
lipca 2009 r.) § 12 pkt 1 do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l jest wymagana droga pozarowa.
Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca droga biegnaca od strony potudniowo -
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zachodniej . Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Opis rozwigzan technicznych i materialowych.
SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe za wyjagtkiem $cian pomieszczenia RTG wykonano w systemie $cian
gipsowo-kartonowych

Zastosowano materiaty posiadajgce wiasciwosci okreslone w dokumentach:

Atest higieniczny HK/B/0629/03/2012

Atest higieniczny HK/B/0041/01/2013

Oswiadczenie producenta

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci

uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.14-16.)

W $&cianach z piyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia sanitarne oraz
porecze dla osob niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac stelaze umozliwiajgce
montaz tych urzadzen. Stelaze do misek ustepowych wiszgcych obudowac suchym tynkiem
do wysokosci stropow podwieszonych. Zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych
uzupetnienia $cian przy przekuciu nowych otworéw oraz zamurowania otworow
wentylacyjnych w pomieszczeniach wykonac z cegly petnej.

Sciany pomieszczenia RTG wykonano z cegly penej gr. 12cm.

Ostony RTG wykonano zgodnie z aneksem do projektu ochrony radiologicznej
wykonanym przez: Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,,RADMED”

31-048 Krakow ul. Bogustawskiego 3/7A.

Aneks zostat zatwierdzony przez Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektorat
Sanitarny w Krakowie, decyzja N.S.0922.2.124.2016 z dnia 15.09.2016.

STOLARKA OKIENNA

W ramach prac nie przewidziano ingerencji w istniejgca stolarke okienng ani parapety
okienne gdyz zostaty one niedawno wykonane niemniej przy istniejgcych oknach nalezy
zamontowac¢ nawiewniki cisSnieniowe, samoregulujgce z mozliwoscig ustawienia
przestony w pozycji przeptywu minimalnego w kolorze biatym. Typ nawiewnikow np.
aereco AMO.103, okap standardowy aereco lub inne o nie gorszych parametrach.

STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

Slusarka wewnetrzna:

- drzwi systemowe, aluminiowe, atestowane, wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji, malowane
proszkowo z palety RAL.

Drzwi do sanitariatow:

- wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach,

- drzwi tazienkowe od gory mate okienko, szkto mleczne.

- w drzwiach do sanitariatdbw nalezy zastosowac kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

Kolor i detal Slusarki do uzgodnienia z Uzytkownikiem



(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.1-8 oraz osobna
dokumentacja techniczna dot. stolarki aluminiowej firmy ALUPROF).

SLUSARKA RTG

- zamontowac drzwi i okna z odpowiednig gruboscig otowiu wg projektu oston
radiologicznych

- o$cieznica: aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym bez progu,

- skrzydto: ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wioknem szklanym w kolorze RAL
do uzgodnienia z Zamawiajagcym ,

- rdzen izolujgcy z poliuretanu o gestosci 45kg/m3,

- profile skrzydta drzwiowego z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym,

- skrzydio drzwi zawiasowych (rozwieranych) jest zlicowane ze scianami,

- tatwe w utrzymaniu czystosci, odporne na wilgoc¢ i wode.

Uwaga ! Inwestor posiada drzwi z ostonami (Pb 2,0mm) , ktére nalezy zdemontowac i
przenies¢ z obecnej pracowni RTG o ile projekt oston potwierdzi ich przydatnos¢.
Sgtodrzwi :

- wejsciowe do pracowni 120x220cm

- do kabiny pacjenta 100x220cm

- do Wc pacjenta 100x210cm

- okno do opisowni 85x95cm

Wykonano zgodnie z projektem wykonawczym

POSADZKI | PODLOGI WRAZ IZOLACJAMI

Wyktadziny PVC

Posadzki z wykfadziny rulonowej termozgrzewalnej PVC z wywinieciem 10cm cokotu na
Sciany wykonano:

- pomieszczenia RTG: Gamrat ELEKTRA 43 213000018

- pozostate pomieszczenia Gamrat 43 21057346

Zastosowano materiaty posiadajgce wiasciwosci okreslone w dokumentach:
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Nr 0197-0001-DoP-2015-04

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Nr 0019-0038-DoP-2013-07

Deklaracja zgodnosci nr 0197-0052-DZD-2015-04

Atest higieniczny Nr 290/322/308/2014

Atest higieniczny Nr 16/322/16/2016

Informacja producenta o wprowadzenia produktu do obrotu

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.36-45.)

Poziom posadzek w pomieszczeniach dostosowano do poziomu posadzki na komunikaciji!

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych:

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych posadzki wykonano z pitytek
antyposlizgowych gresowych.

Zastosowano ptytki:

Opoczno Kalista 30x30 bez

Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym MAPEI

uszczelniono elastyczng zaprawg typu flex MAPEI 144 wykonujgc spadki w kierunku
kratki Sciekowe;j.

Szerokos$¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm.

Listwy tgczeniowe na styku PCV — terakota.

taczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

Zastosowano materiaty posiadajgce wtasciwosci okreslone w dokumentach:

Certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normg 104/N/13

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 5900139050547




Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr CPR-PL1/019

Oznakowanie CE w/g CPR 305/211

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.46-51.)

TYNKI | POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE

Malowanie Scian farbami autosterylnymi odpornymi na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami.

Zastosowano farbe KABE Profilatex. Materialy posiadajg witasciwosci okreslone w
dokumentach:

Deklaracja zgodnosci nr 111/13/1

Atest higieniczny HK/B/0577/01/2016

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci

uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.33-34.)

SUFITY PODWIESZANE

Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitbw oraz Scian muszg by¢ wykono z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia.

Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm — na
konstrukcji C3 o wtasciwosciach:

Wymiary 600/600

Surowiec w 100 % wetna szklana pokryta welonem z witokna szklanego o grubosci
0,53mm

Gestos¢ pozorna 60+/-15

Grubos¢ 15 mm

Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 300C przy wilgotnosci 95%, budynkow
uzytecznosci publicznej kategorii Ai B

Odpornosé na ogien niepalne, nie kapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH

Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0,(temp 30st.c , wilg 95%)

Pochtanianie dzwigku 8 5%

Demontowalnos¢ petna

Powierzchnia (uzytkowa) pokryta powtokg Akutex T odpowiedzialng za pochtanianie
dzwieku

WSP. Odbicia swiatta 84%

Klasa pochtaniania dzwieku A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654

Klasa Czystosci Powietrza M3.5/100

Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
dostawcy/producenta .

Zawiera : wieszaki , profile gtéwne, poprzeczne , kotki , klipsy , taczniki, przy$cienne ,
elementy konieczne do poprawnej instalacji

Rodzaj konstrukcji T24

Wieszaki wieszaki regulowane

Podwyzszona odporno$¢ na korozje

Masa tagcznie z konstrukcjg 2,5 kg /m2

Sufity z ptyt KG: pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne

Powierzchnie $cian i sufitdw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym w
pomalowano farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Zastosowano materiaty okreslone w dokumentach:

Atest higieniczny HK/B/1075/01/2007

Deklaracja wtasnosci uzytkowych No. DoP-RFN-0002-041-3

(w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji w dziale: "Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne" str.31-32.)



WENTYLACJA POMIESZCZEN

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonano

wentylacje grawitacyjng /min.1,5-krotna/.

Naptyw powietrza podcisnieniowo z nawiewnikow zamontowanych w oknach oraz z
pomieszczen sasiadujgcych poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach. Do
wyrzutu powietrza wykorzystano zaprojektowane szachty wentylacji grawitacyjnej. Na
wlotach kratek wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylator natykowy np. :
Helios ELS ultraSilence (lub rownowazny) wraz z materiatami montazowymi,
uszczelniajgcymi i montazem.

- wentylator ELS-V 60/35

- obudowa natynkowa ELS-GAP

- przetgcznik predkosci obrotowej i wigcznik 0/1 do wentylatorow ELS z 2 stopniami
wydajnosci oraz wigcz / wytacz

Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna by¢ odrebnymi kanatami
murowanymi  ceglg grubosci 12 cm, ocieplonymi ponad dachem styropianem gr.
5,0cm.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzono bezposrednio powyzej potaci
dachowej i obudowano cegta klinkierowg petng gr. 12 cm w kolorze czerwonym oraz
zabezpieczono czapkg wykonang z cegty klinkierowej petnej gr. 12 cm w kolorze
czerwonym

Wentylacja pomieszczenia RTG zgodnie z projektem w branzy sanitarnej za pomocg
dwdch nawietrzakow sciennych okragtych fi 112mm z grzatkg oraz wentylatorow
wyciggowych na pionach wentylacji grawitacyjne;j.

Zastosowano materiaty okreslone w dokumentach zatgczonych do niniejszej
dokumentacji w dziale: "Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci,
atesty higieniczne" str.103-119.)

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY:

Materialy uzyte do wykonania powyzszej inwestycji spelnia warunki
art.10.1.ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)



