SYMBOL

D1

D2

D3

D4

D5

D6 RTG

D7 RTG

D8 RTG

D9

RODZAJ SKRZYDLA

RODZAJ OSCIEZNICY

wewnetrzne,aluminiowe,przeszklone

aluminiowa

wewnetrzne,aluminiowe,przeszklone
otwory wentylacyjne 0,027m.

aluminiowa

wewnetrzne,aluminiowe,przeszklone

aluminiowa

zewnetrzne, aluminiowe, przeszklone
Uk max = 1,7 W/m2K

szyba zespolona |, float

aluminiowa

wewnetrzne,aluminiowe,przeszklone

aluminiowa

wewneltrzne, rentgenowskie
na profilach aluminiowych
OfW/E'fOﬂe recznie

wewneltrzne, rentgenowskie
na profilach aluminiowych
OfW/E'fGﬂE recznie

wewnelrzne, rentgenowskie
na profilach aluminiowych
OfW/E[qNE recznie

wewnetrzne,aluminiowe,petne
przesuwne wiszqce, naped reczny

aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
WYPOSAZENIE komplet zomka | wkladka komplet zamka | wkladka komplet zamka i wklodka komplet zamka i wkladka komplet zamka i wklodka komplet zamka i wktodka komplet zamka i wktodka komplet zamka | wktadka komplet klamka— klamkao
komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka komplet klamka— klamka odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna
odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna| odboje klamki,okucia—stal nierdzewna| odboje klamki,okucia—stal nierdzewna | odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna| odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna | odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna | odboje, klamki,okucia—stal nierdzewna | odboje,klamki,okucia—stal nierdzewna otwory wentylacyjne 0,027m2
samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz drzwi przeniesione z istn. pracowni drzwi” przeniesione z istn. pracowni
szkfo bezpieczne hartowane,mleczne | szklo bezpieczne,hartowane,mleczne | szklo bezpieczne,hartowane,mleczne | szklo bezpieczne,hartowane,mleczne | szklo bezpieczne,hartowane,mleczne | ostonnos¢ 1,5 mm Pb ostonnos¢ 1,5 mm Pb ostonnos¢ 1,5 mm Pb
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SYMBOL 01 RTG
RODZAJ SKRZYDLA okno wglqdowe — rentgenowskie
na /pm ilach aluminiowych
stale
RODZAJ OSCIEZNICY aluminiowa
5 okno przeniesione z istn. pracown/
WYPOSAZENEE ostonnosc 2,0 mm Pb
8
95
Wymiary w S 950 ULSIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW
swietle oscieznic KI(AD www.kkad.pl e—mail:biuro@kkad. pl
Y H// 850 tel. 695 627 902 NIP 734-188-24-18
ILOSC: 1 INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. J. BABINSKIEGO SP 707
ul. J. BABINSKIEGO 29, KRAKOW
NAZWA INWESTYCJI:REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU 102A
NA POTRZEBY PRACOWNI RTG | USG
ZESTAWIENIE STOLARKI
PROJEKTOWAL :
arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA|
STADIUM P.W.
DATA 1.2016
UWAGA: 1100
. SKALA
WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIE WCASNORECZNIE NA BUDOWIE!! SPRAWDZI:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. arch. Joonna Gawrecka  MPOIA 082,/2008 NR RYS 5




