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OPINIA KONSTRUKCYJNA

Dotyczaca oceny stanu technicznego budynku 102A zlokalizanego
w Krakowie przy ul. Babinskiego w zakresie planowanego remontu i modernizdacj

1.0 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego eméntu i
przebudowy pomieszcaen budynku 102A na potrzeby pracowni RTG i USG”.
Opracowanie projektu poprzedzono wykonaniem opinii kahstyjnej o stanie
technicznym budynku

* Wizja lokalna budynku

* Inwentaryzacja architektoniczna

» Uzgodnienia z Projektantem i architektonicznej dotyere zakresu
prac

» Archiwalna dokumentacja projektowa pt: ,Instalacja tomadg komputerowego
oraz aparatu RTG” z pgaziernika 2013r. opracowana przez pracawni
projektowy ,PRO-MEDICUS”

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wydanie ogolnej opinii konstrukejyj majcej na celu
ocere mazliwosci wykonania planowanego zakresu prac.

Zakres  opracowania obejmuje  opis poszczegoblnych  edogth
elementow budynku oraz ocgrich stanu technicznego wraz z opracowaniem zalece
dotyczcych konstrukciji.

3.0 Ogdlna charakterystyka budynku

Pawilon 102 wchodzi w sktad Szpitala Specjalistycznegodmlozefa Babinskiego
w Krakowie. Zostat zbudowany w latach 1971 - 73 w jako jeden amgleksu
budynkowszpitala. Do realizacji przyjeto typowy projelawilonu dla psychicznie chorych
0 180
lokach ” wg KB4-2.4.2.2/11/.

Jest to budynek, ktory swpjforma architektoniczna w znagzy sposob odbiega od
innych  zabytkowych budynkow Szpitala. Budynek jest catermlygnacyjny,
niepodpiwniczony. Od strony potudniowej do Pawilonu pegd parterowy budynek bytej
kottowni oznaczony jako 102A. W budynku tym obecnie foie sic laboratorium
analityczne, sklep spgwczy oraz w cgsci dostpnej z Pawilonu 102 — szatnie personelu i
przylacz c.o. Budynek kryty jest stropodachem jednospadowym. [Castepowego,
niepodpiwniczonego budynku prowadza dwa @& bezpérednio z terenu i jedno z
Pawilonu 102.

Ze wzgkdu na brak konstrukcyjnego poyziania budynkow 102 i 102A w dalszej
czesci opracowania pominio opis budynku 102.
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4.0 Opis poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnychudynku

4.1 Fundamenty i§ciany piwniczne

Ze wzgkdu na brak widocznych ginie¢ scian konstrukcyjnych magych
swiadczy o ztej pracy fundamentéw lub nadmiernym osiadaniu nie wgkmnodkrywek
majcych na celu doktadne rozpoznanie konstrukégian fundamentowych oraz
fundamentow.

4.2 Sciany konstrukcyjne parteru

Sciany zewrtrzne konstrukcyjne parteru wykonano jako murowane ceszng
gr. 2 cegiet (48cm), natomiasgtiare wewretrzng podtuzng wykonano jako murowan
ceramiczg gr. 1 cegly (24cm)Sciany zewgtrzne docieplone styropianem w technologii
lekkiej mokrej.

4.3 Stropodach i pokrycie dachu

Na podstawie archiwalnej dokumentacji ustalom® konstruka stropodachu
ptaskiego stanowi zelbetowe piyty kanatowe oparte nécianach zewegtrznych
podiuznych oraz na podtnej scianie wewgtrznej. Ze wzgddu na faktze przewidywany
zakres prac nie wplynie na stan ob@nia stropodachu nie wykonano odkrywek
majcych na celu potwierdzenie posgzego faktu.

Nie stwierdzono nieszczelém pokrycia dachowego oraz rur spustowych.

5.0 Zalecenia konstrukcyjne

5.1 Fundamenty i§ciany piwniczne

Ze wzgkdu na dobry starcian fundamentowych oraz fundamentéw nig s
wymaganezadne prace naprawcze.

5.2 Sciany konstrukcyjne parteru

Ze wzgkdu na dobry stadcian konstrukcyjnych parteru nig svymaganezadne
prace naprawcze.

W zwiazki z faktemze na odcinku 7,09mBciany konstrukcyjnej wewgtrznej
przewiduje s¢ wykonanie 5 otwordéw okiennych/drzwiowych o szeré&io85-120cm
pozostawiona szerokéfilarkow miedzy okiennych/drzwiowych wynogeza 30-40cm nie
jest w stanie zapewénosnosci sciany. Zaleca sina przedmiotowym odcinku wykonanie
nowej konstrukcji nénej.

5.3 Stropodach i pokrycie dachu

Ze wzgkdu na dobry stan konstrukcji stropodachu oraz pokrycia olaelgo nie
S3 wymaganezadne prace naprawcze.

6.0 Uwagi_ogdlne.

Stan techniczny poszczegolnych elementéw konstrukcyjniic budynku
objetych niniejszym opracowaniem pozwala po zrealizowaniu zaartych w
niniejszej opinii zaleceh na dalsz bezpieczm jego eksploatacg.
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Wszystkie prace konstrukcyjne wykonysvaa podstawie opracowanego
projektu architektoniczno-budowlanego, pod statym naslrooséb uprawnionych. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw, przy prowadzemac remontowych nahy
bezwzgédnie wezwa wydapcego ¢ opinie.

Krakow, luty 2016 .
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