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WYKAZ RYSUNKOW
Numer i tytut rysunku:

K-1 PARTER - ZMIANY BUDOWLANE
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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rgzafi konstrukcyjnych
zwigzanych z ,Remontem i przebude@womieszczé w budynku 102A na potrzeby pracowni
RTG i USG”

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez:
KKAD Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23B/26

30-231 Krakow

1.3 Dane ogdlne

Wykonane opracowanie naierozpatrywé tacznie z projektem architektonicznym,
dotyczicym ,Remontu i przebudowy pomieszazes budynku 102A na potrzeby pracowni
RTG i USG” gdy stanowi ono jego integralnacsz.

Projekt konstrukcyjny obejmuje naptijace elementy budynku:
» okreslenie zakresu wyburaestniegcychscian
» konstrukcje przebudow§ciany wewrtrznej podtinej
» konstrukcg nowych nadpray drzwiowych

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@a geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, budynek zahozodo pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Z uwagi na fakt,ze prace budowlanee¢tly wykonywane wewgirz budynku, nie
wystepuje ingerencja w podke gruntowe, a tale nie wys¢puje ingerencja w fundament
oraz nie zwgksza s¢ obchzenie uytkowe ani cgzar wilasny, orzeka si ze planowana
przebudowa nie wymaga opinii geotechniczne] wazii z czym nie przeprowadzono
kwalifikacji gruntow pod wzgidem stopnia ich skomplikowania

1.5 Opis poszczeqdlnych elementéwebjaih projektem

1.5.1Przebudowaciany wewmrtrznej podignej

Ze wzgkdu na dua liczbe projektowanych przebiw wewrgtrznej scianie podhtanej
nie jest maliwe wykonanie przeléi oraz zachowanie jej stanu smosci. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano nowy ukilad dmy w postaci trgj prgstowej belkizelbetowej o
zmiennej wysokeci, dostosowanej do projektowanej wysétiootworéw. Belk podparto na
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na dwoch stupachelbetowych o wymiarach 25x35cm stangeyich podpory wewgtrzne
oraz dwoéch gniazdach wykutych w istni@jch écianach stanowcych podpory skrajne belki.

Kolejnos¢ prac zwyzanych z wykonaniem nowego uktadusnego:

obustronne podstemplowanie stropu wzgdwzewidzianej do wyburzenigiany
rozebranigcianie od poziomu -0,10 do poziomu wi@ stropowego

wykonanie gniazd na oparcie belki

wykonanie bruzdy vécianie fundamentowej na oparcie belki podwalinowej
wykonanie belki podwalinowej

wykonanie stupéwelbetowych

wykopanie belkizelbetowe]

wykonanie fragmentwciany murowanej pormadzy belly zelbetowy a wieacem

stropowym z dokfadnym wypetnieniem zapgawszczeliny pomidzy sciam
murowan a wieicem

wykonanie murowanych filarow mgilzy drzwiowych niengnych

1.5.2 Zabudowa nadpty nad nowo wykonywanymi otworami

Nad poszerzanym otworem drzwiowym zaprojektowardprae stalowe.

Kolginosé prac zwigzanych z wykonaniem nowych nadprozy drzwiowych:

wykonanie bruzdy z jednej stroriciany o gébokadsci 50% grubéci muru na
wysokasci zabudowy nadpt@ stalowego oraz gniazda na jego oparcie

wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielk@ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

osadzenie w buadzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w prgsle (od gory)

wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielki ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa ,

wykonanie z drugiej strony bruzdy ochbkasci 50% grubéci muru na wysoksxi
zabudowy nadpt@ stalowego oraz gniazda na jego oparcie

wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielk@gci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

osadzenie w buadzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w prgsle (od gory)

wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielk&i ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa

Dlugos¢, rodzaj oraz ilé& belek stalowych w nadpto pokazano na rysunku
konstrukcyjnym.

1.6 Zestawienia materiatéw konstrukcyjnych

Beton B-20
Beton B-30
Stal zbrojeniowa A-1IIN (B500SP)
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» Stal profilowa St3S (S235JRG2)

1.7 Zestawienie norm i literatury

*  PN-82/B-02000 — Obgienia budowli

*  PN-82/B-02001 — Obgtenia state

* PN-82/B-02003 — Podstawowe ofpnia technologiczne i moritawe
* PN-77/B-02011 — Obgtenia wiatrem

*  PN-80/B-02010 — Obgieniasniegiem

* PN-02/B-03264- Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone

*  PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

* PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

* PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

*  PN-81/B-03020 — Posadowienie begmainie budowli
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