Zestawienie Drzwi

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet i i moze by¢
U H

im f
osobie trzeciej lub wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet

kor

ywana zgodnie z zaméwieniem.
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. aluminium + szkto : . . . . . .
Materiat stal stal ocynk ; plyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL | ptyta petna + okleina CPL
bezbarwne bezpieczne
Kolor szary szary antracyt - RAL 7016 orzech bielony orzech bielony orzech bielony orzech bielony orzech bielony orzech bielony orzech bielony
Odpornos¢ ogniowa - El 30 - - - - - - - -
Izolacyjnos¢ akustyczna - - - 30dB 30dB 35dB - - - 30dB
Wspétczynnik U - - - - - - - - - -
Oscieznica regulowana regulowana regulowana regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa | regulowana bezprzylgowa
drzwi z 2 doswietlami odciecie wentylacyjne odciecie wentylacyjne
Uwagi bocznymi (1 FIX i 1 poccie yiacyjne, | poceie ylacyjne,

otwierane)

blokada tazienkowa

blokada tazienkowa

Biuro ustug projektowo-wykonawczych
cr C M/,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GORA 65-022
NIP: 929-175-43-39

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

2. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani nie uzywac rysunku jako szablonu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomi¢ projektanta.

4. Przed zaméwieniem drzwi dostawca powinien zweryfikowa¢ wymiary otworow.

TYTUL/OBIEKT/ADRES:

Przebudowa i remont czesci pomieszczen przedszkola wraz z

instalacjami, budowa pochylni, remont

portalu

wejsciowego,

odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP Ill inwestycji
polegajacej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na
wozki dzieciece, przebudowie pomieszczen przedszkola nr 5 i
przebudowie chodnikéw na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obreb
0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Ztobek nr 2

w Lubsku”
INWESTOR/ADRES: | Gmina Lubsko DATA:

z siedziba Urzad Miejski w Lubsku
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