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Gmina Lubsko
z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko

DATA:

10.2023

mgr inż. arch. Katarzyna Wyczałkowska

SKALA:

RYS. NR
mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

POCHYLNIA

TOM NR

III.A

Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola wraz z
instalacjami, budowa pochylni, remont portalu wejściowego,
odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP III inwestycji
polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na
wózki dziecięce, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i
przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb
0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Żłobek nr 2
w Lubsku"

BRANŻA: NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PROJEKTANT:PROJEKTANT:PROJEKTANT:PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICZNA

OPRACOWANIE:

INWESTOR/ADRES:

-

LOIA/26/2008/GW

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY/WYKONAWCZY

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GÓRA 65-022

NIP: 929-175-43-39

Biuro usług projektowo-wykonawczych
 ARCHPEAK
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obustronne poręcze
na wysokości 75 i 90cm

od płaszczyzny ruchu

przedłużenie poręczy
o 30cm i zakończenie

zapewniające bezpieczne
użytkowanie

szerokość płaszczyzny ruchu 120cm

obustronne krawężniki
o wysokości min. 7cm

odstęp między poręczami 110cm

nawierzchnia antypoślizgowa
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ściana budynku

7

RZUT POCHYLNI/ SKALA 1:50

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zewnętrzna pochylnia bez przekrycia
do ruchu pieszego i dla osób
niepełnosprawnych poruszających
się przy użyciu wózka inwalidzkiego

1.   Poręcz z rury stalowej
2.   Wspornik stalowy (pręt okrągły)
3.   Słupek wykonany z rury stalowej
4.   Kryza stalowa
5.   Palisada
6.   Ława betonowa B15
7.   Podsypka piaskowa
8.   Nawierzchnia betonowa wylewana na miejscu
9.   Piasek
10. Żwir lub pospółka
11. Dylatacja - wkładka z tworzywa sztucznego

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIĘ/SKALA 1:20


