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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,  dla
dostosowania czesci przedszkola przy ul. Korczaka 2a w Lubsku.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Podktady architektoniczno-budowlane.
1.3. Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.
1.4. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.5. Normy i wytyczne projektowania.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

- instalacja wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Przebudowywane pomieszczenia przedszkola i ztobka zasilane w wode sa z istniejacej
wewnetrznej instalacji wodociggowej, wiaczenia dokonac¢ do istniejacej instalacji w piwnicy, zgodnie z
czgscia rysunkowa opracowania. W przypadku demontazu instalacji zasilajacej instalacje w
pomieszczeniach nie objetych opracowaniem nalezy podiaczy¢ ja do projektowanych przewodow wody
zimnej i cieplej Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w kotlowni w istniejacym podgrzewaczu
cieptej wody. Ciepta woda doprowadzona jest do umywalek i zlewozmywaka w projektowanej pralni i
WC personelu.

Instalacje wody socjalnej wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE z
ostonami antydyfuzyjnymi do instalacji wody zimnej i cieptej taczone na zaciski

Rury nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 1.5 zalacznika nr 2 "Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"

Rozprowadzenie instalacji od pionéw do poszczegoélnych przyborow zaprojektowano w ukladzie
trojnikowym w bruzdach $ciennych.

W przypadku rozprowadzen instalacji realizowanych w bruzdzie $ciennej lub szlichcie
podtogowej, nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem otulinie izolacyjnej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rura
powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian z Zzachowaniem
normatywnych odstepéw, zgodnych z powyzsza tabela. Rury prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy
spuszczenie wody =z instalacji  (stosowa¢ zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz jej
odpowietrzenie. Instalacje wodociagowa nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych lub w obudowie z plyt
G-K, wg projektu budowlanego.

Instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, dokladnie przeptuka¢ i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Przed zakryciem przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy sanitarne z remontowanych pomieszczen przewiduje si¢, odprowadzi¢ do istniejacej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania. Odptywy z
pralni przewidyje sie doprowadzi¢ do studzienki odwadniajacej. skad za pomoca pompy zatapialnej
przostana przepompowane do wewnetrznej instlacji kanalizacji sanitarnej  Projektowana instalacjg
kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych klasy SN 8

W pomieszczeniach, do ktorych zostala doprowadzona woda, znajduja si¢ podejscia kanalizacyjne,
umozliwiajace odprowadzenie SciekoOw z przyborow sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtownym
przewodem odplywowym na zewnatrz budynku.



2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian, w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢
obudowe grzejnikow

2.4. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng, zgodnie z projektem branzy
architektonicznej

wytyczne dla branz.
-budowlane:

Zakres robot budowlanych wynika bezposrednio z rysunkéw zamieszczonych w niniejszym projekcie i
obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

- przebi¢ przez $ciany i stropy dla przejs¢ przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

- oston dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

- zamurowanie i zaslepienie otworéw po zdemontowanej instalacji i urzadzen.

UWAGA:

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych czes¢ 11"
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