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Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
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RYS. NR
mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka
UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP III

TOM NR

III.Pmgr inż. Marek Mejnartowicz
UPR. W SPECJ. INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ

mgr inż. Paweł Wyczałkowski
UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola wraz z
instalacjami, budowa pochylni, remont portalu wejściowego,
odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP III inwestycji
polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na
wózki dziecięce, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i
przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb
0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Żłobek nr 2
w Lubsku"

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:

BRANŻA: NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PROJEKTANT:PROJEKTANT:PROJEKTANT:PROJEKTANT
ARCHITEKT:

ARCHITEKTONICZNA

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GÓRA 65-022

NIP: 929-175-43-39

Biuro usług projektowo-wykonawczych
 ARCHPEAK

INWESTOR/ADRES:

LOIA/26/2008/GW

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY/WYKONAWCZY

tech. Tadeusz Kołodziejczyk
UPR. W SPECJ. INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ

INSTALATOR
SANITARNY: 83/81/ZG

INSTALATOR
ELEKTRYCZNY: LBS/0046/POOE/13

KONSTRUKTOR:
LBS/0161/PWBKb/21

LEGENDA:

- istniejący ciąg pieszy

- granica działki

- zakres opracowania

- istniejące rzędne terenu

- projektowana kamera monitoringu terenu przy przedszkolu/żłobka

- istniejący budynek przedszkola/żłobka do częściowego remontu

- istniejące drzewa

- istniejąca powierzchnia biologicznie czynna (trawnik)

85,73

- istniejący ciąg pieszo-jezdny

- istniejący taras zewnetrzny

- istniejące wejście główne/boczne do budynku

A - O

- istniejące ogrodzenie

- istniejący wjazd na działkę

- odbudowa/przełożenie istniejącej instalacji deszczowej po starej trasie
  (wymiana rur żeliwnych na PCV)
- projektowana pochylnia
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mapa do celów projektowych
zgodna z oryginałem i aktualna na dzień __-__-__

mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka
upr. architektoniczne nr LOIA/26/2008/GW

projektowana
pochylnia

projektowany
monitoring zew.

istniejące
ogrodzenie

istniejący
plac zabaw

wymiary budynku
po termomodernizacji
wg. odrębnego oprac.

istniejący
plac i chodnik

istniejący
plac zabaw

projektowany
remont portalu
wejściowego

proj. przebudowa
instalacji deszczowej

istniejący ciąg
pieszo-jezdny

odległość proj.
pochylni od wykończonej
i docieplonej ściany bud.

III ETAP
- przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola/żłobka
- przebudowa instalacji wewnętrznych
- remont portalu wejściowego
- budowa pochylni
- instalacja monitoringu zewnętrznego
- odbudowa/przełożenie instalacji deszczowej


