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PRZEDMIAR ROBOT 004-90-001
Nazwa robot: "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M.
STEPUCHOWO (BRANZA SANITARNA)
Lokalizacja: STEPUCHOWO
Inwestor: ...l
PRZEDMIAR 004-90-001 Strona 1 30-12-2023
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
1 10 KNR 402-04-18-08-00 Demontaz pompy ptucznej (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 20 KNR 402-05-13-06-00 Demontaz zaworu bezpieczenstwa (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 30 KNR 402-04-18-07-00 Demontaz pomp II st wraz z rurociaggami (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 40 KNR 402-01-43-01-00 Demontaz sprezarek (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 50 KNR 402-01-43-02-00 Demontaz chloratora (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 60 KNR 707-01-02-02-00 Analogia: demontaz zbiornikow hydroforowych, odzelaziaczy i aeratora z
rurociggami technologicznymi (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
wsp: R =0,955
1 70 KNR 402-01-14-04-11 Demontaz rurociggéw technologicznych (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 80 KNR 403-11-32-10-00 Demontaz szafy sterowniczej dla pomp II st (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 90 KNR 402-01-14-03-01 Demontaz rurociagu sprezonego powietrza (przekazanie do Inwestora) kmpl 1,00000
1 100 000-00-00-01-00 Zestaw Aeracji o nastgpujacych parametrach technicznych i wyposazeniu zgodnie

zPT:

Aerator o parametrach:

- §rednica zbiornika — 1000 mm,

- wysoko$¢ czgéci cylindrycznej — 1500 mm,

- wykonany ze stali nierdzewnej gat. 316L,

- $rednica kro¢cow przytaczeniowych — DN100,

- wysokos$¢ catkowita — ok 2650 mm,

- ci$nienie nominalne — PN6,

- objetosé — ok. 1,5 m3,

- Czas przetrzymania wody — 3,0 min.

Wymaga si¢, aby ww Zestaw Aeracji oraz mieszacz statyczny posiadaty atesty PZH
do kontaktu z wodg pitna. kmpl 1,00000
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ILOSC

1 110

1 120

000-00-00-11-00

000-00-00-12-10

000-00-00-13-10

Zestaw Filtracji I stopnia o nastgpujacych parametrach technicznych i
wyposazeniu zgodnie z PT:

Zbiornik filtracyjny o srednicy DN1000 wraz ze ztozem x 4 kpl. (ptaszcz 1500mm)
powierzchnia filtracji jednego filtra 0,79 m2 — przylacza DN100 bok/dot.
Wykonany w catosci ze stali nierdzewnej 316/316L,

Wymaga si¢, aby ww Zestaw Filtracji posiadat atest PZH do kontaktu z woda

pitna.

Wymagania stawiane dla przepustnic i sitownikow zamontowanych na Zestawach
Filtracyjnych — wymagany jeden producent, przepustnice dostarczane na plac
budowy ztozone i wyregulowane przez producenta:

- wykonanie materialowe: korpus — zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AISI316,
uszczelnienie migkkie, wymienne — EPDM,

- PN10/16,

- temperatura pracy od -25 do +130 stC,

- zkomhierzem pod naped wg. EN I1SO 5211,

- trzpief dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brazu,

- wyposazone w system ,,anty blow-out” zapobiegajacy wysuwaniu trzpienia,

- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200 um.

Napedy pneumatyczne:

- Przeniesienie napedu: system zgbatkowy Rock and Pinion.

- Material wykonania korpusu: odlew aluminium.

- Kat obrotu: 0-90 st.

- Zakres regulacji: £5 st.

- Ci$nienie zasilania: 2 do 10 bar.

- Temperatura pracy: od -20 do +80 stC.

- Przylacze zasilajace 1/4”.

- Przytacze NAMUR: bezposrednie.

- Mocowanie do zaworu: wg. EN ISO 5211. kmpl

Zestaw dmuchawy zgodnie z PT ztozony z:

Dmuchawy o parametrach:

- Qmin= 51,1 Nm3/h,

- H=500 mbar,

- P=3,0 kW,

Orurowania ze stali nierdzewnej gat. 316/316L.

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Zestaw
Dmuchawy). szt

Zestawy Sprezarki zgodnie z PT

1) Podstawowy sktadajacy si¢ z:

sprezarki spiralna, bezolejowej o parametrach:

- wydajnos¢ Q = 0,25 m3/min,

- ci$nienie P = 8-10 bar,

- moc silnika N= 2,2 kW,

- pojemnos¢ zbiornika V =270 L,

Przewodow sprezonego powietrza.

Bloku Przygotowania Powietrza zgodny z schematem technologicznym
zawierajacy m.in. zawor odcinajgco-odpowietrzajacy, filtroreduktor,
automatyczny spust kondensatu, czujnik ci$nienia, filtr mgty olejowe;j,
elektrozawor odcinajacy.

2) Awaryjny sktadajacy si¢ z:

sprezarki spiralna, bezolejowej o parametrach:

- wydajno$¢ Q = 0,35 m3/min,

- ci$nienie P = 9,75 bar,

- moc silnika N = 3,7 kW,

- pojemnos¢ zbiornika V =270 L,

- funkcja auto restart,

- silnik IP55,

- obudowa wyciszajaca,

- zestaw filtrowania wstgpnego,

- z zintegrowanym osuszaczem chlodniczym,

- chtodzona powietrzem

- napigcie zasilania U=400V/3/50 Hz

Przewodow sprezonego powietrza.

Bloku Przygotowania Powietrza zgodny z schematem technologicznym
zawierajacy m.in. zawor odcinajgco-odpowietrzajacy, filtroreduktor,
automatyczny spust kondensatu, czujnik ci$nienia, filtr mgly olejowej,
elektrozawor odcinajacy.

Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Zestaw
Sprezarki). szt

1,00000

1,00000

2,00000
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 140 000-00-00-14-01 Zestaw hydroforowy sktadajacy si¢ z pigciu pomp pionowych (jedna pompa —

rezerwa czynna), wielostopniowych, w budowie in-line o mocy 4,0 kW lub

réwnowazny o parametrach:

Qmin = 56 m3/h (dla 4 pomp)

H=50- 55 mH20

P = 4x4,0 kW (bez rez.)

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie szt 1,00000
1 150 000-00-00-14-10 Zestaw pompy phuczacej do plukania filtrow wodg zaprojektowano Zestaw

Pompy Pluczacej oparty na pompie o parametrach zgodnie z PT:

Qmin=28,8 m3/h,

H=12 m H20,

P=1,5 kW,

Sprawno$¢ — min. 75 %

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie kmpl 1,00000
1 160 000-00-00-16-10 Membranowy zawor bezpieczenstwa dla wody zimnej (ci$nienie otwarcia 6 bar,

maksymalny wyrzut wody 112 m3 /h, $rednica przytacza 1 1/2”) zabezpieczajacy

uktad technologiczny uzdatniania wody przed wzrostem ci$nienia ponad 6 bar

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Zawor

bezpieczenstwa) kmpl 2,00000
1 170 000-00-00-17-01 Mieszacz statyczny zgodnie z PT wykonany ze stali nierdzewnej gatunku min.

316/316L. Srednica nominalna mieszacza — DN100, L=750 mm

Producent zobowiazany jest posiadaé atest PZH na ww urzadzenie kmpl 1,00000
1 180 000-00-00-18-10 Zestaw dozujacy podchloryn sodu o parametrach zgodnie z PT:

- Pompka elektroniczna z mozliwoscia pracy proporcjonalnej sprzgzonej z

przeplywomierzem — 1 szt. o parametrach:

Maks. Przeptyw — 6,0 I/h

Min. przeptyw 6,0 ml/h

Zakres regulacji 1:1000

Glowica dozujaca — PVC

Maks. Moc P1 -24 W

Wejscie analogowe 0/4-20 mA

Sterowanie impulsowe Tak

Kontrola poziomu TAK

Maks. Ci$nienie pracy 10 bar

Tryb pracy : reczny, impulsowy, analogowy, impulsowe sterowanie dawka w ml,

czasowe sterowanie dawka.

Autoodpowietrzanie pompy,

- Pompka elektroniczna pracy statej dawki — dozujaca awaryjnie na zbiornika

retencyjne — 1 szt. o parametrach:

Maks. Przeptyw — 6 I/h

Min. przeptyw 6,0 ml/h

Zakres regulacji 1:1000

Tryb pracy reczny

- Kabel sterujacy do pompy dozujacych.

- Kabel wyjscia przekaznika pompy.

- Przewody 6/12 mm.

- Zbiornik PE 60L.

- Wanna ochronna dla zbiornika 60 L, tworzywowa.

- Zawor wielofunkceyjny.

- 2x Zawor dozujacy.

- Mieszadto reczne dosing.

- Lanca ssaca z czuj. poz.

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Zestaw

Dozowania Podchlorynu sodu) kmpl 1,00000
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1 190 000-00-00-19-10 Lampa UV. W celu prowadzenia ciaglej dezynfekcji wody wtlaczanej na sie¢

zastosowano si¢ na , by passie” sterylizator UV model AMS f-my TMA lub

rownowazny o parametrach zgodnie z PT:

- wydajno$¢ nominalna 85,0 m3/h przy transmisji T10=95% , dawce 400 J/m2,

- przytacza DN150,

- montaz pionowy lub poziomy,

- PN10,

- stal kwasoodporna,

- klasa ochrony uktadow zasilajacych IP66,

- klasa ochrony uktadow korpusu IP66,

- klasa ochrony szafy sterowniczej 1P42,

- liczba promiennikow niskoci$nieniowych — 3,

- moc promiennika UV- 210 W,

- dlugos¢ 1270 mm,

- $rednica 256 mm,

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Lampa UV)  kmpl 1,00000
1 200 KNR 228-02-08-01-00 Montaz zaworu zwrotnego membranowy (powietrze) o 40 szt 1,00000

wsp: R =0,955

1 210 000-00-00-20-02 Sonda cyfrowa tlenu rozpuszczonego w rurociggu.

Kompletny uktad pomiarowy sktada si¢ z sondy, armatury procesowej i

przetwornika

Specyfikacja techniczna:

- metoda pomiaru: fluorescencja/optyczna

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w

wewngetrznej pamigei czujnika

- zintegrowany kabel o dtugosci 7 lub 15 m

- zakres pomiarowy: 0...20 mg/l

- czas odpowiedzi: t90= 60 s

- doktadnos$¢: £2% warto$ci mierzonej

- zakres temperatury pracy: do 60 °C

- zakres ci$nienia: maks. 10 bar abs

- korpus sondy z: 1.4435

- klasa ochrony IP68

Armatura procesowa:

- do bezposredniego montazu w rurociggu

- ci$nienie: do 10 bar abs,

- zobshiga reczng do 2 bar

- wykonana ze 1.4404

- zawOr kulowy

- przylacze procesowe: kotnierz DN50, PN16 lub gwint G2”

Przetwornik uniwersalny

- obstuga czujnikow w otwartej cyfrowej technologii umozliwiajacej podtaczenie

sond wigcej niz jednego producenta

- automatyczne rozpoznawanie podiaczonych czujnikdéw wraz z pobieraniem

danych kalibracyjnych

- duzy, indywidualny wyswietlacz z regulacja wielko$ci czcionek oraz

ustawianiem kontrastu

- menu w jezyku polskim

- pokretto nawigacyjne

- dostep do funkcji umozliwiajacych oceng stanu zuzycia elektrody lub czujnika

- monitoring, weryfikacja stanu czujnikow na zadanie, diagnostyka

- funkcja sterowania czyszczeniem

- zasilanie: 230 VAC lub 24VDC (zgodnie z projektem)

- wejscie: max. 2x czujnik cyfrowy

- komunikacja: zgodnie z projektem

- wbudowany serwer www

- praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C

- stopieft ochrony: IP66/IP67

- przetwornik w catosci chtodzony pasywnie

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie. kmpl 1,00000
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1 220 000-00-01-21-01 Przepustnica z napgdem pneumatycznym dn 40-150 mm zgodnie z PT-

wykonanie materiatowe: korpus — Zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AISI316,

uszczelnienie migkkie, wymienne — EPDM,

- PN10/16,

- temperatura pracy od -25 do +130 st C,

- zkomierzem pod naped wg. EN ISO 5211,

- trzpien dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brazu,

- wyposazone w system ,.anty blow-out” zapobiegajacy wysuwaniu trzpienia,

- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200 um,

- w przypadku wersji recznej dzwignia z mozliwoscia blokowania w pozycjach

posrednich, przykrgcana do trzpienia,

Producent zobowiazany jest posiadaé atest PZH na ww urzadzenie szt 29,00000
1 230 000-00-01-22-02 Przepustnica z napgdem rgcznym DN40-150

- wykonanie materialowe: korpus — zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AISI316,

uszczelnienie mickkie, wymienne — EPDM,

- PN10/16,

- temperatura pracy od -25 do +130 st C,

- zkomierzem pod naped wg. EN ISO 5211,

- trzpien dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brazu,

- wyposazone w system ,,anty blow-out” zapobiegajacy wysuwaniu trzpienia,

- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200 um,

- w przypadku wersji recznej dzwignia z mozliwo$cia blokowania w pozycjach

posrednich, przykrgcana do trzpienia,

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Przepustnica z

napedem recznym). kmpl 22,00000
1 240 000-00-00-25-05 Wodomierz srubowy z nadajnikiem impulsow

DN100.

zainstalowany na rurociggu wody surowej oraz ptuczacej z pozioma osig wirnika

przeznaczony do pomiaru zuzycia ilosci zimnej wody o temp. Do 30?C lub 50?C,

przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar. Wyposazony w nadajnik NO.

Cechy produktu:

- szeroki zakres pomiarowy,

- niski prog rozruchu,

- wyjmowana wstawka pomiarowa,

- dwustronnie tozyskowany wirnik,

- liczydto hermetyczne — IP68 na zamowienie,

- blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wigkszy niz 360 st.

Producent zobowigzany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Wodomierz

srubowy) kmpl 2,00000
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1 250

1 260
1 270
1 280

1 290

1 300

1 310

1 320
1 330 KNR

1 340 KNR

000-00-00-26-06

000-00-01-27-02
000-00-02-28-01
000-00-01-29-02

000-00-02-30-01

000-00-01-32-02

000-00-02-34-01

000-00-01-40-05
218-08-01-02-00

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 zamontoany na wyj$ciu na sie.
Elektromagnetyczny czujnik przeptywu zoptymalizowany do aplikacji
wodno-sciekowych:

-$rednica DN 125, owiercenie kotnierzy wg. EN1092-1, PN16,

-zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s,

-zakres przeptywow: do 400m3/h,

-komhierze i korpus — stal weglowa st 37.2 malowane dwuskladnikowg farba
epoksydows,

-wykladzina: NBR,

-materiat elektrod pomiarowych i uziemiajacych: Hastelloy C276,
-temperatura otoczenia: -40...+70°C,

-temperatura medium: -10...+70°C,

-wersja kompakt,

-brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych,

-obudowa spawana, stopien ochrony: IP67 (IP68 z zestawem uszczelniajacym),
-przylacze elektryczne: dtawik kablowy M20X1,5 ,

-zatwierdzenie typu GUM nr ZT 598/2003, Atest PZH.

Przetwornik pomiarowy

-obudowa: poliamid, IP67,

-doktadno$¢ pomiaru: 0,2% aktualnego przeptywu +1 mm/s,

-sposob montazu: kompaktowy,

- wy$wietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny,

-funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o bledach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem,
-wyj$cie pradowe: 0/4-20 ma,

-wyjscie impulsowe/czgstotliwo$é: 0-10 kHz,

-wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny,

-wej$cie binarne: 11-30 V DC,

-komunikacja cyfrowa,

-temperatura pracy: -20 do +50°C,

-napigcie zasilania: 230V,

-oprogramowanie: j. polski.

Producent zobowiazany jest posiadaé atest PZH na ww urzadzenie
(Przeptywomierz elektromagnetyczny) kmpl

System automatycznego odpowietrzenia (zgodnie z PT) kmpl
Blok przygotowania sprezonego powietrza ( zgodnie z PT). kmpl

Rotametr tworzywowy 1/2,zgodnie z PT 1-10 Nm3/h powietrza, 4 bar(g), 20 stC,

skala pomiarowa dla rzeczywistych przeplywow w uktadzie, wyposazony w gatke
regulacyjna

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Rotametr
tworzywowy) kmpl

Rotametr metalowy,zgodnie z PT PN40,30-390 Nm3/h powietrza, 4 bar(g), 25
stC+ transmitter TH7, zasilanie 24 VDC, wyjscie analogowe 420mA + tlumik
oscylacji ptywaka

Producent zobowiazany jest posiada¢ atest PZH na ww urzadzenie (Rotametr
metalowy) kmpl

System Zabezpieczajacy uktad Filtracyjny zgodnie z PT Przed Odstonigciem Ztoza
Filtracyjnego 1 Wyptukaniem.

W sktad wchodzi:

Komora rewizyjna pophluczyn ze stali nierdz. gat. 316/316L.

Przepustnica DN 50 przykrecana — 2 szt.

Orurowania ze stali nierdzewnej gat. 316/316L,

Wymaga si¢, aby System Zabezpieczajacy Ukltad Filtracyjny Przed Odstonigciem
Ztoza Filtracyjnego i Wyptukaniem posiadat atest PZH do kontaktu z woda pitna. kmpl

Rurociagi technologiczne zgodnie z PT wewngtrzne (stal 316/316L) wraz z
ksztattkami, podporami, uzbrojeniem, kurkami i innymi elementami
towarzyszacymi kmpl

Badanie wody + dezynfekcja + zgloszenie do SANEPID kmpl

Proby szczelnosci wewnetrznych rurociagéow technologicznych szt

wsp: R =0,955

218-08-02-01-00

Préba szczelnoS$ci rurociggdw sprezonego powietrza szt

wsp: R =0,955

1,00000
5,00000
1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

3,00000
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1 350 KNR 020-11-20-20-20 Dokumentacja odbiorowa, instrukcje DTR - rozruch catosci systemu oraz
zgloszenie niezbgdnych el. do UDT kmpl 1,00000
1 360 KNR 020-12-20-20-40 Wykonanie monitoringu stacji kmpl 1,00000
2 ROBOTY ZIEMNE - RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
2 10 KNR 201-02-17-06-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 140,00000
wsp: R =0,955
2 20 KNR 201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m? 44,00000
wsp: R =0,955
2 40 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat3 ~ m? 140,00000
2 50 KNR 201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m? 44,00000
wsp: R =0,955
2 60 KNR 201-02-36-03-00 Zaggszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m? 188,00000
wsp: R=10,955
2 70 KNR 218-05-01-02-00 Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm m? 93,00000
wsp: R =0,955
3 ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
3 10 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,11600
wsp: R =0,955
3 20 WKNR W218-02-06-04-00 Zasuwa & 150 mm kmpl 3,00000
3 30  WKNR W218-01-09-07-00 Rury ci$nieniowe z PE ¢ 160 mm metr 61,00000
3 40 WKNR W218-04-08-02-00 Rurociag zrur PVC ¢ 160 mm metr 55,00000
3 50 KNR 228-05-10-02-20 Montaz trojnika ¢ 150/150 mm szt 3,00000
wsp: R =0,955
3 60 KNR 228-03-05-04-10 Montaz tuku segmentowego PE @ 160 mm szt 10,00000
wsp: R =0,955
3 70 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PP/PCV g 600 mm szt 4,00000
3 80 000-00-00-01-00 Blok oporowy betonowy szt 13,00000
3 90 000-00-00-02-00 Blok podporowy betonowy szt 3,00000
3 100 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego metr 116,00000
wsp: R =0,955
3 110 000-00-00-01-00 Wzmocnienie betonowe wokot skrzynki i zasuwy szt 3,00000
3 120 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw tabliczkami na zbiornikach kmpl 3,00000
wsp: R =0,955
3 130 KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci @ 110 - 150 mm jednos 3,00000
wsp: R =0,955
3 140 KNR 218-08-04-02-00 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych PE i PCV ¢ 110 - 160 mm metr 116,00000
wsp: R=10,955
3 150 KNR 228-03-05-03-02 Ksztaltki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie skarpowym suchym ¢ 110 - 160
mm szt 22,00000
wsp: R=10,955
3 160 WKNR W218-01-10-04-00 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym o 110 -
160 mm szt 26,00000
3 170  WKNR W218-01-11-04-01 Potaczenie rur PE ¢ 110 - 160 mm mufy elektrooporowa w wykopie skarpowym szt 20,00000
3 180 KNR 010-20-12-02-00 Obstuga geodezyjna rurociagi technologiczne zewngtrzne. kmpl 1,00000
4 ZBIORNIK RETENCYJNy 1 x V =100 m3
4 10  WKNR W218-07-07-01-00 Dezynfekcja zbiornika i rurociagéw. szt 1,00000
4 20 WKNR W218-07-07-11-11 Badanie mikrobiologiczne wody szt 1,00000



PRZEDMIAR 004-90-001 Strona 8 30-12-2023
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
4 30 KNR 201-02-06-01-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 38,00000
wsp: R =0,955
4 40 KNR 202-02-01-01-00 Wykonanie fundamentu pod zbiornik m? 15,80000
wsp: R =0,955
4 50 KNR 218-05-01-04-00 Wykonanie podsypki zwirowej m? 24,00000
wsp: R=10,955
4 60 KNR 218-05-04-02-00 Wykonanie warstwy chudego betonu C12/15 grubosci 10 cm m? 24,00000
wsp: R =0,955
4 70 KNR 218-00-04-05-00 Montaz zbiornika retencyjnego pionowego monolitycznego bezmembranowego V
=100 m3 wraz z izolacja termiczna dwuwarstwowa 100 m3, wyk A z welny
mineralnej oraz izolacja z blachy ocynkowanej jednostronnej powlekanej (blacha
trapezowa ocynkowana kolor jasnoszary wraz z sonda i wlaczeniem do
istniejacego systemu w SUW. szt 1,00000
wsp: R =0,955
4 80 KNR 202-06-01-01-01 Pokrycie masg izolacyjng asfaltowo zywiczng x3 fundamentu zbiornika
(powierzchnia gorna fundamentu + §ciany zbiornika) m? 24,88000
wsp: R =0,955
4 90 KNR 201-02-12-05-10 Przywoz piasku (opaska polbrukowa + wypelnienie wykopu) m? 7,16000
wsp: R=10,955
4 100 KNR 218-05-04-04-00 Podloze betonowe C8/10 grubosci 20 cm - opaska polbrukowa m? 25,50000
wsp: R =0,955
4 110 KNR 231-04-07-01-00 Obrzeze betonowe 25x8 cm - opaska polbrukowa metr 23,00000
wsp: R =0,955
4 120 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - opaska polbrukowa m? 25,50000
wsp: R =0,955
4 130 KNR 010-20-12-04-00 Obstuga geodezyjna kmpl 1,00000
5 FOTOWOLTAIKA
5 10 KNR 201-01-26-01-00 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm m? 605,00000
wsp: R =0,955
5 20 KNR 404-11-02-01-00 Wywoz urobku m? 90,75000
5 30 KNR 218-05-01-01-00 Wyréwnujgca warstwa zwirowa grub 10 cm m? 90,75000
wsp: R=10,955
5 40 KNR 010-20-10-10-20 Instalacja fotowoltaiczna naziemna zgodnie z PT konstrukcja wbijana (3 stoty
modutéw, sumaryczna moc 34,20 kWp) wraz falownikiem i okablowaniem kmpl 1,00000
5 50 KNR 010-20-10-30-30 Dokumentacja odbiorowa instrukcja DTR + rozruch calego systemu. kmpl 1,00000
5 60 KNR 010-20-12-04-00 Obstuga geodezyjna kmpl 1,00000
5 70 KNR 201-05-10-01-00 Przywo6z humusu wraz z rozplantowaniem grubosci 15 cm m? 605,00000
wsp: R=10,955
5 80 KNR 201-05-10-03-00 Obsianie trawg m? 605,00000
wsp: R =0,955
6 INSTALACJE WEWNETRZNE
6 10 KNR 402-01-19-01-00 Demontaz instalacji c.o.w hali filtrow kmpl 1,00000
6 20 KNR 231-08-17-02-22 Demontaz istneijacego odwodnienia liniowego kmpl 1,00000
wsp: R =0,955
6 30 KNR 404-04-02-01-00 Rozebranie drzwi zewnetrznych do kotlowni. kmpl 1,00000
6 40 KNR 202-10-27-01-00 Montaz drzwi do kottowni zewnetrzne kl. EI 30 z wyposazeniem kmpl 1,00000
wsp: R =0,955
6 50 KNR 215-00-03-02-22 Instalacja wody zimnej z rur PEX w izolacji migkkiej prowadzona pod posadzka o
25 mm do kottowni i fazienki kmpl 1,00000

wsp: R =0,955
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6 60 KNR 215-00-03-01-22 Instalacja wody zimnej z rur PEX na §cianach ¢ 20 mm do kotlowni i tazienki kmpl 1,00000
wsp: R=10,955
6 70 KNR 215-02-28-05-22 Instalacja kanalizacji podposadzkowej (wody poptuczne) z rur PCV ¢ 250 SN 4
lita metr 3,00000
wsp: R =0,955
6 80 KNR 231-06-03-01-00 Odwodnienie liniowe polimerobeton F900 zgodnie z PT L= 14 m B = 354 mm
zeliwo sfero kmpl 1,00000
wsp: R =0,955
6 90 KNR 215-02-12-02-00 Kratki sciekowe posadzkowe ze stali nierdzewnej @ 100 szt 1,00000
wsp: R=10,955
6 100 KNR 215-02-21-03-00 Oczomyjka kmpl 1,00000
wsp: R =0,955
6 110 KNR 215-42-18-06-00 Proba szczelno$ci instalacji wody zimnej szt 1,00000
wsp: R =0,955
6 120 KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja instalacji wodociagowe;j. jednos 1,00000
wsp: R=10,955
6 130 KNR 218-08-03-01-11 Badanie wody. szt 1,00000

wsp: R =0,955




