Zioze filtracyjne

80 cm kwarc 0,8-1,4 mm

40 cm G1 1,0-3,0 mm

10 cm kwarc 2-4 mm
10 cm kwarc 4-8 mm
V dennicy kwarc 8-16 mm
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Przepustnica z napedem elektrycznym

SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY
SUW STEPUCHOWO

PR8 DN100 _—, DN80 > DN65 > DN50
i i Q=26m3/h > Q=21m3/h Q=14m3/h Q=7ma/h
81 v=0,81m/s |} — v=1,03m/s |} v=0,95m/s || e v=0,78m/s | e
= : [ 5201 : [ -
i 5 5
v v v - N Y v o
ZESTAW ZESTAW ZESTAW ZESTAW % T
AERATORA @@ FILTRACYJNY o FILTRACYJNY FILTRACYJNY FILTRACYJNY PR12
DN 1000 NR1 Z NR2 NR3 NR4
? V=1,5m3 % DN - 1000mm ' DN - 1000mm DN - 1000mm DN - 1000mm
tp = 3,2 min = & O & O ¢ O e O
Il Vf=8,9 m/h ! Vf=28,9 mh Vf=28,9 m/h Vf=8,9 m/h péo—délEliorsrl?/r? parametrach:
o NI, ’
f % % 3 % % % % % % Y -H=500 mbar,
I & -P=3,0kW,
! 2 -typ Roots,
E_ Z l -ze stopniem sprezajgcym,
DN4Q \T/DMO DN40 DN40 o
$lon1oo i PP8l DN150 NE=E DN150 NEEE DN150 fAPP24
1] N K A t1 N -wentylator chtodzacy.
re DN40 —s DN40 DN40 DN40
X DN50___ N A DN65 A DN8O___ A M | DN100 ZD1
N\ g\ DN100 N\ ? DN40 ,
DN40 | e 4
X @) Po(5112|ar
Zestaw Sprezarki o parametrach: PR10] ’ Skrzynia g
e Q=0,25 m3/min, of—{kontrolno 2"
Pmax=8,0 bar, pomiarowa | |
E"‘l Poj. zbiornika V = 270, ZDCl1 @, » ; — & /T = 1
» P=2,2 kW. | N é Istniejgcy Odstojnik Poptuczyn
PR15| (w2]
oS f% BPSP1 Z51 — 1 g DN100 1
o S ] -
~ -glglin a7 | |
&
=50 Zestaw dozowania
podchlorynu sodu DN125 PR20 Projektowany zbiornik retencyjny
- Lampa UV o parametrach:
3—@ T ﬂgdagjgt}s’é;omina:}lggﬂ: §5m3/h przy transmisji i
D =95%, dawce m*,
Do napedéw ? } DN80 == ! =
pneumatycznych | ) — 1.
ER1 8 @ - R13
PrR22] [@1] PR21] DN150 Y] DN150 ‘ [
_ %m . :

Przepustnica z napedem pneumatycznym

Zestaw Dmuchawy Hydro Partner oparty
na dmuchawie typu Lotus DE 06/3.0/Z

-przystosowana do pracy z falownikiem,
-obudowa dzwiekochtonno - izolacyjna,
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Zestaw Pompy Ptucznej

o parametrach:
-Hmin=12 mH20,
Zestaw Hydroforowy o parametrach: -P=1,5kW,
-Q=56 m’/h, -p=1445 obr/min.
-H=5-5,5 bar,
-P=4x4,0 KW+4kW,
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64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14

Usugi Projektowo - Budowlane,
Nadzor Budowlany "PIO-BUD"
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INWESTOR: ul. Rynek 8
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