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Złoże filtracyjne

10 cm kwarc 4-8 mm
10 cm kwarc 2-4 mm

40 cm G1 1,0-3,0 mm

80 cm kwarc 0,8-1,4 mm
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kontrolno 
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V dennicy kwarc 8-16 mm

Vf = 8,9 m/h  
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Istniejący Odstojnik Popłuczyn  
Poza zakresem opracowania
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DN - 1000mm DN - 1000mm
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Zestaw Pompy Płucznej 
o parametrach: 
-Q=28,8 m3/h,
-Hmin=12 mH2O,
-P=1,5kW,
-p=1445 obr/min.
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Zestaw Dmuchawy Hydro Partner oparty 
na dmuchawie typu Lotus DE 06/3.0/Z 
prod. Ekosin o parametrach: 
-Q=51,1 m3/h,
-H=500 mbar,
-P=3,0kW,
-typ Roots,
-ze stopniem sprężającym,
-przystosowana do pracy z falownikiem,
-obudowa dźwiękochłonno - izolacyjna,
-wentylator chłodzący.
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Zestaw dozowania
podchlorynu sodu
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Zestaw Sprężarki o parametrach:
Q=0,25 m3/min,
Pmax=8,0 bar,
Poj. zbiornika V = 270l,
P=2,2 kW.

Do napędów 
pneumatycznych
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Ujęcie - Po za zakresem prac

DN80

DN40

DN50

DN40
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Lampa UV o parametrach:
-Wydajność nominalna = 85m3/h przy transmisji 
T10=95%, dawce 400J/m2,

Zestaw Hydroforowy  o parametrach:
-Q=56 m3/h,
-H=5-5,5 bar,
-P=4x4,0 kW+4kW,
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Wydajność układu: 
28 m3/h

Ujęcie - Po za zakresem prac

DN 100

Projektowany zbiornik retencyjny

Vf = 8,9 m/h  Vf = 8,9 m/h  Vf = 8,9 m/h  
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DN150

Q=28m3/h
v=0,81m/s

DN80
Q=21m3/h
v=1,03m/s

DN65
Q=14m3/h
v=0,95m/s

DN50
Q=7m3/h
v=0,78m/s

DN80 DN100DN50

SCHEMAT 
TECHNOLOGICZNY 
SUW STĘPUCHOWO
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Hydro Vacuum typ GC.3.05
Q=28m3/h
H=88mH2O
P=15kW

D
N
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Hydro Vacuum typ GC.3.05
Q=27m3/h
H=94mH2O
P=15kW

ZB1

ZB2

Rotametr
Manometr

Zawór bezpieczeństwa

PI

Zawór odpowietrzający
Przepustnica z dźwignią ręczną

Zawór kulowy

Zawór zwrotny
Elektrozawór

Pompa

Wodomierz z nadaj. impulsów

FR - Filtroreduktor 

- Zawór upustowyZU

PC - Przekaźnik ciśnienia
- Reduktor ciśnienia

FD

- Filtr dokładny 
RC

Kranik czerpalny

LEGENDA

Mieszacz statyczny

Kompensator
Zasuwa ręczna

Przetwornik ciśnieniaPC

Przepustnica z napędem pneumatycznym Przepływomierz elektromagnetyczny

Sterylizator UV
Pomiar

O2 Sonda tlenu rozpuszczonego Redukcja średnicy

Przepustnica z napędem elektrycznym

SKC Sonda konduktometryczna

woda surowa

woda do płukania
woda surowa napowietrzona

powietrze do płukania

woda uzdatniona 
popłuczyny, przelew

dozowanie dezynfektanta
zakres nieobjęty projektem

spust I filtratu

odpowietrzenie
powietrze do napowietrzania

spust
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