7 Porgcz chwytna z preta stalowego ocynkowanego & 30 mm,

(montaz 10 cm pod wiazem, 7 cm od $ciany)

Stopnie ziazowe z pretéw stalowych o grubosci @30 mm i diugosci L=30 cm w
Py tworzywowej otulinie antyposlizgowej:

- dlugos¢é B=30 cm

- odlegtos¢ od Sciany L=15 cm

BN E - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
I %ﬁ - maksymalna odlegto$¢ od dna lub wierzchu 50 cm
|
|

Wiaz kanalowy Zeliwny betonowy z wypeinieniem pokrywy z betonu C35/45, bez
wentylagji o $rednicy @625 mm, nosnos¢ 40 t.

\\' 3188 Piersciefi dystansowy z betonu C40/50, o $rednicy Dw=625 mm; wysoko$¢
Y - 4 | H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysoko$¢6 i ilo§¢ dobraé w zaleZno$ci od potrzeb).

, Qié y Krag betonowy C40/50, zwezkowy D=1,0/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby krag
I
|

3 | zweZzkowy obrdci¢ tak, by wtaz znalazt si¢ na Srodku pasa jezdnego
(migdzy kotami przejezdZzajacego pojazdu).

% Kregl betonowe o rednicy DN=1,0 m. Wysokosé: H=1,0 m; 0,75 m; 0,6 m; 0,25 m
v (dobra¢ odpowiednia), z betonu C40/50. Uszczelnienie polaczefi migdzy

[ 7 2 | kregami - uszczelki odporne na agresywne dziatanie sclekéw o pH=4-12 oraz gazéw
// 1 g H2S, NH3, CO, CO2.

v Dno studzienki z betonu C40/50 z wyprofilowang kinetg oraz spocznikiem dia obstugi.

1 |Kineta o wysokosci réwnej 3/4 $rednicy kanatu sanitamego. $rednica Dw=1,0 m.
WyposaZona w fabrycznie zamontowane przejécia szczelne dla przewodéw PVC.

Zestawienie elementéw - studzienka kanalizacyjna
Lp.| grawitacyjna DN 1000 mm

UWAGAI

250

1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.

IS

2. Sytuacje wysokos$ciows , a takze dane technologiczne (rzedne, $rednice,
katy doptywdw) przedstawiono na profilu podiuznym.

3. Zamdwienia elementéw studni dokona¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji .
4. Studnie posadowi¢ na plycie z betonu C8/10 o grubo$ci 20 cm | $rednicy 1,8 m.

5. Podtaczenie do studni przykanalikéw | odgatezieri w przypadku wigczenia powyzej 50 cm
nad dnem studni za poérednictwem kaskad. MoZliwe zastosowanie kaskady wewnetrznej

MR

X{K\\XQ‘ \\ix\xm\\ SN\ w&k&

’//// lub zewnetrzne) z ksztattek PVC SDR34 SN litych (trojnild, prosti, kolana 45°). W
2 S przypadku kaskad zewnetrznych obetonowa¢ je betonem C16/20. W przypadku kaskad
wewnetrznych zamocowac je do Sciany studni kotkami ze Srubami ze stali nierdzewnej.
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