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[1] WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyece rozbidrki i budowy nawierzchni drég i
chodnikéw przy realizacji zadaniZBudowa sieci wodogjgowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w
Damastawku”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeagtargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot drogowych przy budowie sieci
wodochgowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikanraz instalacji elektrycznychfwietleniowych
pompownisciekow i obejmug:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

- rozbiérka podbudowy z kruszywa

- rozbiorka nawierzchni z betonu

- rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicamyc
- ptytki chodnikowe i kostka brukowa

1.3.2. Roboty odtworzeniowe.
- nawierzchnie z betonu
- hawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

- nawierzchnie ziemne
- kostka brukowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami w
ST.00.00. - ,Wymagania ogélne”, punkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dojgezrobot podano w ST ST.00.00. -"Wymagania ogélpahkt 5.
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[2] MATERIALY .

2.1. Piasek drobny do zamulania spoin.

2.2. Beton.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

2.4. Kostka brukowa betonowa regularna szara

[31 SPRZET.

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe prowadzonedd recznie oraz przy ayciu sprztu mechanicznego.
Zastosowany spe&x ma zapewniawykonanie robét z utrzymaniem wtawej wydajndaci i jakosci.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu opisano w ,Wymaganiach ogélnych” - punkt 3.

[4] TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygee transportu opisano w ,Wymaganiach ogdélnych” a4 .

[51 WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot nawierzchniowych.

5.1.1. Rozbiérka nawierzchni.

Roboty wykonywa recznie oraz mechanicznie w zah@ici od ilosci rob6t do wykonania, materiat przeznaczony
do ponownego wbudowania najesktadow# w poblizu miejsca prowadzenia rob6t, pozostetesé wywiezé na
sktadowisko. Materiat, ktéry ma byponownie wbudowany musi posigdakceptagj Inspektora.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

5.1.2.1. Nawierzchnia z betonu.

Nawierzchn¢ nalezy wykon& z betonu drogowego B 25 grufod 15 cm po zagszczeniu na podbudowie z
chudego betonu gruba 12 cm.

Receptura betonu powinna posiéééceptagj Inspektora Nadzoru.

Réznica temperatur porizy podbudow a ukladaam nawierzchri nie mae przekracza 12°C. Zagszczanie
masy betonowej w nawierzchni powinno¢bypzpoczte nie pé&niej niz przed uptywem 30 min w temperaturze
powyzej 20°, a przy temperaturze pzaji 20°C nie péniej niz po uptywie 1 godz. od czasu dodania wody do masy
betonowe].

Mas; betonowy zag;szcz& wibratorami powierzchniowymi i wgbnymi.

5.1.2.2. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych.

Nawierzchng nalezy wykona z mas mineralno-bitumicznych o gréled10 cm, z czego warstwaagaca ma mié
grubags¢ 4 cm po zagszczeniu, a warstwacieralna grub& 6 cm po zagszczeniu, na podbudowie z kruszywa o
grubdsci 15 cm.
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Receptura mieszanki i technologia wykonania roledtipna posiadaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robét powierzynalezy przedstgbiorstwu specjalistycznemu.

[6] K ONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

[7Z1] OBMIARROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej navdkrz drogi.

[81 OBDBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano w ST.00.00. - ,Wymagagodlne”, punkt 7.

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. 0Ogollne zasady ptatnéci podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoélne”, punkt.8

9.2 Jednostka ptatnosci jest 1 m? rozebranej lub odtworzonej nawierzchni
9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.

9.3.1. Roboty rozbiérkowe.
Cena wykonania rozbiérki obejmuje:

< roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca ramdganizowanie ruchu drogowego
e rozebranie nawierzchni i podbudowy,

« skladowanie i zabezpieczenie materiatéw do ponownedorzystania

e wywiezienie i utylizac materiatdw nie nadagych s¢ do ponownego aytkowania,

« zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do ki

9.3.2. Roboty odtworzeniowe.
Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje:

* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca radwdganizowanie ruchu drogowego
e prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze

e przygotowanie, dostawmi wbudowanie materiatow,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych.
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[10] NORMY ZWI AZANE.

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitunyictan powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innyaWiprzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe. Nazgienie drogowe. Podzial, nazwy, oflemia.
PN-EN 206-1:2003 — Beton Cz.1. Wymagania,seit&osci, produkcja i zgodni.
PN-S-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowawigrzchnia asfaltowa — Wymagania.
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