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Chodziez 12.2023
OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany: ,,MODERNIZACJA

STACJI UZDATNIANIA WODY W M. STEPUCHOWO” wykonano zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst: jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pozniejszymi
zmianami)
W przypadku wystagpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nazw materiatow i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjgcie rozwigzan réwnowaznych dla
zastosowania materialdow 1 urzadzen, z zachowaniem ich wymogdéw jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sa one
wigzace 1 mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz
parametry urzadzen czy materialbw podanych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Zwrot
»~<fownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomocag
innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.
W przypadku  skladania przez =~ Wykonawcéw  propozycji  rozwigzan  roéwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3
zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych
zagadnien:

- Parametrow technicznych;

- Trwalosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. STEPUCHOWO”
branza sanitarna, realizowana bedzie na dziatkach o nr 302802 2.0013.57/1 obreb 0013 Kozielsko;
0012 Stepuchowo.. Ponadto o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy
pozwalajace Wykonawcy wykonaé zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie zostajg przeniesione
z Projektanta na Zamawiajgcego.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO



1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t;j.),

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. — o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610,
1093 t.j.),

- Wytyczne operatora sieci dystrybucyjnej w zakresie przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do
sieci,

- Przepisy BHP i ppoz

- uzgodnienia formalno-prawne

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacej infrastruktury podziemnej i

nadziemne;j:
Budynek stacji uzdatniania wody wraz z technologia, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz

CCTV i AKPiA - 1 kpl.

Roboty elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne - 1 kpl.

(oswietlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, kable zasilajgce i sterownicze,
agregat pradotworczy na ptycie fundamentowej)

Roboty sanitarne zewnetrzne

zbiornik retencyjny pionowy V = 100m’ wraz z fundamentem - 1 kpl.
i opaskg polbrukowa

Rurociagi spustowe i przelewowe

A) rurociag spustowy i przelewowy PE @ 160mm PN10 (ZR — Zasuwa) - 5,0m
B) rurociag spustowy PCV @ 160mm SN8 (Zasuwa — S2) - 55,0m
C) trojnik PCV 0 160/160mm - 1 szt.
D) zasuwa do wody @ 150mm - 1 szt.
E) kolano segmentowe PE ¢ 160mm PN 10 - 2 szt.
Ttoczenie wody uzdatnionej na zbiorniki (doptyw)

A) rurociagg PE @ 160mm PN 10 — 28,0m
B) zasuwa do wody © 150mm - 1 szt.
C) trojnik @ 150/150mm - 1 szt.
E) kolano segmentowe PE ¢ 160mm PN 10 - 4 szt.
Rurociagi ssace

A) rurocigg PE @ 160mm PN 10 — 28,0m
B) kolano segmentowe PE @ 160mm PN 10 RC - 4 szt.
D) zasuwa do wody @ 150mm - 1 szt.
E) trojnik @ 150/150mm - 1 szt.



Kategoria obiektu budowlanego XXVI I XXX.
1.3. Ogolny opis przyjetych rozwigzan projektowych — branza sanitarna, konstr. budowlana i

elektryczna

Przedmiotem projektu technicznego po uzyskaniu pozwolenia na budowe beda:
¢ Roboty wewnetrzne budowlane, sanitarne, technologiczne w budynku SUW, monitoring
oraz instalacje:
- sanitarne: wod — kan

- elektryczne wraz z instalacja fotowoltaiczna do 50kWp, CCTYV oraz AKPiA

Kategoria obiektu budowlanego XXVI I XXX.

1.3.1. Wymagania ogodlne

Elementy, z ktorych zbiornik retencyjny, fundamenty, rurociagi technologiczne oraz ich uzbrojenie,
instalacj¢ fotowoltaiczna, kable i przewody sterownicze , charakteryzuja si¢ odpowiednia
wytrzymato$cia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng i biologiczng na
wplywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwalosciag. Wymagania powyzsze

udokumentowane sg decyzjami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalewaniem woda opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty

e usunac¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktorym
ma by¢ wykonany wykop; (jesli dotyczy)

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0so6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac teren dla robot.



1.3.3. Podloze

A. Rurociagi technologiczne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowaé nastepujace

posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowe;j;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypk¢ na
wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zaggszczania
recznego lub mechanicznego:

- szerokos$¢ obsypki powinna by¢ roéwna szerokosci wykopu;

podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

— podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy przygotowaé
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehic
piaskiem; (nie dotyczy)

- roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci '/.Scm.

B. Wykonanie zewnetrznych linii kablowych zasilajacych i sterowniczych.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm. W rowie kable utozy¢ na 10 cm

warstwie piasku, a nastgpnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego

oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o grubosci min 0,3mm i szerokosci min. 20cm. Kable uktadaé
linig falistg z 2% zapasem. Zachowa¢ odlegtosci kabla ulozonego w ziemi od innych kabli i urzadzen
podziemnych (pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z norma N SEP-E-004.

C. Zbiornik retencyjny. Dla posadowienia fundamentu zbiornika retencyjnego nalezy wykonac

podsypke zwirowa zageszczong do wskaznika Is>1,0 o gr. warstwy 0,5m i na niej warstwe

chudego betonu C8/10 gr 10cm.

Dopiero na takim podtozu mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu zbiornika retencyjnego.

D. Fundament pod agregat pradotworczy



Dla posadowienia fundamentu pod agregat pradotworczy nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu
C8/10 (B-10) grubosci 10cm na podsypce zwirowej zaggszczonej do wskaznika > 1,0 o grubosci

15cm.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
e warunki zaliczono do I kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach gruntowo - wodnych.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

W poziomie posadowienia fundamentow wystepuja grunty budowlane, wode gruntowg stwierdzono
na poziomie 2,5m w postaci saczen. Do obliczen fundamentow przyjeto Srednig nosnos$¢ podtoza 150
kPa.

1.3.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym ze Scianami prostymi o szerokosci dna 70 -
90cm (dotyczy rurociaggéw technologicznych) z =zastosowaniem pelnych prefabrykowanych
wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki) lub tez jako skarpowe w przypadku obiektéw nie
liniowych. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé poczatkowo do glebokosci
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sagsiedztwie istniejacej budowli na giebokosci rownej lub wickszej niz glgbokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu
nalezy te roznice wyrownac. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu nalezy uzupelié t¢ warstwe
odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu, a stopa odktadu
wolnego pasa terenu dla komunikacji. Migdzy $cianka rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem

nalezy zapewni¢ przestrzen robocza 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
10



podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany
przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane,
z chwila osiagnigcia glebokosci wickszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosciach nie

przekraczajacych 20,00m.

1.3.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie, zaleca si¢ zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw

uzbrojenia podziemnego.

1.3.7. Wykonanie i montaz zbiornika V=100m" oraz rurociggow technologicznych

zewnetrznych i kabli zasilajacych, sterowniczych.

Rurociagi technologiczne i kable zasilajace i sterownicze wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

e rury grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

W razie kolizji nalezy dokona¢ korekty projektowanych rzgdnych rurociggéw zachowujac
normatywne spadki.

o wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢ dokladnie
oczyszczone 1 osuszone, mogg by¢ posmarowane Srodkiem
zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie $rodki zalecane przez producenta),
nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

e do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

e rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e nalezy zwroci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkow przewodoéw pokrywaty sie, a przy potaczeniu

kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;
11



zlacza powinny zosta¢ odstoni¢te z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
profilami podtuznymi przewodow

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PE z produktami takimi jak: smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem tych substancji przez zainstalowanie rury
ostonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos$é

nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajagcych, ktore moglyby mie¢ negatywny wplyw na
materiaty przewodu,

rurociagi grawitacyjne, przelewowe i spustowe wykona¢ z rur PCV @ 160mm SN 8 o $ciankach
jednorodnych

rurociggi cisnieniowe wykona¢ z rur PE PN 10,

kable uktada¢ w ziemi na gltgbokosci 70 cm. W rowie kable utozy¢ na 10 cm

warstwie piasku, a nastepnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o grubosci min 0,3mm i szeroko$ci min. 20cm. Kable uktadac¢
linig falista z 2% zapasem. Zachowa¢ odlegtosci kabla ulozonego w ziemi od innych kabli i
urzadzen podziemnych (pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z norma

N SEP-E-004.

dla zapewnienia rezerwowego zasilania SUW w energi¢ elektryczna przewiduje si¢ zainstalowanie
agregatu pradotworczego z samoczynnym rozruchem i automatycznym przetacznikiem zasilania
SZR. Szafe SZR zamontowac na $cianie w pomieszczeniu sterowni.

Agregat w obudowie zewngetrznej, zamontowany na betonowym fundamencie. Wytyczne do

wykonania fundamentu zawarto w projekcie branzy budowlanej oraz DTR dostawcy jednostki.

Opis zbiornika retencyjnego V = 100m® zamieszczono w niniejszym opisie technicznym. Natomiast

na rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu” pokazano miejsce montazu zbiornika na

projektowanym fundamencie. Przekroj zbiornika pokazano na schemacie — rys nr 2 ,,Projekcie

architektoniczno — budowlanym”

Zbiornik (Sondy w zbiorniku) nalezy wtaczy¢ do projektowanego systemu regulujgcego stan wody w

budynku SUW.
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Zbiornik magazynowy o pojemnosci 100 m’ bedzie wykonany ze stali niskowgglowej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Dno zbiornika ptaskie bezposrednio przylegajace do podtoza, na catej powierzchni
wolny dostep, plaszcz cylindryczny, przystosowany do bezci$nieniowej eksploatacji, izolowany
blacha ocynkowana trapezowa malowana proszkowo oraz welng mineralng (nalezy uzgodni¢ kolor

blachy z Inwestorem — proponuje si¢ kolor jasnoszary)

Zbiornik stuzy¢ bedzie do magazynowania wody przefiltrowanej wykorzystywanej na potrzeby

gminnego systemu zaopatrzenia w wode oraz do okresowego ptukania filtrow.

1.3.8. Proba szczelnoS$ci i odbidr techniczny

Po montazu zbiornika oraz wykonaniu rurociggéw technologicznych, przewodoéw sterowniczych i

kabli nalezy zglosi¢ je do odbioru Inwestorowi. Odbior ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosci
spadkow, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnos$ci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

e przeprowadzenie proby szczelnosci zbiornika oraz rurociggdéw technologicznych;

o wyniki prob szczelnoSci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e wykonane rurociagi oraz zbiorniki nalezy podda¢ dezynfekcji i wykona¢ mikrobiologiczne
badania wody

e odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelione lub tez ujawnity si¢ jakie§ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego i uporzadkowany.

1.3.9. Wykonanie robét w budynku SUW, fundamentu pod agregat.

Budynek poddany bedzie czgsciowemu remontowi (sufit, posadzki, Sciany,) Stanowi on obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Istniejacy odstojnik V=20m’ przeznaczony jest do magazynowania wod poptucznych po procesie
ptukania filtréw, tym samym stuzy do wytracania osadu, ktdry pozostanie w osadniku.

Dla zapewnienia energii dla SUW w razie przerw w jej dostawie zaprojektowano agregat
pradotworczy. Nalezy wykona¢ fundament pod agregat pradotwoérczy w postaci bloku zelbetowego
fundamentowego z betonu C16/20 (B-20) o wymiarze 80x150x280 cm na podtozu z chudego betonu
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C8/10 (B-10) grubosci 10cm na podsypce zwirowej zaggszczonej do wskaznika > 1,0 o grubosci

15cm.

1.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
obiektéw budowlanych , rurociggéw technologicznych, przewodow kablowych, sterowniczych oraz

zbiornikow retencyjnych i zbiornika wod poptucznych oraz bezodptywowego na Scieki.

2.0 Opis instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 45 kW, +/- 10 %
zlokalizowanej na terenie SUW w m. Stepuchowo.

Ogolny zakres robot uwzglednionych w projekcie.

Projekt obejmuje budowe kompletnej instalacji fotowoltaicznej obejmujaca:

- wbicie podpér konstrukeji w grunt,

- wykonanie wykopu miedzy konstrukcjg a RG budynku i ZK,

- wtozenie kabla zasilajacego oraz rezerwowego przewodu komunikacyjnego w wykopie,
- skrecenie konstrukcji montazowej,

- zamocowanie modutow fotowoltaicznych na konstrukcji,

- zamocowanie falownika i rozdzielnic DC oraz AC na konstrukc;ji,

- poprowadzenie tras kablowych i polaczenie modutéw z falownikiem oraz RG,

- rozruch instalacji.

Ogolny opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Opis powierzchni pod instalacje.

Instalacja fotowoltaiczne zlokalizowana zostanie w potnocnej czgsci dziatki na linii pétoc —

- potudnie, zgodnie z zaleceniem Inwestora. Instalacj¢ przewidziano jako naziemna, wbijang. Przed
rozpoczeciem wbijania konstrukcji w grunt oceni¢ przebieg uzbrojenia terenu aby uniknaé kolizji
Pancle fotowoltaiczne zamontowane zwrocone bedg na poludnie. Dedykowana konstrukcja pod
modutami osadzana bedzie na glebokos¢ ok. 1,5 m mechanicznie przy uzyciu kafara.

Opis dzialania.

Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej sa moduly fotowoltaiczne oraz falownik.
Modut fotowoltaiczny przeksztalca energi¢ promieniowania stonecznego w energi¢ elektryczng pradu
statego. W falowniku prad staly przeksztalcany jest w prad przemienny, dzigki czemu mozliwa jest
jego synchronizacja z siecig elektroenergetyczna. Ilo§¢ wytworzonej energii elektrycznej zalezy w
glownej mierze od natgzenia promieniowania stonecznego padajacego na powierzchni¢ ogniw,
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sprawno$¢ ogniw oraz poprawnego doboru podzespotéw. Falownik petni réwniez funkcje
zabezpieczajacg- mna  biezgco  synchronizuje swoje parametry z  parametrami  sieci
elektroenergetycznej- gdy zostanie wykryty zanik napi¢cia w sieci, ma za zadanie odlaczy¢ instalacje
fotowoltaiczng od sieci, aby uniknaé pracy wyspowej i zabezpieczy¢, np. osoby pracujgce na sieci.
Ponowne dotaczenie nastepuje samoczynnie po powrocie nominalnych parametréw sieci.

Moduly fotowoltaiczne.

Jako generator instalacji przyjeto moduly fotowoltaiczne o tacznej mocy sumarycznej do 45,00 kW,
Sprawno$¢ modutu min. 19,5 %, gwarancja produktowa min. 12 lat, gwarancja wydajno$ci min.
83,5% po 25 latach.

Konstrukcja montazowa.

Moduty PV nalezy zamontowa¢ za pomoca systemowego rozwigzania - klem montazowych. Cato$¢
zamontowana ma by¢ do konstrukcji stalowej ze stali ocynkowanej i/lub stali pokrytej powtoka,
ktorej podpory beda wbite na glebokos$¢ ok. 1500 mm w grunt. Konstrukcja ma stanowi¢ kompletny
system dostarczony przez producenta posiadajacego stosowne certyfikaty i deklaracje dotyczace w/w
konstrukcji.

WIDOK W1 - stoly 4x5

15



. PRZEKROJ A-A

IWIDOK W1

KROKIEW
PROFIL C 120460/ 15-201,5
blacha magnelis 5320 ZM 310

PEATEW PROFILZ
(15-20)/8VI5/45/815-20) x1.5
blacha magnelis 5320 ZM 310

1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
1
1
1
:
1
WEPORNIK |
PROFIL C 60M40x1,5 o ]
blacha magnelis 5320 ZM 310 ] 0%
I .
1
1
'
1
i
I
'
Y-
I
1
1
1

s e 0
NOGA PRZEDNIA . The g
PROFIL C 100-120/0/15 T I
NOGA TYLNA blacha magnelis 5320 ZM 430 vl
PROFIL G 100- 120550115 4 Vi =
Biacha magnelis 5320 ZM 430 — i STURA SPAWANA: . b o
- 5235 + ocynk wg PN-EN 150 1481 ™, ' =
| S~ /7 8
STOPA SPAWANA A * Phyta drogowa MON ~_ T k=i i
3235+ ook wg PN-EN IS0 1461 ™ TS0 2150kg i
— ", iny
=l s n Al F ol
0,0 S |
u J

Klemy dokrecaé przy pomocy klucza dynamometrycznego z momentem zalecanym przez producenta
konstrukcji oraz producenta modutow fotowoltaicznych.

Zastosowaé potaczenia wyroéwnawcze elementéw konstrukcji oraz ram modutow fotowoltaicznych.
Konstrukcje uziemi¢ miejscowo lub potaczy¢ z uziomem budynku za pomocg bednarki ocynkowane;j
utozonej w wykopie.

Falownik fotowoltaiczny.

Falownik powinien by¢ zamontowany w miejscu ostonigtym przed bezposrednim padaniem promieni
stonecznych oraz bezposrednim oddzialywaniem opadéw atmosferycznych. Nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacj¢ zgodnie z instrukcja dolaczong do urzadzenia. Dodatkowo, aby ograniczy¢
dlugos¢ przewodoéw DC, zalozono montaz falownika do konstrukcji stalowej, w miejscu ostonigtym
przez moduty fotowoltaiczne.

Okablowanie.

Okablowanie po stronie DC wykona¢ przy uzyciu przewodu H1Z2Z72-K — jednozylowego przewodu
miedzianego przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych. Posiada on podwojng izolacje odporng
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, napigcie znamionowe 1000 V i dopuszczalng temperaturg
cigglej pracy do 90°C. Przewody solarne pod stotami modutéw prowadzi¢ zgodnie ze sztuka tak, aby
unikng¢ tworzenia petli indukcyjnych oraz zabezpieczy¢ w miejscach potencjalnego styku z
krawedziami konstrukcji. Potaczenia przewodow solarnych wykonywaé wylacznie przy uzyciu
kompatybilnych zlaczy.

UWAGA! Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na taczenie w pary zlaczy tego samego producenta i
jednakowego typu — tylko takie potaczenie zapewnia poprawny styk i zmniejszenie ryzyka powstania
pozaru w tych punktach.
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Zabezpieczenia.

Zabezpieczenia po stronie DC znajdowaé si¢ beda w bezposrednim sasiedztwie falownika. Do
zabudowy zabezpieczen ze wzgledu na montaz zewngtrzny, uzy¢é obudowy z tworzywa sztucznego o
stopniu ochrony nie nizszym niz IP65 przeznaczong do pracy pod napigeciem do 1000 V DC. Jako
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe zastosowac ogranicznik przepie¢ min. Typu 2 przeznaczony do
pracy z obwodami DC. Jako zabezpieczenie przetezeniowe od strony DC zastosowaé wktadki
topikowe cylindryczne o charakterystyce gPV zabudowane w podstawie bezpiecznikowe;.
Zabezpieczenia po stronie AC zabudowaé¢ w obudowie z tworzywa sztucznego. Zastosowac
ogranicznik przepie¢ min. Typu 2. Do wyjsciowego pradu falownika nalezy przewidzie¢ wytacznik.
nadmiarowo-pradowy . Jako ochrone przeciwpozarowg przewidziano wylacznik réznicowo-pradowy
Glowny wylacznik pozwalajacy na odlaczenie instalacji fotowoltaicznej od sieci elektroenergetyczne;j
bedzie stanowit roztacznik izolacyjny.

Pozostale wytyczne wykonania instalacji.

Zasilanie.

W zwigzku z budowa instalacji fotowoltaicznej, jak i przebudows, rozbudowa i modernizacja
technologii Ujecia Wody istnieje potrzeba zweryfikowania mocy przytaczeniowej obiektu — min.
taka, jak moc falownika PV.

Komunikacja (system wizualizacji).

Aby na biezaco monitorowac stan instalacji fotowoltaicznej wraz z podstawowymi jej parametrami,
niezbedne jest jej podlaczenie do sieci internetowej. Infrastruktura budowanej instalacji ma
umozliwia¢ podtaczenie do sieci internet przy uzyciu potgczenia przewodowego lub
bezprzewodowego z routerem. Zapewnienie dostepu do sieci dla routera poza zakresem opracowania.

Polaczenia wyréwnawcze.

Zastosowa¢ potaczenia wyréwnawcze ram modutdow za pomoca systemu dostarczonego przez
dostawce konstrukcji montazowej lub za pomoca linki LgY . Wszystkie czesci przewodzace
nowoprojektowanych urzadzen przylaczy¢ za pomoca linki LgY.

Wykonanie robét, zakonczenie robét i odbiory.

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione do tego celu. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowiagzujagcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, rezystancje uziemien,
cigglosci polaczen ochronnych, impedancji petli zwarcia, czasu zadzialania wytacznikow réznicowo-
pradowych. Z badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.
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3.0 Opis rurociagow technologicznych wewnetrznych i armatury.

1. Przepustnice

Instalacje wyposazono w zestaw przepustnic umozliwiajagcych wymiang armatury poprzez odcigcie

doptywu medium.

Przepustnice z napgdem rgcznym o parametrach:

- wykonanie materiatowe: korpus — zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AISI3 16, uszczelnienie
mi¢kkie, wymienne — EPDM,

- PN10/16,

- temperatura pracy od -25° do +130°C,

- z kotierzem pod napgd wg. EN ISO 5211,

- trzpien dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brazu,

- wyposazone w system ,,anty blow-out” zapobiegajacy wysuwaniu trzpienia,

- ochrona antykorozyjna - epoksydowane minimum 200 um,

- w przypadku wersji recznej dzwignia z mozliwoscig blokowania w pozycjach posrednich,
przykrecana do trzpienia.

2. Rurociagi technologiczne
Orurowanie wewnatrz SUW projektuje si¢ ze stali nierdzewnej gat. 316L. Potgczenia kolierzowe ze

stali nalezy wykonywa¢ kotierzami i wywijkami ze stali nierdzewnej gatunku 316L przy pomocy
spoiny doczotowej taczacej rure i wywijke. Nalezy stosowac $ruby, nakretki i podkiadki ze stali
nierdzewnej 316L. Wymaga si¢, aby rozgalezienia instalacji ze zmiang $rednicy na mniejsza
wykonywa¢ za pomoca urzadzenia do rozgal¢zienia rur w technologii ,,wyciggania szyjek”.
Natomiast rozgal¢zienia rurociggéw o identycznych S$rednicach wykonywa¢ nalezy przy uzyciu
trojnikow. Wymaga sie, aby spoiny wykonywane byly metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu
— system ten zapewnia najwyzszg jako$¢ wykonanego polaczenia. Elementy orurowania uktadu
uzdatniania wody nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich
precyzyjne wykonanie. Przed wystaniem na budowe nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
poszczeg6lnych elementéw. Do wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10%
wszystkich polaczen spawanych, np. pomiedzy zestawami technologicznymi oraz podiaczenia
zestawow do kroccow zlokalizowanych w budynku SUW.
Wszystkie rurociggi w budynku SUW podeprze¢ z wykorzystaniem podpér wykonanych ze stali
nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociagi. Dopuszcza si¢ wykonanie indywidualne
podpor na placu budowy. Rozstaw podpér pod rurociagi zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan uwzglednia si¢ w zalezno$ci od projektowanej armatury, zmian
w kierunkach rurociggéw oraz na odcinkach prostych. Wykonawca dokona oznaczen poszczegdlnych
rurociaggow technologicznych z podziatem na wode surowa, uzdatniona, wody poptuczne, powietrze.
Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢ aby Wykonawca spehniat
ponizsze wymogi:

e Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym

zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2.

e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetiajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej
2014/68/UE.
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e Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614.

e Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B" wg PN-
ENISO 5817.

e Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277.

e Personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712.

e Minimum 80% spawow przynajmniej do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda
orbitalng w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

o Wszystkie rozgatezienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubosci $cianki do 3mm musza
by¢ wykonane metoda wyciagania szyjek.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych — branza konstrukcyjno - budowlana

A. Zbiorniki retencyjne.
Dane ogo6lne:
- Powierzchnia ptyty fundamentowej z wycigciem

pod rurociagi 16,33m’
- Grubo$¢ ptyty 0,65 m
- Srednica plyty 4,70 m
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Uklad konstrukeyjny obiektu.

Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy - masa zbiornika
7.400,00 kg z izolacja.

Warunki i sposob posadowienia.
Fundamenty zaprojektowano dla prostych warunkéw gruntowych — wodnych w I kategorii
geotechnicznej.

Dla posadowienia fundamentu zbiornika retencyjnego nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowa

zaggszczona do wskaznika Is>1,0 o gr. warstwy 0,5m i na niej warstw¢ chudego betonu C8/10 gr

10cm.

Konstrukcja plyty fundamentowej:

Zaprojektowano fundament kotowy o $rednicy 4,70 m z betonu zbrojonego.

klasa betonu B25 (C20/25) W-8. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N, RB500W.

Grubos¢ fundamentu przyjeto 0,65 m.

Zasypke fundamentow wykona¢ do poziomu 0,1 m ponizej gory fundamentu . Opaski wokot
fundamentow z kostki brukowej gr 8cm na chudym betonie .

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy B10 (C8/10), grubosci

15 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke zwirowa grubosci 50 cm, zageszczong do
wskaznika zageszczenia Is= 0,99.

W fundamencie znajduje si¢ wyciecie szer. 1,6 m stanowigce komore przylaczeniowsg do
zbiornika. Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretow gltownych o $rednicy 16 mm w
rozstawie 20 cm utozonych rownolegle przy powierzchni dolnej i gérnej fundamentu, otulenie
50 mm. Wokét fundamentu przy powierzchni bocznej znajdujg sie prety obwodowe oraz prety
spinajace ,.klamry" wygiete w litere ,,C".

Powierzchnie betonowe fundamentu przykryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
bitumiczng powtoka izolacyjna lub folia.

Zalecenia wykonawcze odno$nie prac ziemnych i fundamentowania:

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z dokumentacji
geotechnicznej pokrywaja si¢ z danymi projektowanymi. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy dokonaé¢ odbioru dna wykopu przez specjalistyczne stuzby
geotechniczne 1 potwierdzi¢ zapisem do dziennika budowy.

b) W razie napotkania gruntow o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie prace
nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

¢) Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na mozliwe wystepowanie w dnie wykopu gruntow
wysadzinowych. Grunty takie winno si¢ wymieni¢ na material piaszczysto-zwirowy
odpowiednio zageszczony.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntow spoistych o ile wystgpia. Grunty spoiste sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$no$ci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢
uplastycznienia tych gruntow nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem
wodami opadowymi.

e) W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamigtac, ze grunty przesuwane, a majace
stanowi¢ podtoze fundamentow winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu w
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dnie wykopu moze powsta¢ zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i
obnizenia parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezaloby, zatem wykonaé z
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaszczysto - zwirowej lub dogescic wystepujace
naturalnie w podlozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem (np. cienka
warstwa chudego betonu) Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.
Ostatnie 0,3 m warstwy wykopu zaleca si¢ wybra¢ recznie, aby nie naruszy¢ struktury
wystepujacych gruntow.

Rzedna gory fundamentu pod zbiornik 108,50.

B. Budynek SUW.
Budynek istniejacy jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi — 202,92 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi — 167,65 m’

C. Fundament pod agregat pradotworczy.

Zaprojektowano blok fundamentowy pod agregat pradotworczy: zelbetowy z betonu C16/20 (B-
20) o wymiarze 80x130x290 cm na podtozu z chudego betonu B-10 grub. 10 cm. zbrojenie
konstrukcyjne oraz na posypce zwirowej zaggszczonej do wskaznika > 1,0 o grubosci 15cm.

2 siatki gora/dot filOmm, #15x15¢cm , obwodowo siatka przeciwskurczowa filOmm, #15x15cm
Przyblizona rz¢dna gory bloku = 107,85.

5.0 Uprawnienia i zaswiadczenia z WOIIB.
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