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Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.

BRANZA SANITARNA

W zakresie: kanalizacja sanitarna.

BRANZA ELEKTRYCZNA

W zakresie: wewnetrzna linia zasilania elektrycznego

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa nastepujacych obiektow:

. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekéw i przewodem ttocznym

Kolejnos¢ realizacji rob6t objetych inwestycjg uzalezniona bedzie od organizacji rob6t przyjetej przez Wykonawce Robot.
. Roboty ziemne
. Utozenie wodociggdéw oraz rurociggéw i studni dla sieci kanalizacyjnej

. Montaz pompowni $ciekéw.

Szczeg6ly dotyczace materiatéw zastosowanych przy wykonywaniu poszczegoélnych robét — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Roboty przy wykonywaniu sieci beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

*  Wykonanie wykopéw pod rurociggi wraz z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem,

e  Wykonanie montazu rurociggéw wraz z uzbrojeniem,

e Odbidr techniczny

e Zasypanie wykopow

e Odtworzenie nawierzchni — wyréwnanie i rozplantowanie ziemi.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ kolektory grawitacyjne i ttoczne, a nastepnie pompownie.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Do obiektéw, ktére moga by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzgdzenia mozna zaliczy¢:
. Istniejace drogi
. Zabudowa mieszkaniowa i uzytecznosci publicznej wzdtuz ulic i drég
. Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i w terenach przylegtych.
. Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN
. Przepusty drogowe na rowach melioracyjnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi

Projektowane obiekty (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna) jak réwniez plac budowy majg charakter liniowy. Nalezy mie¢ na uwadze to, iz
roboty budowlane prowadzone beda na wiekszosci odcinkdéw przy czynnym ruchu drogowym i w sasiedztwie istniejacej zabudowy
mieszkaniowej. Do elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych (posrednio) zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zaliczy¢:

. Droga gminna i powiatowa

. Linie i kable elektroenergetyczne

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre Slajace skal e i
rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Catosc¢ projektowanych kanatow wykonywana bedzie w wykopach otwartych. Ponizej podano wykaz robét o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa.

. Roboty zwigzane ze stabilizacjg gruntu

. Roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umochien pionowych

. Roboty montazowe zwigzane z budowa rurociggéw i kanatéw

. Transport technologiczny poziomy i pionowy

. Roboty izolacyjne

Poniewaz roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu ulicznym oraz w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej,
zabezpieczenia zastosowane na budowie muszg w szczeg6lnosci uniemozliwiaé wejscie na teren budowy os6b postronnych, w
szczegolnosci dzieci. Budowa powinna ponadto by¢ zabezpieczona przed kradzieza i niszczeniem, co moze znaczaco wplywaé na
organizacje rob6t i sposéb zagospodarowania placu budowy. Organizacja robét i zagospodarowanie placu budowy musza uwzglednia¢
wymagania wynikajace z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.

W rejonie duzych drzew moga wystgpi¢ ograniczenia uniemozliwiajgce zastosowanie cigzkiego sprzetu i maszyn budowlanych.
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Organizacja robét podczas realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ ograniczenia wynikajgce z wymagan wynikajacych z przepiséw BHP
dotyczacych wykonywania robét budowlanych w sasiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. Nalezy miedzy innymi
przestrzega¢ wymagan przepiséw BHP zawartych w Dz. U. 2003-0047-04011.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy poszczegdlnych rodzajach rob6t, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do charakteru prac
przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych
przepisach ogélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robét wraz ze
wszelkimi czynnosciami wstepnymi i konczacymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury
zawarte we whasciwych i aktualnie® obowigzujacych przepisach, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapozna¢. Instruktaz
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do aktualnych przepiséw, niezaleznie od przepisow powotanych w projektach
budowlanych i uzgodnieniach. Wyszczegélnienie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw podano w opisach do Projektu Budowlanego
i Wykonawczego. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i rob6t
nalezy zapozna¢ pracownikéw z:

. Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.

. Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu

. Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

. Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej

. Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

. Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

. Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu

. Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagro Zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg sieci objetych projektem Wykonawca Rob6t zastosuje srodki zapobiegawcze
zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje $rodki techniczne, w szczegélnosci szeroko$¢ czynnego frontu robét,
stosownie do przyjetej technologii robét i wlasnych mozliwosci. Wykonawca w Planie BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ obowigzujace
przepisy. Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w oparciu o
obowigzujace przepisy.

Roboty ziemne

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze

. zastosowaé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych

. wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

. wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

. zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

. obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

. obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

. nalezy dba¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie

. roboty budowlane muszg byé zsynchronizowane z ewentualnym projektem organizacji ruchu jezeli taki jest wymagany na
czas budowy

Sktadowanie materiatow

. zakazuje sie sktadowania materialéw na drogach
. materiaty skladowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
. odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

! Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, pé@1 z dnia 19 marca 2003 r.)

2 Wykonawca zobowizany jest sprawdgiaktualné¢ stosowanych przepisow.
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Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

. zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg rob6t (odlegtosci bezpieczne, transport, kolejno$é wykonywania
poszczeg6lnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)

. stosowac¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

. ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

. stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

. wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oso6b postronnych w obszarze réwnym rzutowi
najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

. wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci
powyzej 10 m/sek

. stosowac atestowany sprzet montazowy

. sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw przed montazem

. ustawi¢ tablice ostrzegawcze

. dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

. ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych os6b
. stosowac sprzet ochrony osobistej

Roboty izolacyjne, impregnacyjne

. izolacje rur wykonac¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
. obowigzkowo stosowaé ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

Prace wykonywane w obr ebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

. 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

. 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

. 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

. 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;

. wygrodzi¢ i oznaczyé¢ strefe bezpieczenstwa

Ochrona ppo z.

. wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

. wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

. obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

. oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy
Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, os$wietlenie dla warunkéw
dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kolowego. Prace zwigzane z wykonaniem przewiertéw pod drogami muszg by¢ realizowane
zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez zarzadce drogi, okreslajacego szczegdtowe warunki wykonania przejscia kanalizacji
sanitarnej.

Podczas wykonywania przejscia nalezy zwrécié uwage na nastepujgce zagadnienia:
. Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone zgtoszeniem do Zarzadcy Drogi i gestoréw sieci
. Stosowaé wymagane przepisy
. Roboty bedg prowadzone bez przerwy w ruchu kotowym
. Nalezy zachowaé¢ odlegtosci bezpieczne z uwzglednieniem wymagan dotyczacych skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem
wydanym przez zarzadce drogi.

W zwigzku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zm.) ,Prawo Budowlane” oraz 86 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ustala sie, ze kierownik budowy ma obowi azek sporzadzenia, przed rozpoczeciem
robo6t, Planu BIOZ dla rob6t objetych niniejszg dokumentacja projektowa.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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