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ZESTAWIENIE STALI

NR |RODZAJ |ILOSC DLUGOSC | DLUGOSC
PRETA| STALI [SZTUK cm LACZNA m
1 |el2 Al 8 410 32,80
2 |el2 Al 17 265 45,05
3 |el2 Al 8 250 20,00
4  |@l12 Al 17 109 18,53
5 |el2 Alll 6 426 25,56

6 |12 Alll 237 9,48
DEUGOSC LACZNA PRETOW (m) 151,42

MASA JEDNOSTKOWA STALI (kg/m) | 0,888
MASA EACZNA PRETOW (kg) 134,46

BETON B 37 (C30/37) W6, F150, XC4
PODBETON B 10 (C8/10)

STAL A

UWAGI:
Otuling podano do krawegdzi zbrojenia gtownego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektem branzowym lokalizacja plyty wg projektu branzowego.
Pod ptyta fundamentowa wykona¢ podktad z betonu C8/10 (B10) grubosci min. 10cm.

Ponizej wykona¢ podsypke piaskowa zageszczong i zastabilizowang cementem (100kg/m?)

o gr. 50cm. Jesli pod zaprojektowana podsypka wystgpowac bedg grunty nienos$ne nalezy

je catkowicie wymieni¢ do stropu gruntu no$nego (piaski).
Plyte posadowi¢ na takiej rzednej, aby jej gorna ptaszczyzna wystawata ponad poziom
terenu/chodnikéw o 10cm (+/- Scm w narozach). Rzedng dopasowac¢ do uktadu terenu.
Na etapie wykonawstwa, w plycie osadzi¢ rury dla kabli elektrycznych.
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"MODERNIZACJA SUW
W M. STEPUCHOWO"

STADIUM
PWI/PB

INWESTOR:  (Gmina Damastawek

BRANZA
konstrukcyjna

Ustugi Projektowo - Budowlar

o

Nadzér Budowlany "PIO-BUL" ul. Rynek 8 D/?IA2023
64-800 Chodziez 62-110 Damastawek :
Rataje ul. Skryta 14
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
SKALA
inz j 1:50
PROJEKTANT mgr inz. Jacek Ratajczak
br. konstr - bud.
nr uprawnien WKP/0224/PWOK/04 NR RYSUNKU
K4

TEMAT

FUNDAMENT POD AGREGAT




