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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEJ
My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt techniczny dla zadania:
Budowa sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnejw Dam  astawku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)

PROJEKTANT: tech. Adam Siatkowski

(branza elektryczna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla zadania polegajacego na budowie sieci wodociggowe] rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz
pompownig $ciekéw na dziatkach: 87/8, 87/11, 87/15, 88/5, 88/6, 693 obreb ewidencyjny Damastawek 0001.

Teren inwestycji jest w catosci objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XVI1/99/15 Rady Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem nr Inw.3041.22.2022 z dnia 31.10.2022 r.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Uchwata nr XVI1/99/15 Rady Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r..

[5] Decyzja Wéjta Gminy Damastawek nr ROL.7234.74.2022 z 29 grudnia 2022 r.

[6] Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.242.2022 z 21 grudnia 2021 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w
Wagrowcu.

[7] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

[8] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[11] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[12] Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe]j rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
do granic dziatek oraz pompowni $ciekéw, ktére obstlugiwaé beda nieruchomosci zlokalizowane na dziatkach
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe/ustugowe i w zabudowie zagrodowej w miejscowosci Damastawek. W
ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 o dtugosci 423,2 mb,
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 o dtugosci 50,6 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 o dtugosci 137,4 mb,

tacznie kanalizacja sanitarna o diugosci 611,2 mb.

- jedna pompownie $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie, instalacja elektryczna
i oswietleniowa),

- sie¢ wodociggowag rozdzielcza DN100 o diugosci 415,8 mb,
- sie¢ wodociggowag rozdzielcza DN80 o dtugosci 10,2 mb,

tacznie wodociagi o diugosci 426,0 mb.

Zestawienie tabelaryczne powierzchni projektowanych obiektéw budowlanych

Rodzaj obiektu Powierzchnia [m?] Obwdéd [mb]

Pompownia sciekéw

Utwardzenie terenu 16,00

Ogrodzenie (razem z brama) 16,00

RAZEM | 16,00 16,00
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowg rozdzielczg i sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompownie
$ciekdw w rejonie ulicy Rolnej w miejscowosci Damastawek - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunki
01 02. Projektowane sieci przebiega¢ beda przez dziatki ewidencyjne:

Lp. | Numer | Obreb Wiasciciel / zarz gqdca dziatki Uwagi
dziatki | ewidencyjny

1. 87/8 Damastawek osoby fizyczne

2. 87/11 Damastawek osoby fizyczne

3. 87/15 Damastawek osoby fizyczne

4. 88/5 Damastawek osoby fizyczne

5. 88/6 Damastawek osoby fizyczne

6. 693 Damastawek Gmina Damastawek pas drogowy

ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

Zaprojektowano podziemna sieé kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym. Scieki sanitarne za
posrednictwem rurociggéw i studzienek doptyng grawitacyjnie do projektowanej podziemnej pompowni $ciekOw.
Nastepnie Scieki zostang przettoczone do istniejacej na terenie Damastawka sieci kanalizacji sanitarnej.

Pompownia $ciekéw w formie podziemnego betonowego zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1,5 m zlokalizowana
bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 87/11 obreb Damastawek. Nadziemng czescig pompowni bedzie szafa
sterownicza oraz kominki wentylacyjne. Teren wokét pompowni zostanie ogrodzony oraz utwardzony kostka betonowa
na odpowiedniej podbudowie.

W ramach robot przygotowawczych nalezy usunaé wszelkie zakrzaczenia, zadrzewienia kolidujace z budowanym
obiektem, a takze usuna¢ warstwe nienosng gruntu (humus itp.). Usunietg warstwe gruntu nienosnego uzupetnié
piaskiem wydobytym przy wykopie pod zbiornik pompowni. Wykop pod pompownie zabezpieczy¢ $ciankg szczelng typu
Larsena. Teren pompowni $ciekéw utwardzi¢ kostka betonowa wibroprasowang drobnowymiarowa grubosci 80 mm na
podbudowie za posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 50 mm. Spadki nawierzchni w
kierunku dziatki 87/11 obreb Damastawek. Utozong kostke wyréwnywa¢ na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny
miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym. Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grub. 100 mm,
podbudowe wykona¢ z masy betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy profilowaniu. Nawierzchnie
obramowac kraweznikiem betonowym prefabrykowanym wibroprasowanym wtopionym o wymiarach 120x250 mm.
Krawezniki uktada¢ na tawach z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki piaskowo-cementowej gr. 50 mm.

Teren pompowni $ciekdw wydzieli¢ ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo kolor RAL6005 o wysokosci h=1,5 m. Grubos$¢ drutéw pionowych min 4 mm, poziomych min 5 mm. Wjazd na
teren pompowni poprzez brame dwuskrzydtowg metalowg o szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,5 m, wypetnionej panelem
ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odlegtos¢é dolnej krawedzi bramy od nawierzchni utwardzonej 10 cm,
mozliwo$¢ zamkniecia bramy na klédke. Brama otwieralna do wewnatrz i zewnatrz dziatki nr ewidencyjny 87/11 obreb
Damastawek.

Na potrzeby zasilania pompowni $ciekéw zaprojektowano takze wewnetrzng linie zasilania energetycznego oraz
instalacje oswietleniowg w postaci latarni o$wietleniowej z oprawg LED, stup aluminiowy na prefabrykowanym,
systemowym fundamencie. Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng i oSwietleniowg wg rysunku 02. Kable posadowi¢ na
gtebokosci 0,6 m pod poziomem terenu. 0,3 m nad przewodem zabudowac¢ tasme ostrzegawczg.

Zaprojektowano takze podziemng sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z armaturg i hydrantami pozarowymi
nadziemnymi.

3. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.
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4. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkow.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XVI/99/15 Rady Gminy
Damastawek z dnia 2 listopada 2015 r.) obszar inwestycji znajduje sie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Wobec tego, zgodnie z zapisami w/w Uchwaly ,...dla ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego podczas prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem bgdZz zagospodarowaniem terenu
obowigzek prowadzenia badar archeologicznych, na ktére inwestor winien uzyska¢ pozwolenie WWKZ...".

5. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gornicze;.

Projektowane sieci znajdujg sie w obszarze nieobjetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowane sieci nie bedg negatywnie oddziatywata na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Powstate na etapie budowy odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny tj. gromadzi¢ na biezaco i wywozi¢ na
sktadowisko odpaddw. Firma wywozgca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia
do wykonywania tego typu czynnosci.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robét:

a) ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekrandw z desek potgczonych drutem,
b) sktadowa¢ materiaty budowlane poza koronami drzew,
c¢) odstoniete korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopow drobnych zwierzat nalezy zastosowac tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przeniesé w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informacji BIOZ (zatgcznik do projektu
budowlanego).

/. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizaciji
sanitarnej z przykanalikami wraz z pompownig $ciekéw to jest 87/8, 87/11, 87/15, 88/5, 88/6, 693 obreb ewidencyjny
Damastawek 0001.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogoélnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami) — budowa sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci powyzej 1 km oraz sieci wodociggowej rozdzielczej nie wymaga pozyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej znajduje sie w obszarze, w ktorym wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji. Postepowa¢ zgodnie z opisem w
punkcie 6.
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8. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego.

Na okoliczno$¢é wykonywania projektu wykonano badania geotechniczne. W celu poznania warunkow
geotechnicznych nalezy zapozna¢ sie z peilng wersjg opinii geotechnicznej — zalaczona do niniejszego projektu
budowlanego.

Wykonano 4 otwory wiertnicze o tacznej gtebokosci wierceh wynoszacej 16,0 mb.
Wyrys z opinii geotechnicznej - wnioski i zalecenia:
1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, Ze w dokumentowanym podfozu ze wzgledu na:

» wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczer w otworach nr 1 i 2 na gtebokosci 2,93 — 3,44 m
p.p.t., tj. na rzednych 98,47 — 98,66 m n.p.m.,

» wystepowanie stropu gruntow nosnych, na gtebokosci 0,2 — 0,7 m p.p.t., o $rednio korzystnych
(warstwa la i Ib) parametrach geotechnicznych oraz korzystnych (warstwa I1) parametrach,

panujg proste warunki gruntowe dla posadowienia projektowanych obiektéw.

2. Bezposrednie podioze nosne projektowanej sieci stanowi¢ mogg grunty spoiste o Srednio korzystnych
parametrach, w stanie twardoplastycznym (warstwa la, 1b) oraz grunty niespoiste o korzystnych parametrach,
w stanie $rednio zageszczonym (warstwa ).

3. Gleba préchnicza wystepujgce warstwg o migzszosci okoto 0,2 — 0,7 m, nie moze stanowi¢ podioza do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektéw. W poczgtkowej fazie robét ziemnych, nalezy jg
catkowicie usung¢ na odktad, p6zniej wykorzysta¢ do prac makroniwelacyjnych przy formowaniu trawnikéw i
czesci zielonych wokét obiektéw.

4. Nie precyzuje sie nosnosci gruntdw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju i wielkosci obiektu,
wymiaréw i ksztattu fundamentu, wartosci i rodzaju projektowanych obcigzen, gtebokosci posadowienia, stanu i
rodzaju gruntdw w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentéw itp. Z tego wzgledu
obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03020 lub PN-EN 1997-1)
powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na podstawie parametréw
geotechnicznych wg zalgcznika 3.

5. Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna granica
przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzniete lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty
nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

6. Z uwagi, Zze badania geologiczne zostaly wykonane punktowo, nie wyklucza sie innej i zmiennej budowy
(wyptycenie lub glebsze zaleganie stropu osadéw niespoistych - warstwa Il) podtoZa na pozostatych odcinkach
sieci, w strefie projektowanego posadowienia sieci.

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych:

» proste warunki gruntowe,
» ztozonosci projektowanych obiektéw,

projektowang inwestycje tj. budowe wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damastawku, ze wzgledu
na gtebokos¢ wykopow powyzej 1,2 m p.p.t., zaleca sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Posadowienie obiektow.

Projektowane studnie betonowe posadowi¢ w suchym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C8/10, o
$rednicy 1,8m, komore na przewodzie ttocznym posadowi¢ w suchym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu
C8/10, o srednicy 2,0m. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go usuna¢, nastepnie wykop zagtebi¢ do
poziomu gruntu nosnego i uzupeié¢ gruntem nosnym.

Projektowany zbiornik pompowni $ciekdw posadowi¢ w suchym wykopie na plycie z betonu C16/20 o grubosci 20 cm i
wymiarze 2,5/ 2,5 m. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go usuna¢, nastepnie wykop zagtebi¢ do
poziomu gruntu no$nego i uzupetnié gruntem nosnym.
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Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymieni¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego nalezy go usunaé, nastepnie wykop zagtebi¢ do
poziomu gruntu nosnego i uzupeti¢ gruntem nosnym. Wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkami ptytowymi,
dostosowanymi do gtebokos¢ i rodzaju gruntu.
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9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
9.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami obstugujaca nieruchomosci potozone w
rejonie ulicy Rolnej w Damastawku. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-ttocznym — $cieki
systemem rurociagéw bedg doptywac¢ grawitacyjnie do projektowanej pompowni $ciekéw, skad zostang przettoczone do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przebiegajacej w ulicy Rolnej w Damastawku.

Projektuje sie nowa sie¢ wodociggowa rozdzielczg, ktéra umozliwi transport wody na cele bytowe i ppoz.

9.2 WL ACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Wiaczenie do istniejacego wodociggu PVC @90 na dzialce 693 obreb Damastawek poprzez wbudowanie tréjnika
zeliwnego kotnierzowego DNB8O i potaczeniem go z istniejacg siecig na ztgcza typu RK-E. Za trojnikiem w strone
projektowanej sieci wodociggowej zabudowaé zasuwe kotnierzowg redukcyjng DN80/100 z obudowa i skrzynkg uliczna.

9.3 WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiaczenie do istniejgcego przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej PVC @110 na dzialce 693 obreb Damastawek
poprzez wbudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN100 i potaczeniem go z istniejaca siecig na ztacza typu RK-E.
Za trojnikiem w strone projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ zwezke redukcyjng zeliwng kotnierzowa,
DN100/80 i potaczy¢ z projektowang siecig PE dn90.

Zasuwa odcinajgca w potozonej nieopodal projektowanej komorze z zaworem zwrotnym.

9.4 TRASA WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ wodociggowg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zaprojektowano w drodze gminnej oraz na
terenie nalezacym do 0s6b fizycznych. Miejsca wiaczenia, przebieg trasy, $rednice, diugosci pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rysunek nr 01-02 oraz na profilach podtuznych rysunki nr 04-07.

9.5 UKLADANIE WODOCI AGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych na 20-cm podsypce piaskowej, przewody obsypac piaskiem
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Pozostata czesé wykopu zasypac piaskiem dowozonym (wymiana gruntu) z
jednoczesnym zageszczaniem do wspotczynnika zageszczenia 1,0.

Wodociagi oraz przewody kanalizacji ttocznej przystosowane do uktadania bez podsypki, niemniej dno wykopu
oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. elementdw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Wykop zasypaé piaskiem dowozonym
(wymiana gruntu) z jednoczesnym zageszczaniem do wspotczynnika zageszczenia 1,0.

Przed catkowitym zasypaniem, na wysokosci 50cm nad przewodem ttocznym kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢
zielong tasme lokalizacyjng o szerokosci 30cm z tworzywa (np. PCW) z napisem ,kanalizacja ttoczna” oraz 5 cm nad
przewodem ttocznym drut identyfikacyjny miedziany o przekroju Cu2,5mm2DY. W przypadku wodociagéw, przed
calkowitym zasypaniem, na wysokosci 50cm nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ niebieskg tasme
lokalizacyjng o szerokosci 30cm z tworzywa (np. PCW) z napisem ,wodocigg” oraz 5 cm nad wodociggiem drut
identyfikacyjny miedziany o przekroju Cu2,5mmz2DY. Podiaczenia odcinkéw tasmy i przewodu lokalizacyjnego wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ciggtosci galwaniczne;.

9.6 SKRZYZOWANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas robét ziemnych wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sie
skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociagami i kanalizacjg
sanitarna. W razie potrzeby kolidujgce sieci przetozy¢ na warunkach gestoréw sieci.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢
min. 20cm pomiedzy przewodem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania rur
ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 10cm.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi natozy¢ na te kable
rury ostonowe dwudzielne.
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W zakresie postepowania w istniejgca infrastrukturg nalezy stosowac¢ sie do zalecen gestoréw sieci, zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej stanowi integralng czesciag niniejszego
projektu.

9.7 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ

Prowadzenie projektowanych sieci w pasie drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg Woéjta Gminy
Damastawek znak ROL.7234.74.2022 z 29 grudnia 2022 r.

Projektowane rurociggi utozy¢ centrycznie za posrednictwem ptozow slizgowych w rurach ostonowych. Koncéwki rur
ostonowych zaslepi¢ manszetami.

Z uwagi na wystgpienie podioza gliniastego nalezy wymieni¢ grunt na nosny i zageszczalny na catej objetosci
wykopu. Wspétczynnik zageszczenia w miejscach przekopow pod jezdnig powinien wynosié 1,0.

9.8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia prac. Przestrzegaé ponizszych zalecen.

- Trase sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, zagospodarowania terenu pompowni
Sciekéw oraz instalacji elektrycznej / o$wietleniowej wytyczy¢ zgodnie z projektem przy udziale uprawnionego
geodety.

- Wykopy wykona¢ waskoprzestrzennie, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych do
wykopéw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Wykopy reczne obowigzuja
przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem. Dla wykopdw o
Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem o wytrzymatosci
odpowiedniej dla warunkéw gruntowych i gtebokosci wykopu.

- Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie przewoddéw byto jak okreslono w czesci rysunkowej
projektu.

- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych 100 cm a w miejscach montazu studni
kanalizacyjnych stosownie poszerzona.

- Odwodnienie wykopéw pod budowang sie¢ oraz obiekty na sieci nalezy wykonaé wg technologii wykonawcy
rob6t budowlanych — mozna zastosowaé np. igtofiltry lub inny skuteczny i bezpieczny sposéb odwodnienia
wykopow.

— Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu, na odlegto$¢ okoto 1,00m od jego krawedzi.

- W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonac¢ prébne przekopy.

- Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez zadnych zmian
nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

- W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drég publicznych / wewnetrznych nalezy zapewni¢ wystarczajace
przejscia dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikow budowy.

— Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub plyty to nalezy ja
rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej nawierzchni. Materiat przeznaczony do
powtdrnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim stanie, aby mogt by¢ ponownie uzyty
do wykonania nawierzchni.
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9.9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Warunki gruntowo wodne na terenie inwestycji zostaly opisane w opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym, wykonanej przez firme GEO-Well z siedzibg w Pobdérce Wielkiej w
grudniu 2022 r.

Na czesci dlugosci trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, uktadanej w wykopie otwartym, wystepuje woda
gruntowa powyzej poziomu posadowienia przewodow. Ponizej przedstawiono mozliwosci (propozycje) odwodnienia
wykopéw. Jednakze przyjecie technologii skutecznego odwodnienia nalezy do wykonawcy rob6t budowlanych, zdajac
sie na jego doswiadczenie w tym zakresie.

Woda gruntowa pojawia sie na najnizszych rzednych terenu i przy najgtebszych wykopach (np. wykopach
punktowych dla studni), a takze w postaci saczen z warstw miedzyglinowych oraz z wod opadowych.

Rzedna lustra wody gruntowej na diugosci projektowanych przewoddéw jest zmienna. Ponadto wystepujg rézne
warunki gruntowe, dlatego sposob odwodnienia wykopéw musi byé dostosowany do warunkéw lokalnych. W kazdym
wypadku prowadzenie robo6t liniowych nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu, tak aby woda gruntowa i opadowa nie
zalewata miejsca prac ale sptywata w nizsze rejony.

Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje sie na tych odcinkach sieci wodociggowe; i
kanalizacyjnej, na ktérych lustro wody gruntowej uktada sie ponad dnem wykopu lub na poziomie do 0,5 m pod spodem
wykopu. Zastosowanie odwodnienia wgtebnego z zastosowaniem igtofiltréw przewiduje sie w przypadku wystapienia
wyzszego poziomu lustra wody gruntowej niz 0,50 m ponad dnem wykopu. Przewiduje sie ograniczenie zakresu
obnizenia lustra wody do wewnetrznego pasa wykopu przez zastosowanie szczelnych szalunkéw ptytowych, np. Wronki.

Wody pochodzace z odwodnienia wykopow przewiduje sie odprowadza¢ do lokalnych odbiornikéw wdd
powierzchniowych, z zastosowaniem przewodoéw tymczasowych. Wody pochodzace z odwodnienia wykopow przed
odprowadzeniem do odbiornika, musza przej$é przez tymczasowy osadnik piasku, wykonany z kregéw Zelbetowych Dn
1200 mm.

9.9.1 Odwodnienie wykopow powierzchniowe

Jako zabezpieczenie przed ew. wodami opadowymi oraz na odcinkach o matym doplywie wod gruntowych, w
gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad dnem wykopu, przewiduje sie odwodnienie
powierzchniowe z zastosowaniem studzienek zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm, o gtebokosci 1,0 m,
zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym naptywie wod gruntowych, przewiduje
sie ewentualne zastosowanie drenazu w dnie wykopu wraz ze studniami zbiorczymi i pompami zanurzeniowymi oraz
przewodami ttocznymi tymczasowymi zeliwnymi Dn 150 mm, o potaczeniach kotnierzowych. Przewidywany rozstaw
studni zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku podniesienia sie lustra wody (np.: ze wzgledu na zwiekszone opady
atmosferyczne), w razie koniecznosci nalezy wykona¢ odwodnienie wglebne, w zakresie ustalonym na podstawie
dokonanej oceny na budowie.

9.9.2 Odwodnienie wgt ebne

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje sie realizacje
odwodnienia wykopow z zastosowaniem igtofiltréw wptukiwanych Dn 32-50 mm o gtebokosci do 7 m, wraz z
przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Uzupetniajagco w miare potrzeby mozliwe jest
zastosowanie drenazu w dnie wykopu i studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi, rozlokowanych co ok. 30 m.
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9.10 ROBOTY MONTAZOWE
9.10.1 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Projektowany wodociag nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o $rednicy
dn110%6,6 przystosowanych do uktadania metodami bezwykopowymi. Podejscia do hydrantéw z rur jak wyzej dn90*5,4

lub kréécow zeliwnych (szczegdly wg schematéw na profilach podtuznych). taczenie rur za pomocg muf
elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

Na wysokosci 50cm nad wodociggiem utozy¢é tasme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego z drutem
sygnalizacyjnym. Koncowki przewodu lokalizacyjnego wyprowadzi¢ do obudéw zasuw.

Do wykonania zataman na sieci stosowac ksztattki elektrooporowe
i ksztattki do zgrzewania doczotowego, ktére muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca sie, aby ksztaltki pochodzity od tego samego producenta, co rury i posiadaly aprobaty techniczne.
W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowac¢ gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe lub elektrooporowe — tuki,
kolana i trojniki lub jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli - wykonywacé tuki giete wykorzystujac
elastycznos$¢ rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [ °C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [ mm ] 20 xDn 35xDn 50 x Dn

gdzie: Dn - $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z rur PE

W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zastosowaé tréjniki zeliwne kotnierzowe. Trojniki z zeliwa
sferoidalnego w gatunku GJS-500-7 zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowag epoksydowag wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988. Kotnierze $lepe o tych samych parametrach.

Ksztaltki zeliwne muszg mie¢ aprobate Panstwowego Zaktadu Higieny.

9.10.2 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Zasuwy mi ekkouszczelniaj ace kotnierzowe F4 : korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpien walcowany ze stali
nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi 3+1, klin — zeliwo
sferoidalne catkowicie wulkanizowane guma EPDM, prosty przelot, wymienna kostka klina — mosiadz, sruby pokrywy —
stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowsa, kapturek zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zabezpieczenie
antykorozyjne — farba epoksydowa RAL5005 min. 250 ym, klin — wyposazony w dwa prowadniki wykonane z tworzywa
sztucznego umozliwiajace sprawne poruszanie w korpusie, dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14 (F4),
cisnienie nominalne PN10/PN16, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN
30677-2.

Hydranty nadziemne tamane DN80 z podwdjnym zamkni  eciem: glowa, podstawy i kryzy — zeliwo sferoidalne GJS
500-7, kolumna: 607A-stal konstrukcyjna, 607B-stal nierdzewna, 607C-zeliwo GJS 500-7, 607D-ocynkowana ogniowo,
trzpien toczony, walcowany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021), uszczelnienie trzpienia — o-ringi,
zabezpieczenie w przypadku ztamania, samoczynne odwodnienie w przypadku catkowitego zamkniecia, ksztattownik —
stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, podwojne zamkniecie tloczkowe, tloczki zamykajace — Zzeliwo
sferoidalne catkowicie zawulkanizowane gumg EPDM, mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym
cisnieniu (otwarta zasuwa), sprezyna dociskowa — stal nierdzewna, kotnierz obrotowy — utatwia montaz i umozliwia
obracanie 0° do 360°, powtoka antykorozyjna odporna na promieniowanie UV, wykonanie wymagania metody badan
przeznaczenie wg PN-EN14384, PN-EN1074-6, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, cisnienie nominalne PN16,
powloka antykorozyjna epoksyd/poliester wg PN-EN 4624, DIN 30677-2, maksymalny moment napedowy MOT 80Nm,
minimalny moment skrecajagcy mST 250Nm, Kv oraz czas odwadniania zgody z normg EN 14384, klucz sterujacy wg
PN-63/M-74085, DIN 3223, nasada B75 wg PN-M-51038.

Obudowy teleskopowe do zasuw : gtdwka i nasada — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, ksztattownik — stal zabezpieczona
antykorozyjnie — cynk galwaniczny, rury ostonowe — polietylen PE, gtéwka przymocowana za pomoca kotka, nitu lub
$ruby, nasady posiadajg otwory fasolkowe ufatwiajgce montaz na zasuwie, wysoko$¢ zabudowy regulowana
standartowo od 1250 do 1800 mm, przytacze wg PN-M-74084, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Ztacze rurowo-kotnierzowe z zabezpieczeniem typu RK-E  : korpus i pokrywka — zeliwo sferoidalne GJS 500-7,
uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej, $ruby taczace — ocynk, ugiecie katowe rury do 3°, mosiezny pierscien
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zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy wysunieciu sie rury. Przylgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,
cisnienie nominalne PN10, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Skrzynki uliczne do zasuw : zeliwne z ptytami podktadowymi lub rownowazne.

Pod zasuwg ukfada¢ ptyt @ betonow g lub wyla¢ 20-cm warstwe chudego betonu na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Wokét skrzynki ulicznej zasuwy zastosowaé plytki nawierzchniowe betonowe (w przypadku, gdy teren jest
nieutwardzony).

Wszystkie uzbrojenia na wodociggu nalezy oznakowac tabliczk g opisujacymi lokalizacje zasuw. Tabliczki z napisami
wyttaczanymi, spetniajgce wymogi normy PN86/B-09700.

9.10.3 PRZEWODY GRAWITACYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Jako podstawowy materiat do budowy przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjmuje sie rury i ksztattki
kielichowe z uszczelkg wargowa, z materiatu PVC klasy ,S” SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN8 lite wg PN-EN 1401-
01:2009. Przy uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do wymagan normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych".

Srednica kanatéw grawitacyjnych dla sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,20 m. Minimalny spadek dna kanatu opisano
na profilu podtuznym, w wyjatkowych i uzasadnionych sytuacjach moze wynosi¢ 0,5% dla kanatéw grawitacyjnych.
Maksymalny spadek kanalu ze wzgledu na Scieranie jego dna przez wleczone czesci mineralne wynosi 15% - w razie
potrzeby stosowaé kaskady na studniach rewizyjnych. Kaskady wykona¢ z rur i ksztattek takich jak kanaty.

W przypadku przykanalikéw kanalizacyjnych stosowane beda rury PVC klasy ,S” SDR 34, o sztywnosci obwodowej
SN8 wg PN-EN 1401:2009, o $rednicy DN 0,16 m. Spadki przykanalikéw wynoszg 1,5%. Kaskady wykona¢ z rur i
ksztattek takich jak kanaty.

9.10.4 PRZEWODY TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przewody z PE100RC dwuwarstwowe SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4 mm, przystosowane do
uktadania w wykopie bez podsypki i obsypki. Potaczenia poprzez zgrzewanie lub elektrooporowo.

Rurociagi kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz PN-EN
1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cis$nieniowej”.
Przewody powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi parametrami:

+ Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2

< Odpornos¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479 — wymagany
brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h

< Test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3 wymagane min. 6000 h

< Rury powinny charakteryzowa¢ sie udokumentowanym systemem zapewnienia jakosci - testy FNCT dla
kazdej partii surowcow potwierdzone $wiadectwem kontroli i odbioru.

Posadowienie przewodoéw ttocznych w gruncie powinno by¢ zgodne z wytycznymi podanymi przez producenta w tym
zakresie. W szczegolnosci dotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rur, stopnia zageszczenia gruntu przy metodach
wykopowych. Podstawowe wymagania w tym zakresie podano w czesci rysunkowej projektu. Nalezy stosowaé
wymagania normy PN-B-10736 w zakresie wykonania wykopu, umocnienia oraz podbudowy i zasypki rur.

W celu eliminacji ostrych zataman rurociggu uniemozliwiajacych przejscie gtowicy czyszczacej, przewiduje sie
stosowanie naturalnego giecia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunku, bez stosowania ksztattek — tukéw. W
przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wykonaé zatamanie przewodu z zastosowaniem ftagodnych tukéw (ksztattek) o
kacie 30°, albo tukéw (ksztattek) w potgczeniu z naturalnym gieciem rur. Minimalny promien giecia rur przyja¢ wg
wymagan producenta. W przypadku braku danych nalezy stosowa¢ minimalny promien giecia rur PE-HD réwny
R=20xDn w temperaturze tz=20°C.

W celu unikniecia w przysziosci btednego (pomyikowego) przytaczenia przytaczy wodociggowych do sieci
cisnieniowej kanalizacyjnej zabranie sie stosowania przewoddéw kanalizacji cisnieniowej o kolorach: niebieskim,
niebieskim z biatymi pasami, czarnych z niebieskimi pasami i innych, ktérych kolorystyka moze wprowadza¢ w btad co
do rodzaju przesytanego w rurociggu medium.
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9.10.5 STUDNIE TWORZYWOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu umozliwienia podtgczenia do sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscach zaprojektowano systemowe studzienki
tworzywowe o $rednicy DN425. Studnie z kinetg przelotowg DN200, z zaslepkg DN200.

Studnie wykonane jako niewtazowe, zbudowane z prefabrykowanej monolitycznej kinety wykonanej z tworzywa
sztucznego (PP), rury wznoszacej trzonowej wewnatrz gtadkosciennej oraz pokrywy teleskopowej z wiazem zeliwnym
klasy D400. W przypadku podtgczenia kanatéw powyzej fabrycznej kinety w trzon studzienki, stosowaé wktadki ,in situ”.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta systemu.

Rury i studzienki powinny stanowi¢ system jednego producenta.

9.10.6 STUDNIE BETONOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac¢ studnie betonowe o srednicy wewnetrznej Dn=1,0 m ($rednica zewnetrzna
Dz=1,3 m). Studnie betonowe o ponizej opisanej charakterystyce:

—  Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

—  Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o $rednicy 2,0 m.

— Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C40/50 i o wspotczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0spH<8,0.

- Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zaméwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢ wyprofilowana kinete oraz
spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C40/50). Kinete wykona¢ o
wysokosci rownej 3/4 srednicy kanalu sanitarnego.

- Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub kré¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych, dostosowane do
rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejscia przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

— Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem) o nosnosci 40 t. W zwezce studni,
pod wtazem nalezy zamontowaé tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30 mm, w
odlegtosci 7 cm od $ciany.

— Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu jak
kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowa¢ betonem klasy C16/20
wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego. Ponadto, w drogach o
nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej
poprzez wybudowanie wokét niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakéw na podbudowie dostosowanej do kategorii
ruchu KR3.

— Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej antyposlizgowej zéttej, musza posiada¢ znak CE i spetnia¢ wymogi zawarte
w normie PN-EN 13101:2005.

- Wiazy kanalowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem klasy C35/45.

9.10.7 KOMORA REWIZYJINA NA PRZEWODZIE TEOCZNYM

W celu unikniecia przeptywu $ciekéw w niewtasciwym kierunku, na dzialce 87/15 obreb Damastawek zaprojektowano
komore betonowg DN1200 (w postaci studni) wyposazong w zawér zwrotny i armature odcinajaca.

W/w komora (studnia) o ponizej opisanej charakterystyce:
+« Studnia betonowa musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.
< Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C8/10, o $rednicy 2,0 m.

% Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C40/50 i o wsp6tczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy tgczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0. Od
zewnatrz faczenia zabezpieczy¢ elastyczng zaprawa uszczelniajaca gwarantujaca zabezpieczenie przed infiltracjg
wod gruntowych.

“ Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamdéwienie z uwzglednieniem
$rednic przewodow przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno by¢ wyprofilowane oraz mie¢
rzepie do zbierania wod przypadkowych. Elementy dna musza by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy
C40/50).
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“ Stopnie zlazowe w otulinie tworzywowej antyposlizgowej zottej, musza posiada¢ znak CE i spemia¢ wymogi
zawarte w normie PN-EN 13101:2005.

« Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadac przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlocie i wylocie kanatu, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejscia przez sciany
studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

« Studnie rewizyjne zakonczy¢ ptytg pokrywowg o nosnosci 40 t.

<  Wiazy kanatowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa z wentylacja, wypetniona betonem klasy C35/45. Wiazy fabrycznie
zabezpieczone przed kradzieza (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem).

« Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowac lepikiem na zimno do izolacji powtokowych
nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).

Wyposazeniem komory bedg przystosowane do $ciekéw zasuwa nozowa, zawér zwrotny kulowy, ztgcza, podpory.

9.10.8 POMPOWNIA SCIEKOW

9.10.8.1 OBLICZENIA ILO SCI SCIEKOW

Zgodnie z planowang iloscig domow jednorodzinnych tj. 10 budynkéw przyjmuje sie docelowo 40
mieszkancow. Zuzycie wody na 1 mieszkanca, wliczajac w to tez wody przypadkowe, zaklada sie na 120
dm®/os/d.

Wobec

tego, przyjmujac wspotczynniki nieréwnomiernosci dobowej Ng=1,5 oraz wspotczynniki

nierbwnomiernosci godzinowej Ny=1,6 otrzymuje sie przewidywang ilos¢ sciekow wynoszaca:
Quer = 4,8 m/d

Qamax = 7,2 m°/d

Qnmax = 0,48 m*h = 0,13 dm®/s

9.10.8.2 POMPY SCIEKOWE

Na potrzeby przettoczenia $ciekéw sanitarnych dobrano 2 pompy $ciekowe, pracujgce naprzemiennie.

Zastosowano wirowe odsrodkowe pompy zatapialne. Ponizej opisano wymagania ogélne

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé¢ serwis firmowy lub autoryzowany
na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.;

Stosowaé pompy wyposazone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczyszczajagce sie, wspoélpracujace
z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci
hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu
~VORTEX" i wirnikdw kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciata state i widkniste oraz osadéw $ciekowych
do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien byé utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz
regulaciji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych nie
gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AlISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanalem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca,
wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego
wykonanymi z materialu 0 odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci
materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw. Dla pomp o mocy réwnej i
wiekszej niz 7,5kW stasowaé uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce
urzadzenia;
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Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(1800C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowa¢ urzadzenia wyposazone w komore olejowg wypetniong olejem
parafinowym — nieszkodliwym dla $rodowiska w przypadku powstania wycieku,

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajagce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125 st.C;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia uktadu wspomagajacego mieszanie $ciekéw przed
wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga
zastosowania dodatkowego Zrodta zasilania oraz odrebnego uktadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora
oraz danymi projektowymi.

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania szczegétowe

POMPOWNIA — pompy

Pompa powinna by¢ pompa wirowg odsrodkowga monoblokowg, zatapialng do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajgcym DNB80, opuszczang po dwoch prowadnicach rurowych ze stal
nierdzewnej EN 1.4404 (AISI 316L);

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=17 I/s do Qmin=2.0 I/s;
Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: P2=2.4 kW,
Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien byé wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego, z min.
25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

Pompa wyposazona w kabel L=10m;

Masa pompy do 70 kg.

Dobrano pompe typ NP.3085.060SH/255 o mocy 2,4 KW prod. FLYGT.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej pompy innego producenta, ktéra spetnia powyzsze parametry i zapewni
przettoczenie $ciekéw z pompowni do istniejacego rurociggu ttocznego i dalej do istniejacej studni rozpreznej oraz
zachowanie samooczyszczania rurociggu ttocznego.

Ponizej przedstawiono charakterystyke pomp.
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 255
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 255
Specyfikacja techniczna

FLYGT
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9.10.8.3 ZBIORNIK POMPOWNI SCIEKOW

Pompownia $ciekdw w postaci prefabrykowanej zelbetowej studni o $rednicy wewnetrznej 1,50 m, z kregow
zelbetowych z dnem i plyta gérng. W plycie gornej ryglowany wtaz wejsciowy oraz wentylacja. Zbiornik wyposazony w
przej$cia szczelne dla przewodow.

Beton prefabrykatu minimum C40/50, wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornos$¢ F150. Klasa ekspozycji betonu min. XC4,
XD3, XF1, XAl, XM3. Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw (dla zakresu
4<ph<12) i gazéw (CH4, H2S, CO, COy). Konstrukcja powinna gwarantowaé catkowitg szczelnos¢ zbiornika, tj. brak
mozliwosci infiltracji wéd gruntowych i eksfiltracji $ciekéw do gruntu.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie z betonu C16/20 o grubosci 20 cm i wymiarze 2,5/2,5m
Wyposazenie zbiornika (elementy ze stali nierdzewnej — stal klasy 1.4044):

¢ skosy betonowe

¢ deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

¢ podest obstugowy — stal nierdzewna

« fancuch do podestu — stal nierdzewna

« drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

* wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

« kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

¢ prowadnice - stal nierdzewna

« fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 - Zzeliwo

« przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

¢ potaczenia kotnierzowe nierdzewne

« elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

« potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 80/90

¢ nasada T-52 z pokrywa alu. + zawér kulowy 2" nierdzewny - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

e pofaczenie piondéw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelinym zakresie wymagan
jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2

¢ wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

« wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN 1SO
15614

¢ wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

« personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2
oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN I1SO 9712

e minimum 80% spawéw do s$rednicy DN200 musi by¢ wykonanych ~metoda orbitalng
w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
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9.10.8.4 MINIMALNE WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ UKLADU
DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GP RS

a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspétczynniku

udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr1,
* pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,
0 amperomierz dla pompy nr 2,
0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

O O o0 oo

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik  silnikowy dla  kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpo sredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego
i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne os$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podt gczenia agregatu + przet acznik Sie ¢ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepi e¢ klasy C,

gniazdo 400VAC z wyt gcznikiem nadmiarowo-pr gdowym,

gniazdo 24VAC z wyt acznikiem nadmiarowo-pr adowym,

zasilanie o swietlenia zewn etrznego + wyt acznik zmierzchowy.

Rozdzielnica zasilaj gco-sterownicza przepompowni  sciekbw ma posiada ¢ Europejski Certyfikat Jako $ci

‘CE".
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c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA!!!
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):

d) Wyp

e wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2

O O oo

zawilgocenia pompy jesli posiada

o

zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o0 kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
b. sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
* wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
a. zalgczanie pompy nr 1
zalgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyj$cia wkamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

o O O

~oooso

osazenie modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e modut GSM/GPRS

e napiecie zasilania 12/24VDC

e min. 16 wejs¢ binarnych

e min. 12 wyj$¢ binarnych

¢ min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i

awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i

e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet 10Base-

T/100Base-TX
e wejscia licznikowe
e technologia Dual-SIM
e kontrolki:
a. poziomu sygnatu GSM
b. status modutu
c. aktywnos¢ komunikacji GSM
d. aktywnos$¢ komunikacji szeregowej
e. stan wejs¢/wyjs¢ binarnych
stopien ochrony IP40
- gniazdo antenowe

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

Rozdzielnica
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystagpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie  $ciekébw  ponizej poziomu suchobie
— tylko dla pracy recznej

gu

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat

z dwoch ptywakow
kompatybilno $¢ z istniej gcym systemem monitoringu.

zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN 614
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢  zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-
sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Projektowang pompownie $ciekOw nalezy wpigé do obecnie eksploatowanego przez Gmine Damastawek
systemu monitoringu pompowni $ciekow.
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA SIE €
WODOCIAGOWA

Lp. Materiat / urz gdzenie llo sé
1 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 &#110*6,6 415,8 m
2 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 @90*5,4 47m
3 Rura ostonowa stal DN219x6 wraz z 2 szt. manszet oraz ptozami slizgowymi 1 szt. /0,5 m 8,0m
4 Czwornik zeliwny zintegrowany z 3 szt. zasuw DN100 z obudowami i skrzynkami ulicznymi 1 kpl
5 Hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem, z podwdjnym zamknieciem wraz 5 kpl

z zasuwg odcinajgcg DN80, kolanem stopowym zeliwnym oraz plytg podktadowg betonowg
6 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80, L=1,0 m 5 szt.
7 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80 1 szt.
8 Zasuwa kotnierzowa redukcyjna DN80/100 PN16 z obudowag i skrzynka uliczng 1 szt.
9 Zwezka zeliwna kotnierzowa DN100/80 3 szt.
10 | Zigcze rurowo-kotnierzowe RK-E DN80 2 szt.
11 | Tuleja kotnierzowa dn90 + kotnierz stalowy DN80 + mufa elektrooporowa dn90 2 kpl
12 | Tuleja kotnierzowa dn110 + kotnierz stalowy DN100 + mufa elektrooporowa dn110 8 kpl
13 | Tréjnik PE dn110/90 + 2 x mufa dn110 + mufa dn90 2 kpl
14 | Stupek stalowy z fundamentem z tabliczkg opisujaca lokalizacje zasuwy, hydrantéw napisy 14 kpl
wytlaczane
15 | Tasma ostrzegawcza niebieska szerokosci min. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym 426,0 m

UWAGA: Dtugosci sieci wodociggowej mierzona z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa projektu — zestawienie, opis i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA SIEC
KANALIZACYJIN A Z PRZYKANALIKAMI

Lp. Materiat / urz gdzenie llo ¢
1 | Rurociag z PVC-U SN8 SDR34 lite o srednicy 200x5,9 mm 423,2 mb
2 | Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite o $rednicy 160x4,7 mm 50,6 mb

Razem przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ca 473,8 mb
Studnia betonowa o $rednicy wewnetrznej Dw1000, z betonu C40/50 W10, z stopniami
3 . . s 14 szt.
ztazowymi w otulinie z tworzywa oraz wiazem @600 typu ciezkiego
4 Studnia tworzywowa o srednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg przelotowg i zaslepka, z 2 st
pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci 40t ’
Razem studnie na kanalizacji sanitarnej grawitacyjn  €j 16 szt.
Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR 17 o srednicy 90x5,4 mm do $ciekéw, przystosowana
5 ) . . 137,4 mb
do ukfadania bez podsypki i obsypki
Razem przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej 13;’3
6 Rura ostonowa stal DN324x8 wraz z 2 szt. manszet / 1 rure i ptozami $lizgowymi 1 szt. / 0,5 295 mb
m )
Rura ostonowa stal DN159x5,5 wraz z 2 szt. manszet / 1 rure i ptozami slizgowymi 1 szt. /
7 05m 7,0 mb
8 Komora betonowa DN1200 na przewodzie ttocznym wyposazona z zawor zwrotny wraz z 1 kol
niezbedng armaturg i podporami P
9 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 + 2 x zigcze RK-E DN100 + tuleja kotnierzowa dn90 + 1 kpl
kotnierz stalowy DN80 + mufa elektrooporowa dn90
Pompownia $ciekéw w obudowie Dw=1,5m z betonu, z 2 pompami $ciekowymi, armatura,
10 | orurowaniem, szafg sterownicza, AKPIA, instalacjg elektryczng oraz kompletng technologig 1 kpl
oraz zagospodarowaniem terenu opisane w projekcie

UWAGA: Dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej mierzone z profilu (w osiach studni). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych
np. tukéw, kolan, ztaczek, zaslepek itp. Zestawienie nie obejmuje materialbw do wykonania kaskad. Zestawienie nie obejmuje
elementéw zagospodarowania terenu pompowni $ciekow.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tgcznie z czesciag rysunkowa projektu — zestawienie, opis i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.
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12. Préby i odbiory robot.

Dla przewodow grawitacyjnych wykona¢ probe szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocag kamery wraz z pomiarem spadkéw i
wykonaniem wykresu profilu podtuznego — film z video kamerowania przekazac¢ Inwestorowi.

Po zmontowaniu przewodu ttocznego i po zasypaniu przewodéw, z wytaczeniem miejsc potaczen, nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci sprezonym powietrzem wg normy PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej. Po
wykonaniu pompowni $ciekéw nalezy wykonac jej rozruch.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora.
Kanalizacja sanitarna oraz wodociag, a takze instalacja elektryczna / os$wietleniowa pompowni $ciekéw podlega
obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
mapke geodezyjng powykonawcza nalezy dotgczyé do wniosku do Inwestora o odbidr techniczny sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu wodociagu, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-B-10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne
— Wymagania i badania”. Ci$nienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie prébne w
przewodzie wodociggowym musi utrzymac sie na stalym poziomie przez minimum 30 minut. Po pozytywnej prébie
szczelnosci, w porozumieniu z zarzadcg sieci wykonaé¢ dezynfekcje podchlorynem sodu i ptukanie wodociagu. Wodociag
odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania bakteriologicznego wody, wykonanym przez akredytowane
laboratorium.

Roboty wykonywac¢ w $cistej wspoétpracy z Gming Damastawek.

Wszystkie uzbrojenie na sieci (zasuwy, hydranty, komora na przewodzie tltocznym kanalizacji sanitarnej) nalezy
oznakowa¢ tabliczkami opisujacymi lokalizacje zasuw i hydrantéw. Tabliczki na stupku stalowym lub PE. Tabliczki z
napisami wyttaczanymi, spetniajgce wymogi normy PN86/B-09700.

Nalezy wykona¢ takze pomiary instalacji elektrycznej / o$wietleniowej pompowni $ciekéw. Wszystkie wybudowane
obiekty podlegaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do zasobu Starostwa Powiatowego.

13. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej.

13.1 Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

13.2 Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym informacje o parametrach po zarowych materiatéw
niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj acych z proceséw technologicznych, a tak  ze w zaleznos$ci
od potrzeb — charakterystyk e pozaréw przyj etych do celéw projektowych.

Nie dotyczy.

13.3 Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.
Nie dotyczy.

13.4 Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na ka  zdej kondygnacji, a tak ze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n.
Nie dotyczy.

13.5 Informacje o podziale na strefy po  zarowe oraz strefy dymowe wraz z okre  $leniem sposobu jego wykonania.
Nie dotyczy.

13.6 Maksymaln g gestos$¢é obciazenia ogniowego poszczegolnych stref po  zarowych PM wraz z warunkami
przyj etymi do jej okre $lenia.
Nie dotyczy.

13.7 Informacje o klasie odporno $ci pozarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na o  gien elementdw wyko nczenia wn etrz i wyposa zenia statego
pomieszcze n i drég ewakuacyjnych.

Nie dotyczy.
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13.8 Informacje o zagro zeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach z agrozonych wybuchem i
strefach zagro zenia wybuchem oraz rozwi gzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i ur zadzeniach
zabezpieczaj acych przed powstaniem wybuchu, jak rownie  z ograniczaj gcych jego skutki.

Nie dotyczy.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacjil  udzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgl  edniaj ace liczb e
i stan sprawno $ci osob przebywaj acych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuaciji
0s06b o ograniczonej zdolno  $ci poruszania si e.

Nie dotyczy.

13.10 Informacje o urz adzeniach przeciwpo zarowych oraz o innych instalacjach i urz  agdzeniach stu zacych
bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z charakterystyk g tych urz gdzen i instalacji.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rurociagéw PE o $rednicy dn110 wraz z podejsciem z rur PE dn90
lub zeliwnych DN80 do hydrantu pozarowego nadziemnego DN80. Rozmieszczenie hydrantu zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

Obiekt nie wymaga drég pozarowych — dojazd mozliwy istniejaca droga.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci (deklaracja
whasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny technicznej) dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymogami zawartymi w obowigzujgcych w przepisach i normach.

Hydranty pozarowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z wodg do picia powinny posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zapewnienie wymaganego cishienia i wydajnosci w sieci wodociggowej po stronie zarzadcy sieci wodociggowej.

Projekt zostat pozytywnie uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwp ozarowego instalacji u zytkowych, w tym wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalacji i wurz adzen
technologicznych.
Nie dotyczy.

13.12 Informacje o przyj etych scenariuszach po zarowych.
Nie dotyczy.

13.13 Informacje o wyposa zeniu w ga $nice i inny sprz et gasniczy.
Nie dotyczy.

13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneg o do prowadzenia dziata n ratowniczych, w tym informacje
0 punktach poboru wody do celdw przeciwpo  zarowych, nasadach umo zliwiaj acych zasilanie urz adzen

gasniczych i innych rozwi azaniach stu zacym tym dziatlaniom, d zwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadz gcych do nich doj $ciach.
Nie dotyczy.
PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz PROJEKTOWAL.: tech. Adam Siatkowski
(branza sanitarna) (branza elektryczna)
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