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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyege wykonania i odbioru sieci
wodochgowej, realizowanej w ramach projekfBudowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy Rolnej w Damastawk.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robdt przy wykonaniu sieci wodgeoiwych
doprowadzajcego wod do nieruchoméri w rejonie ulicy Rolnej w Damastawku.

llosci rob6t do wykonania zastaly oklene szacunkowo w zgtzonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

< okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeigodne z DokumentacProjektovy oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

«» wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatriu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw z dnia 13.07.2001 r.

< wyg definicji podanych w nagpujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EV 1, PN-

EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10728;B-10736.

1.5. Wymagania dotyczce Robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz ich zgoditoz Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach Ogolnych.

[2] MATERIALY .

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych dairacji zadania mugzauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

e grunty budowlane gruboziarnistawir, pospotka wg wg PN-86/B-02480
e grunty budowlane drobnoziarniste: piasek drobérgdni wg PN-86/B-02480
e grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-8622&D

2.2. Roboty drogowe:

1. piasek wg PN-B-11113
2. kruszywo tamane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..3trB wg PN-B-06714-15
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3. materialy budowlane ede, niezlgdne do odtworzenia istnigych nawierzchni drogowych w miejscach
prowadzonych Robé6t wg wymogoéw zawartych w Ogolnggecyfikacjach Technicznych wykonanych na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych prz&anzowy Zaklad Ddéwiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego w W-wie, ul. Skaryszewska\Wdwa 1998 r.

2.3. Roboty montazowe sieci wodogjgowej:

2.3.1 Rurochgi

Projektowany wodogg nalery wykona& z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 1
PN10 osrednicy dn110*6,6 przystosowanych do ukladania deta bezwykopowymi. Podgjia do hydrantow z
rur jak wyzej dn90*5,4 lub krécéw zeliwnych (szczegdly wg schematéw na profilach paaeh). taczenie rur
za pomog muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

Na wysokdci 50cm nad wodoagiem utayé tasme ostrzegawcg perforowar koloru niebieskiego z
drutem sygnalizacyjnym. Kméwki przewodu lokalizacyjnego wyprowadzlo obudéw zasuw.

Do wykonania zatania na sieci stosowa ksztattki elektrooporowe
i ksztattki do zgrzewania doczotowego, ktére musasiadd taki sam wspoétczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca si, aby ksztaltki pochodzity od tego samego produgert rury i posiadaty aprobaty techniczne.
Wi/w przewody wodoaigowe jak i ksztattki muszmiec atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nale stosowa gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe Iub
elektrooporowe — tuki, kolana i tréjniki lub Feli warunki miejscowe i temperatura powietrza naptawoli -
wykonywat tuki gigte wykorzystujc elastycznét rur, stosujc promienie gicia wg poniszej tabeli:

Temperatura otoczenia {C] +20 +10 0

Minimalny promie gigcia R [ mm ] 20 x Dn 35xDn 50 x Dn

gdzie: Dn <$rednica nominalna (zewtrzna) wodocigu z rur PE

W miejscu whczenia do istniece] sieci wodocigowe]j zastosowatrojniki zeliwne kotnierzowe. Trojniki z
zeliwa sferoidalnego w gatunku GJS-500-7 zabezpieezmtykorozyjnie farpproszkowy epoksydow wg PN-
EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988. Kotnierdepe o tych samych parametrach.

Ksztattki zeliwne musz mie¢ aprobat Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.2 Ksztattki zeliwne

- Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydewgaPN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988. J&ko
powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymeprfirme niezalena.

- Korpus —zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczazsliwa o niszych parametrach).
- Na kotnierzach w miejscu przylgi uszczelki mubc¢ rowki.
- Wszystkie ksztattki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
« Deklaracja zgodni
« Karta katalogowa

e Certyfikat dla proces6w malowania farbepoksydow armatury, jaké& zabezpieczenia
antykorozyjnego musi léypotwierdzona certyfikatem INVER lub réwnosiveym
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2.3.3 Zasuwy mgkko uszczelniapce kotnierzowe

Korpus —zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpiealcowany ze stali nierdzewnej, wymienne uszceeliei trzpienia
pod cinieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi 3+1nki zeliwo sferoidalne catkowicie wulkanizowane gum
EPDM, prosty przelot, wymienna kostka klina — mdgi sruby pokrywy — stal nierdzewna, zabezpieczoneamas
zalewows, kapturek zabezpieczony przed zanieczyszczeneabigzpieczenie antykorozyjne — farba epoksydowa
RAL5005 min. 250um, klin — wyposaony w dwa prowadniki wykonane z tworzywa sztuczneguliwiajace
sprawne poruszanie w korpusie, disgaabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14 (F4)nieinie nominalne
PN10/PN16, przyicze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, powtoka antykojoaywg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

2.3.4 Czwornik kotnierzowy zintegrowany z 3-ma zasmami

Miekkouszczelnione zasuwy klinowe E2 zintegrowane wécmikiem kotnierzowym, zasuwy PN16, kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN2tQ9przelot zasuwy rown§rednicy nominalnej na caej
dtugdéci; korpus, pokrywa, kotnierz centagy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zabezpieczonenatexvi
wewmtrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych G3in z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z
zawulkanizowaa zewrtrz i wewmntrz powloky elastomerow, prowadzenie klina z tworzywa odpornego na
zwycie; naketka klina z mosidzu o matej zawartei ofowiu CuZn40Pb2; wrzesiono z walcowanym gwintem
polerowanymi powierzchniami pod uszczelki; tulejmashdzu do uszczelek typu O-ring; uszczelka typu Osring
uszczelka zwrotna z elastomeru, pégn z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomemuby z them
walcowanym o gnigdzie széciokatnym wpuszczone i Dgki za wszystko i masie zalewowej i uszczelce pigski
pokrywy catkowicie chronione przed korazjzabezpieczenie z PE, pielen centrupcy z POM, uszczelka
kotnierza centrujcego z elastomeru, pigien zabezpieczagy z POM; podkiadkislizgowe z POM, masa
uszczelnigjca jako ochrona antykorozyjna gwintu w pokrywie.

2.3.5 Hydranty nadziemne famane DN80 z podwojnym maknieciem

Glowa, podstawy i kryzy —eliwo sferoidalne GJS 500-7, kolumna: 607A-stal dtarkcyjna, 607B-stal
nierdzewna, 607Geliwo GJS 500-7, 607D-ocynkowana ogniowo, trapieoczony, walcowany ze stali
nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021), uszczelniemigpienia — o-ringi, zabezpieczenie w przypadkanmdnia,
samoczynne odwodnienie w przypadku catkowitego zegnla, ksztattownik — stal konstrukcyjna zabezpieezon
antykorozyjnie, podwéjne zamkmie tloczkowe, tloczki zamykage - zeliwo sferoidalne catkowicie
zawulkanizowane gumEPDM, maliwo$¢ wymiany elementéw wevgtrznych przy petnym éhnieniu (otwarta
zasuwa), spryna dociskowa — stal nierdzewna, kotnierz obroteswgtatwia monta i umazliwia obracanie 0° do
360°, powtoka antykorozyjna odporna na promieniae&lV, wykonanie wymagania metody badazeznaczenie
wg PN-EN14384, PN-EN1074-6, pragke kotnierzowe wg PN-EN 1092-2 siienie nominalne PN16, powloka
antykorozyjna epoksyd/poliester wg PN-EN 4624, [B0677-2, maksymalny moment rapowy MOT 80Nm,
minimalny moment skicajacy mST 250Nm, Kv oraz czas odwadniania zgody z adeid 14384, klucz steragy
wg PN-63/M-74085, DIN 3223, nasada B75 wg PN-M-3.03

2.3.6 Obudowy teleskopowe do zasuw

Gléwka i nasada —zeliwo sferoidalne GJS 500-7, ksztattownik — stabezpieczona antykorozyjnie — cynk
galwaniczny, rury ostonowe — polietylen PE, gtowkaymocowana za pomgdotka, nitu lubsruby, nasady
posiadaj otwory fasolkowe utatwiace monta na zasuwie, wysoké zabudowy regulowana standartowo od 1250
do 1800 mm, przycze wg PN-M-74084, powtoka antykorozyjna wg PN-EB®4, DIN 30677-2.

2.3.7 Zhcza rurowo-kotnierzowe z zabezpieczeniem typu RK-E

Korpus i pokrywka —zeliwo sferoidalne GJS 500-7, uszczelka gumowa ERI@Mvody pitnej,sruby hczace —
ocynk, uggcie katowe rury do 3°, mosiny piescien zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiggaj
wysunkciu sk rury. Przyhcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2$mienie nominalne PN10, powloka antykorozyjna
wg PN-EN 4624, DIN 30677-2
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[31SPRZET.

Sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rbbd
zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.
Dowolne érodki transportu odpowiadgie pod wzgldem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

[5JWYKONANIE ROBOT .

Roboty prowad#i wg:
e, Warunkow wykonania i odbioru robét budowlano — ri@owych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”

e ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”
+ Stosowa sig bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym ggledoznakowa zgodnie z projektem oznakowania robét w pasie
drogowym. W miejscach gdzie mm zachodz niebezpieczistwo wypadkéw, budognalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

Zamiar wykonania véczenia do istnigcej sieci wodocigowego nalgy uzgodné, a whczenie przeprowadzipod
nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

5.1. Roboty przygotowawcze

1. wytyczenie trasy projektowanej sieci/pragty wodocigowych zgodnie z ST.01.10.
2. demonta elementéw matej architektury wypujacych na trasie sieci i pradzy (ploty, ogrodzenia,
rolinnos¢ ozdobna) wraz z ich gadiejszym odtworzeniem, wycialdrzew i krzewow

5.2. Roboty drogowe.

Wg ST.02.10.

5.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wg ST.03.10.

5.4. Roboty montazowe

1. podiaze, obsypka i zasypka wgina: wykoné podtaze wzmocnione o gruBBoi 0,20 m wg wymaga
PN-B-10725. Na podie stosowa piaski srednie i drobne wg PN=86/B-02480. Obsypkzasypk
wstkepna przewodu, wg wymaga PN-B-10725, o grub@i minimum 0,30 m ponad wierzch rury,
wykonywat piaskiemsrednim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiat zasyplobsypki zagsci¢
ubijakiem po obu stronach przewodu do 1s=0,95.

2. wymiana gruntu: jgeli pod dnem wykopu znajdujsic grunty stabe i tatwacisliwe o matej grubéci,

5
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nalezy je usuaé i miejsca te zagpi¢ piaskiem grubym spemnigym wymogi PN-86/B-02480, wg
szczego6towych rozwezan uzgodnionych na etapie realizacji.

3. monta przylcza wodocigowego
W technologii 4czenia ruroeigéw z PE wysipuja przede wszystkim g€za zgrzewane (czotowo lub
elektrooporowo) tworge pokczenia monolityczne tworzywadzonych elementow.
Przewody z rur PE madhy¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenuznigfszym utaeniem
na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. RURE ze wzgldu na rodzaj tworzywa madyc
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C.
Jednak z uwagi na procegzenia- zgrzewanie jak i na peamonterow, montarurocagow jak i jego
uktada na dnie wykopu powinna przebiégarzy dodatnich temperaturach zewvanych. Whczenie
budowanego odcinka przewodu do istgiejgo przewodu wodagjowego powinno si odbywa w
temp. powietrza zbtonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C. Rury na dnie epk powinny by utozone w
osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Rury na calej diugei powinny przylega do przygotowanego i dobrze ubitego padtoPrzy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , glitdas piaszczystych srednio zwartych i lanych nie
zawierajicych kamieni, przewody z PE moby¢ ukladane bezgoednio na gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych , zbitych itach nafewykona umocowanie podia z gruntu piaszczystego o
grubcsci 15-20 cm z jednoczesnym jego zszrzeniem. Przewody wodagbwe naley ulozyé na
gkebokaici sredniej 1,3 - 1,4 m ppt zgodnie z obamijacymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-
06050 i opracowanymi profilami podiaymi zahczonymi w czsci graficznej.

4. skrzyzowania i zblzenia z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym wykonyéverg obowizujacych w tym
zakresie przepisow i norm

5. skrzyzowanie przydcza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywaetod, bezodkrywkow, np.
kretem. W takim przypadku stosoéveurg PE z powierzchai zewrgtrzng o zwigkszonej odporni na
scieranie

5.5. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasumnej armatury,
tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny hly zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan laka|i stupéw powinien hy
dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie wodogjgow

Tam, gdzie wskazano na projekciesntg markujce powinny by potozone na wierzchu osypkiwirowej lub
wybranego materiatu wypeigiego, od 500 do 600 mm ponad gopowierzchmi rury z tekstem do gory.

Pohkczenia tamy powinny by w sposéb trwaly zkczone z zakladkl metra.

Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cagtos¢ musi by zachowana.
Druty powinny by przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej anngata rurocigu.

5.7. Préby hydrauliczne
Préby cénieniowe wykonywa wg PN-B-10725:1997, wado cénieniu 10 bar przez okres 30 minut.

Wszystkie urzdzenia pracuce pod dnieniem wody jak pompy, rury, armatura i wodomieggawinny by
poddane probom do okitenego cénienia.

Swiadectwa préb wszystkich udzer powinny by przedicone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych wdzer powinno podlega losowemu ponownemu sprawdzaniu przez
Inspektora.
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[6] KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

Przedmiotem kontroli jakmiowe] bzdzie zgodné¢ wykonanych Robo6t i aytych Materiatdw z Dokumentag;
Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insppe#t

« badanie gibokaici utozenia przewodoéw, ich odlegiol od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

e badanie utéenia przewodéw na podio i lokalizacji zasuw,

* badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

e badanie zabezpieczenia przed kogpzj

» sprawdzenie prz&j rurochgow przezciany, sprawdzenie morita przewodow i armatury,

e badanie szczeldoi przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komérdaaia przy odbiorach prowadzi

zgodnie z normpPN-EN 1053 :1998),
e préby cknieniowe przewodow énieniowych.

6.1. Badanie materiatow wytych do budowy sieci wodogjgowych.

Badanie to nasgpuje poprzez porownanie cech materialdw z wymagain@okumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materialowych podanych w puni€leniniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.

Kontrola jakdci wykonanych rob6t dotyczy zgod§w wykonania sieci wodoafjowej z dokumentagjprojektova.
Kontroli szczelnéci nalezy dokona wg PN-EN 1610:2002.

[7] OBMIAR ROBOT .

. Jednostk obmiaru wykonanego sieci/pragiza wodocigowego jest 1 mb przewodu mierzony razem z
armatuy i ksztattkami. W cenie uwzedinione g wszystkie elementy sktadowe robot.

[8]ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ypabania ogélne”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robot natkey dokond zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normbrajow Unii
Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty nieztine do uzyskania
pozwolenia na tytkowanie, a w szczegéléa dokumenty wymagane w ST.00.00. - ,Wymagania nggl
punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogoblne zasady ptatdoi podano w ST.00.00. -"Wymagania ogélne”, punkt 8.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzglni koszt uzyskania wszystkich dokumentow wymiepanw
punkcie 8.2. niniejszej ST.
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9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.

9.3.1. Sieci wodocygowe.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

. wykonanie niezédnych rob6t drogowych

. wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniermziygotowaniem podia

. zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczitgeriatow i Uradzen do miejsca ich wbudowania,

. wykonanie wszystkich prz&j pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kolgjmi, ciekami i
innym uzbrojeniem podziemnym,

. monta rurociagéw, armatury, urgzes, studzienek i komoér wraz z elementami mocowa

. wykonanie przeéj przez przegrody budowlangiany studzienek),

. przeprowadzenie préby szczednb

. ptukanie i dezynfekcja prztza wodocigowego

. przylaczenie do istnigcych sieci

. zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu

. oznakowanie uzbrojenia

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcze

. pomiary i badania laboratoryjne,

. uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie pomiarowe

Nie dotyczy.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur PE.

Polskie i inne Normy

1. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czy#écio geodezyjnych obowrzujacych w
budownictwie
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéwyrn lesnych
Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody
PN-B-10725 Wodoegi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
9. PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagabiadania.
10. PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
11. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze olkgte do rur, armaturyatznikéw i osprztu
z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
12. PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kothierzowe. Uszczelki.
13. PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztattki. Wymagania i metody batla
14. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
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15.
16.
17.
18.
19.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupehaizg.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggcéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy.
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